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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Вопросы обнаружения и оценивания полезных сигналов на фоне 
помех приходится решать во многих областях науки и техники: в физи- 
ке, радиолокации, радионавигации, радиосвязи, радиоастрономии, авто- 
матическом управлении, гидроакустике, сейсмологии и др. Одна из 
основных задач теории обнаружения и оценивания состоит в разработке 
методов синтеза систем, обрабатывающих сигналы наилучшим (в том 
или ином смысле) образом. Важной задачей теории является также ана- 
лиз систем, позволяющий определить качество обработки сигналов. 

В подавляющем большинстве практических ситуаций принимаемый 
процесс, содержащий помеху (шум) и, быть может, полезный сигнал, 
носит случайный характер. Поэтому теория обнаружения и оценивания 
является статистической теорией, базирующейся на достижениях теории 
вероятностей, теории случайных процессов и математической статистики. 

Вопросам применения теории случайных процессов и математиче- 
ской статистики к синтезу и анализу алгоритмов приема сигналов посвя- 
щена не одна тысяча статей. Имеется и целый ряд книг, освещающих 
те или иные проблемы обнаружения и оценивания (некоторые из этих 
работ приведены в списке литературы, который ни в коей мере не 
претендует на полноту). 

Следует отметить, что в большинстве книг по приему сигналов 
изложение материала ведется, как правило, в рамках следующих пред- 
положений и постановок задач: 1) статистические свойства помех (и 
нередко сигналов) описываются гауссовской математической моделью; 
2) априорные статистические сведения о сигналах и помехах предпола- 
гаются полностью известными; 3) задачи обнаружения (при фиксиро- 
ванном и нефиксированном времени наблюдения) и оценивания реша- 
ются раздельно. 

Первые два из отмеченных предположений носят характер довольно 
жестких ограничений, которые при решении практических задач не всег- 
да допустимы. Третье поедположение — о раздельном решении задач 
обнаружения и оценивания (составляющих единый процесс приема сиг- 
налов) — по сути дела, также является ограничением, хотя и менее 
жестким, чем предыдущие. 

В предлагаемой вниманию читателя книге излагается статистиче- 
ская теория обнаружения и оценивания сигналов, для которой отмечен- 
ные выше ограничения не являются обязательными. 

В качестве математических моделей сигналов и помех в книге ис- 
пользуются все основные виды случайных процессов, в частности, гаус- 
совские процессы, марковские процессы, процессы диффузионного типа, 
процессы Ито, квазимартингалы. Главное внимание уделяется вопросам 
приема стохастических сигналов, т. е. таких сигналов, моделями кото- 
рых служат те или иные случайные процессы. Это позволяет охватить 
при компактном изложении довольно широкий круг практически инте- 
ресных задач. Решения более простых задач, как например при детер- 
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минированных и квазидетерминированных сигналах, легко находятся 
путем конкретизации общих результатов. Вопросам перехода от общих 
задач к частным в книге уделяется особое внимание. 

Рассматриваемые в книге вопросы обнаружения включают в себя 
проверку статистических гипотез при фиксированном и нефиксирован- 
ном (случайном) времени наблюдения. Вопросы оценивания сигналов 
включают оценку параметров, линейную и нелинейную фильтрацию, 
интерполяцию (сглаживание) и экстраполяцию (прогнозирование). 

Значительное внимание в книге уделяется проблеме совместного 
обнаружения и оценивания сигналов, при этом рассматриваются различ- 
ные методы и подходы. Отметим, что методы совместного обнаружения 
и оценивания интересны не только сами по себе — как методы синтеза 
многофункциональных систем. Они помогают также решать многие. 
задачи, для которых привлечение методов совместной обработки, на пер- 
вый взгляд, кажется необязательным. Однако эффективное решение 
ряда задач приема сигналов стало возможным лишь в рамках совмест- 
ного обнаружения и оценивания. 

Наряду с изложением общих методов синтеза и анализа систем 
(оптимальных и квазиоптимальных), в книге рассматривается их при- 
менение к решению конкретных задач обработки сигналов, представ- 
ляюших практический интерес. Применения излагаемой теории иллю- 
стрируются, главным образом, на задачах радиотехнического типа. Как 
Известно, такого рода задачи являются основным «потребителем» тео- 
рии обнаружения и оценивания. Однако в последние годы эта теория 
находит все большее применение и в других областях науки и техники, 
среди которых есть и довольно далекие от радиотехники, как например 
физиология (см. тематический выпуск по теории обнаружения [129]). 

Большинство приводимых в книге результатов по обнаружению и 
оцениванию сигналов получено автором (лично или в соавторстве) и 
опубликовано в статьях. Изложение материала ведется иногда конспек- 
тивно, при этом даются ссылки на статьи, в которых соответствующие 
вопросы рассмотрены более подробно. 

В книге принята тройная нумерация формул: первое число дает 
номер главы, второе — номер параграфа, третье — номер формулы. При 
ссылках внутри параграфа используется только номер формулы. 

Работа над рукописью книги протекала при поддержке А. Г. Сайбе- 
ля. На начальном этапе исследований автор работал в тесном контакте 
с Р. Л. Стратоновичем, советы которого были весьма полезны. По ряду 
результатов, опубликованных ранее и вошедших в данную книгу, полез- 
ные замечания высказали И. Н. Амиантов, И. А. Большаков, В. И. Ти- 
хонов. Улучшению книги способствовало ее рецензирование Б. Р. Леви- 
ным и Э. М. Хазен. При подготовке рукописи к печати помошь оказали 
В. В. Костров, М. М. Фишман и А. П. Шахурин. 

Всем указанным лицам автор выражает искреннюю благодарность. 


Глава 1 


СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИГНАЛЫ 


1.1. СЛУЧАЙНАЯ ФУНКЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ЕЕ ОПИСАНИЯ 


1.1.1. Случайная функция и конечномерные распределения вероятно- 
стей. Существуют различные способы построения (определения) случай- 
ной функции {Е (1)}. В прикладных задачах большое распространение 
получил способ, основанный на понятии случайной величины, изу- 
чаемой в теории вероятностей [33]. При этом под случайной функцией 
понимается семейство случайных величин %(2), зависящих от параме- 
тра 1, пробегающего произвольное множество значений Т. При каждом 
фиксированном значении аргумента і--і; случайная функция является 
случайной величиной Ё; (Ё;). 

Если параметр % интерпретируется как время, то случайная функ- 
‚ция Е(2) называется случайным процессом. Аргумент случайной функ- 
ции может быть, вообше говоря, и векторной переменной 1. При этом 
случайная функция с({) называется случайным: полем. 

Конкретный вид, который принимает случайный процесс в результа-. 
те некоторого опыта (наблюдения), называется выборочной функцией, 
реализацией или траекторией случайного процесса. Множество Х, на ко-. 
тором определены всевозможные траектории случайного процесса # (#), 
называется его фазовым пространством. 

Время Ё может принимать дискретные или непрерывные значения 
(в зависимости от того, как определено множество Т). В соответствии 
С 


ЭТИМ случайные процессы подразделяются на процессы с дискретным 


и непрерывным временем. Фазовое пространство Х также может быть 
некоторым дискретным (конечным или счетным) множеством, а может 
представлять собой, например, всю действителен числовую ось (или 
ее отрезок). Е 

Гри построении случайного процесса на основе понятия совокуп- 
ности случайных величин естественно и теоретико-вероятностное опи- 
сание процесса строить на основе вероятностного описания величин, 
т. е. с использованием законов распределения вероятностей. При каж- 
дом фиксированном значении ѓ; функция 2(1:) является случайной вели- 
чиной, и ее полной характеристикой служит функция распределения ве- 
роятностей 


ча) = РЕ.) <<х) (СЕ) 


— вероятность того, что случайный процесс (і) в момент времени В 
примет значение, меньшее параметра хє Х. Определив вероятность (1) 
для любых Һет. можно рассматривать распределение вероятностей 
Е (х, Г) как функцию времени и интерпретировать как одномерную функ- 
цию распределения вероятностей случайного процесса Е (1). 


Более полное вероятностное описание случайного процесса Ё(1) да- | 
ет его п-мерная (п>1) функция распределения вероятностей 
БА ат ал рме): Е (82) 
ль ЕХ, і, ЕТ, = О Ч 


Эта функция должна удовлетворять условиям согласованности, вы- 
текающим из ее определения: 


И, 22207540 Гэ а" #.) == 
БА ео тобо, о) 
Е Н, ‚ 1) = 
= (х,, ЗЕ 978, 2л З" г). 
где ІШ. ... іп--Любая перестановка индексов 1, 2... и. 
Если функция (2) дифференцируема по хи, ..., Хи, то можно опре- 


делить и-мерную плотность распределения вероятностей случайного про- 
цесса 


. ОПЕ (азы ТАЕ 
ны, ЕЕ ое а ЕС) 


- \ 
Плотность вероятностей (4) является неотрицательной функцией, удов- 
летворяющей условию нормировки 


г (ро. РЕ О Сі 


и условиям согласованности, вытекающим из (3). 
Вероятностные свойства случайного процесса (7) можно также 
описать п-мерной характеристической функцией, представляющей собой 
п. 


математическое ожидание случайной величины ехр| і ШЕЕ 
А Е (Г 


Е=1 
Ө (0, ЗАГ. Ин Га а! іл) = Мехр Гу и,Е(ғ,) —- 
Е=1 
оо оо п, 
=—= | ЕЛДЕ | ехр ГУ ИХ} 4, о СЫЛҚ 
—00 —00 | =] С 
Если существует плотность вероятностей (4), то 
р, О я А 
со со П т 
Ср: газа Рб а. ТІНІ) 
оо --ОО == 


С другой стороны, по заданной характеристической функции (5) 
можно определить плотность вероятностей 


ИИ Ха, р ...; ар 


п 


= ат ПЕС | ех еу ОО О Р ай. 


==] 


Поскольку функция распределения (2) однозначно определяется 
характеристической функцией (5) (см., например, [33]), то рассмотрен- 
ные способы описания случайного процесса &(Г) эквивалентны. 

Случайный процесс называется стационарным в узком смысле, если 
его конечномерный закон распределения произвольного порядка не ме- 
няется при любом сдвиге по.времени, т. е. если для любых п и т спра- 
ведливо равенство 


ЕР ЕК а. 1 7). (1.1.7) 


Отметим, что полное вероятностное описание случайного процесса 

при помощи конечномерных распределений возможно для процесса 
“с дискретным временем, когда процесс представляет собой конечную 
последовательность случайных величин. В остальных случаях в рамках. 
конечномерных распределений, вообще говоря, нельзя описать процесс 
= (Е) полностью. Однако рассматривая конечный интервал наблюдения 
Т и выбирая точки Їн, ..., Ё, ..., т достаточно близко друг к другу, при 
большом п можно с достаточной для многих практических задач точно- 
стью аппроксимировать процесс {2 (7), іє 7; последовательностью слу- 
чайных величин Ё (й), ..., (г). В этом случае при описании процесса 
можно ограничиться конечномерными . распределениями. 
_ Если рассматривается случайный процесс с непрерывным време- 
нем, то в целях его полного описания в рамках распределений вероят- 
ностей следует перейти к континуальным распределениям, устремляя 
п--оо, шах(Ңа--Н)->0. Эти распределения могут существовать при 
соответствующей нормировке. Подобный способ используется в даль- 
нейшем при рассмотрении функционала отношения правдоподобия. 

Теоретико-вероятностное описание случайных процессов с непре- 
рывным временем можно дать также, используя аппарат дифференци- 
альных уравнений. О них пойдет речь далее при рассмотрении специ- 
альных классов случайных процессов. З е 

1.1.2. Моментные и корреляционные функции. Для описания СВОЙСТВ 
случайного процесса иногда целесообразно использовать моментные и 
корреляционные функции [119], которые строятся путем прямого обоб- 
щения соответствующих понятий теории вероятностей — моментов и ку- 
мулянтов случайной величины. 


Моментная функция п-го порядка тһ (й, ..., іп) случайного процес- 
са Е(Й/ определяется соотношением 
МЕ) у СО Я | ЕО) 
Особую роль играет моментная` функция 1-го порядка: ЕА 
т, (0) = МЕ (0) = | ХаР, (х) | (1.1.9) 


— математическое ожидание процесса (№). При каждом фиксирован- 
ном значении аргумента = функция (9) представляет собой число, 
равное математическому ожиданию случайной величины Е (2). 

Моментную функцию п-го порядка можно найти, дифференцируя 
п-мерную характеристическую функцию 


аР — 
Т О, о а 


22 іп ди; ес да; И1==...==Н --д” 


/ 


Корреляционные функции Къ(й, ... 4.) процесса Е(2), аналогом кото- 
рых являются кумулянты или семиинварианты случайной величины, 
также определяются по характеристической функции 


К, = (Е, ..., ,) = 
ее 1 о? іп 20 ое у Ин, ре о оо 9 іы) 
а. Шай 0” 80 


Моментные и корреляционные функции первых двух и: свя- 
‚заны между собой простыми соотношениями 


ІТ, (2,) = К : (Ё), 
т, (в, 2) = К. (&, 2) Е К, (,) К, (,). 


Корреляционная функция второго порядка 
К, (2, Е,) = МЕ (1,) 5 (#,) — МЕ (Е,) МЕ(Ь,) Е) 
При И=Ь=— представляет собой дисперсию случайного процесса # (7): 
К. (Е, ?) = МЕ (6) — [МЕ (6) = (Ң8)). 


Располагая последовательностью корреляционных функций 


К+(#), Кг(%, Ь), Кз(Н, Б, В),..., (1.1.12) 
можно представить характеристическую функцию согласно (10) в виде 
Б ЕН ін Ну = 
— ехр У а. (ЕГЭ) 

22 , м=| 


Если последовательность (12) такова, что ряд в (13) сходится, то 
‚ последовательность корреляционных функций однозначно определяет 
_конечномерные законы распределения вероятностей. В противном слу- 
чае это не так. | 

Случайный процесс называется стационарным в широком смысле, 
если его математическое ожидание постоянно, а корреляционная функ- 
ция второго порядка зависит только от разности аргументов: 


МЕ(2) = сопѕї, К, (;, 2) =К,&— 2). (1.1.14) 


Очевидно, что процесс стационарный в .узком смысле (см. (7)), 
всегда является стационарным в широком смысле. Обратное, вообще 
говоря, неверно. 

1.1.3. Условные распределения вероятностей и условные математи- 
ческие ожидания. Понятия условного распределения случайного процесса 
и условного математического ожидания играют важную роль в задачах 
обнаружения и выделения сигналов на фоне помех. Қ этим понятиям 
можно прийти следующим образом. 

Рассмотрим вероятность совместного выполнения неравенств 


Е (7 Ха 5 (7 Т) е 44 2 Б рае ТС 
при условии, ЧТО 
И Е) т Ха, п-т-2 , = Еа) 
с р АЕ МЕЗЕТӘ) 
ВАЕ Пи. 
8 ‹ 


Эта вероятность, согласно определению условных вероятностей событий, 
равна 


ТЕС ү «ЖЕ: М Ес — 6/4 р 4 
2 19040 лр, Ки т Уа Е путаты» Е З СЕ а АЕК 
: =) == 
РАБО) 08.5, ЗЕ ЗХи-т, тии СЕ Хх.) х} 
ыыы щиты 
РА т) ет х1=2(2,) ем 5 


(1.1.16) 


Условная вероятность (16) есть условная функция распределения 
случайного вектора 2 (ѓа), ..., %(іһ-т) относительно события (15); обо- 
значим ее Ё{Хъ, ..., Ха-т|Ха-т-і, Х п-т, ... Хх, ХАР (для сокращения 
записи временные параметры 1, ..., м не выписываем). 

Если существуют конечномерные плотности вероятностей (4), опи- 
сывающие случайный процесс &(1), то соотношение (16) можно пере- 
писать в виде 


- 


, ” ЭА | Ф ГА ———— 
55 Е НЕЕ 7 № п-т-1 "ы. Хы Х 1) = 


“п Хит пет: о’, | 
| ЗЕ; | т ФҚ,» сы ғұ ба) Ча нх 
5567500 -%9 3, -т-і 22. | 2222 | 
4... ( РА па ао ата б, 11) а2п-т-т. . „21 
Х,-т-і Ха 


Переходя затем к пределу при х”»-т-і->-Ха-т-і,..., Хі->Хі, получим, чте 
условная функция распределения 


а ЕС тра 
= ГЕ. е5 сеш ат) т м, 2542429 в 


(1.1.17) 
равна 
(7 ра ее, 2422249 | х,) т 
Хх, п-т 
Р(2п, еее п-т’ Хп-т-1» ....) Хі, аа не 60-7 2 )а2. А Е 
__ —<0 —00 ~ 
Мф о 
р(Хп-т- 1» Е УИ 25 11) 
(1.1.18) 
Определим условную плотность как производную условной функции 
САН АТ т еа а Хана а саа тах оны Қ). т 
| АЛАТЫ ТГ о | 
ее бер ха ват ате са ЖЕ (1.1.10 
ОХ НО н д 


Продифференцировав (18), получим формулу 
Ре. айт: Х,-т, Е. 6.75. а, ...») 26% Баз Бар ...; Һ)-- 


РО ЕЕ Ире ЖҮЙ, 


Р(Ха-т-а ...» Хр дета 0..0 г)”, 


определяюшую условную плотность вероятностей через безусловные 


плотности вероятностей. Отсюда и из свойств безусловных плотностей 
вероятностей следует, что | 


В (22 в, Х,-т 26 221002 қа» | Х,-т-і» Жауы? Хі, ҚАТА тех ,) 20, 
: (1.1.21) 
со оо 
| әке |2 (262 ае. Хр т 2 Улы. ИИ Хһ-т-і» бе 209 Х;, 
—со —5о | 


Ре о 


‚ Используя условную плотность вероятностей (19), определим услов- 
ную моментную функцию 


М (5 АК 5 (т) (а-т-а) == етә 3) =! РНЕ 
зал оо 00) 
ы | .... | Ху, 997667 Х,-тР (т еек 19 Ха-т Жа ылы 
—00 —00 е 

442 Е 4... Ха» г тті ка. г.) ах, ылы хат (1.1.22) 
Эта функция является условным математическим ожиданием произве- 
дения случайных величин Е(іһ),... Е(іп-т) при фиксированных значе- 
ниях величин Ё (т), ..- Е (1). 


Остановимся подробнее на простейшем варианте, когда 
М [Е (,) Е (Г,) = х.] = М [5 (2) | 221 сы 


ЕЕ | ха? КАТ Таныс (1.1.23) 


Полное или безусловное математическое ожидание величины Е (15) мож- 
но найти, усреднив условное математическое ожидание (ӘЛЕ 


МЕ (1,) = | хьр (х,, 2.) їх, = ) | хар (х,, ЛЕЛ і) р(х, і.) ах,х, = 
= [МЕС [+] р, А) (1.1.24) 


Отметим следующее обстоятельство. Рассмотренные здесь условные рас- 
пределения вероятностей и условные математические ожидания случай- 
ных величин Ф(іһ), ... (т) при «фиксированных значениях 
Е(т-1), .-- Е(һ) определены как некоторые неслучайные функции 
параметров Хи, ..., Хп-т, Ха-т-4, .. Х4. Однако, если в эти функции 
[см. (19)—(22)] вместо параметров Хи-т-ь ..- Х1 подставить сами 
случайные величины Е (ит), ... 2(й), то указанные условные рас- 
пределения и условные математические ожидания станут случайными 
функциями. Так, например, условная плотность (18) будет функцией 
параметров хи, ..., Хп-т И случайных величин Ее 520 С Е (1, 
Формула полного математического ожидания (24) при таком под- 
ходе примет вид | 
МЕ (7,) =М ІМ [ (2,) 18 (,)]}. (1.1.25) 


В дальнейшем нам потребуется еще одно свойство условного мате- 
матического ожидания. Если | (Ё (ћ)) — некоторая функция случайной 
величины Ё(11), ТО 

М [Ӯ (Е 00.) 807.) |Е В = ,)) М (2) 158). (1.1.26) 
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Формулы (25), (26) допускают непосредственное обобщение. на вектор- 
ные случайные величины. 


Остановимся ана вопросе о существовании условного математиче- 


ского ожидания. Предположим, ЧТО 


М |5(4,)| < оо. (1.1.27) 
Применяя неравенство Чебышева 
НЕСЕ (1.1.27) 


к случайной величине %--М НЫ: 
получим 


РЕ < М}=Р{У Ғ<У%у> 


МЕ М1 ЕЬ)| 
ра Зы 


\ 


Отсюда и из (27) вытекает равенство 


РАМ [8 (6,) [Е (,)] < оо) = Ни РАМ [|8 (0, < м 


Таким образом, если выполняется (27), т. е. если-сушествует безуслов- 
ное математическое ожидание случайной величины Е(і), то с вероят- 
ностью | существует и ее условное математическое ожидание. 

1.1.4. Гауссовский процесс. Если случайный процесс таков, что все 


его корреляционные функции, начиная с корреляционной функции 
третьего порядка, равны нулю 


Кз(ћ, Ь, Һ)--Қа(Һ, Б, В, В) =... =0 (1.1.28) 
для любых 1, то такой процесс является гауссовским. Характеристиче- 


ская функция этого процесса согласно (13), (28) определяется соотно- 
шением 


В тк = | 
ы (Е) У К, (Е. | 
--ехр р 1% =— БУ ад, А А16 ) 
== 1 5, В=1 


Подставляя (29) в (6) и вычисляя интеграл, найдем п-мерную плот- 
ность вероятностей гауссовского процесса 


Е ао СОО 
| Пе К Р 
| Хе Ў л, К ЛЬ К, өл) (1.1.30) 
а Ві 
где | һаІ- матрица, обратная корреляционной матрице: 


П 11 0, 2)", 


а Е 1 При & — 7, 
=. =] 
5, аар А) бы |0 при а=. 


Представив квадратичную форму в матричной записи перепишем (30). 


А Са аа Аль - ИЕ ЕЕ 2 
-(Фу 2 дек р (х к.) К (х — к), Е) 
где Х--(х, ..., х), К,==(К,() ..., К, (#,)) — векторы-столбцы; р — 
операция транспонирования. Корреляционная матрица К--||Қ,(4, | 


является симметрической, ибо из определения корреляционной и 
(11) следует, что 


К, (1, 4) = К, (2 1). 


Предполагается, что матрица К положительно определена, т. е. 
квадратичная форма хТКх>>0 для всех ненулевых векторов х. Из этого 
предположения следует, что матрица К невырождена, т. е. обратная 
матрица К! (К-!.К—1 где І-- единичная матрица) существует. 

Одномерная и двумерная плотности вероятностей нестационарного 
гауссовского процесса, как следует из (30), определяются выражениями 


Ее О 
р(х, # = ГЕТ) е ері = -} (151532) 
1 


Хен алы, (26) 
вц, ә( о ақта | (1.1.33) 


где 0° (0) =К, (1, 0; А (№, 2)-- нормированная корреляционная функция 
ЕО корреляции): 


КС, 1,) = 


В(х,, Х;, Ее 2,) = 


ЖЕН) АУ 
ИК. ВК. Ь) “(АУЫ)” 


Если выполняются условия (14), то гауссовский процесс является ста- 
ционарным. Отметим, что для гауссовского процесса из стационарности 
в широком смысле вытекает стационарность в узком смысле (это сле- 
дует из (28)). 


1.2. МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ 


В данном параграфе кратко приводятся основные сведения о мар- 
ковских процессах, которые нам понадобятся в дальнейшем. Ряд све- 
дений об этих процессах можно найти в [6, 38, 119, 132, 139]. Строгое 
изложение теории марковских процессов дано в 182, 391. 

1.2.1. Определение. Случайный процесс {2 (1), ЕТ} называется мар- 
ковским, если для любых Ий<Ь<...< №, принадлежащих области Т, 
условное распределение вероятностей случайной величины Е(і4) отно- 
сительно величин Ё (й), ..., Е(із-а) совпадает с условным распределе- 
нием величины Е(і,) относительно & (1—1) в том смысле, что для любого 
хе-Х справедливо с вероятностью 1 равенство 


Р{& (,) < х Е (,-,), Е(,-,), ҚА- 
=Р (8(0,) < х | (0,.,)}. (1.2.1) 
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Для условной функции распределения вероятностей 


е Е 
ЕВ), | ЕЕ а КЕЕ 3229) 
где дед, іс-і, ..., п, марковское свойство приводит к обычному ра- 
венству | 
(Ал, іп | Хи, іл-4, .. А їс) == 
ЕЕ (Хи, іп | Ха-а, Есі): (1:9:8) 


Определение (1), (3) свидетельствует о том, что вероятностные свой- 
ства марковского процесса в будушем при-фиксированном значении про- 
цесса в настоящем не зависят от того, какие значения принимал про- 
цесс в прошлом. В этом смысле и понимается термин «процесс без по- 
следствия» — марковский процесс. 

Рассмотрим основные виды марковских процессов, классифицируе- 
мых в соответствии с задаваемыми множеством временных значений Г 
и фазовым пространством Х. 

1.2.2. Процессы с дискретным временем и с дискретным фазовым 
пространством. Под дискретным фазовым пространством Х понимается 
некоторое конечное или счетное множество, состоящее из элементов ли, 


№... Х,..... Марковский процесс с дискретным временем и дискрет- 

НЫМ фазовый пространством Г собой последовательность 

дискретных случайных величин Е(й4), (2), ..., %( ), ..., для которых 
выполняется марковское свойство | 
ЕРА (2 в ВО === 

== {8 [8 (.-,) =}, | (1.2.4) 

вытекаюшее из (2), (3). Такой случайный процесс называется также 

дискретной цепью Маркова. Элементы ди, 2, ..., Х,, ... представляют 


собой возможные значения или состояния цепи Маркова. 


Условную вероятность (4), которая называется переходной вероят- 
ностью или вероятностью перехода из состояния Ха В состояние Х,, мож- 


но определить через безусловные вероятности: 


а Р 46 ( (2,) )=х, ІН (22 л) =} = 
Ра) = х, 5-1) = х3} 


о в: (1.2.5) 
Переходные са составляют матрицы переходных вероятностей 
-- рт а ІІ п П – ||, т [1 ое (1.2.6) 

15795 


являющиеся квадратными матрицами с конечным / либо с бесконечным 
числом элементов (в зависимости от числа состояний цепи Маркова). 


Переходные вероятности (5) удовлетворяют очевидным соотноше- 
НИЯМ: 


Қ | н 
р даа п == Ра 
Матрицы, элементы которых КЕТЕ свойством (7), называются сто- 


хастическими. 
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Для полного определения цепи Маркова нужно, кроме стохастиче- 
ских матриц (6), задать вектор начальных вероятностей 


О ЕЕ кВ (54) е Ж. Тел ле, АРЕНЕ 0.2.0) 
Если переходные вероятности 
таз-Р {8 (1) =, |80,1) = 5) (0:9:9) 


не зависят от индекса и (т. е. от момента времени і,), то цепь Маркова 
называется однородной. В противном случае имеем неоднородную цепь 


Маркова. 
Однородная цепь Маркова полностью определяется одной стохасти- 


ческой матрицей и вектором начальных вероятностей. Вероятность пе- 
рехода за и шагов для однородной цепи Маркова 


В 55 (бал) А. | 3 (и) зе ха) == о (л) 


определяется, как нетрудно убедиться, при помощи рекуррентного соот- 
ношения 


т. (п-- 1) = У тут, (п), п—1, р (1.2.10) 


Зная вектор начальных вероятностей (8) и вероятности перехода за П 
шагов, можно найти безусловные вероятности 


Р4& (1) = х, = т, (п) 
по формуле 
т, (И) == ти (п — 1). 

1=1 
Используя свойства условных вероятностей, можно получить соотно- 
шение 


Та, (п-т) =: 5% та (0), (6.2. 1} 
ТЕ Е | 

обобщающее (10). При матричной форме записи оно примет вид 
П7+”" — пец" (1.2.12) 


где | 
П" |1, (п), |", пе, 2, 


Соотношение (12) (или (11)) является уравнением Колмогорова — Чеп- 
мена для переходных вероятностей. 

1.2.3. Процессы с дискретным временем и с непрерывным фазовым 
пространством. Марковским процессом с дискретным временем и непре- 
рывным фазовым пространством будем называть последовательность 
непрерывных случайных величин {8 (1), п=1, 2,...}, удовлетворяющих 
марковскому свойству (1), (3). Из этого определения следует, что су- 
ществует производная условной функции вероятностей (3): 


Обл ёз |х а) их Вх). (1.2.13) 


Охһ 
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Она называется переходной плотностью вероятностей или плотностью 
вероятностей перехода. Для условных плотностей вероятностей (1.1.19) 
марковское свойство записывается в виде 


РО ра оа о в) е 
== (Ха, е | аі, и (1.2.14) 
Переходная плотность (13) удовлетворяет соотношениям 
р (0, |а В) 20, 
[р(х 1х Вахе, 1, 2,2:., 


выполняющимся для любых условных плотностей (см. (1.1.21)). Кроме 
того, вследствие марковости она, очевидно, должна удовлетворять не- 
которому дополнительному условию. Получим его. Для этого предста- 
вим безусловную плотность трех величин &(&), 2(%), Е(&), < <Е, 
в следующем виде (используем ((1.1.20)): 


р(х, Хр Ха, 1. 1, 0) = р(, Ё) Ж 
х р(х;, Вх, В) р(х, Е 5, 8). 


Интегрируя обе части этого равенства по х; и учитывая марковское 
свойство (14), получим 


р(хы Һ1ХЬ, В) = 
== (р(х, [х В) р(х. ёх, 2) аху. (1.2.15) 


Это соотношение называется уравнением Колмогорова — Чепмена для 
переходных плотностей вероятностей. | 

Таким образом, марковское свойство для условных плотностей при- 
водит к уравнению Колмогорова — Чепмена. Справедливо и обратное 
утверждение: если любая система условных плотностей р(хһ, | хь В) 
удовлетворяет уравнению Колмогорова — Чепмена, то описываемый ими 
случайный процесс является марковским. 

Задав начальную плотность р (ли, и) и зная переходные плотности 
р(х, Н| ль В), можно определить плотность вероятностей вектора 
Е(4),... (ін) | 

Е Г 


= (х,, А) [| В(хь |х, 8.4). (1.2.16) 


1—2 


При определении марковского процесса вид плотностей вероятностей не 
конкретизируется. При этом марковская последовательность может 
представлять собой как негауссовский, так и гауссовский случайный 
процесс с дискретным временем. Однако в силу ограничения (15) не 
любая гауссовская последовательность может обладать марковским 
свойством. Действительно, условная плотность 


ШЕРЛЕТТЕ ТІҢ ТЕЛ) 
р(х,, Ё, |х, т Е 


для гауссовского процесса согласно (1.1.32), (1.1.33) имеет вид 
1 


с); Хх, г, Е. 
Р(х 4.1 | | Кын РДЕ ЕТЕ > 
Хехр | ето АЕ) ть. 
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(не ограничивая степени общности, приняли К, (Г) =МЕ (1) =0). Услов- 
ные плотности, входящие в правую часть (15), выражаются аналогич- 
ным образом. Подставляя эти выражения, а также (17) в выражение. 
(15) и интегрируя, получим равенство, которое справедливо, если 


(ы, &) =К (&, 5) К, №). (1.2.18) 


Таким образом, гауссовская последовательность является марковской, 
если ее коэффициенты корреляции удовлетворяют условию (18). 

1.2.4. Процессы с непрерывным временем и с дискретным фазовым 
пространством. Случайные процессы этого типа относятся к классу скач- 
кообразных. Описываемая скачкообразным случайным процессом систе- 
ма некоторый промежуток времени неподвижна в фазовом пространет- 
ве, затем в случайный момент времени скачком меняет свое положение 
и т. д. Реализация скачкообразного процесса носит ступенчатый ха- 
рактер. 

Рассмотрим марковский процесс {&(1), 0=/< оо} с непрерывным 
временем и с дискретным фазовым пространством Х, состоящим из 


конечного числа элементов ОЕ а, СІ 
Вероятности состояний Р { (#) = х} = т, (2) удовлетворяют условию 
нормировки 
І 
ЭЎ т, (2) =1 
а=] 


для любых { (0=#<оо). В силу марковского свойства для условных 
вероятностей выполняется равенство 


Р (0) = х, |8 ($) =, (0) =, ..., (0) =} 
==Р {(0) = х, [8 ($) = х) 21.219) 
при любых #>5>7>...>9. Переходные вероятности (19) 
Ре [8 (5) = х.) == т, Е (1.2.20) 
удовлетворяют обычным условиям 
Ст ($, 2) 20, у та. (5, 1) = 1. (12:21) 


ее 


ое того, в силу марковского свойства они удовлетворяют дополни- 
тельному условию — в Колмогорова — Чепмена 


та. (7, ‚> теу (Г, 5) тр (6; г (1.2.22) 


которое выводится аналогично (15). Переходные вероятности 2205: 
вектор начальных вероятностей 


п, (0)=Р{ (0) =х,.}, а=1, 2, ..., І 


полностью определяют рассматриваемый марковский процесс. 
Далее предположим, что переходные вероятности можно предста- 


вить в виде 
1-4,(04-5)--о4-5), В=а, 


| (12-27% 
4.04-9--04-9) Ва, 


Ті, (554) = 


16 


где 0(#—5) — члены более высокого порядка малости, чем (7—5); В СИ- 
лу (21) необходимо, чтобы | | 


а 52 = 


Тогда существуют производные 


Е 0, Ва, 
ра Ора 
(1.2.24) 
дпа, (5, 1) = Г--4% (5), ф--о, 
Е (ез \ 0 (5), 92 а. 


_Продифференцируем обе части уравнения (22) по г и затем положим 
_г—5. В результате получим обратную систему дифференциальных урав- 
нений: 


1 
дть,(5, 2) | 
06—906 0 У 4, ($) т, 68. 2). (19:05), 
1—1 
1528 


Дифференцируя обе части (22) по В, полагая #:-=$ и заменяя перемен- 
ные (ғ, ѕ) на ($, ), получим прямую систему дифференциальных урав- 
нений: 


ды, (5, 2) ж: 
9, (т, (5, 9 у. п, (5, 94,40 (1.2.26) 
1! 
17а 
Начальные условия для (26) и конечные условия для (25) очевидны: 
1:4 та. 


Т, (53 5) ="; (1, == 0 В = а... 


Системы уравнений (25) и (26) определяют эволюцию переходных 
вероятностей в обратном (8<%) и прямом (428) времени соответст- 
венно. 


Умножив обе части системы (26) на р{ (5) = х= т (5) и затем 


просуммировав по всем значениям В, получим систему дифференциальных 
уравнений 


1 
а 
2%0--4,0е,0--Уе, 04,40, (1.2.27) 
Шегі 
7 
определяющую эволюцию безусловных вероятностей. Начальные усло- 


вия задаются вектором начальных вероятностей т, (0), а==1, ..., /. 
В случае однородных процессов, когда | 
теа (5, 1) = т, (2 — 5), 
производные (24) вырождаются в константы 4,, 4;,, ПРИ: этом. системы: 
уравнений (25) — (27) упрощаются. 


же Сұ = 
(} / О 2, і б... ааа -----4----“ 6 тю, 


„7 2 ын БОЛЫ тж 4. 
( 4 Е Зета Ы 9 бита | 
н х овист ид } 
й 5 
Е нА умыта зай оо | 
РИБАРЕ 


БАРЕ > 


1.2.5. Процессы с непрерывным временем и непрерывным фазовым 
пространством. Марковские процессы этого класса протекают непрерыв- 
но во времени и имеют непрерывные реализации (траектории). Среди 
таких непрерывных марковских процессов важнейшее место занимают 
диффузионные процессы, имеющие непрерывные с вероятностью 1 тра- 
ектории. 

Статистические свойства диффузионного марковского процесса & (1) 
определяются коэффициентами переноса а(х, ї) и диффузии Ё (х, 2), ко- 
торые равны 

а(х, = тм 080 вх] 
А%->0 
(1.2,28) 


А->>0 


«0 = х. 

Кроме существования пределов (28), будем предполагать, что 

ітМ | [2-Е А?) — 200] 
Ді 


А->0 
Для диффузионного марковского процесса остаются справедливыми все 
формулы п. 1.2.3, описывающие переходные плотности. При этом нуж- 
но учитывать, что временной параметр 2 в рассматриваемом случае из- 
меняется непрерывно (а не дискретно, как в п. 1.2.3). Чтобы подчерк- 
путь это обстоятельство, обозначим переходную плотность (13) через 
Ни, т), >” 

Уравнение (15) перепишем в виде 


РЕ, з) = | р(х, әр рО тре), И (1.2.30) 


Непрерывное изменение времени позволяет перейти к дифференци- 
альному уравнению для переходной плотности вероятностей. Предполо- 
жим, что последнюю можно разложить в ряд Тейлора: 


а Е к Оо”? ; і 
р(х, Пу 7) = р(х, |2, ОДЕ 306 т” 
і Е 


Е () =} =0, Е>2. (1.2.29) 


Подставим это соотношение в (30) и затем перейдем к пределу при 
(7--т)->0, учитывая (28), (29). В результате получим уравнение в част- 
ных производных параболического типа: 


др(х, |2, _ 
ада 
о, 


Оно называется первым (обратным) уравнением Колмогорова. 
Путем предельного перехода в (30) можно получить и второе (пря- 
мое) уравнение Колмогорова 
Эха, : 
ді аг 


= —.0 а(х, р(х, #2. Зв, 9 р(х, #2, 3. (1.2.32) 


Оно называется также уравнением Фоккера — Планка. 
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Конечное и начальное условия для (31), (32) задаются, очевидно,. 
соотношениями 
р(х, Иа, В=8(х— 2); р(х, т|2, ә1)--5(х-- 2), 
где 5(.) — дельта-функция [28]. 
Умножив обе части уравнения (32) на плотность вероятностей: 
р (г, т) и проинтегрировав затем по 2, получим уравнение Фоккера — 
Планка для безусловной плотности 
др(х, 1 д 19807 
ра 00 аб, 2) р(х, И] = 5100. 0 р(х, д]. (1.2.33) 


При этом должна быть задана некоторая плотность вероятностей. 
ро(х, ®), служащая начальным условием для уравнения (33), 


р(х, №) =ро(х, із). | (1.2.34). 


Если известно, что все траектории диффузионного процесса (1) начи- 
наются в момент % в одной и той же точке хо, то ро(х, іо) = (х— х0). При» 
этом плотность, определяемая уравнением (33), совпадает с переходной 
плотностью р(х, | хо, і), определяемой уравнением (32). 

Марковский, в частности, диффузионный процесс является однород: 
ным по времени, если переходная плотность зависит от временных Па- 


раметров только через их разность: 
в, Түр ТО (1.2.35); 


Коэффициенты (28) диффузионного однородного (по времени) процесса: 


д 
іт тр (00Р 2—18) х 000) 

АЁ =? Г: 
Пт а) (х — у) р(х, 2—0 |0) 0х0 (0), (1.2.36), 
4:—>0 


не зависят от времени. Если диффузионный марковский процесс явля- 
ется однородным не только по времени (см. (35)), но по фазовому 
пространству, когда переходная плотность зависит от координат х и у 
только через их разность (Х--И), то коэффициенты переноса и дуффизии 
(36) обращаются в константы а, р. Возможен также случай, когда мар- 
ковский процесс является однородным по фазовому пространству и 
неоднородным по времени. В этом случае коэффициенты (28) зависят 
только от времени: а(%), (2). 

Если марковский процесс однороден по времени и, кроме того, на- 
чальное распределение не зависит от времени, то такой процесс будет 
стационарным (в узком смысле, см. (1.1.7)). Этот результат вытекает 
из (16), (35). | 

Обратимся теперь к формуле (18). Для непрерывного процесса она: 


приобретает вид 
ЕЮ, ты “ле (19:87) 


Гауссовский процесс является марковским тогда и только тогда, 
когда его коэффициент корреляции К (1, Г) удовлетворяет условию (Зе 
В случае стационарного процесса, когда Рі, ту--К(а-ттртуравнеж 
ние (37) принимает вид 
в (1+9) =8(08(“), Ё т>0. 
Ож 


Решением этого уравнения является (см. 1:139], т. с. 444) либо 


==>, (1.2.38) 
либо найдется такая постоянная величина №, что 
К ( =ехр (—у#), #>0. | (1.2.39) 


Таким образом, стационарный марковский гауссовский процесс 
является экспоненциально-коррелированным (исключая случай (38)). 

Важнейшую роль при изучении диффузионных процессов играет 
аппарат дифференциальных уравнений. Выше с помощью уравнений 
в частных производных дано описание плотностей вероятностей диффу- 
зионного марковского процесса (см. (31) —(33)). 

Однако дифференциальными уравнениями можно описывать и сам 
случайный процесс, если воспользоваться снециальным аппаратом сто- 
хастических дифференциальных уравнений. 

Стохастические дифференциальные уравнения рассматривались 
П. Ланжевеном еще в 1908 г. Однако строгое построение теории стоха- 
стических дифференциальных уравнений было дано много позже (в 50-е 
годы). Современное состояние этой теории отражено в [31; 32, т. ПІ. 

Чтобы записать стохастическое дифференциальное уравнение, необ- 
ходимо ввести понятие случайного процесса с независимыми прираще- 
ниями. Случайный процесс ә (1) называется процессом с независимыми 
приращениями, если для любых моментов времени <<... <, (п-22) 
случайные величины о(Ф%)--о(Ш), о (23) — в ( (12), ..., © (*) —в (№) вза- 
имно независимы. Нетрудно убедиться, что такой случайный процесс 
обладает марковским свойством и может рассматриваться как один из 
примеров марковского процесса. | 

Особое место среди процессов с независимыми прирашениями зани- 
мает процесс, имеющий непрерывные с вероятностью 1 траектории. Та- 
кой процесс обладает замечательным свойством — он является гауссов- 
ским (см., например, [81]). Этот случайный процесс называется броунов- 
ским движением или винеровским процессом. 

Рассмотрим стандартный винеровский процесс {ю(&);.20}, те, 
гауссовский процесс с независимыми приращениями, для которого 
о (0) =0, Мо (7) =0, ро (=. С винеровским процессом о (ї) тесно свя- 
зан гауссовский процесс с независимыми значениями 2о (Г), для которого 


МЕ, (2) =0, МЕ (ОЕ (24 т) 2 (5), _ (1.2.40) 


где б(т) — дельта-функция. Интеграл от этого дельта-коррелированно- 
го гауссовского процесса является, очевидно, гауссовским процессом, 


имеющим независимые приращения. При этом в силу (40) 
НА 2 


м (е (0) =0, р [а ©) = 


г. ГЕ 
— | МЕ (ғуы (7) а а" - | | (Р) а" ЕЕ 
00 00 
Таким образом, дельта-коррелированный гауссовский процесс 0 ($) 
можно рассматривать как производную винеровского процесса: 
А 
о = (©, (= 0 (0) = (4. (1.9.41) 
0 
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Отметим, что строгое пбстроение подобных дельта-коррелированных про- 
цессов (не обязательно гауссовских) дается в теории обобщенных слу- 
чайных процессов [27, 81]. | 

Теперь вернемся к описанию диффузионного процесса дифферен- 
пиальным уравнением. Стохастическое дифференциальное уравнение, 
определяющее диффузионный марковский процесс Ё (і) с коэффициента- 


ми переноса а(х, #) и диффузии 6 (х, #), имеет вид 
а (0) = а (600), АЕ-УЬЕС, 14% (0), (1.2.42) 


где о(2) — стандартный винеровский процесс. Используя дельта-корре- 
_лированный процесс %0(2) (41), уравнение (42) можно переписать сле- 
дующим образом: | 


Е()--а( (4), ВР УБЕЙ, ВЕ. (1.2.43) 


Уравнения (42), (43) можно записать также в интегральной форме 


=) (2), 9 4&-+ [УЗЕС) т) бо (А) (1.2.44) 


0 


і | 


і 
Е()--Е(0)-- Га (я), 24+ | УБЕ (<), т) Е (<) ат (1.2.45) 


0 


Строго говоря, обычно применяемые понятия дифференциала и 
производной при записи (42), (43) не годятся, так что диффузионный 
марковский процесс &(Р) в обычном смысле недифференцируем. Это 
является следствием особых свойств винеровского процесса ®(1), про- 
изводная которого &(#), если ее понимать в обычном смысле, не су- 
тцествует, поскольку согласно (40) 


ГЕ (0) = со. | (1.2.46) 


Аль УА АУЛА УА АА 22 тА х: 


воспользоваться понятиями стохастического дифференциала и стохасти- 
ческого интеграла. При этом следует иметь в виду, что определяться 
они могут по-разному. При записи уравнений (42) — (45) стохастические 
дифференциалы и стохастические интегралы (вторые интегралы в фор- 
мулах (44), (45)) понимаются в смысле Ито”. 

Случайный процесс %(%, получаемый в результате решения урав- 
нения (42) (или (43) — (45)), является марковским. Действительно, по: 
скольку процесс о (і) имеет независимые приращения (&(7) — процесс 
с независимыми значениями), то распределение вероятностей Е (7) в лю- 
бой момент времени ѓ> їо при фиксированном значении & (ѓо), служащем 
начальным условием при решении (42), (43), не зависит от траектории 
процесса, которую он имел при %<%. 


Однако уравнениям (42) — (45) можно придать строгий смысл, если 


*) Стохастический дифференциал и стохастический интеграл Ито определены 

в 5 1.4 при рассмотрении более широкого класса случайных процессов, чем марковские 

диффузионные процессы. Другая (симметризованная) форма записи стохастических 
уравнений рассматривается в $ 1.5. | 
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Систематическое изучение свойств решений стохастических дифференциальных 
уравнений проведено в [31]. Там, в частности, доказан следующий результат. Пусть 
функции а(х, и о(х, #) непрерывны по совокупности переменных, причем при неко- 
тором Қ 


| [а (х, 0) 12 [о (х, ДРК (1 [х |?) (1.2.47) 
и для каждого № существует такое Г х, что при |х|<М, |у|<М выполнено неравенство 
а(х, В —а(у, 9 [+ |9 (5, 9 о (0, |< 0]. (1.2.48) 

Тогда процесс & (1), являющийся решением стохастического уравнения 
4 (0) =а [5 (0), 1 @-з [8 (0), И ао (0), (1.2.49) 


будет диффузионным марковским процессом с коэффициентом переноса а(х, #) и ко- 
эффициентом диффузии 2 (х, 1) =02(х, 4). 


В том случае, когда коэффициент переноса а(х, 4) ү (#) 2 (1) 
зависит от координаты х линейно, а коэффициент диффузии 0 (1) не за- 
висит от х, уравнение (42) (и (49)) является линейным стохастическим 
уравнением. Решение &(1) такого уравнения представляет собой линей- 
НЫЙ функционал винеровского процесса о (ї), и поэтому диффузионный 
марковский процесс &(1) является гауссовским. Еще понизив степень 
общности, рассмотрим уравнение 


| Е()---- 5 (0) 4 оё, (4) (1.2.50) 
(ү>0, 020 — постоянные величины), определяющее однородный диф- 
фузионный марковский гауссовский процесс. Записав решение этого 


уравнения 
і 


5(2) = (0) ехр (— 12) --5 | ехр [— ү (2 — *)] & (<) т 


(2(0) — начальное условие) и вычислив корреляционную функцию 
НИЛ) процееса Е(2), е ыя [со (в стационарном случае) 


К, (<) = (<*/21) Б (<), (1.2.51) 


где А (т) =ехр (—%|*|). В 22 пришли, конечно, к прежнему ре- 
зультату, полученному иным способом (см. (39)). 

В общем случае решения уравнений (42), (49) являются нестацио- 
нарными негауссовскими диффузионными процессами. 

1.2.6. Многомерные марковские процессы. Векторный случайный про- 
цесс (2(7), {=Т}, составленный из скалярных случайных процессов 

Е (1 ЕЕ, 25(1), ..., «т(0)), является т-мерным марковским процес- 
сом, если для любых 1<1< ... «Ц и любых х, Хо, ..., Хт, принадле- 
жащих фазовому пространству Х процесса &($), с вероятностью 1 спра- 
ведливо ое 
А ЛЕ ХАН НАРЫ ЕНЕ) 


ЕЗІ тж еее 66), ..., ба (аа) е в (А) = 
Е (2 = 5! (2), 2229 т ен (бы), 
о ДЫ 3 (1:9:59), 


Приведенное определение многомерного марковского процесса 
является естественным обобщением определения одномерного (скаляр- 
ного) марковского процесса ? (1), данного в п. 1.2.1. Такое же непосред- 
ственное обобщение допускают и формулы, описывающие распределе- 
ния вероятностей марковского процесса. 
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Так, например, для т-мерного марковского процесса с дискретным 
временем и непрерывным фазовым пространством остается справедли- 
вым уравнение Колмогорова — Чепмена (15) с очевидной заменой х на 
х= (45 хә, в’ “2 Тар 

Многомерное обобщение уравнения Фоккера — Планка (33) имеет 
ВИД 


і-ші 


др(х, 1 о 
РИ У а(х, Ор, 015 


д: 
+= у, кд Ви (к, 0) Р (к, 0), (1.2.53) 
і, ј=1 
где 
а, (х, = тм В 0) х) (1.2.54) 
6,,(х, Й--ШпМ (54-40-5054 ҒӘ) ЫМ! | 0) = х) 
і А:-0 Ді 


-- коэффициенты переноса и диффузии (ер. с (28)). 

` Компоненты многомерного диффузионного марковского процесса 
Е() являются решениями системы стохастических дифференциальных 
уравнений 


т 
ЧЕ, (0) =а, (8 (0, 9 У о, (8 (0), 9 45; (0, (122255) 
ј=1 
где в; (2), ј=1, ..., т — взаимно независимые стандартные винеровские 
процессы, причем 
т 
У! <. (х, Әбу) (ж, 9) 0, (ЖС Б 
Е--1 
Отметим, что каждая из компонент многомерного марковского процесса, 
вообще говоря, не обладает марковским свойством (п. 1.2.1), т. е. не 
является одномерным марковским процессом. Однако, если процесс (2) 
составлен из независимых между собой одномерных марковских про- 
цессов Ё; (1), 1—1, ..., Т, то, очевидно, =(Р) удовлетворяет свойству (52), 
т. е. в этом частном случае и процесс = (1), и каждая из его компонент 
являются марковскими. 

1.2.7. Сложные марковские процессы. Случайный процесс с дискрет- 
ным временем {Е (л), п=1, 2, ...} называется сложным или т-связным 
марковским процессом, если существует целое число т такое, что ДЛЯ. 
любых хеХ ип с вероятностью 1 | 


Ре) < ХЕ), бд, = 
РО (1.2.56) 


В том случае, когда т==1, этот процесс является обычным или про- 
стым марковским процессом (см. п. 20) 

Отметим, что приведенное определение сложного марковского про- 
цесса относится лишь к процессу с дискретным временем (в отличие 
от определения простого марковского процесса в п. 1.2.1, относящегося 
как к дискретному, так и к непрерывному времени). 
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Если последовательность 44) составлена из непрерывных случайных 
величин, то соотношение (56) можно переписать в терминах условных 
плотностей вероятностей (1.1.19): 


Ер = Ха-% :.., Ха--р(х,| Хх, Хата 5.65 ат (1.2.57) 


Рассмотрим теперь векторный случайный процесс (%,, и=1, 2, ...)}, 
образованный из скалярного процесса {Е», и=1, 2, ...} следующим об- 
разом: 


бп== (Ёа, Ван, Ват), П-1, 92... (1.2.58) 


Используя (57) и (1.1.20) получим, что для условной плотности 
вектора (58) справедливо равенство (при любых п) 


оао Еа Ж лен у= 
== р(Х,, Хи-ть» алаты, Хаат-а 45 Хд ә, Иду, Ха-т): 


Это означает, что случайный вектор (58) удовлетворяет марковскому 
свойству (52), т. е. процесс {Е„} является т-мерным (но простым) мар- 
ковским процессом с дискретным временем. | 
Таким образом, сложный (т-связный) марковский процесс {Ё} пу- 
тем образования векторного процесса (58) сводится к простому /!- 
мерному марковскому процессу. При этом процесс {Е„} является ком- 
понентой марковского процесса {&„}. Данное обстоятельство позволяет. 
изучать сложные марковские процессы при помощи математического: 
аппарата, разработанного для многомерных марковских процессов с ди- 
скретным временем. 


В частном случае, когда фазовое пространство процесса представляет собой не- 
которое конечное множество состояний, можно пойти дальше по пути сведения слож- | 
ных процессов к простым. В этом случае имеется возможность преобразования слож- 
ного марковского процесса в обычную дискретную цепь Маркова, но с большим числом 
состояний. 

Действительно, пусть {=„} — сложная однородная цепь Маркова с конечным чис- 
лом состояний Хх, а=1, 2,..., М, для которой заданы вероятности перехода 


ее БЕ» =» ..., бп-т= Ху} = п, а Оре УЕ ЭГЕ ае А 
| 212(120550) 
Образуем векторный процесс (ба) согласно (58). Этот процесс является марковским 
с переходными вероятностями 


Е Х ие 2004 | 5-1 В 1.30 Бат == Х,}) = 
21716, >. 06, ОС 5 В, ө-ө ө-9 У == | во 9 № (1.2.60), 
— вероятности перехода процесса (6а) из состояния (х,,..., хе) в состояние (х,, 


Ет х.). Поскольку цепь {#„} однородная, то, задав вероятности (59), можно вычислить 
все вероятности (60). Последние образуют стохастическую матрицу || ес || порядка 
№". Эта матрица, в свою очередь, определяет простую однородную цепь Маркова 


с.” возможными состояниями. 
Таким образом, перенумеровав в некотором порядке возможные состояния про- 


цесса {&,}, обозначив, например, 


Ты ЖАР теу ЖЕ 
м, х) =", (5,0... хр) =’, 
приходим к обычной цепи Маркова, состояниями которой являются х/,, ..., х ЕК 
‚ Хм”, а переходные вероятности телі ..., МТ равны 
рете: 
2 аа е ЕЕС 
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1.3. МАРТИНГАЛЫ 


Важным классом случайных процессов являются мартингалы, их 
систематическое изучение проведено в [38]. В задачах обработки сиг- 
налов мартингалы до недавнего времени почти не использовались. Одна- 
ко полезные свойства мартингалов и хорошо разработанный для них 

математический аппарат делают этот класс процессов важным инстру- 
’ ментом исследования задач обнаружения и оценивания сигналов. Ниже 
приводятся краткие сведения о мартингалах. 

1.3.1. Определение и примеры. Случайный процесс {2 (1), (= Т} назы- 
вается мартингалом, если М|Е(47)|<оо при всех {ЄТ и для любых 
пі>21 и й<...< справедливо с вероятностью 1 равенство 


М [Е (4,18 (,-,), 6, ЖАЛ-- (4-1). (1.3.1) 
Если при тех же условиях 
МАЕ (Е Е) ВО) 2) -- (1.3.2) 
ИЛИ | 
М (8 (2,) 18 (0,1), ..., 60) (0,-.), | (1.3.3) 


то процесс &(Р) называется полумартингалом, а также субмартингалом 
в случае (2) и супермартингалом в случае (3). 
Равенство (1) можно записать также в виде 


МЕ Е (+) г< $ ==); <<: 5 ЕТ. | (1.3.4) 


Аналогичным образом переписываются и соотношения (2), (3). 


п 
Приведем примеры мартингалов. Пусть 5-2 1; где т; — взаимно 
і==1 
независимые случайные величины, для которых Мт;=0. Учитывая вве- 
денные ограничения на 1"; и используя свойства условных математиче- 
ских ожиданий, получаем 
п—1 
МЕЕ Е == Мр 5 т ева = 
= 


И, ЗЕРЕН. ШЕ. 


Таким образом, рассмотренная случайная последовательность {&ёъ) удов- 
летворяет определению (1), т. е. является мартингалом. 

Примером мартингала с непрерывным временем служит процесс 
с независимыми приращениями 4Е(2)), для которого М[Е (1) —Е(г)]=0. 
В частности, мартингалом является винеровский процесс. 

Отметим, что приведенные примеры мартингалов представляют со- 
бой марковские процессы. Однако в общем случае мартингал не обла- 
дает марковским свойством *). | 


1.3.2. Некоторые свойства. Если 5(7) — мартингал, то 
_ МЕ) --сопві. 


Действительно, взяв математические ожидания от обеих частей равенства (4) и исполь- 
зуя (1.1.25), получим МЕ (1) = МЕ (5) при всех ѓи 5. 


*). В п, 2.29 и 2.3.2 рассматриваются примеры мартингалов, вообще говоря, не 
являющихся марковскими процессами. 
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Аналогичным образом, исходя из (2), (3), доказывается, что если %(2) — субмар- 
тингал (супермартингал), то МЕ() — монотонно неубывающая (невозрастающая) 
функция 1. | | 

К важнейшим свойствам мартингалов относится свойство сходимости, что уста- 
навливается соответствующими теоремами, доказательство которых можно найти, на- 
пример, в [38]. 

Пусть процесс 4Е,) — мартингал. Если 


Ни М | &| =К «о, | (1.3.5} 
П->ОО 
то с вероятностью 1 сушествует конечный предел 
іті6,--Е.. (1.3.6) 
П->СО 4 - Құт +1 


Сходимость имеет место и для полумартингалов. Пусть процесс {Ё„} — полумар- 
тингал. Если. 


вшр М | 2. <, 


то с вероятностью 1 существует предел (6), причем М|&» | <о®. 


12.1 ИРОЦЕССВ ИТО 


Прежде чем дать определение случайного процесса Ито, остановим- 
ся на понятии стохастического интеграла. 

1.4.1. Стохастический интеграл. Пусть о (Г), 1=10, 7|- стандартный 
винеровский процесс. Обозначим через /:[0, Т | пространство случайных 
функций /(#), не зависящих от процесса 0: (5) =0 (1+5) —о (1), 5220, 
т. е. не зависящих от «будущего» винеровского процесса 9, для которых 
с вероятностью 1 | 


г | | 
|0 4 < со. (1.4.1) 
Рассмотрим стохастический интеграл 
Т 
(1000. (1.4.2) 


0 
При этом определим его вначале для ступенчатой функции / (і) = 
є1,[0, Т], т. е. такой, для которой существует разбиение отрезка (0,71, 
О—№<#<...<В=Г, что Г(Ә)-- (0) при ВЕ. В этом случае сто- 
хастический интеграл 
| Т п--1 


(19 ао (0) = УГ) – о (4). (1.4.3) 
0 А=0 


Рассмотрим теперь общий случай, когда [({) — любая функция из 
12|0, Т]. Показано [30], что существует последовательность ступен- 
чатых функций [м (Г) =/[0, Т|, для которой с вероятностью 11 


Т 
0 


*) Функцию (/(%), обладающую таким свойством, называют неупреждающей (по 
отношению к о(2)). 
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ТІ 
При этом случайная последовательность | Г, (1) ао (2) сходится по вероят- 
: | 
ности к некоторому пределу, не зависящему от выбора последователь- 
ности {» (2). Этот предел иногда обозначается через (2) *) и называется 
стохастическим интегралом Ито. 
В дальнейшем используются следующие свойства интеграла Ито: 


М Го (2) =0, (1.4.4) 
2. у о е2 
М {РО а (| = | МР0) а. (1.4.5) 
0 0 


Эти соотношения имеют место, если 
Г 


(Му (0 а < оо. (1.4.6) 


0 


В справедливости (4), (5) нетрудно убедиться, если ограничиться 
ступенчатыми функциями. Тогда из (3), учитывая независимость Г(#») 
и о (№41) —®© (&), в результате непосредственных вычислений получаем 
(4), (5). Эти равенства справедливы и для произвольных функций 
КӘ) Е[»[0, Т], если только выполняется условие (бу: > 

Рассмотрим простой пример, когда /(%) --о (2). Прежде чем вычис- 
лять стохастический интеграл, установим одно интересное свойство вине- 
ровского процесса. 

Пусть 4<Т,і-і<4<...<іһ--Г — произвольное разбиение отрезка 
Б, Т]; обозначим А--тах(фы--іһ). Тогда при п--оо 


п—1 


іп У в.) (РТ (154.7) 
А-0 0 


(сходимость по вероятности). Докажем это. 

Учитывая, что приращение [0 (#5) —в (2) | — гауссовская случай- 
ная величина с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 5 
вычислим моменты 


М ох | хер (35) 4х = (00 — ПИ" 


--СО 


(п — целое число). В частности, при Л--1 и П--2 имеем 
Мо (4-5) —о (2) ]2=5, М[о (4-5) —о (2) ]*=35?. (1.4.8) 
Рассмотрим теперь случайную величину 


п--1 


1,-- 2 [о (241) Е ЛЕ 


Е--0 
Используя (8), получаем 
“п 
Мт, = У В) = Г Е. (1.4.9) 
р--0 | 


*) Впоследствие используется другое обозначение (см. сноску на с. 36). 
рт 


Поскольку величины |о(%а)-ө(Һь) |2 независимы, то 
п--1 
В, == > Во (2: Э) о ЖЕ 
р--0 
Далее, учитывая неравенство 
Ро (0.1) – 9 (0) М(о(,)-ө (Г =, — Ё)", 


имеем 
п—1 п—і 
Вт, = 3 > (ъъ — А) < 9 шах (7, ы-і) 32 (ба —1,) == ЗА (Г — Ё). 
0 К=0 


Таким образом, Әчіл->0 при Д->0 и, следовательно, из неравенства Че- 
бышева и соотношения (9) вытекает свойство (5/9; 
7: 


Перейдем теперь к вычислению |500 а (2). Согласно определению 


стохастического интеграла Ито 
Т. 


ШИ 1% (2) = іт 


Р Пп->020 


лел 

№ 24 (26) (Ф (2+1) == 5 (2) 
к=0 
т. 


Очевидно, что 
п-1 п--1 Е 
1 
У в) 90) = У ро) — ә) — 
р--0 к=0 | 
| о | 5 
19) фо [а (7)- 900] — 
А п--1 
--ғ Уон) – о)" 
Е--0 
Поэтому 
Т п. 
|9004 0) (е (7)-аа---іш Уй) ф өр 
; | п->35о тресі 
Используя (7), получаем 
Т 
1 В 
|9 () до (0) = [о (Г) — ө° (0]—=- (Г — 0). (1.4.10) 
РА Р 
На этом примере видно, что для стохастического интеграла Ито. 
несправедливы обычные правила интегрирования. Действительно, если 
под (7) понимать дифференцируемую в обычном смысле функцию, то, 
Т? 
о а (0) [6° (Г) — өз (4) 7711.41) 
; 
Отличие результатов интегрирования в этих двух случаях определяется, 
очевидно, особым свойством (7) винеровского процесса, недифференци- 
руемого в обычном смысле, | 
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Свойство (7) символически можно записать в виде 
(Ав)2--41. (1.4,12) 


В то же время для дифференцируемой функции (%) квадрат ее при- 
ращения имеет порядок малости квадрата приращения аргумента: 


(Аө)2-(44)2, (1.4.13) 


и поэтому данный член исчезает при обычном интегрировании. Однако 
в исчислении Ито соответствующий член дает определенный вклад, в си- 
лу (7), (19). 

1.4.2. Процессы Ито и процессы диффузионного типа. Непрерывный 
случайный процесс {Е (1), рО) называется процессом Ито, если сущест- 
вуют такие неупреждающие * случайные процессы а()) и В(1), что 
с вероятностью 1 | 


14 Т. 
( а (5)|45 < со, {8° (5) 45 < со (1.4.145 
0 0 
и для каждого Є [0, Т] с вероятностью 1 
| ГА 1 
Е (2) = (0)-- (а ($) 25 -Ы {8 (5) йо (5), ея 
0 0 


где Е(0) — независимая от винеровского процесса о (і) случайная ве- 
личина ‘(начальное условие), МЕ? (0) <оо, а стохастический интеграл 
понимается в смысле Ито. При этом процесс Е&(Т) имеет стохастический 
дифференциал | 

АЕ (1) =а (1) 41+ В (2) до (2). (1.4.16) 


Процессы а(4) и В(Т) называются соответственно коэффициентом пере- 
носа и коэффициентом диффузии процесса Ито. 
Менее общим классом случайных процессов являются процессы 
диффузионного типа [68] и диффузионные марковские процессы. 
Непрерывный случайный процесс {&,, #0} называется процессом 
диффузионного типа, если существуют такие неупреждаюшие процессы 
х(Нь +) иү(Н, Ә, Н.Е, 0=—=Т}, что с вероятностью 1 
Т Т 
(А, $) 45 < оо, (тн, 5) 05 < оо 
ді, 0 
и для каждого іє [0, Т7| с вероятностью 1 


2 А 
ЕО = 800) - (я(Н,, з) аз | ((Н,. $) ао (5), (1.4.17) 
0 0 


где &(0) — начальное условие, а стохастический интеграл понимается 
в смысле Ито. 

Интегральное соотношение (16) эквивалентно стохастическому диф- 
ференциальному уравнению | 


Он, дат", 940. (1.4177 


Функционалы х(Нь 2) и у(Нь @) называются соответственно коэф- 
фициентами переноса и диффузии процесса диффузионного типа. 


%) См. предыдущий пункт. 
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Отметим, что процесс диффузионного типа (17) переходит в диффу- 
зионный марковский процесс (1.2.44), если его коэффициенты переноса 
и диффузии х(Нь 2, у(Нь 4) в момент времени # определяются только 
текущими значениями процесса {ё;== (1) (а не всей траекторией Ё), 
Г. е если 


х(Н,, 0) =а( (0), Ә, Ү(Н, 0) =о (0, 0, 


где а(Е, 7), 0°(&, {) — коэффициенты переноса и диффузии марковского 
диффузионного процесса. 

В общем же случае процесс диффузионного типа и тем более про- 
цесс Ито являются немарковскими случайными процессами. 

1.4.3. Формула дифференцирования. Остановимся на том, как вычис- 
ляется стохастический дифференциал сложной функции. 

Если &(#) — решение обыкновенного (не стохастического) диффе- 
ренциального уравнения | 


45 (1) =а(8 (1), 1) а, 


а Ф(х, 1) — некоторая достаточно гладкая функция, то дифференциал 
АФ(Е(Р), Ә) согласно обычному правилу 


а (50, 0-00 (0, А О--- 80), 94 (1.4.18) 
имеет вид 


а (Е (0), = (0); 0-2 (80), 6 +9 0,54 (1.4.19) 


Однако, если Е (Г) — решение стохастического уравнения (16) (или реше- 
ние более частных стохастических уравнений (17), (1.2.49) ), то формула 
(18) будет уже неприменима. Очевидно, должен появиться дополнитель- 
ный член (как и при интегрировании) в силу особых свойств винеров- 
ского процесса. | 

Итак, пусть процесс %(2) имеет стохастический дифференциал (16), 


а функция Ф(х, 8. непрерывна и имеет непрерывные производные 
2 


2 Фл. Г), ЖАР: (> 2), 2. Ф(х, 2). Тогда процесс Ф (Е (), 4) имеет сто- 
хастический дифференциал вида [44,30] 


1080), 0) [а 0) 060. 9-7 060. 9+ 
0 


+ 


Ф(Е (0, | Ш--8(0-2-Ф(%(0), 4) ао (0. (1.4.20) 


Это соотношение называется формулой дифференцирования Ито. Нали- 
чие в (20) дополнительного члена 


2-80) (0, ра 


обязано свойству (7). Отметим, также, что в случае В (1) =0 формула 
(20) переходит, конечно, в (19) (при а(2)--а(Е(2), 2)). 

1.4.4. Минимальное представление. Обратим внимание на то, что 
‘(коэффициенты переноса х(Е%, 1) и диффузии ү(8%, 7) процесса диффу- 
зионного типа (см. (17')) хотя и являются случайными, однако могут 
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быть вычислены, если задана реализация 2% процесса {=}. Поэтому их 


делить на основе известной реализации процесса (15). Таким образом, 


струкции коэффициентов переноса и диффузии. В связи с этим возни-_ 

кает вопрос о возможности представления процесса Ито в виде процес- 

са диффузионного типа. Данный вопрос изучался в [149, 156, 68, 41]. 
Пусть {Е(Р), 1220) является процессом Ито с дифференциалом 


ЧЕ (В) —а (В 4Ё-Р о), в3>0, Е(0)=0. (1.4.21) 


Тогда при условии 


1 | 
М |6 (6) < со, | Ма (5) ПБ тоо, ВЕ Г] (992) 
0 
процесс &(1) допускает представление | 
ЧЕ (#) = 4,0 -Р сао (2), | (1.4.23) 
где 
а = № (|8, (1.4.24) 


а о (#) — стандартный винеровский процесс. 

Представление процесса Ито (21) в виде процесса диффузионного 
типа (23), где коэффициент переноса (24) определяется только про- 
шлыми и настоящими значениями %!, называется минимальным. Дока- 
жем справедливость минимального представления процесса Ито. 


Образуем процесс 
і 
ХО = 580 — | ж. (1.4.25) 
0 
Так как согласно (22) М] а,|<оо, то и (4--М(о:| %1<ф, (іс [0, Т]) и, следо 
но, интеграл в (25) является непрерывным по верхнему пределу. Кроме того, процесс 
Ито Е(Р) — непрерывный. Отсюда следует, что процесс %(ї) также непрерывен. 
Вычислим теперь основные статистические характеристики приращений процесса 
Х (2): условные математическое ожидание и дисперсию. Из (21). (25) вытекает, что 
М [х (0) — Хх (0) 15,4 = 
і 
= М [о (0 ә (ТЕМ | 189-8815, 
р | 
где и<<5<<Ь, Ёчо — реализация процесса # (і) на отрезке [0, и]. В силу свойств винеров- 
ского процесса М[о (1) —о (и) |4] =0. Для второго слагаемого с учетом свойства 
условного математического ожидания 


М [55 | 4] =М {М [х (5) 18°] 185) = М [9 (5) |4], 5220, 


09 
бә 


получаем 
і 
м} [ «69—51 45144 =0. 
и 


ЗЇ 


Таким образом, т 
Мх) —х (и) [5%] =0. 
‚ Отсюда следует, что процесс У (+) — мартингал, так как 


М [х (И [х 9), зи < = М [ (1) | 5,4] = М [х (0) [5,4] = (0 
Определим теперь условную дисперсию 


М 4х (0) х 00]? 16) = М [у (0) — х? (ш) | 5,4]. 
Используя формулу Ито (20) с учетом (21) и (25), имеем 


х (0) —* (и) = 
=2 | х9 [о (5) — 5] 45 4- 20 | х0) (5) 4с (ш). 


Отсюда 
М [ҳ° (0) — х? (0) | 6,4 = 


і ГА 
= 2М | х0) [ (5) — а] 45 | 5,40 -- 2М. хоз + 9° (2ш). (1.4.26) 


і 
Из условия (292) следует, что (м ($) 4: «со, Ее= [0, Т]. Это позволяет исполь- 
0 


зовать свойство стохастического интеграла Ито, в силу которого второй член в прз- 
вой части (26) равен нулю. Первый член также равен нулю, поскольку 


М [х (5) < (5) |5 $> и] = М {у ($) М [в (5) | 55°] 15,“ 52и). 


Отсюда следует, что 
Му? (7) —2 (и) [590] =02(1—и). | (1.4.27) 


Теперь воспользуемся свойством непрерывного мартингала |88, с. 345]: мартингал 
п непрерывными траекториями и ограниченной вариацией, удовлетворяющий условию 
(27), является процессом с независимыми приращениями, причем имеющим гауссовское 
распределение. Таким образом, Х(/) — винеровский процесс с Ох(Р) =02. Поэтому 


0 (1) = (1/0) (1) — стандартный винеровский процесс; в результате из (25) получаем 
представление (23), что и требовалось доказать. 


: 1.5. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК МОДЕЛИ СИГНАЛОВ И ПОМЕХ · 


1.5.1. Общая характеристика проблемы. Физическая природа реаль- 
ных сигналов и помех может быть различной: радиоволны в радиолока- 
ции, радиосвязи, радиоастрономии, приводящие к возникновению элек- 
трических сигналов в радиоприемных системах; дробовой эффект 
в электронных приборах и тепловое движение заряженных частиц 
в электрических цепях, обусловливающие собственный шум радиотехни- 
ческих устройств; световые волны в астрономии и лазерной локации; 
акустические колебания в гидролокации; сейсмические волны в сейсмо- 
логии и др. Однако несмотря на разнообразие сигналов (помех) суще- 
ствует класс математических моделей, охватывающий главные и общие 
свойства реальных процессов, пригодный для описания сигналов различ- 
ной природы. Такой класс составляют случайные процессы. 

То, что сигналы, действительно, носят стохастический характер, 
объясняется рядом причин. Так, например, в радиолокации этому спо- 
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собствуют флюктуации эффективной отражающей поверхности объекта, 
обусловленные изменением его ракурса и вибрацией поверхности. При 
прохождении электромагнитных волн через турбулентную атмосферу и 
ионосферу, коэффициенты преломления и поглощения которых меняют- 
ся неконтролируемым образом, возникают случайные изменения в сиг- 
нале. В пассивной гидролокации сигнал представляет собой флюктуа- 
ционные колебания — акустический шум, вызванный работой машин и 
винтов корабля. Сейсмические сигналы при распространении в земле 
претерпевают флюктуационные искажения вследствие рассеивания, 
реверберации и др. 

Что касается помех (шумов), то их флюктуационный характер бо- 
лее очевиден. 'Собственный шум радиотехнических устройств, внешние 
помехи радиоприему (индустриальные, атмосферные, космические), пас- 
сивные (отражения от местных предметов и др.) и некоторые активные 
(специально организованные) помехи в радиолокации, акустические 
и сейсмические шумы — все эти помехи обусловлены множеством некон- 
тролируемых причин и вследствие этого являются случайными. 

Необходимо также отметить, что стохастические модели включают 
в себя в качестве вырожденных частных случаев и более простые — де- 
терминированные (полностью известные), и квазидетерминированные 
модели (подробнее см. в п. 1.5.5). 

При теоретическом исследовании задач обнаружения и выделения 
сигналов возникают естественные вопросы: (1) какие из известных слу-. 
чайных процессов целесообразно использовать в качестве моделей сиг- 
налов и помех и (2) насколько адэкватна та или иная модель реаль- 
ным процессам. 

Ответ на второй вопрос можно получить в результате эксперимен- 
тального определения характеристик реального процесса и сравнения 
их с характеристиками выбранной модели. В ряде случаев о соответ- 
ствии моделей реальным процессам можно судить и по результатам 
теоретических исследований, изучая физическую природу сигналов и их 
математическое описание. 

Ответ на первый вопрос зависит, очевидно, от ответа на второй, но 
и не только от него. При выборе моделей необходимо учитывать также 
и возможность эффективного проведения математических исследований 
с ними. Могут быть модели, хорошо аппроксимирующие реальные про- 
цессы, но ‘являющиеся мало полезными из-за чрезмерной сложности 
{а иногда даже невозможности) аналитических исследований. Здесь 
нужно искать приемлемое компромиссное решение, что само по себе 
является довольно трудной задачей. 

Остановимся теперь на тех моделях, которые используются для опи- 
сания сигналов и помех в данной книге. 

Одной из них является гауссовский случайный процесс. Эта тради- 
ционная модель получила широкое распространение в задачах обработ- 
ки сигналов, что вызвано, с одной стороны, хорошей аппроксимацией 
ряда сигналов и помех гауссовским процессом (в силу известного явле- 
ния нормализации, объясняемого центральной. предельной теоремой 
[71]), с другой — удобством математического исследования. 

Однако гауссовская модель не всегда бывает удовлетворительна. 
Помехи (как искусственного, так и естественного происхождения) неред- 
ко описываются существенно негауссовским распределением вероятно- 
стей: атмосферные и индустриальные помехи, активные помехи, полу- 
чающиеся в результате модуляции параметров высокочастотного 
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колебания шумовым напряжением, импульсные помехи и т. д. Для по- 
лезного сигнала негауссовская модель часто также является необходи- 
мой: различного рода случайно модулированные радиосигналы, сигнал, 
ограженный от объекта с нестабилизированным вращением, и др. При- 
чем по мере развития техники негауссовские модели приобретают все 
большее значение и иногда вытесняют прежние, гауссовские модели. Так 
произошло, например, с моделями пассивных помех, создаваемых мор- 
ской поверхностью радиолокаторам с высокой разрешающей способ- 
ностью. Эти ‘обстоятельства заставляют использовать в задачах приема 
сигналов и негауссовские модели. «Гауссовский барьер» эффективно 
преодолевается с использованием марковских моделей. 

Марковские процессы являются наиболее широким и в то же время 
гибким (в смысле возможностей математического исследования) клас- 
сом случайных процессов. Они могут быть однокомпонентными и много- 
компонентными, протекать в дискретном и непрерывном времени, 
с дискретным и непрерывным фазовым пространством (см. 8 1.2). 
В класс марковских моделей входят гауссовские (марковские) и негаус- 
совокие, коррелированные и как частный случай некоррелированные, 
непрерывные и импульсные сигналы и помехи. В качестве вырожденных 
случаев сюда же входят квазидетерминированные процессы. Важными 
обстоятельствами являются сходимость при определенных условиях 
[121, 29] немарковского процесса к марковскому и возможность аппро- 
ксимации реальных процессов марковскими. В силу указанных причин 
задачам обнаружения и выделения сигналов при марковских моделях 
будет уделено наибольшее внимание. 

В качестве модели наблюдаемого процесса будет использован и 
процесс Ито. Случайный процесс о(4) — коэффициент переноса процес- 
са Ито (см. п. 1.4.2) — нами применяется в качестве наиболее общей 
модели сигнала (или помехи) и будет именоваться произвольным сиг- 
налом (помехой). Действительно, условие :(1.4.14) (или даже типа 
(1.4.6)), которому должен удовлетворять этот процесс, по существу не 
является ограничением на реальные процессы, всегда обладающие ко- 
нечной энергией. 

Кроме указанных процессов, в качестве модели сигнала будем 
использовать и довольно общий класс случайных процессов, строящихся 
на основе мартингалов и называемых квазимартингалами [152]. К это- 
му классу относятся случайные процессы, которые можно представить 
в виде суммы непрерывного мартингала и процесса с ограниченной 
вариацией (см. $ 7.3). Квазимартингалы включают в себя, в частности, 
марковские диффузионные, а также немарковские процессы — процессы 
диффузионного типа, процессы Ито. 

1.5.2. Белый шум. Остановимся подробнее на одной из наиболее 
распространенных моделей помех — белом шуме. Под белым гауссов- 
ским шумом обычно понимают гауссовский процесс %(2), для которого 

МЕ, (Г) —=0, К (х) = МЕ (1-5 т) & (0) = № (т), (1.5.1) 
где М — некоторая константа (в более общем случае № может быть 
функцией времени). Интеграл от этого дельта-коррелированного процес- 
са является винеровским процессом (ом. (1.2.41)) с Во() =М. Спек- 
тральная плотность белого шума 

со 
$ (в) = (Кбе) ехр(-іөт)4т-- М. (1.5.2) 
--СО 
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Таким образом, график спектральной плотности белого шума представ- 
ляет собой неограниченную прямую, параллельную оси частот. 

На первый взгляд, может показаться, что модель дельта-коррели- 
рованного процесса из-за ее экзотического свойства (1.2.46) бесполезна 
для описания какого-либо реального шума, мощность которого всегда 
конечна. Однако это не так. 

Белый шум является примером удачного компромиссного решения 
при выборе математической модели. С одной стороны, белый шум хоро- 
шо аппроксимирует, например, собственные шумы радиоприемного 
устройства поскольку для них имеет ‘место эффект нормализации и ши- 
рина спектра шумов обычно намного больше полосы пропускания 
устройства. С другой стороны, белый шум удобен при математических 
послед их в частности, из-за простоты вычисления интегралов 

с дельта-функцией. 

Отметим, что введение ограниченного по полосе «белого» шума не- 
сколько улучшило бы модель в смысле аппроксимации реального шума, 
но эффективность математического исследования при этом резко 
ухудшается. 

Однако все же имеется возможность приблизиться к более реальной 
постановке задачи, оставаясь в рамках прежней модели. Причем это 
относится не только к белому шуму, но и к более общим моделям. Рас- 
смотрим эту возможность в следующем пункте. 

1.5.3. Симметризованная запись стохастических интегралов и урав- 
нений. Винеровский процесс и строящиеся на его основе диффузионные 
марковские процессы, процессы диффузионного типа и процессы Ито 
недифференцируемы в обычном смысле. Чтобы придать строгий смысл 
дифференциальным уравнениям, описывающим диффузионные процессы, 
потребовалось прибегать к специальным интегралу и дифференциалу — 
стохастическим интегралу и дифференциалу Ито. Однако характер диф- 
фузионных процессов как моделей сигналов и помех от этого нисколько 
не изменился; их траектории весьма изрезаны; вегладкие. Реальные же 
процессы являются гладкими. 

Продвинуться по пути приближения к практическим задачам все 
же удается, если воспользоваться симметризованной формой записи 
стохастических интегралов и уравнений, предложенной Стратоновичем 
[120, 1211. 

Поступая аналогично [121, 143], введем симметризованный стоха- 
стический интеграл следующим образом. Пусть Е (1) и у(Р)' — случайные 
процессы, имеющие за время А? приращение порядка ИЛЕ т. е. обла- 
дающие свойством (1.4.12). Предположим, что процесс 6(%) не зависит 
от будущего процесса у(2) и 


(Мо? (е (0), 2) < со, (5.3) 
0 
тде функция Ф(Е, #) дифференцируема по & и непрерывна по і. При этом 
ти стохастический интеграл определяется как предел 
в среднеквадратическом сумм: 
п—] 


(ок т = {ФЕ (,), і) Ф (6 (6.1), Ты} И Сы) — 


Касу } 
(Е), (1.5.4) 
где Л==тах (іһъг—іһ). 
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‘Определим теперь для рассматриваемого случая стохастический 
интеграл в смысле Ито как предел в среднеквадратическом. сумм, со- 
ставленных аналогично (1.4.3) “ | 


ФЕ, 0) 2% (0) = У о ФЕ), 2) 10084) 9). (1.5.5) 


0 ее А=0, 


В том случае, когда /(ї) — винеровский процесс, введенный стохасти- 
ческий интеграл в смысле Ито совпадает со стохастическим интегралом 
Ито, рассмотренным в п. 1.4.1, поскольку Ф(Е(4), 2) 1: [0, Т]. 

Для выявления связи между введенными стохастическими интегра- 
лами представим (4), учитывая (5), в виде 


Т Т 
(60. 0000 = | (60. 84%(0-- 
0 | 0 
п—1 
+. ую 1, +) — ФЕ (4), БУ) — 9. (1.5.6) 
А0 --0 


Если для процессов “() и у(?), имеющих приращение үт за время А 
Ма О аи ЕЕ у = =5 0, Фа, 


где коэффициент диффузии 6 (Е, у, 2) — непрерывная ких ВЕНЫ 
то из (6) следует 


Т. Т | 
| | (0. пао (о ау ( с (Е (2), 956. у, да 
0 


0. 25-230 
| | (1.5.7) 
Таким образом, симметризованный стохастический интеграл (4) отли- 
чается от стохастического интеграла в смысле Ито (5) на величину, 
Т 

= 1 0Ф 

равную обыкновенному интегралу -- 927 
Рассмотрим пример. Пусть у (0) = о (0), Ф (Е (2), 7) = о (7), где (2) — 

стандартный винеровский процесс (0-- 1). Вычисляя симметризованный 
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стохастический интеграл | ө (2) дә (2), согласно (7) имеем 
| } 
Т 
[50а 9-1 ө(2) б И в. 
Подставляя сюда вычисленное ранее значение стохастического интегра- 
ла г (1.4.10), получим 


Т, 


|е (2) бо (Ә---- (е (Г) — өзг). 


2; 


%) Чтобы не спутать стохастические интегралы и дифференциальные уравнения Ито: 
с симметризованными, начиная с этого момента, первые будем обозначать, всрользуя 
знак *. При совпадении обеих форм записи знак * опускается. 


36 


Таким образом, симметризованный стохастический ‘интеграл приводит 
к результату (1.4.11), который согласуется с обычными правилами инте- · 
грирования, как если бы процесс о (1) был дифференцируемой функцией. 
Приведенные здесь определения стохастических интегралов ‘и связы- 
вающая их формула допускают прямое обобщение на многомерный 
случай, когда Ф (Е, о есть дифференцируемая функция случайных ком- 
понент (51(4), ..., &.(2) == (7), не зависящих от Аа процесса 
у (1) =(01(4), .. О), для которых 
М (4%, (0) а*у (0) |5 (0) = 8, у(0) =у)} = 0; (5, у, 2 а, 
ЕИ .7(1.5.8) 
Формула связи (7) при этом приобретает вид: аа 
| Т ДЕ 


|0060), 040 = (0050), 84%(0---- Х 


т 
ХУ! (00. 0066. у, да. _ (1.5.9) 
1—1 0 | 22 
Обратимся теперь к стохастическим дифференциальным уравнениям, 
которые, как и стохастические интегралы, могут определяться по-разно- 
му. Если а(5, №), 0(2, 7) — коэффициенты переноса и диффузии диффу- 
зионного марковского процесса # (7), то стохастическое дифференциаль- 
ное уравнение Ито, описывающее процесс Е (2), имеет вид (1.2.42). Запи- 
сывая это уравнение в рано с имеем (1.2.44): 


00+ [а К, 94+ У 9а) 
Используя формулу связи е перейдем к симметризованному уравнению. 


В рассматриваемом случае Ф (5 (1), 1) — | 0 (Е (2), 2), а 6 (Е, у, ) =ү(62) }), 
поэтому 


=) | 20. л) а | УЕ. 94 ()— 1 ет 55 


а 
Ч 


Отсюда получаем симметризованное дифференциальное уравнение 
а (= [а Е == ) |а УБЕ, ао (8), (1.5.10) 


В том случае, когда е марковский процесс является 
однородным по фазовому пространству, т. е. когда 0(&, #) =6(1) (см. 
п. 1.2.5), уравнение Ито (1.2.42) и симметризованное уравнение (10) 
по форме совпадают. 2 ч 

Аналогичным образом, используя (9), перейдем от системы уравне- 
ний Ито (1.2.55) к системе симметризованных уравнений, описывающих 
многомерный диффузионный марковский процесс 


дс; (Е (8), 1) 


6.00 [а (8 0. 9—5 У а о (80. 2] 


К, ј==і 
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Симметризованные стохастический интеграл и дифференциальное 
уравнение обладают важным свойством: для них справедливы обычные 
правила интегрирования и дифференцирования. Стохастические инте- 
грал и уравнение Ито этим свойством не обладают. Благодаря исполь- 
зованию симметризованной формы записи стохастических выражений 
недифференцируемые случайные процессы как бы приобрели свойства 
гладких ‘моделей, в частности, свойство (1.4.13). Указанные обстоятель- 
ства заставляют в задачах обнаружения и выделения сигналов на фоне 
помех отдавать предпочтение симметризованной форме записи стохасти- 
ческих выражений перед формой Ито. 

Однако последнюю форму записи мы не исключаем совсем из даль- 
нейшего рассмотрения. Это сделано в целях большего охвата теорети- 
ческих задач, а также в связи с тем, что запись стохастических выра- 
жений в форме Ито короче и, кроме того, они обладают рядом свойств 
(в частности, (1.4.4), (1.4.5)), которые облегчают анализ алгоритмов 
обработки сигналов. 

1.5.4. Аппроксимация немарковских процессов марковскими. Рас- 
смотренная симметризованная форма записи стохастических уравнений 
позволяет с большим основанием (чем форма Ито) использовать недиф- 
ференцируемые процессы, в частности, диффузионные марковские, в ка- 
честве моделей дифференцируемых сигналов и помех. Однако можно 
пойти и дальше по пути замены немарковских моделей марковскими. 

Рассмотрим вначале случай дискретного времени. Пусть {(&), і 
—1, 2,...} — случайная последовательность, для которой 


РЕ (1) х, |.) х, В) =) 


а О) ее ра С Е (26м) =; п) 
при любых х:ЕХ иі, | 
т< оо. (5.12) 


В этом случае процесс {2(#;)} является сложным (т-связным) марков- 
ским. Образуя векторный процесс типа (1.2.58), можно заменить исход- 
ный процесс компонентой 71-мерного простого марковского процесса. 
При этом указанная замена является точной. | 

Если условие (12) не выполняется, то для точной замены исходного 
процесса компонентой .марковского потребовалось бы ввести бесконеч- 
носвязный и соответствующий ему бесконечномерный марковские про- 
цессы. Однако для решения практических задач этого делать не нужно. 
Дело в том, что «память» реальных случайных последовательностей 
сигналов и помех практически всегда конечна. Кроме того, обрабаты- 
вая наблюдаемые сигналы, статистик располагает лишь конечным 
временем наблюдения. В силу этого условие (12) в практических зада- 
чах выполняется всегда и поэтому последовательность сигналов и помех 
допускает исчерпывающее описание в рамках т-мерных марковских 
процессов. | 

Необходимо отметить, что повышение степени связности (7) мар- 
ковского процесса усложняет модели сигналов и помех, что влечет за 
собой усложнение синтезируемых алгоритмов обработки сигналов. По- 
этому представляет интерес задача выбора в качестве моделей сигнала 
(и помех) сложных марковских процессов наименьшей связности. Дан- 
ную задачу можно сформулировать, например, так. 

Пусть 4%(%), 1—1, 2, ...} — т-связный марковский процесс и пусть 
задано число 6>0. Требуется построить А-связный марковский процесс 
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{2 (24), 1=1, 2, ...} минимальной степени связности Е<</1, такой что с ве- 
роятностью 1 ы 


а 22. 
К-Т |80076) еб (1.5513) 


при любых хе Х. Очевидно, что 2 зависит от заданного д, от т и от 
распределения вероятностей Ё; процесса Ё(;): Е--Е(6, т, ЕР). Таким 
образом, для решения задачи аппроксимации сигналов марковскими 
процессами минимальной связности необходимо конкретизировать рас- 
пределения сигналов и задаться допустимой погрешностью ё. 

Аппроксимирующий марковский процесс минимальной связности 
можно выбирать и по-другому, например, из условия, что «информаци- 
онное расстояние» [59, 142] между распределениями искомого процесса 
и аппроксимирующего не превосходит заданной величины. 

Далее, критерий аппроксимации может определяться также допу- 
стимой потерей качества обнаружения или оценивания сигналов. Этот 
критерий, в отличие от предыдущих, связан с алгоритмами обработки 
сигналов, при этом задача аппроксимации усложнится. 

Обратимся теперь к случаю непрерывного времени. Пусть {Е (1) } — 
случайный процесс, получающийся на выходе динамической системы, 
описываемой дифференциальным уравнением 7-го порядка общего вида, 
на вход которой воздействует белый шум &(1). Это означает, что Е(Ё) 
определяется уравнением 


ап (0) 45 (4) ат-1 (4) 
т рн. е е (1.5.14) 


Процесс Е(2) не является марковским. Однако он представляет со- 
бой компоненту т-мерного марковского процесса. Убедимся в этом. 
Обозначив 


05 (0) _ а: г, 
аі ЕЙ 5, (2), 


Е, 


сведем уравнение (14) к системе т уравнений первого порядка 


АЕ (Р 161 (1 
==, а). 


Е Ш) 
о (2), 


ва с Ф.О}. (1.5.16) 

Рассмотрим векторный случайный процесс &(1) {2 (1), 2;(), ... 

2; Ёт-1(#)}, при этом зафиксируем его значение %(т) в некоторый мо- 
мент т. Из (16) следует, что траектории компонент Ё (1), &,(2), 

‚ Ет-1(%) при ї>>т зависят от значений ё (т), &1(т), ..., Ел-1(т) и от ве- 
роятностного поведения процесса & (т). Но %(т) — белый шум (имеет не- 
зависимые значения). Поэтому вероятностное поведение процесса %(2) при 
[>т и фиксированном &(т) не зависит от значения &(5) при ѕ<т, т. е. 
процесс & (7) ={ (1), Е (1), ..., Еп— (Г)} является т-мерным марковским, 

В том частном случае, когда уравнение (14) является линейным, 
процесс 2 (ї) будет гауссовским, так как линейное преобразование бело- 


39 


го гауссовского шума %(%) не меняет его распределения вероятностей. 
Гауссовскими будут и компоненты (15), при этом процесс Е(7) является 
компонентой т-мерного марковского гауссовского процесса %(2). 

Если процесс (2) (см. (14)) не является белым шумом, но может 
быть представлен как решение дифференциального уравнения Б-го ПО- 
рядка, в правую часть которого входит белый шум, то задача сводится 
к уже рассмотренной. При этом процесс Е(2) можно представить как 
компоненту (т--Е)-мерного марковского процесса. 

Пусть теперь дифференцируемый любое число раз случайный про- 
цесс & (4), имеющий конечное время корреляции ть >>0, нельзя предста- 
вить в виде процесса, порожденного белым шумом. Тогда процесс Е(2), 
определяемый уравнением (14), не будет являться компонентой много- 
мерного марковского процесса. Однако ‘марковская аппроксимация все 
же возможна и в данном случае. Для этого выберем моменты времени {;: 


Ніра о. (1.5.17) 


так, чтобы случайные величины %(%) можно было бы считать прибли- 
женно независимыми. Тогда из предыдущего рассмотрения следует, что 
векторный процесс {8(#;), і--і, 2, ...} с дискретным временем, получен- 
ный из процесса (7) {Е (1), Е, ($), ..., Ет-—1 (#)} с непрерывным временем, 
является приближенно т-мерным марковским. Чем сильнее неравенства 
(17), тем точнее процесс {(1;)} аппроксимируется марковским. 

1.5.5. Детерминированные и квазидетерминированные модели. Среди 
математических моделей сигналов, используемых в технике, в частности 
в радиолокации и радиосвязи, важное место занимают процессы вида 
5 (Е, 2), представляющие собой детерминированную функцию 5 време- 
ни фи векторной случайной величины == (21, ..., т), 121. Такие про- 
цессы (сигналы) называются квазидетерминированными. Примером 
квазидетерминированного процесса является тармонический сигнал 


5 (А, о, Ф, 1) =А ѕіп (о/--о) 


со случайными амплитудой А, частотой о и фазой ір. Қвазидетермини- 
рованные модели соответствуют тому случаю, когда параметры сигнала 
не меняются на интервале наблюдения. 

Очевидно, что квазидетерминированный процесс есть вырожденный 
частный случай более общей модели вида $ (Ё (7), ї), где Е(1) — вектор- 
ный случайный процесс. Последняя модель соответствует тому случаю, 
когда параметры сигнала меняются случайным образом на интервале 
наблюдения. Модели такого вида, как наиболее общие, и рассматри- 
ваются, главным образом, в данной книге. Однако от них всегда мож- 
но перейти к более простым моделям — квазидетерминированным. 
Особенно это удобно делать в том случае, когда параметр %(2) сигнала 
5 (Ё (7), 1) является марковским процессом. Действительно, пусть, на- 
пример, параметр {Ё (2;), 1—1, 2, ...} сигнала $(& (1), #;) представляет 
собой марковский процесс с дискретным временем и непрерывным фа- 
зовым пространством (см. п. 1.2.3), определяемый переходной плот- 
ностью вероятностей л(х;+1|х:) и начальной плотностью л(х!). Если 
положить оо ФИ 


реа он (1.5.18) 


< г ` 

(5 — дельта-функция), то сигнал 5 (Е (1), %), параметр которого являл- 
ся случайным процессом, перейдет в квазидетерминированный о (Е, &), 
где ё — случайная величина с плотностью вероятностей л(х!). 
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Рассматривая теперь вариант непрерывного времени, предполо- 
жим, что параметр %(%) сигнала $ (Е(1), %) является марковским диф- 
фузионным процессом, определяемым стохастическим уравнением 
(1.2.42). Полагая в (1.2.42) 


а): 20; (1.5.19). 
придем к вырожденному уравнению 
а ==0, (1.5.20) 


решение которого совпадает с заданным начальным условием Е(1) =}, 
являющимся случайной величиной. При этом стохастический сигнал 
5 (Е(1), #) переходит в квазидетерминированный $ (&1, 2). В случае век- 
торного диффузионного параметра &(1) для перехода к квазидетерми- 
нированной модели нужно. положить 


а) 0. ОЕ Пт 


Если и далее упрощать стохастическую модель, то, выбрав в качестве 
начального условия для (20) детерминированную -(неслучайную) вели- 
чину &(#)=х*, (ее плотность вероятностей л(х!) =6(х1—х*!1)), придем 
к детерминированному или полностью известному сигналу 5 (х*;, 2 Бет 
== 5* (1), являющемуся неслучайной функцией времени. 

Итак, используя общие стохастические модели, можно всегда пе- 
рейти к более, простым — квазидетерминированным и детерминиро- 
ванным. 


Глава 2 


СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
И ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЕМ СИГНАЛОВ 


Основой для синтеза и анализа оптимальных алгоритмов обработ- 
ки сигналов служит математическая статистика, изучающая статистиче- 
ские выводы относительно наблюдаемых реализаций случайного про- 
цесса. В данной главе рассматриваются основные положения матема- 
тической статистики применительно к задачам обнаружения и оцени- 
вания сигналов, используемые в дальнейшем при построении и ана- 
лизе конкретных алгоритмов. 


2.1. СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ. 
ОПТИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 


На развитие теории обнаружения и оценивания сигналов большое 
влияние оказала теория статистических решений Вальда [21], объеди- 
нившая традиционные направления математической статистики — про- 
верку гипотез ‘и оценку параметров — на единой основе и давшая ме- 
тоды построения оптимальных решающих правил. 

2.1.1. Основные понятия. Задача статистического решения возни- 
кает при наблюдении реализации у случайного процесса (у(2)), проте- 
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каюшего в дискретном либо в непрерывном времени. Пусть Гэу — 
пространство, на котором определены всевозможные реализации про- 
цесса и(№, и пусть Ө — некоторый параметр, принадлежащий заданной 
области О. Предполагается, что распределение вероятностей наблю- 
даемого процесса {и (#)} зависит от параметра 9, значение которого не- 
известно наблюдателю. Если наблюдается конечная последователь- 
ность случайных величин {и(#:), 1=1, ..., Пһ то ее можно полностью 
описать при помощи и-мерной функции распределения вероятностей 
(см. (1.1.2)), зависящей от Ө, обозначим эту функцию при данном зна- 
чении Ө через Ғ(у|0) (у здесь п-мерный вектор). 

Применительно к задаче обнаружения параметр 0 может прини- 
мать, например, два значения, которые ассоциируются с ситуациями 
наличия и отсутствия полезного сигнала в наблюдаемом процессе. 
В задаче оценивания 9 может принимать, например, непрерывное мно- 
жество значений, которые ассоциируются с самим сигналом (либо 
с параметрами сигнала). При этом наблюдаемый процесс у(%) пред- 
ставляет собой некоторую смесь сигнала и помехи. | 

Обозначим через 4 элемент множества Р решений, которые можно 
вынести относительно параметра Ө по результатам наблюдения над 
{/()}, и пусть 6 — решающая функция (или решающее правило), при- 
надлежащая классу решающих функций А и отображающая множе- 
ство Г в ШО. Согласно этому решающему правилу каждой возможной 
реализации уе-Г ставится в соответствие определенное решение 4-- 
ВЕ, Е. 

В результате принятия тех или иных решений возможны ошибки. 
«Убыток», который несет при этом наблюдатель, можно охарактеризо- 
вать некоторой функцией с(0, а), выбираемой из эвристических сооб- 
ражений. Эта функция, называемая функцией штрафа, или потерь, 
определяет величину потерь, возникающих вследствие принятия реше- 
ния 4 при условии, что истинное значение параметра равно 9. 

Функцию потерь можно использовать для сравнения решающих 
правил и выбора из них более предпочтительного. Поскольку решение 
й==ӧ (у) зависит от реализации случайного процесса, то функция потерь 
с(0, 9(и)) является случайной и поэтому выбор решающих правил есте- 
ственно производить на основании сравнения статистических характери- 
стик функции потерь. В теории решений из таковых используется мате- 
матическое ожидание функции потерь (но, вообще говоря, можно учи- 
тывать и другие характеристики). 

Математическое ожидание функции потерь при известном значе- 
нии 0 


г (6, 8) =М [6 (6, 8(0)|9) (2.1.1) 
называется функцией риска (иногда (1) называют условным риском). 
Функция риска зависит от принятого решающего правила 9 и от рас- 
пределения вероятностей А(у|6) 

(0, 8) = [с (0, 500) АР (90). 
| Б 
Если наблюдается последовательность непрерывных случайных величин 
{0:), то существует плотность вероятностей р(9|0), при этом функцию 
риска можно представить в виде 
Оо) | с(0, 5 (и)) р(9 |0) 4у. (2.1.2) 


Г 
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Говорят, что решающая функция бё; равномерно лучше, чем 62, если 
справедливы неравенства: г (6, 61) <<г(0, д) для всех 90, и г(6, 61) < 
<! (6, ёо) хотя бы для одного Ө. 

Решающая функция 8% называется допустимой, если не существует 
в А другой решающей функции 6, которая была бы равномерно лучше 
6%, Класс А’ решающих функций называется полным, если для любой 
6 Ө- А” найдется решающая функция 8%в-ЛА”, равномерно лучшая, чем ё. 
Полный класс А” называется минимальным, если он не содержит ника- 
кого собственного полного подкласса. Если минимальный полный класс 
существует, то он совпадает с классом всех допустимых решающих 
функций [21]. 

Отметим, что если класс А’ решающих функций является полным, 
то выбор наиболее предпочтительной решающей функции, очевидно, до- 
статочно производить лишь только в этом классе, не рассматривая 
функций д6 А”. Поэтому построение полных класов — важная задача 
теории решений. Один из способов построения полного класса решаю- 
щих функций рассматривается в следующем пункте. 

2.1.2. Байесовские решения и системы. Наиболее предпочтительным 
решающим правилом естественно было бы считать такое, которое мини- 
мизирует функцию риска (1) для всех значений 0. Однако такое прави- 
ло существует лишь в редких случаях. Обычно решающая функция, ми- 
нимизирующая (1), зависит от 6, и для разных значений 0 она различ- 
на; при этом неясно, какую же решающую функцию считать наилучшей. 

Указанную зависимость можно исключить, если использовать, на- 
пример, байесовский подход к проблеме выбора решений. Суть этого 
подхода заключается в следующем. 

Предполагается, что (1) параметр Ө является случайной величиной, 
распределение вероятностей которого Ро(0) существует; (2) распределе- 
ние Ғо(0) (априорное распределение) известно наблюдателю. 

Тогда ‘можно определить средний риск, взяв повторное математиче- 
ское ожидание от функции риска (1), рассматриваемой как условное 
(относительно 0) математическое ожидание функции штрафа: 


Р(Е, 8) =ММ [с (6, 8(/)) ] = {7 (9, 5) АЕ, (0). (9.1.3) 


с 
уд 


Таким образом, средний риск А (Ро, ё) представляет собой полное мате- 
матическое ожидание (см. (1.1.25)) функции штрафа 


~ 


Г (85250) ---МС(0 30), (2.1.4) 


при этом он зависит от априорного распределения параметра 6 и отпри- 
нятой решающей функции. 

Если 9 — непрерывная случайная величина и ро(9) — ее плотность 
вероятностей (априорная плотность), то средний риск согласно (3) и 
(2) можно записать в виде 


К(р, 8) = (508, 8) р, (8) 40 = [ [с(®, 8(0)) (00) р, (8) 018. (2.1.5) 


ег 


Решающая функция, минимизирующая средний риск, т. е. решающая 
функция 8%, для которой 


КОЕ, 99-КЕ, 6) 
43 


при всех дӧ, называется байесовским решением относительно априорного 
распределения Ко (9). Величина Р(Ғо, 6%) называется байесовским рис- 
ком для Ро. В [21| выявлено важное свойство байесовских решений: при 
некоторых довольно слабых условиях совокупность всех байесовских 
решений относительно всех возможных априорных распределений обра- 
зует полный класс. 

Итак, байесовское решение является наилучшим или оптимальным 
решением, если в качестве критерия оптимальности принят минимум 
среднего риска — байесовский критерий. Байесовские решения и опреде- 
ляют синтез оптимальных байесовских систем обнаружения и оценива- 
ния сигналов на фоне помех. Математический синтез байесовских систем 
сводится к нахождению общих байесовских решений в задачах обнару- 
жения и выделения сигналов, к конкретизации получаемых решающих 
функций для заданных распределений сигналов и помех и представле- 
нию операций над наблюдаемым процессом в виде соответствующих 
алгоритмов. 

Анализ байесовской системы обработки сигналов сводится к вычис- 
лению минимального значения среднего риска, т. е. байесовского риска 


К(Р,, 5*) = ШЕК (Бь, 9), (2.1.6) 


который является мерой качества работы оптимальной системы. 
Представим "теперь средний риск (5) в иной форме записи. Исполь- 

зуя свойство условных плотностей вероятностей — формулу Байеса, 

определяющую апостериорную (послеопытную) плотность параметра 6, 


ру) = 2019 р (018) да (8). (2.1.7) 
218) рь (8) ав Р 
Сы (5) в виде | 5 
| Кір, 0) = |у 5) В (и) ау, ео 
где 
в (у, 8) = | с (0, %(0)р(6|0)4-- М[с(6, 8 (0) 10 (2.1.9) 
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— апостериорное математическое ожидание функции штрафа, называе- 
мое апостериорным риском. ” 24-7. 

Поскольку р(у)->>0, то из (8) следует, что минимум (если он суще- 
ствует) среднего риска А (ро, ё) достигается при том же значении 6%, 
что и минимум функции В(у, 6) (у— фиксировано). Таким образом, 
байесовское решение можно находить, минимизируя апостериорный 
риск. Отметим, что данное утверждение справедливо и в том случае, 
когда 0 — дискретная случайная величина. В этом также нетрудно убе- 
диться, исходя из (3), при этом интеграл в. (9) заменится на сумму, 
а апостериорная плотность р(69|у) — на · апостериорную вероятность 
р(Ө--Ө:|;) (0, 1—1, ..., Е — возможные значения параметра 0). 

Математическое ожидание минимального апостериорного риска 
Е(у, 6%) дает согласно (9) и (1.1.25) байесовский риск (6) 


МВ (у, 8%) = ММ[с(6, 8% (0) |= Мо, (0) (2.1.10) 


и поэтому определяет качество ‘работы байесовской системы. 
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Таким образом, синтез и анализ байесовских систем можно прово- 
дить, оперируя с апостериорным риском. Последний же определяется за- 
даваемой функцией штрафа и апостериорным распределением парамет- 
ра 8. Поэтому отыскание апостериорных распределений, определяемых 
по известным априорным распределениям сигналов и помех, — важная 
задача теории оптимального приема сигналов. 

2.1.3. Минимаксные решения и системы. Байесовский подход связан 
с двумя ограничительными предположениями (см. предыдущий пункт), 
из которых наиболее сильным обычно является второе. Если априорное 
распределение параметра 0 неизвестно, то байесовский метод в том виде, 
как он изложен в п. 2.1.2, использовать нельзя. В этом случае остаются 
различные небайесовские методы выбора наиболее предпочтительной 
решающей функции, при которых допущения (1) и (2) предыдущего 
пункта не делаются. Остановимся на одном из таких методов — мини- 
максном. | | 

Решающая функция 68% называется минимаксным решением, если 


зирг (0, 5*)= зирг (0, $) (2.1.11) 
8 0 

для всех 6. Величина ѕир/(0, 6%) называется минимаксным риском. 
6 


Если каждое из пространств ©2960 и А=б содержит лишь конечное число 
элементов, то, очевидно, всегда существует минимаксное решение. 6%, для 
которого 
тіп шах ғ(0 9) = тахг (6, 6%). 
8 в 

Минимаксное решение согласно определению минимизирует максималь- 
ное (ло всем Өе-О) значение функции риска г (6, 6). Можно сказать, что 
минимаксное решение является наилучшим решением в наихудшей (от- 
носительно 9) ситуации. При этом иногда оно может быть слишком 
«осторожным». | 

В общем случае отыскание минимаксного решения — довольно 
трудная задача. Однако несколько облегчает положение результат 
Вальда, устанавливающий соответствие между минимаксными и байе- 
совскими решениями. Согласно |211 минимаксное решение 6% при неко- 
торых слабых ограничениях является байесовским решением относи- 


тельно наименее благоприятного априорного распределения Ёо, 
-максимизируюшего байесовский риск, т. е. такого Ёо, при котором 
іші КҚ, НКЦ, 5)... (2.1.12) 


для всех Ро. При этом минимаксный риск Е байесовскому 22; 
ку для Ёо: м 


іп! зирг (0, 5) = ш А (Р, 5), 


а функция риска ғ (9, 5* ) ВОМ решения 8% не зависит от зна- 
чений параметра 9. Отсюда, в частности, следует, что если байесовский 
риск В (Ро, 6%) для некоторого априорного распределения Ро оказывает- 
ся не зависящим от Ө (постоянным на ©), то априорное распределение 
Ро является наименее благоприятным (Ғұ-Ео), а | байесовское решение 
9" — минимаксным. Это обстоятельство помогает т. отыскании найме- 
нее благоприятного априорного распределения (часто оно оказывается 
«равномерным») и минимаксных решений. 

Минимаксные решения и риски определяют синтез и анализ систем 
обработки сигналов, оптимальных по минимаксному критерию. 
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2.2. ОБНАРУЖЕНИЕ 


Пусть наблюдаемый процесс у({) является либо шумом, либо неко- 
торой смесью (аддитивной или неаддитивной) полезного сигнала и 
шума. Требуется по результатам наблюдения реализации у в течении 
некоторого заранее фиксированного времени выяснить, какая из воз- 
можных ситуаций имеет место, причем сделать это надо оптимальным 
способом —с наименьшими потерями. 

Очевидно, что поставленную задачу обнаружения сигнала можно 
решить, в частности, используя методы $ 2.1. При этом на рассматри- 
ваемом здесь общем этапе решения задачи конкретизация распределе- 
ний сигналов и помех не потребуется. | 

2.2.1. Байесовский критерий. В простейшей задаче обнаружения па- 
раметр 0 (см. п. 2.1.1) принимает лишь два возможных значения, обо- 
значим их через І и 0. Пусть значение 9—1 соответствует наличию. сиг- 
нала в наблюдаемом процессе у(7), а 0—0 — отсутствию сигнала. 
Множество решений «Р в данном случае состоит также из двух эле- 
ментов: 41 -— решение о том, что имеет место ситуация 0—1 (есть сиг- 
нал); 40 — решение о том, что имеет место ситуация Ө--0 (нет сигнала). 
Функция потерь с(0, 4) здесь переходит в матрицу потерь: 


с (6 0)— с (0, 4,), с(0, а,} | 
с (1, а), с(1, а) 


Без ограничения общности можно положить: 
ВО у= 4) = 0; сота) 0: астау о. а, 


Рассматриваемая задача обнаружения эквивалентна так называе-. 
мой проверке простой гипотезы Н; (утверждение, что 9—1) при простой 
альтернативе Но (утверждение, что 0=0). По результатам наблюдения 
УЕ-Г необходимо вынести одно из двух взаимоисключающих решений: 
4 или 41. В этом случае класс решающих функций АЭ состоит из все- 
возможных правил разбиения пространства реализаций Г на две подоб- 
ласти: Го и Г,, Г--Го() Гі. Отыскание байесовского решения 9% сводит- 
ся к выбору указанных подобластей, при которых средний риск 
минимален. Условимся считать, что 


а, если уе Г,, | 
Е" М 2:202 
(0) ре если УЕГ.. 
Средний риск (2.1.3) в рассматриваемом случае равен 
їл І 
К(Е,, 8) = У, р,М|с(8, 8 (и) = р, (с(0, 8(0)) р(9[6) ау, 
б--0 --0 Тр 
где 
ЕО 10) 2 ==1РО 10) (229.07) 


— априорные вероятности отсутствия и наличия сигнала, ро--рі--і, 
(ро, р1) =Ео. Учитывая (1) и (2), получаем 


КЕ, 8) =р, [с(0, а)р(в10) ау р, (с(1, а) р(и|1) ау. (2.2.3) 
Г: Го 
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Поскольку, == ЈЕ а |р01|04у--і, то 
Е 
К(Е,, 8) = р.с(0, 4,) — | рс(0, а,) руб) ау -- 
бо 


+ } ре(1, 4) р(и|1) ау. (2.2.4) 


Обозначим через Г“, подобласть пространства Г, для которой 
рос (0, 41)р(у|0) 2р1с(1, %)р(211) 
при всех у=Г*о. Тогда | 


| р;с(0, 2) р(0|0) ау 2 | рас(1,4)р(у|1) у, 
А 2. 


поскольку подынтегральные функции неотрицательны. Возвращаясь 
к (4), видим, что средний риск А (Ро, 6) минимален, если выбрать Го= 
= Шриғэтом =. 

Таким образом, байесовское решение имеет вид: 


й, если А00), 


0% (и) = 92938 
м в если Л (0) >, | 
где 

РИ) 

"рр, |0)” ИӘ 

еі Расо ал) 


Итак, оптимальное по байесовскому критерию правило обнаружения 
сводится к формированию статистики *) Л(у) (6), называемой отноше- 
нием правдоподобия (ОП), и к сравнению ее с константой й — порогом 
обнаружения. Величина порога определяется априорными вероятностя- 
ми наличия и отсутствия сигнала и задаваемой матрицей потерь. 


2.2.2. Критерий Неймана — Пирсона. Чтобы воспользоваться байе 
совским решением (5)—(7), необходимо знать априорные вероятности 


мы А М 12 А А М Э7 МУ 45 М р А ТА МА лат уа ка и 7) АЛ 4. А 


ро и рі. Однако в задаче обнаружения они, как правило, неизвестны. 
В этих условиях следует использовать небайесовский критерий опти- 
мальности, а именно критерий Неймана — Пирсона, при котором байе- 
совских предположений относительно неизвестного параметра 0 (см. 
п. 2.1.2) не делается. 

Решающее правило Неймана — Пирсона, как и байесовское, разби- 
вает область Г-әу на две подобласти: Го и Гі. Однако выбор этих под- 
областей производится из других соображений. 

Введем вероятности ошибочных решений: 


«—Р {8 (у) = а, [6 =0} =Р{уєгГ, |0) (2.2.8) 
— вероятность ошибки 1-го рода ‘или вероятность ложной тревоги, 
В =Р 48 (у) = 4,6 = 1} =Р{уЄ Г, | 1} (2.2.9) 


—- вероятность ошибки 2-го рода или вероятность пропуска сигнала. Ве- 
личина (1—В) есть вероятность правильного обнаружения. 


%) Статистикой называется функция наблюдаемой реализации случайного процесса. 
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Согласно критерию Неймана-- Пирсона оптимальным решением счи- 
тается такое, которое обеспечивает тіп В (тах (1—В)) при условии, что 
вероятность ложной тревоги не больше заданного! числа о (0<0<<1): 
Покажем, что решающее правило Неймана — Пирсона 86%, удовлетво- 
ряющее указанному критерию, определяется формулой (5), где А(/)-- 
ОП (6), а А выбирается из условия 

Р4А (0) > А|0 =Р{уЄ г, |0} =а. (2.2.10) 


Для этого нам потребуется доказать, что для любой’области Ге-Г, удов- 
летворяющей лишь условию 


Р{у Е а | (2.2.11) 
и области Г: ЕГ такой, что | 
___р (011) 
72. | А (и) == Р (410) 2> р, Съд 
для всех / Є Г, справедливо неравенство | 
Р{уЄгГ, |1} 2>Р{уєЄГ|1). (2.2.13) 


Обозначим через С пересечение областей Г, и Г, т.е. б=Г ‚ С Г; кроме 
того, обозначим Г, \С =Аи г == В, "Поскольку АСТьа “для Г, 
имеет место (12), то | 
|20011) 492 һ | р(у|0)4у. 
А А 


Далее, очевидно, 
{0110 ау = {р (И) ау + | ри] ау = 


е. 


Г: А с 


-һ(р(|049-- [риа = 
А с . 
= | р(/|04у-8| р(и|0) ау + | р(|1)4у. 
Г; С с 


Из (10), (11) следует, что 
а= | р(у|0)4у> | р(у |0) ау. 
РЯ б 
Поэтому 
2 (рөіуау>В) ро) в | р(0|0)4у-- 
Г: Е С 


--(р(в|104у-8 { рб) аи [ ру. > (2244) 
б В б 
Так как области В и Г, не пересекаются, то в силу (12) 
РИ <, 
р (9 |0) 


для всех / ЄВ. Поэтому 
г [роду < | р(и[0) ау 
В 


В 
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и, следовательно, из (14) получаем 
(20011) ау [ ре аи | реа = | р(и110) 4, 
Г: В в б 


что и требовалось доказать (см. 13)). 

2.2.3. Структура оптимального обнаружителя. Как следует из пре- 
дыдущих двух пунктов, и байесовский критерий; и критерий Неймана — 
Пирсона приводят к решающему правилу обнаружения, основанному на. 
сравнении ОП А(у) с некоторым порогом. Отметим, что и минимаксный 
критерий приводит к решающему правилу такого же типа. Это непо- 
средственно следует из взаимосвязи байесовских и минимаксных реше- 
ний (см. п. 2.1.3). Более того, можно показать, (см. [21]), что класс. 
решающих правил, основанных на 
сравнении ОП с порогом, является 
полным. Отличие между правилами 
обнаружения, оптимальными по 
разным критериям, состоит лишь 
в различном выборе порога й. 

Таким образом, в рассматри- рис 91 
ваемой задаче обнаружения имеет 
смысл говорить об общем критерии оптимальности —о критерии отно- 
шения правдоподобия, согласно которому оптимальная процедура обна- 
ружения имеет вид: 


А (и) = А. (2.2.15) 


В соответствии с этим критерием оптимальный обнаружитель (рис. 2.1) 
должен формировать ОП А(у) (блок ОП) и подавать его на пороговое 
устройство (ПУ), где осуществляется процедура сравнения А(у) с поро- 
гом А, в результате которой выносится одно из двух возможных реше- 
ний: 4 (нет сигнала) или а (есть сигнал). Выбор какого-либо частного: 
критерия оптимальности (байесовского, Неймана — Пирсона, минимакс- 
ного и др.) сказывается лишь на значении порога й, никак не влияя на 
основную часть обнаружителя — блок ОП, где происходит оптимальная 
обработка реализации у. 

В ряде практических задач значение й порога срабатывания ПУ 
устанавливается, исходя из критерия Неймана — Пирсона. Для этого. 
необходимо задаться величиной вероятности ложной тревоги о; тогда 
соотношение (10) однозначно определяет й. Отметим, что при таком 
выборе порога априорные вероятности ситуаций (ро и р!) не требуются 
(в отличие от байесовского критерия, см. (7)). Однако здесь нужно 
априори задаваться вероятностью ложной тревоги. 

Отметим также, что оптимальная обработка (15), очевидно, экви- 
валентна 


е(А(0) (8) =, 


где ф-- любая монотонная функция. В том случае, когда ОП А(у) при- 
надлежит к экспоненциальному семейству функций, в качестве ф целе- 
сообразно взять натуральный логарифм. При этом устройство обнару- 
жения упрощается. | 
2.2.4. Сведение сложной гипотезы к простой. Рассмотрим теперь бо- 
лее сложную задачу обнаружения, когда пространство 92 значений неиз- 
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вестного параметра (см. п. 2.1.1), от которых зависит распределение 
вероятностей наблюдаемого процесса, содержит, помимо значений 0—0 
и 9—1, другие возможные значения. Пусть р(у|р, 1) — условная плот- 
ность вероятностей наблюдаемого процесса для случая 0—1 (сигнал 
есть), зависящая от неизвестного параметра ме-О|с-О, и пусть 
р (ух, 0) — условная плотность наблюдаемого процесса для случая 9=0 
(сигнала нет), зависящая от неизвестного параметра хеФ. со. Пара- 
метры р и х могут быть векторами; они характеризуют распределения 
вероятностей смеси сигнала с шумом и одного шума состветственно. 
Рассматриваемая задача обнаружения состоит в проверке сложной ги- 
потезы при сложной альтернативе. 

Найдем байесовское (относительно и и х) решение данной задачи. 
При байесовском подходе параметры р и ж интерпретируются как слу- 
чайные величины, априорные распределения которых, в частности, плот- 
ности вероятностей ро(и), ро(х) (если р, х — непрерывные величины) 
считаются известными. 

Зная ро(һ) и ро(х), можно вычислить следующие плотности вероят- 
ностей: 


В = | р(и|ь, 1) (в) 4, 


9, 


(2.2.16) 
р(и|0) = | рух, 0) р» (ка. 
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После вычисления этих плотностей мы приходим к случаю, когда рас- 
пределение вероятностей наблюдаемого процесса зависит от неизвестно- 
го параметра, принимающего лишь два значения (9—0 и 9=1), т. е. 
к случаю простой гипотезы при простой альтернативе. В результате рас- 
сматриваемая здесь задача обнаружения сводится к изученной ранее, 
при этом оптимальная процедура обнаружения основана на критерии 
отношения правдоподобия (см. предыдущий пункт). 

Таким образом, структурная схема оптимального обнаружителя 
остается прежней (рис. 2.1). При этом блок ОП должен формировать 
отношение правдоподобия Л (у), определяемое согласно (16) формулой: 


(р (|в, 1) ро (в) й 


Лес СЕПТЕ т лға сарыны оо 
Ури (ріш 0) р, (к) а | | 
9а 


Выбор порога й, как и раньше, можно производить по различным кри- 
териям. 

2.2.5. Информационные и неинформационные параметры. Совме- 
стное обнаружение и оценка. Остановимся подробнее на случае сложной 
гипотезы, когда плотность вероятностей смеси сигнала и шума р(у|ц, 1) 
зависит от неизвестных параметров де: при простой альтернативе — 
плотность вероятностей одного шума р(/|0) не содержит неизвестных 
параметров. В этом случае параметры и, по существу, являются пара- 
метрами обнаруживаемого сигнала. 

Введем понятие информационных и неинформационных параметров. 
Информационными называются такие параметры, которые несут полез- 
ную информацию (например, о сигнале) и которые подлежат оценива- 
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нию (измерению). Неинформационными называются параметры, не под- 
лежащие оцениванию. 

Примером информационного параметра может служить время за- 
держки радиосигнала, по которому в радиолокации определяют даль- 
ность до цели. Примером неинформационного параметра является неиз- 
вестная начальная фаза радиосигнала, затрудняющая его обнаружение. 
Отметим, что в зависимости от постановки задачи обработки сигнала 
один и тот же параметр может принадлежать к разным видам. Так, на- 
пример, допплеровское смещение частоты радиосигнала является инфор- 
мационным параметром, если ставится задача определить скорость. 
движущейся цели. Тот же самый параметр будет неинформационным, 
если измерять скорость обнаруживаемой цели не требуется. 

Допустим, что семейство параметров р, от которых зависит плот- 
ность р(и|и, 1), состоит из информационного |46-9, и неинформаци- 
онного рє; параметров, и=(и, 1). Рассматривая, как и в преды- 
дущем пункте, байесовскую постановку, считаем, эти параметры слу- 
чайными величинами, совместная плотность которых известна: обозна- 
чим ее через ро(ш, ие). В данной постановке оптимальное правило’ 
обнаружения, очевидно, имеет прежний вид (15), где 


| | Р (6 |в» №», 0) Ро (ш.1» ро) Фор 
9211 914 
А(Ата------------т----БҚО->--. 2.9.18), 
и р (|0) 
Однако, принимая во внимание, что параметр р! — информационный, 
обработку реализации у, которая определяется формулой (18), целесо- 
образно представить в ином виде, вычислив интеграл только по области 
О!2. Для наглядности далее предположим, что информационный и неин- 
формационный параметры статистически независимы, при этом 
Ро(ш, ио) == о (ы) Ро (нә). Тогда (18) можно записать в виде 


Л(0) = } А) Ро) а, 0.2.19) 
811 
гле 
( р (|ы Мә» 1) ро (вз) бре 
5, р 1) 
А) тр Пру - 


р(у|0) р (019) 
— условное ОП. ` | 

Пусть область (Ә представляет собой отрезок прямой Пи ш!]. 
Разобьем этот отрезок на п интервалов точками из: и =рио< ви .. - 
пин: = Тогда 


п—1 81, {+ 


1 р 
ли=» | Ав) р, (ы). 
Е 
Предположим, что функция Л (у| ш) непрерывна по ш. Так как плот- 
ность ро(и1) 220, то согласно теореме о среднем существуют такие точки 
шиє рТ ш, +1 =Арль, ЧТО 


- п—1 
А(ф)--О (ув, ӘР, (2.9.90) 
і--0 
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% 


где 

1,1-1. ; 

= | Рь (в) ам, = РА Аы). 
94; 
Схему обработки реализации у согласно (20) можно представить 

в виде некоторого и-канального устройства, при этом і-й канал должен 
формировать условное ОП Л.(у|и*1:). Если сигнал присутствует (0=1), 
то, отыскав ј-й канал, для которого выходной эффект максимален, тем 
самым определим интервал Ду;;, «максимально правдоподобно» содер- 
жащий неизвестный параметр ш. При этом осуществляется в опреде- 
ленном смысле измерение (оценка) параметра. 


Аду) | 
тало 07 
Ж ; /75 | 
БЕ а 
ЛО) ГГ | | | 
| 


р ЕЕ | (ЖЕНА 
= | Ра. 
Рист2%2 


В результате приходим к схеме совместного обнаружения сигнала и 
оценки его параметра (рис. 2.2). Схема весового суммирования (ВС) 
складывает выходные сигналы каналов с весами Ро; и результат подает 
на пороговое устройство. Если принимается решение 41, то ключ К про- 
пускает оценку, которая формируется на выходе устройства выбора 
максимума (ВМ). | 

Остановимся на вопросе об оптимальности этой схемы. Если бы 
случайный параметр и! мог принимать лишь конечное число дискретных 
значений 1:11, то вместо интеграла в (19) мы бы сразу имели сум- 
му. В этом случае каждый из каналов схемы рис. 2.2 был бы точно «на- 
строен» на соответствующее значение параметра ш, поскольку условное 
ОП Л(у|п:) зависело бы от известной величины ил. При этом обнару- 
житель был бы оптимальным (по критерию отношения правдоподобия), 
а оценка, поступающая с блока К, представляла бы собой точечную 
максимально правдоподобную оценку * параметра ш. 

Если же и — непрерывная случайная величина, то обработка по 
схеме рис. 2.2, вообще говоря, будет квазиоптимальной. Отход от опти- 
мальности вызван тем, что точки и*1: Аул; в общем случае неизвестны 
и их придется выбирать внутри интервалов Аш; более или менее про- 
извольным образом. Однако, очевидно, при достаточно малых интерва- 
лах Ли; (число каналов п достаточно велико) отход от оптимальности 
будет невелик. При п---оо схема переходит в оптимальную. 


*) Такие оценки рассмотрены в п. 2.3.3. 
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Далее (гл. 4 и др.) будут рассмотрены более общие подходы к за- 
даче совместного обнаружения и оценивания, не связанные, в частно- 
сти, с потерей оптимальности и при непрерывных параметрах, являю- 
щихся к тому же случайными процессами (а не случаиными величи- 
нами, как здесь). 

‚9.2.6. Небайесовские критерии. Рассмотренная в п. 2.2.4 редукция 
сложной гипотезы и сложной альтернативы к простым возможна лишь 
при байесовской постановке задачи. Если же неизвестные параметры 
ш и ж, от которых зависят условные плотности р(и\и, 1) и Р(и[х, 0), 
нельзя считать случайными величинами с известными распределениями 
вероятностей, то задача нахождения наилучшего решающего правила 
существенно усложняется. 

В небайесовском случае, когда це, и хє: — неизвестные не- 
случайные параметры, оптимальным решающим правилом обнаруже- 
ния можно было бы считать равномерно наиболее мощное, т. е. такое, 
которое минимизирует вероятность пропуска сигнала 


8 (в) =Р {8 (у) =, [в = 1} = р|ь, 1)4у 


Го 
для всех ие, при условии, что вероятность ложной тревоги 


а (и) =Р{ (И =, |», 8--0)-- | р(и|х. 0) у 


1 


не больше заданного значения о (0<0<1) для всех хе. Однако та- 
кие правила существуют лишь в некоторых специальных случаях. 
Обычно приходится ослаблять требования к решающим правилам, 
ограничивая класс правил, в котором находится наилучшее. Для тако- 
го ограничения можно использовать, например, несмешенные, подоб- 
ные и инвариантные критерии [67]. | 

Несмещенным называется решающее правило, при котором веро- 
ятность ложной тревоги а(х) и вероятность правильного обнаружения 
1—В (р) удовлетворяют неравенствам: | 


а(х) <а для всех хЄ0,; 
1 — В (0) 22а для всех рЄ 9%, 


(вероятность правильного обнаружения ограничена снизу вероят- 
ностью ложной тревоги для всех һ и х). Отметим, что в ряде практи- 
ческих задач обнаружения (особенно в радиолокационных) требовать 
выполнения условия несмещенности вполне естественно. 
В задачах обнаружения представляет интерес также подобные ре- 
шающие правила, при которых вероятность ложной тревоги не зави- 
сит от значения параметра 


а(х) =оа==сопѕї, для всех хє 


(в качестве параметра х могут выступать постоянная составляющая, 
мощность и другие характеристики помехи). Термин «подобное прави- 
ло» обусловлен тем, что в рассматриваемом случае область Г; подоб- 
на всей области наблюдений Г--Гі () Го в том смысле, что вероятности 


РЄ Г, м, 0=0} = о; Р{УуЄГ |х, 6—0} = 1 | 
не зависят от хЕФ.. 527 БЫН ы 
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Если задача обнаружения обладает определенной симметрией, так 
что имеет место ‘инвариантность относительно некоторой группы С 
преобразований © пространства наблюдений, то можно использовать 
инвариантный критерий. Согласно этому критерию решающее правило 
0 должно удовлетворять условию 6 (5у)=6(у) для всех уЕГ и себ. 
Иначе говоря, критерий является инвариантным, если принимаемое ре- 
шение не зависит от выбора системы координат себ. 

При отыскании алгоритмов обнаружения иногда целесообразно 
воспользоваться критерием локальной оптимальности. Пусть ©; есть 
некоторое подмножество ‘множества 9; всех значений параметра и, от 
которого зависит распределение вероятностей смеси сигнала и шума. 
Локально-оптимальным правилом обнаружения является такое прави- 
ло, которое минимизирует вероятность пропуска сигнала В(џ) для 
значений це-07) при условии, что вероятность ложной тревоги не пре- 
вышает заданную величину. Если параметр и характеризует, напри- 
мер, уровень полезного сигнала относительно уровня шума (т. е. р — 
отношение сигнал/шум) и если ©” — множество неотрицательных чи- 
сел, наибольшее из которых меньше единицы, то указанное правило 
оптимизирует обнаружение слабых сигналов. Очевидно, равномерно 
наиболее мощное правило: обнаружения является и локально-опти- 
мальным; обратное, вообще говоря, неверно. 

Один из возможных способов решения рассматриваемой задачи 
обнаружения связан с обобщенным критерием отношения правдоподо- 


бия. Согласно этому критерию оптимальная процедура обнаружения по- 
добна (15): 


Ақу) в» (2.2.91) 
% 
где 
| шардара» 
А()= =з (2.9.995 


зир (р |х, 0) ° 
х9, 


а постоянная л* (порог) выбирается из условия 


р(у|х, 0) ауа 


А* (у) > ћ* 


для всех хе-0; (а — заданная вероятность ложной тревоги). 

Интуитивно понятный обобщенный критерий отношения правдопо- 
добия, не имеет, однако, строгого обоснования при конечном времени на- 
блюдения (т. е. при конечном объеме выборки у). Такое обоснование 
этот критерий получает при исследовании его асимптотических свойств. 
[49, 136]. 

2.2.7. Качество обнаружения удобно характеризовать вероятностями 
ошибочных решений: вероятностью ложной тревоги а (8) и вероят- 
ностью пропуска сигнала В (9). Вместо В можно, конечно, использовать 
вероятность правильного обнаружения 0=1— В. 

Если применяемая процедура обнаружения имеет вид (15), 
ар(и|1) ==р(и, ..., т |1), р(0|0) =р(и,..., Уп |0) — плотности вероят- 
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ностей смеси сигнала и шума и одного шума соответственно, то 


=== Б е" ШАМ О авв (2.2.23) 
А (71, ...0) у,)>һ 

= (...| д и аа. (2.2.24) 
А (/1,..., Ур) < 


Если предварительно вычислить плотности вероятностей статистики 
А (01, ... Ул) при 0=0 и 0=1 (обозначим их через р(А|0) яр(АП)), 
то вероятности (23), (24) можно представить в виде однократных инте- 
гралов | 


а= { р(А[0)аА, (2.2.25) 
һ 
һ, со 
в= (р(А]1)4А, р= {РМ ПА. 
0 һ | 


Формулы типа (23) — (25) позволяют рассчитывать вероятности 
ошибок как для оптимальных, так и для неоптимальных обнаружителей. 
Анализ последних, безусловно, представляет интерес, поскольку на 
практике по ряду причин (о которых еще будет идти речь) применяется 
обычно квазиоптимальная и неоптимальная обработка. Для оптималь- 
ных, например по критерию отношения правдоподобия, обнаружителей 
области интегрирования в (23), (24) задаются ОП А 007, СТЫ) 
и соответствующим порогом й. Если же анализируется неоптимальный 
обнаружитель, сравнивающий с порогом № некоторую статистику 


< 


А (ит, -. да) тов (23), (24) вместо А(11,..- Ул) и В нужно подставить 


А (0, .:.., Ул) и ћ. Подобное замечание относится и к (25). 

Через вероятности ошибочных решений можно выразить и другие 
характеристики обнаружения, например байесовский риск (21:6). Аз 
(2) и (3), (5) следует, что байесовский риск при обнаружении равен 


К(Е,, 8*) = ре (0, 4) | р(010)474- ре, 2) Ж 


А (у)>В 


Хх [| риач= ре, 4) ре, 4) (0226 


А (у) <А 

Байесовский риск служит мерой качества работы только оптималь- 

ного байесовского обнаружителя. Однако можно получить выражение и 

для среднего риска А(Рь, б) >Р (Ер, 8%), соответствующего некоторому 

неоптимальному решающему правилу обнаружения % типа А (и) 27. 

Средний риск Ю(Рь, 8) определяется формулой (26), если в ней заме- 
нить Л (и), В, а, В на А (и), Й о, В соответственно. 


Подчеркнем, что средние риски К (Ре, 6%) и К (Ро, 6) могут характе- 
ризовать качество оптимальных и неоптимальных обнаружителей только 
при байесовской постановке задачи, т. е. когда априорные вероятности 
ҒЕо--(ро, рі) существуют и известны. При описании качества обнару- 
жения характеристиками (23), (24) априорные вероятности (ро, р!) не 
нужны. 
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2.2.8. Многоальтернативное обнаружение. Рассмотренные в п. 2.21- 
2.2.7 вопросы касались двухальтернативного обнаружения, когда класс 
возможных решений 2 состоял лишь из двух элементов 4! (есть сигнал) 
и % (нет сигнала). В более общей постановке задачи класс ) содержит 
большее число элементов, что связано, в частности, с необходимостью 
обработки многих сигналов и вынесением соответствующих решений. 
Возникающая при этом задача проверки многих гипотез и есть задача 
многоальтернативного обнаружения. 

Многоальтернативные задачи обнаружения приходится решать, на- 
пример, в радиосвязи и радиолокации при различении сигналов, распо- 
знавании многих целей, при разрешении сигналов (целей) и т. д. Отме- 
тим, что задачу совместного обнаружения сигнала и оценки его: 
параметров (см. п. 2.2.5) также можно рассматривать с позиций много- 
альтернативного обнаружения. Вообще, статистическая теория много- 
альтернативного обнаружения, по существу, адекватна статистической 
теории распознавания образов, имеющей значительное поле применения. 

Рассмотрим задачу многоальтернативного обнаружения в байесов- 
ской постановке. Предположим, что в течение фиксированного времени 
наблюдается случайный процесс {и (1)} (протекающий в дискретном или 
непрерывном времени), все реализации которого определены в области 
Г-әу. Наблюдаемый процесс представляет собой либо шум, либо смесь 
снгнала и шума, при этом сигнал может принадлежать одному из т 
неперекрывающихся классов *). Соответствующие состояния реализации 
/ ассоциируем со значениями дискретной случайной величины 0: 0, 
1, ... т. Априорные вероятности состояний предполагаются известны- 
ми: обозначим их через 


ВЕ. 10. 1, ...,т; У р} =1. 


ј=0 
В результате наблюдения реализации у требуется принять одно из 
(т--1) решений: 4, «һ, ..., й», где 4; — решение, согласно которому 


считается, что 0==]. Задана матрица потерь 
с(0, Ф--|с(і, а)|, 1, і--0, 1,..., т, 


где с(і, а;) — потери, возникающие в результате принятия решения 4; 
при условии, что имеет место состояние 9—1. 

Байесовское решение 4%, минимизируюшее средний риск, как уже 
отмечалось, можно искать путем минимизации апостериорного риска 
(2.1.9). Последний в рассматриваемом случае при вынесении решения 
9(и) =; равен 


т 
К(у, 2) = М [с(0, (0) 10] = Ус (Е, 2) Р(0—# |у), 
1—0 
где Р(Ө--йЙ у) — апостериорная вероятность состояния 9— Оптималь- 
ное правило 9% состоит в принятии решения $* (ў) =, если осуще- 
ствляется неравенство 


еді. 1)Р0=11)<У с, 1)Р(8=і|5) (2.2.27) 


і=0 і--0 


4% 


% Можно, конечно, дать и другую физическую ‘интерпретацию рассматриваемой 
здесь задачи. | 
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для всех |з-Е. При осуществлении равенства, например, при некотором 
І--4, безразлично (с точки зрения байесовского критерия), ҡакое реше- 
ние принимать: Ф, или 44. Это решающее правило можно записать 
по-другому, если ввести ОП 


__ 2189 =) = 
А; (9 = 00) р), аа (2.2.28) 
(Ло(0) =1) и поделить обе части неравенства (27) на р(0=0 | и). Тогда 
5* (0) = а, | 
если 
>2(. 4,) р.А, (0) < У с4, ау) ры = (2.2.29) 
і--0 ізе0 


== 0, ЈИ 1-4 А. 


В том частном случае, когда т=, а с(0, Я) =с(1, 41) =0, решающее 
правило (29) дает, естественно, правило (5)--(7). 
Остановимся еще на одном частном случае, когда 
О: Приз 
с (і, = | - ; ; 
прис ЕТ, 
При этом правило (29) упрощается: 


5%(/)--а4,, если р,Л, (0) > РА; (У), 


о (2.9.30) 


Е ЗБ Е.а =. 0.2.31) 
Если к тому же априорные вероятности всех состояний одинаковы: 
Е аа, (2:2:32) 
то правило (31) сводится к выбору наибольшего ОП: 
5%(/)--4,, если Л, (0) 2А, (у), (2.2.33) 


Е ОИЕ ЕНЕ АЕ 


Многоальтернативное обнаружение применимо, например, к тому 
случаю, когда наблюдаемый процесс представляет собой либо шум, 
либо смесь шума с одним из т возможных сигналов (обнаружение И 


АР МУ МР АТД. МУ А А А А А. АРА. А А Мл АА д дА. ә У А М7 А2 


различение сигналов). Однако рассматриваемый метод применим для 
решения и других практических задач. Например, наблюдаемый про- 
цесс может быть либо шумом, либо смесью шума и сигнала, параметр 
которого и принимает одно из т возможных значений |, ПЕ ТЕСТТЕ 
Решая эту задачу ‘в рамках многоальтернативного обнаружения (на- 
блюдаемый процесс, содержащий шум и сигнал с параметром ц;, ассо- 
циируем со значением Ө;, ј=1, ..., т, введенной ранее случайной вели- 
чины 9), будем решать, по существу, задачу совместного обнаружения 
сигнала и оценки его параметра, о которой шла речь в п. 2.2.5. При 
этом, если выполняются соотношения (30), (32), то, воспользовавшись 
алгоритмом (33), опять приходим к многоканальной схеме обработки 
сигналов, в которой оценка параметра определяется по номеру канала 
с максимальным выходным эффектом (как и в схеме рис. 2.2). Струк- 
тура каналов задается ОП (28); в рассматриваемой задаче Л; (у) пред- 
ставляет собой условное ОП: Е | 


аус а 
А = Аъ) = 2, РЕ. 
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(значения 0=1 и Ө--0 ассоциированы с ситуациями наличия и отсут- 
ствия полезного сигнала). 


Мерой качества многоальтернативного обнаружения может служить 
средний риск, а также вероятности ошибочных решений | 


Ви--Р18()--4а,|0--/). і, і--0, 1,..., т, іе). (2.2.34) 
Эти вероятности вычисляются по формулам 


а= | 2/|8--))4у, (2.2.35) 

Г, (0) 
где область Г; (у) <Г включает те реализации у--(/1,..., уһ), для кото- 
рых ӧ(и)=1;. В случае оптимального обнаружения области интегриро- 
вания Г“:(у) (1—0, |,..., т) определяются согласно (29). Формулы 


(35) являются обобщением (23), (24). 


2.2.9. Отношение правдоподобия — мартингал. Отношение правдоподобия 


О Ра =) 
| а 25 [8] 
2 (0) р(у1, г , Уп | 9 0) Да» ( ) 


как ясно из предыдушего, играет фундаментальную роль в теории обнаружения сиг- 
налов. Остановимся еше на одном его важном свойстве. Покажем, что статистика (36), 
рассматриваемая как случайный процесс, является мартингалом. 

Для этого вычислим условное математическое ожидание 


МГ ЖЕСЕ 0 


ЕО бы 2-2 Әл» 8 = 0) Фуд 
Гр 
Г, — область определения величины у,). Так как 
ҚИЯ а, съ, Ут, Г, 
то 
Ма ео | = 
= Р(9і» ...» |0 =1) ыы РО Шаа и 
ИТИ ЕО 0 Е (ТЕТЕ ЕТЕНЕ шек 
Га 
Учитывая, что | 
А Ио и ба 0] МА, | Ло ОЕА 8 =0], 
имеем | 
ТА, АН», ә оз Ап, 8 = 0] = Аль (2.2.37) 


т. е. согласно (1.3.1) случайный процесс {Л„} — мартингал. 
Отметим, что ОП (36) является мартингалом, как следует из приведенного дока- 


зательства, при 9 =0. В то же время при 9=1 эта статистика не будет мартингалом, 
однако обратная ей 


Яя —Н/ Ав 
является, очевидно, мартингалом при 9 =1. БА 
Строго говоря, ОП (36) представляет собой мартингал (при 0--0) в том случае, 
если р(у, ..., Уһ |Ө--1)--0 всюду, где р(уь ... Уһ |0--0)--0, т. е. когда распределе- 


ние р(:[0=1) абсолютно непрерывно относительно р(:10=0). Если же это условие не 
выполняется, то ОП — полумартингал (см. [38]). 
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2.3. ОЦЕНИВАНИЕ 


2.3.1. Вводные замечания. Пусть наблюдаемый процесс (/%) являет- 
ся некоторой смесью полезного сигнала и шума, которые пока не кон- 
кретизируются. Требуется определить, какое значение принял сигнал 
(или его параметр) в наблюдаемой смеси у, т. е. требуется оценить зна- 
чение сигнала (параметра). | 

Оптимальное правило оценивания, как и оптимальное правило об- 
наружения, определяется наилучшей в определенном смысле решающей 
функцией д, которую можно отыскать методами $ 2.1. Параметр 0є9% 
(см. п. 2.1.1) ассоциируем со значением полезного сигнала (или его 
параметра). | 

В отличие от задачи обнаружения, в которой параметр 9 принимал 
лишь дискретные значения, здесь этот параметр принимает, вообще го- 
воря, непрерывное множество значений (однако в некоторых задачах 
оцениваемый параметр Ө может быть и дискретным). В соответствии 
с этим и пространство решений О=4, которые можно вынести относи- 
тельно значений параметра ©, также представляет собой, вообще говоря, 
непрерывное множество с бесконечным числом решений. По наблюдае- 
мой реализации у в результате применения решающей функции б выно- 
сится решение ё(/) =, которое и используется в качестве неизвестного 
значения Ө. В данном случае решение 4=6(у) называется точечной 
оценкой (или просто оценкой) параметра Ө. Если при этом пространство 
0—0 — вся вещественная числовая ось, то и пространство Оээа — тоже 
вся вешественная числовая ось. Вместо термина оценка обычно исполь- 
зуется термин фильтрация, если оцениваемый параметр является слу- 
чайным процессом. 

2.3.2. Байесовские оценки. Оптимальная по байесовскому критерию 
оценка параметра 9 представляет собой байесовское решение а 
относительно известного априорного распределения случайной величи- 
ны 0 (см. п. 2.1.2). 

В более общей постановке задачи оцениваемый параметр является 
случайным процессом 0(2) --Өі. Точечная оценка процесса 9; есть реше- 
ние д (40!) =4ь, зависящее от принятой реализации == процесса {у:} 
на отрезке [0, #]. Чтобы приступить к отысканию оптимальной (байесов- 
ской) оценки, необходимо задать функцию потерь с (6ь, а4). Одной из 
наиболее употребительных является квадратичная: 


с(9,, а)--(б:--а4)2. (2.3.1) 


Байесовскую оценку ё* (/0') определяют в результате минимизации 
апостериорного риска (2.1.9), который для (1) равен 


Б(у, 8) =М (0, — 8 (4.4. (2.3.2) 
В силу СВОЙСТВ условного математического ожидания 


В (у, 8) = М (07| и) —28 (0) М (0,9) 8" (9). 
Очевидно, что 


Ё (у, 9-І )- МУР {М [9 — [М (6, и, )1)- (2.3.3) 


Выражение, стоящее в фигурных скобках, не зависит от оценки 9 (00), 
поэтому минимизировать нужно первый член. Этот член неотрицателен, 
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при этом минимальное значение достигается, если он равен нулю. Сле- 
довательно, 


х х і ---- і ағ 

- а/“--8%(у,9-- М(0,|,9. (2.3.4) 

Таким образом, байесовская оценка при квадратичной функции потерь 

представляет собой апостериорное математическое ожидание оценивае- 
мого процесса 0). 
Очевидно, что 


Ма,“ == ММ (0, [и,') — М0;, 


Т. е. оценка (4) является несмешенной. | 
Байесовский риск, определяющий качество оптимальной оценки, 
согласно (2.1.10) и (3), (4) равен 


МА (у, 8%) = М {М (0,2 | 9,/) — [М (0,19. = 
— М0, — М [М (9, [0,)]° = М (0, — М (0, |,)]°. (9.3.5) 
Для любой оценки | 
М (6, — 4,)°>М (0, — 0,8) = МА (у, 6%). 


Разность (9,—4:) представляет собой ошибку оценивания. Поэтому 
можно говорить, что оценка (4) оптимальна по критерию минимума 
среднеквадратической ошибки. Данную оценку будем называть также 


байесовской среднеквадратической оценкой (БСО): 


Рассмотрим частный случай, когда оцениваемый параметр является случайной ве- 
личиной 0. Покажем, что в этом случае БСО ! Бег 


а* Б 0% и), —= М (9 Р. Ут, ее? Уп) .(2.3..6} 

есть мартингал. Имеем очевидную цепочку равенств: | 
М (4%, | Уп-,, О Е 
== | РЫ (И: ат, У) и 2...» %) дуп = 
ВЯ 
П, | | Ч 
5% | | РО ола ТІ уу) абау, = | и, 22995 У) а 
ГЕ 9 о 

И так как М(4*, |уһ-1, ..., уо) = М (а*» | 4* и, ..., а%), то согласно (1.3.1), процесс: 


{4*„} — мартингал. 
Отметим, что если оцениваемый параметр — случайный процесс, то БСО, вообще 
говоря, не является мартингалом. 


Найдем байесовскую оценку еще для одной функции потерь 
с (9ь, 4:) =с—6 (9,—а;), | (2.3.7) 


где константа с>>0, а ё — дельта-функция. Апостериорный риск в этом 
случае равен 


М {< —8(9, — а) ПА = | [с — (0, — 4] р (8, [4.') 40, = с — р(4,|9,9 
| д 
(р(Ө:|у%) — апостериорная плотность вероятностей процесса 0;). Отсю- 
да видно, что оценка 4%, минимизирующая апостериорный риск, должна 
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максимизировать апостериорную плотность оцениваемого процесса. 
Таким образом, байесовская оценка при функции потерь вида (7) 
является оптимальной оценкой по критерию максимума апостериорной 
плотности вероятностей. 

Отметим, что при дискретном параметре 9, принимаюшем значения 
0;, 1—1, 2, ..., аналогом функции потерь (7) будет | 


с(9;, Е а (9225729 


где бы „— символ Кронекера: 


а | і=при == 07; 
г О при 4==8,. 

Байесовская оценка при такой функции потерь является оптимальной 
оценкой по критерию максимума апостериорной вероятности. 

2.3.3. Оценка максимального правдоподобия. Из небайесовских ме- 
тодов оценивания наибольшее распространение получил метод макси- 
мального правдоподобия [57, 83, 136]. 

Пусть неслучайный параметр Ө определен на множестве 52 и пусть 


_ 1(0)--р(0|0) 
— функция правдоподобия (р(.|0) — плотность вероятностей наблюде- 


ний уЕГ, зависящая от 0). Оценкой максимального правдоподобия 
(ОМП) называется такая точечная оценка 4*==6* (у), для которой 


Га") == ар) (2.3.8) 
| | 9 | 
Если супремум достигается во внутренней точке множества 9 и, кроме 


того, если функция правдоподобия дифференцируема по 9, то оценка 
4*=0*(у) является корнем уравнения | | 


ЧТ. (9) /29—0. | — (239) 


Отметим, что корни вида 0--сопві нужно, очевидно, отбросить. Вместо. 
уравнения (9) для нахождения ОМП 4* обычно удобнее использовать. 


4111 (0) /49=0. | 2 (2.3.10) 


Прежде чем обсуждать качество оценки 4%, остановимся на одном 
общем свойстве точечных оценок. Пусть 4=6(у) — точечная несмещен- 
ная оценка параметра Ө, т. е. Мб (у) =60. Тогда | 


( [6 (9) — 612710) 4и =0. 


| Г 
Отсюда в результате дифференцирования по 9 получаем 


(1200—60 ағ (019) аи [ рву =1. 
) 


Г 


Перепишем это равенство следуюшим образом: 


= (0000 — 0120019) 0 1п (010) = 
Г 


= (1800) – УРУТ оға р (ир УРТ) ау. 


Используя теперь неравенство Қоши--Буняковского, получаем 


Е КОХ : 
іе бағамы р 4 | 1% шр(9 |0) В (918) ау, 


Г 
жуар ды н АА 54 
0 2 
М [57102618 


Неравенство (11) (неравенство Рао — Крамера) устанавливает нижнюю 
границу дисперсии рё (у) любой несмещенной оценки *). 

Если дисперсия несмещенной оценки равняется нижней грани в (11), 
то такую оценку целесообразно назвать наиболее эффективной (а не 
просто эффективной, как она обычно именуется). Эффективной же 
оценкой стоит назвать, как рекомендуется в |83, с. 298], несмещенную 
оценку, которая имеет наименьшую возможную дисперсию. 

Равенство в (11) достигается, если неравенство Коши — Буняков- 
ского для рассматриваемого случая переходит в равенство. Последнее 
же имеет место тогда, когда для всех уеГидфео 


арш) [6 (у) — Ё), 


тде /(0) — функция, не зависящая от у. Это равенство должно выпол- 

А 
няться для всех значений 0, в том числе и для некоторой оценки Ө пара- 
метра 0, при которой 


М [5 (0) — 0] = 0% (у) 2 (23.1) 


000 — 070) == |. (2.3.12) 


Функция /(>) не зависит от у. Поэтому если существует оценка д(и), 
для которой в (11) достигается знак равенства, то, как следует из (12), 


0 (0) 6, 


где оценка Ө является решением уравнения максимального правдоподо- 
бия (10). 

Таким образом, если существует наиболее эффективная оценка, то 
она совпадает с ОМП. В данном случае ОМП является оптимальной 
в том смысле, что ее дисперсия имеет наименьшее возможное значение. 

Однако, если наиболее эффективной оценки не существует, то вооб- 
ще говоря, нельзя утверждать, что ОМП 4* оптимальна, поскольку не 
исключено существование эффективной оценки, дисперсия которой мень- 
ше дисперсии оценки а”, | | 

В то же время ОМП 4*„=8*(уо") почти всегда (при выполнении 
условий регулярности, накладываемых на функцию правдоподобия, см., 
например, [136]) асимптотически оптимальна, так какона состоятельна: 


4% 6, 


> 


асимптотически несмещенна: 
Пт Ма, === 0, 


Пп->СО 


%) Необходимо иметь в виду, что это утверждение справедливо в рассматриваемом 
здесь регулярном случае: при условии дифференцируемости (по 0) функции правдопо- 
добия и существования интегралов, используемых при выводе (11). 


асимптотически наиболее эффективна: 


2.3.4. Обнаружение как оценка параметра. Выше уже отмечались 
некоторые формы взаимосвязи между обнаружением и оцениванием 
(см. п. 2.2.5 и 2.2.8). К этому же добавим, что задачу оценки параметра 
9 можно рассматривать как задачу многоальтернативного обнаружения 
с конечным (если @=60 содержит конечное число элементов) или беско- 
нечным числом альтернатив. 

Здесь мы остановимся на выявлении обратной взаимосвязи, рас- 
сматривая обнаружение с позиций оценки параметра. Оцениваемым 
параметром будет параметр 0, который принимает два возможных зна- 
чения (1 и 0), характеризующих наличие и отсутствие сигнала в наблю- 
даемом процессе 4%). В байесовской постановке задачи оценивания па- 
раметр 0 представляет собой случайную величину с известным априор- 
ным распределением (2.2.27). 


А | 
Вначале найдем БСО 4*=0(у) параметра 9. Согласно (4) 
8) = 6,Р (8,15), 
где Р(0,| у) — апостериорная вероятность того, что 0--0, Так как 


в рассматриваемом случае і--0,1, а б,--О, 8, = 1, то 


(и) =Р(1 |7), (0.3.13) 


т. е. БСО параметра 0 равна апостериорной вероятности. наличия сиг- 
нала. | | 

Обратимся теперь к байесовской процедуре обнаружения, которая 
имеет вид (2.2.5) — (2.2.7): Г 


а р, 
А(0)= р, (2.3.14). 


(положили с(0, 41) =с(1, 4)). Введем отношение апостериорных веро- 
ятностей наличия и отсутствия сигнала 


ЕИ СРИ) 
0) Ро. 


Статистика [(у) связана с ОП АЛ (у) простым соотношением: 
у) = А (0). (2.3.15) 


Используя (15), перепишем (14) в виде 
а; 


Ки) = 1 или Р(1 у) -- Р(0|%). (2.3.16) 


В силу условия нормировки 
Р(ПУ)-ЕР(0|у)=1 
и (13) процедура (16) (а вместе с ней и (14)) эквивалентна 


1 | 
0(/) ш-о-. (9,3178; 
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Таким образом, байесовская процедура обнаружения (14) равно- 
сильна формированию БСО параметра Ө и ее сравнению с порогом 
=. 

Найдем теперь оценку 9*(у) параметра Ө, оптимальную по крите- 
рию максимума апостериорной вероятности. Используя соответствую- 
щую функцию потерь (см. 7”), запишем выражение для апостериорного 
риска: 

М [(1 — 8:4) [и = 1 — 8,Р (1 у) — &аР (у) 
(0.4 — символ Кронекера). Отсюда получаем, что оценка 4*=0* (у), ми- 
нимизирующая апостериорный риск, равна 
0,’ если Р(1|%)<Р(0у). 
Найденная оценка соответствует процедуре (16). 
Таким образом, оценивание параметра 9 по критерию максимума 


апостериорной вероятности эквивалентно байесовской процедуре обна- 
ружения (14). 


"= | 


Л 
Обратим внимание на то, что в предыдущем случае оценку Ө(и) па- 
раметра Ө нужно было сравнивать с порогом (см. (17)), чтобы принять 
решение об обнаружении 4! или о необнаружении 4% сигнала. В данном 
же случае оценку 9* (у) того же самого параметра не требуется сравни- 
вать с порогом; операция сравнения с порогом содержится уже в самой 
оценке (см. (18)). Отмеченное обстоятельство связано с тем, что средне- 
квадратическая оценка (13) определена на всем отрезке [0, 1], в то 
время как оценка 0* (у) — только в его крайних точках (как и решения 
Фо, 41). 
Рассмотрим теперь небайесовскую постановку задачи, когда пара- 
метр 9—0,1 неслучайный. В качестве оценки этого параметра использу- 


ем ОМП 2*—0 (у), которая согласно (8) имеет вид: 


б [5 если р(у |1) > р(и |0), 
0, если р(у[1) < р(и[0). 


Отсюда следует, что формирование ОМП параметра 6 эквивалентно 
процедуре обнаружения Неймана — Пирсона, для которой вероятность 
ложной тревоги равна 


а= РА (у)>1 6—0} 


С другой стороны, формирование небайесовской оценки (19) равносиль- 
но байесовской процедуре обнаружения (14) при ро--рі--1 [2 (критерий 
идеального наблюдателя). 

Итак, задачу обнаружения сигнала в шуме можно рассматривать 
как задачу оценки дискретного параметра, принимающего два значе- 
ния: Ои 1. При этом между критериями оптимальности оценивания и 
обнаружения существует отмеченное взаимосоответствие. 
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Глава 8 


ОБНАРУЖЕНИЕ ГАУССОВСҚИХ СИГНАЛОВ 
НА ФОНЕ ГАУССОВСҚИХ ПОМЕХ 


В главе рассматриваются вопросы синтеза и анализа обнаружите- 
лей при использовании в качестве моделей сигналов и помех гауссов- 
ских случайных процессов. 


3.1. СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 


3.1.1. Дискретное время. Рассмотрим случай, когда наблюдаемый 
процесс {и (1;)} протекает в дискретном времени. Пусть 


ие) 1 7 при. (3.1.1) 
Т при 00; 


где {х;}, (84) — гауссовские сигнал и помеха, корреляционные матрицы 
которых К, и К, известны, а Мх;=Мт;=0, 1=1,..., п. В дальнейшем 


соотношения типа (1) будем записывать в виде 
у; == 0х, | 13, ВЕ 


В данном случае распределения вероятностей сигнала и помехи пол- 
ностью известны. Неизвестным является лишь параметр 0, характери- 
зующий две возможные ситуации: есть сигнал (9=1), нет сигнала 
(б--0). В такой постановке задачи синтез оптимального обнаружителя 
определяется критерием отношения правдоподобия (см. п. 2.2.3), при 
этом структурная схема обнаружителя имеет вид рис. 2/1. Синтез в дан- 
ном случае по существу сводится к нахождению отношения правдопо- 
добия, которое определит структуру блока ОП (см. рис. 2.1). 


РТИ тт тте ттиитх тт%х7<ту тт о дтттх О тт ТҮ ба Ғалайа ҒаТальірі ТАЛДА латттлотат 2! Гхт | а \ 
1100ы паии (711, пу2апо записать плотности БероліпоиісИи рР(у)9) 


наблюдаемого процесса {7;} при обеих ситуациях. В том случае, когда 
наблюдаемый процесс представляет собой помеху (т. е. при 9=0), со- 
гласно (1.1.31) 


р(у|8--0)-- (25) "ег Клер уу), (81.2) 


где у= (01, ..., уһ) — вектор-столбец наблюденных значений. Так как 
гауссовские сигнал и помеха аддитивны (см. 1), то процесс (у;) будет 
гауссовским и при 9--1. Его корреляционную матрицу обозначим через 
Қ,;,- Если сигнал и шум статистически независимы между собой, то 


К„.„=К,-К,. | (8.19) 
Зная К, еу Можно записать 


27/9 
{ 


—п [2 1 МЖ, 5 
р(у|8-1)-- (9%) К, мехр} у жері ді (3.1.4) 
5—230 | 6 


Из (2), (4) получаем ОП: 


ЕЕ 
р(у|9 = 
аек е, 
= атто (У Ку. - 618 
Очевидно, что оптимальная обработка (5) эквивалентна обработке 
2= у (К; — Ку, )у. (826) 
Обозначив 
ИК,» =, 
(3.1.7) 
[А і], ең [== | Қ,, х7 ТЕ: К. 
алгоритм (6) можно а в виде 
У (Ату Вар, хара) ИИ (8.1.8) 
і, і-ші 


Итак, оптимальный обнаружитель должен осуществлять весовое 
суммирование величин //; согласно (8) (вычислять квадратичную фор- 
му) и результат суммирования г сравнивать с порогом й, выбранным по 
тому или иному критерию. Весовые коэффициенты находятся путем 
обращения корреляционных матриц. 

В том частном случае, когда сигнал и помеха являются некоррели- 
рованными процессами, алгоритм (6), (8) упрощается, поскольку кор- 
реляционные матрицы становятся диагональными. При этом оптималь- 
ная обработка в блоке ОП (рис. 2.1) сводится к суммированию квад- 
ратов наблюдаемых величин: 


-7 

2-- > Еа; | (3.1.9) 
= 

т. е. имеем так называемый энергетический приемник. 

Рассматриваемые здесь алгоритмы можно использовать, например, 
при обнаружении флюктуирующих радиоимпульсов на фоне коррелиро- 
ванных помех. В этом случае удобно ввести квадратурные составляю- 
щие у1; и у: наблюдаемого колебания у(1): 


Е 
у: = | у (6) соѕоѓ й, 


52 
і 


ей, (3.1.10) 
А 
у = { У) по! Ж, 


і. 
і 


где ії; — момент появления на входе приемника і-ГО импульса; т; — ДЛИ- 
тельность і-го импульса; о — несущая частота радиоимпульсов; и — 
число импульсов в пачке. Задача обнаружения пачки из п радиоимпуль- 
сов эквивалентна задаче обнаружения квадратурных составляющих иль, 
9% ЕЕ 
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В ряде практически важных случаев совместное распределение со- 
ставляющих (10) достаточно хорошо описывается гауссовским законом 
для обеих ситуаций (0=0, 9=1). При этом элементы корреляционных 
матриц обладают свойством 


Му, ;/,; = Му, 3 
| (3.1.11) 
Му, 0, = — Му, у, ИЕ 


Гауссовское распределение квадратурных составляющих имеет 
место, например, в некоторых радиолокационных задачах [25], когда 
радиоимпульсы, принимаемые на фоне пассивных помех (или на фоне 
собственных шумов), отражаются от цели с большим числом «блестя- 
щих» точек. В данном случае оптимальные алгоритмы обнаружения 
имеют прежний вид (см. (6), (8), (9)); нужно только учесть, что если 
число импульсов в пачке равно и, то число наблюдаемых величин (10) 
равно 2л, при этом порядок кореляционных матриц К,, в равен 
2п.2п. Например, вместо алгоритма (9) будем иметь 


п, р 
2-7, (Рин (3.1.12). 
шей 
3.1.2, Непрерывное время. Рассмотрим теперь задачу синтеза, когда 
гауссовские процессы, являюшиеся моделями сигналов и помех, проте- 
кают в непрерывном времени. При этом наблюдение также осуществля- 
ется непрерывным образом, например, на отрезке [0, Т]. Случай, при 
котором процессы протекают в непрерывном времени, а наблюдение 
производится в дискретные моменты времени, сводится к задаче, рас- 
смотренной в предыдущем пункте. Заметим, что информация о полезном 
сигнале хь, содержащаяся в некотором случайном процессе {у:}, при не- 
прерывном наблюдении (4/4) используется наиболее полным образом. 
Оптимальные алгоритмы обнаружения получим путем предельного 
перехода в алгоритмах для дискретного времени, устремляя и—> оо, 
А--тах (#:1—#)—>0, при этом выборка и(11),...., И(1.), взятая из слу- 
чайного процесса {7;} на отрезке [0, Т|, перейдет в непрерывную реали- 
зацию ит. Отношение правдоподобия А (01") перейдет в функционал 
отношения правдоподобия Л (007). В результате алгоритмы (5), (8) 
перейдут в интегральные соотношения: 


р 
1 я 
А=Сехр у (1,0, 1) Ао, 20100609 6) аай, |, 
оо | 
С | (3.1.13) 
(|, 5) В, Бу ава, 
00 


где С--некоторая константа, не зависящая от /(0), а һ, (4: ТЕУ; 
Са (2, 2.) — функции, являющиеся непрерывным аналогом матриц (7). 

Чтобы получить соотношения, которые позволили бы найти функции 
й, и В, +з Воспользуемся свойством элементов взаимно-обратных ма- 
триц: 


п о ` 
Е. ПИ. 
>, һ, К а 0 0 : жара 
1 при ізет: 
Б | 67 


Переходя в этом соотношении к пределу при и—ғоо, Л==тах (і- 
--і)-->0, получим интегральное уравнение 
Т 


А, (0, т) К, (т, 2)4--%(Һ-1,), (3.1.14) 
0 
где; К, — корреляционная функция помехи (т), а ё (Ё, —1,) — дельта- 
функция. Аналогично для Џ, +. имеем 


Т 
ры, К (о Ба 8 (0, — В), (3.1.15) 
0 


где К „.,— корреляционная функция смеси сигнала и помехи, 
Таким образом, оптимальный обнаружитель должен осуществлять , 
обработку в блоке ОП (см. рис. 2.1) согласно алгоритму (13), при этом 


Я РА 


Рис. 3.1 


функции весового интегрирования И, (1, #,) ий, + (8, 2) определяются 
интегральными уравнениями (14), (15). Если положить 
| һ (2, 1.) = Н, (1, 1.) — В, (1, [,), 
то 


ТЕГ 
2-- | Ша у) у(0,) 0ай. (3.1.16) 
оо 


Рассматривая случай (3), когда 
К, 6) =К,(, Ь)-Е К, (Ё, 8) 
(К. (01, #2) — корреляционная функция сигнала {х;)), из (14), (15) полу- 
чаем уравнение для /ћ (Ё, %): 
Г 


Т 
Ше 9Қ,,(% 1)4-- (8,6, т) К, (т, 4). (3.1.17) 
б 14 0 
Оптимальный обнаружитель в соответствии с (16) можно предста- 
вить в виде схемы рис. 3.1. Блок ЛФ — линейный фильтр с переменными 
параметрами, импульсная характеристика А (1, 15) которого определяет- 
ся уравнениями (17), (14). | 
Остановимся теперь на том частном случае, когда помеха является 
белым шумом: | 
Т Қ. (2 і,) = № ЕТ 


Тогда из (14) следует, что һ, (ё, 2) =--8 (2, —1,), при этом (17) будет 
иметь вид: = | | 
Т 
в, ӘК, 94 МЕ, ЕК, Ы 0 (8448) 
; Ке. 


С8 


Если к тому же и сигнал является дельта-коррелированным процессом 
К.=%0 (2, — 4). 


к) 
о 


к. 2) = траур 806—1). 


При этом оптимальный алгоритм (16) приводит к энергетическому при- 
емнику: 


1 
= “а 


(константа отброшена). 

В заключение отметим, что в общем случае решение интегральных 
уравнений типа (17), (18) представляет собой весьма сложную задачу. 
Тем не менее решение их необходимо, так как оно определяет импульс- 
ную характеристику А (11, 12) фильтра, без которой нельзя моделировать 
оптимальный алгоритм (16). Если же обратиться к задаче при дискрет- 
ном времени, то там сложной в вычислительном отношении является 
операция обращения корреляционных матриц, см. (7). В последующих 
главах будут рассмотрены иные методы синтеза, связанные с аппаратом 
рекуррентных соотношений и дифференциальных уравнений, которые 
позволят обойти указанные трудности. 


3.2. АНАЛИЗ 


Перейдем теперь к анализу обнаружителей, при этом ограничимся 
случаем дискретного времени. Как отмечалось в п. 2.2.7, качество обна- 
ружения удобно описывать вероятностями ложной тревоги о и пропуска 
сигнала В. Поэтому проводимый ниже анализ будет сводиться к рас- 
чету указанных вероятностей, определяющих так называемые характе- 
ристики обнаружения. . 

3.2.1. Оптимальный алгоритм [125]. Согласно ен" (2.2.24) ве- 


роятности о и В для оптимального алгоритма обнаружения, использую- 
щего статистику (6), определяются формулами 
а= | р(у|9-Оау, В= | р(у|8--1)4у. (3.2.1) 
2>һ 2<й 


в которые надо подставить (3.1.2) — (3.1.4) и (3.1.6) 9, Так как корре- 
ляционные матрицы К, и К, положительно определены, то всегда най- 


дется матрица б такая, что 
Т Т 
СҚ, 6--|һм8,|, 6 К.б--|8,,|, 
| а Е.Л. 
где №.,..., в, — корни уравнения 


де (К, — ВК,) =0. (3.2.2) 
*) Расчет будет сделан для случая, когда у=(И11, ... Ил, 2, ..., 2%), где 


У1:, Уә: — гауссовские составляющие (3.1.10). 
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Используя (1), (3.1.4), (3. 1.6), делая замену переменных у-- 
--(67%7Е, а затем ш--У1-- Ив, &, получим 


1 
Е Не Ж 
(2) [| (6; – 1)? 
іға1 
. 2п С 
х 1 ехр ды, ди ... ди, (3.9.3) 
25 ў=1 
У: из <ћ 
1 - 
Аналогично 
| | 
= Е > 
| 2 үш 
(2л) || (1- то 
еі. 
211 
1 №] 2 
х ЕЯ) ехр а. СА (3.2.4) 
2п =] 
харт | 
іі 
Соотношения (3), (4) можно записать в виде 
2 
ИХ 


(2л) [| (о 1), 0 


= 


со оо 2п 2п 
4 з 1 
ЭС | Бя 06 - уа Б туын). „апт 


—оо --00 |=! ј==1 | 
| (3.2.5) 
а == 5 2 | гат 
5 В 512 
(27) П 1 = ћ 
ізгі 


оо 2л 
1224 95 2 
Ж: Із "-У — о Утаа а, 
9 ј==1 


Для дальнейших расчетов воспользуемся ‘интегральным представ: 
лением дельта-функции: 


2п со ; 2п | 
5 |" - у. а) | ехр % іб ” - у. г 40. (3.2.6) 
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Подставляя (6) в (5) и интегрируя по #1, ..., изһ, получим 


4 ћ 69 5,22 +. ел. о\ 
Пааа. \ гаг | т----------Ф. 
1 1/2 
0 —с ЕТ А 
П [5-8% | 


(3.2.7) 


со 


| гаг | Е Ше) 48. 
—00 


1 
== 2п ( 1 51/9 Т" 1/2 
п Баса сыз һ Е 2 
"= [1 тті | П |= в 


ізі ізгі! 


б 


Корни уравнения (2) совпадают с собственными значениями ‘матрицы 
к, “К, 3 К. Эта матрица обладает тем же свойством, что и ма- 
трицы Қ.,,, К,, для которых выполняются условия (3.1.11). Отсюда 
вытекает [115], что значения ру, |--1, ..., 20, четнократны: и;=Ил--р 
|=1,... п. Благодаря этому соотношения (7) упрощаются, что позво- 
ляет взять интегралы. 

Разложим подынтегральные выражения в (7) 


ПІғе-т-“)| По“ 


1 


ре 


на простейшие дроби, а затем проинтегрируем по 9 и ғ. Предположив, 


что все ц;, іг-і, ..., И различны, получим окончательные соотношения 
1 - | ( | #1: 
В = Б Ы Я БЕ Есет а р 
ЕЕ чт АА ве 
гуа 
П (ы 1) (= Ер 
=] 
(3.2.8) 
п 1 
оны сі Сап 2 Е 
== п | хр | т] 
П(-2) ® Ио 
Бу а вр 
15} 
В случае кратных значений џ;, ј=1, ..., п расчетные формулы для 


В, с существенно усложняются. Пусть ші, из, ..., рь — корни уравнения 
> 


(2) с кратностями 2а1, 249, ..., Зав, так что У @=п. Используя метод 
1—1 
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[72], разложим подынтегральные выражения в (7) на простые дроби 
и затем проинтегрируем по Ө. В результате получим 


АЖ 
1 Р А? 
ПМ у у Сай № 2 (м — о 
2" || (у = 1) [=1 т==1 
1=1 


(3.2.9) 
Е С рз 
о == = 1 С. ДЕП |: |, Е | 
г! ҚАТАДА еее | к 
2 П ( Ее 9 
1—1 
где | 
ы т—1 ? 
Ү(т, х)= | ехр(– Р) аР (т — 1)! | — ехр (— ху = 
0 9=0 
| со т--І = 
Г (т, х) = | ехр (— Р)" а = (т — 1)! ехр(-х) У) к 
А 4==0 
Тағы 2. (р — 1)" 
С т! (т —– 1) ру" Хх 
ІІ, 
х арт" Е А я М 
і 
П 5 (в = 1) 2 | 
== 
ізі! ЯП 
п 0 1 | 
ті (а) ау х 
а 
ар" Е М. а 
і і 
П Е (6; — 1) г | 
= | Ву 
іні істеу 


Найденные формулы (8), (9) для вероятностей пропуска сигнала И 
ложной тревоги при оптимальном обнаружении коррелированных сигна- 
лов на фоне коррелированных помех носят довольно общий характер. 
Из них непосредственно вытекают соответствующие соотношения для 
более простых задач: для случая оптимального обнаружения коррели- 
-рованного сигнала в некоррелированном шуме и т. д. 


Так, например, в случае некоррелированного шума имеем К, = 05°, о; 1, где 
5%, — дисперсия шума, Если предположить, что компоненты у;; и И»; (3.1.10) независи- 
мы, то 
к’, 0 4242 
к, | к | К аз ЕН ВЕ а, 
х 
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где 62, — дисперсия сигнала; Ю;; — коэффициент корреляции сигнала. Из (3.1.3) и (2) 
следует, что для этого случая в формулах (8) нужно положить и; =4\;+1, где = 
--02,/6024-- отношение сигнал/шум; Ж, ... Аһ — собственные значения матриць 
ІР: |. Для дальнейшего расчета необходимо в соответствии с известной корреляционной 
функцией сигнала задать конкретный вид матрицы |ІК:)| и вычислить ее собственные 
значения. Их можно находить с помощью ЦВМ по стандартным программам. Иногда 
при вычислении собственных значений матрицы используются и аналитические методы 
(см. пример в следующем пункте). 


3.2.2. Неоптимальный алгоритм. Проведем теперь анализ алгорит- 
ма (3.1.12). Как было выяснено, этот алгоритм является оптимальным 
в случае некоррелированных сигналов и помех. Однако, если помеха 
или сигнал (или оба вместе) являются коррелированными процессами 
(что обычно и бывает на практике), то алгоритм (3.1.12) будет неопти: 
мальным. В то же время данный алгоритм более прост в технической 
реализации по сравнению с (3.1.8), при этом он часто используется 
на практике. В силу указанных причин анализ алгоритма (3.1.12) 
в условиях воздействия коррелированных процессов является акту- 
альным. | 

а) Вероятности пропуска сигнала В и ложной тревоги о для обна- 
ружителя (3.1.12) при воздействии на него коррелированных помех и 
сигналов с распределениями (3.1.2), (3.1.4) отыскиваются по прежним 
формулам (1). Нужно только учесть, что величина 2, определяющая 
области интегрирования в (1), задается теперь соотношением (3.1.12). 
Используя прежнюю методику вычисления интегралов, получаем [125] 


1 2 У; р? 
= ------- ИИС“ ] =—*ЄХ 8 Ү) 
В п \ | п Е | 4 2У) 


1-2} | 
(3.2.10) 
шы х 2 
1 і А 
а= п У п, і ехр Қ” Ом. | ? 
Ш Ж 
А 
олы 
]=1 1—1 
152} 
где У/--%7,,р /=1,..., й — собственные значения матрицы К, и, — 
==, | =1,..., п — собственные значения матрицы К, 


б) Изложенная выше методика отыскания вероятностей а и В не 
единственна. Вместо того, чтобы вычислять многократные интегралы 
(1), можно использовать однократное интегрирование типа (2.2.25), 
а распределение статистики на входе порогового устройства находить 
в результате аппроксимации, например значения рядом Эджворта. Про- 
иллюстрируем эту методику на примере анализа алгоритма типа 
(3.1.12), который запишем в виде 
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Рассмотрим практически интересный случай обнаружения пачки из 
п некогерентных флюктуирующих радиоимпульсов в некоррелирован- 
ном шуме, при этом будем считать, что у; — огибающая колебания на 
выходе узкополосного фильтра в 1-м такте. 

Случайная величина у; распределена при 0—0 по закону Релея 


В(у:10=0) = и; ехр (— и: /2), 
а при 6==1 по закону Райса 


ЕВЕ 2 2 О 
р(и: [0 ===; ехр(- у; [2 — 1) 1 (У 2714), 
где г; — отношение сигнал/шум по мощности, Го — модифицированная 
функция Бесселя нулевого порядка. | 

Рассматривая случай флюктуирующих (федингующих) радиоим- 
пульсов, предположим, что случайную величину 7; можно представить 
в виде 

с 2 
ПМ и, іс-і,...й, | (3.2.11) 
==] 

где компоненты ив; независимы по р и имеют гауссовское распределе- 
ние с нулевым средним и дисперсией 4. Такая запись означает, что 
плотность вероятностей р(7:) является у2-распределением с № степенями 
свободы. При №М=2 будем иметь встречающийся на практике случай 
(при обнаружении сложных целей) релеевского распределения амплитуд 


отраженного сигнала (релеевский фединг). 
Вероятности ложной тревоги а и правильного обнаружения О опре- 


деляются соотношениями 
а-- | р(2|8--0)ф. Р = | р(г|8-- 1) 42. 
ћ һ 


Так как рассматривается случай гауссовского некоррелированного шу- 
ма, то плотность вероятностей р(2|Ө--0) находится довольно легко; 
в результате и-кратного свертывания распределения огибающей шума 
на выходе квадратора: | 

1 


р(г|8--0)-----цт27 6хр(- 2). (32. №) 


Значительно сложнее обстоит дело с нахождением р(2|9=1). Отыски- 
вая преобразование Лапласа 


9(р)= (р(2|4-- ехр(— рг)аг, | 
0 


получим | 
1 2р --М|2 ) 
= 255544 = | Е о 
где 1-- единичная матрица; К — корреляционная матрица гауссовских 
векторов (Ив, 5% №) Ик) К—|| Мини; 4 ==, И Ре, АТ, - 
Применяя затем обратное преобразование Лапласа, в принципе 
можно было бы найти р(2|9=1). Однако мы здесь пойдем по другому 


пути, который быстрее приведет к конкретным результатам. 
Аппроксимируем плотность р(2|0=1) рядом Эджворта [57], причем 
для повышения точности аппроксимации возьмем семь членов ряда. 
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Чтобы записать ряд, нужно вначале найти семиинварианты С» распре- 
деления 0(2|0=1). Для этого, воспользовавшись разложением 


де (1-- вК) = ехр |У =. т.) 


т==1 
где Т„ — след матрицы К", представим характеристическую функцию 
(13) в виде 
=. о. пыса (Е) раат 
О (р) = ехр = У ЕЕ ( 7) т. (3.2.14), 
тт т-ші 


Учитывая, что семиинварианты Г. являются коэффициентами разложе- 
ния характеристической функции в степенной ряд вида 


0(0)-- ехр р а= т. 


т=1 


И ЧТО 
р/(1У-р) =р—р2+4-р?—р“- .. 


з (14) получим семиинварианты искомого распределения. 
При Л--2 имеем 


Г.=п--27,, 1,--п-1-47,--47, 
1,4-21(п--67,--127,4-8Г,), 
: (3.2.15), 
І,--Ә3!(п--87,--247,--3927,--167,), 
І,--4!(п--107,--407,-1-807,-1-807,--397,). 
При.М-/-2 значения семиинвариантов можно получить из (15), умножив: 
коэффициенты при Г, на №2. Обозначим у--(2-- 1, Ее 2 І, — сред- 


нее Ее и дисперсия 2 при 9=1). Тогда ряд Эджворта для плотно- 
сти вероятностей величины у можно записать в виде 
Г, 


[а 4. с 
р(019== 1) = Ф(и) — ТЕН Ф (0) + тег %9(у) -- тА ФО (и) — 


254 зт ФС) (у) — енін ф(7) 0 + ад 209 (у), (3.2.16) 


где 


Бі 1 Ле (у) = 

Фк) == ехр (-%) Ты 

При этом вероятность правильново обнаружения определяется соотно- 
шением 


оо 


р= || р(0]0—1) 0. (3.9.17), 


24 1/2 
(А--І,) 131 


75. 


Поскольку · 


й в 
Ше т 
Гл = У А7. (8.2.18) 
ікк| 
где №; — собственные значения матрицы Қ, то дальнейший расчет сво- 


дится к нахождению 274. Для этого необходимо конкретизировать корре- 
пяционную матрицу К. 


Рассмотрим случай, когда компоненты отношения сигнал/шум иһ; имеют экспо- 
ненциальную функцию корреляции, при этом матрицу К можно представить в виде 


13 19% ре. .. о, `ЮП-1 


; К--4 И (3.2.19) 


а 


где Ю=ехр (--Т/т,); Т — период повторения импульсов; тһ — время корреляции ком- 
повенты федингующего отношения сигнал/шум. 


р 
0999 
039 
095 
09 
08 
47 
6 
49 22-І! 
445”. О у 2,2 942 Шри" 2 ге Та А 7, 2 514,4 
Рис: 39 Рис. 3.3 
71. 72 
4999 РАУ 
2 
0,20 | б у 
И 
095 
296 
08 
77 77-729 
06 Ұ 
46 177 | 
У 2 0217, 2 14,7 А С 1004 
Рис. 3.4 Рис. 3.5 
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В результате решения уравнения в конечных разностях [3] найдем соотношения 
для собственных значений матрицы (19) 


да--4(1--К3) / (1+ К*—2К соѕ %:), СЕ (8.2700) 
тде %; — корни трансцендентного уравнения 
14- В?) соф —2Ю т Ст 
пф; — агсіс „зир а А ИЕ РО ЕЕ КЗ; (3.2.21) 
і 


Используя (12), (15), (16) — (18), (20), (21), таблицы функции ошибок и ее про- 
изводных [167] и таблицы значений порога й [162], можно рассчитать характеристики 
обнаружения при различных соотношениях между временем корреляции та и 
периодом повторения радиоимпульсов. 

На рис. 3.2—3.5 приведены характеристики обнаружения для случая *) 10е р 
Номера кривых соответствуют значениям параметра т, из табл. 3.1. По оси абсцисс 
отложен двоичный логарифм параметра 4, который имеет смысл половины среднего 
отношения сигнал/шум по мощности. 


Таблица 3.1 
№ 1 2 3 4 5 6 7 
тр 0: 287-- 167.327 - бАГ 1152 со 


Отметим, что характеристики обнаружения для крайних случаев — быстрого и 
медленного фединга (кривые 1 и 7 соответственно) рассчитаны по точным формулам 
[14] с использованием таблиц неполной гамма-функции [87]. Кроме того, кривая 1 
рассчитывалась и по приближенной формуле (17), (16). Сравнение результатов пока- 
зало, что ошибка аппроксимации в этом случае при большом п составляет приблизи- 
тельно 10-*. 


Глава 4 


СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ 
И ФИЛЬТРАЦИИ МАРКОВСКИХ СИГНАЛОВ 
НА ФОНЕ ШУМОВ С НЕЗАВИСИМЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 


Рассматриваются методы синтеза оптимальных систем обнаруже- 
ния, решающих одновременно и задачи оценивания (фильтрации). По- 
лезный сигнал представляет собой заданую функцию марковского про- 
цесса, который может быть одномерным и многомерным, гауссовским и 
негауссовским, с дискретным и непрерывным временем, с дискретным 
и непрерывным фазовым пространством. В качестве помех рассматри- 
вается случайный процесс с независимыми значениями (дискретное вре- 
мя), описываемый, возможно, негауссовским ЕО Не 
стей, и белый гауссовский шум (непрерывное время). 

Общие методы, излагаемые в $ 4.1 и 4.2, иллюстрируются В 5 4.3 на 
конкретных примерах. | 


әй Более полные результаты расчета приведены в [3] и гр, ГЛ. Е В этих работах 
содержатся и некоторые подробности (опущенные здесь) рассмотренного метода. 
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41. ОБЩИЕ АЛГОРИТМЫ (ДИСКРЕТНОЕ. ВРЕМЯ) 


4.1.1. Предварительная постановка задачи. Предположим, что в мо- 


менты времени < ... {;< .... < наблюдается последовательность 
случайных величин и(1), ..., И(1:), ..., у(іһ), при этом возможны две 
ситуации: 

Уи = 09 (ХВ) РЕ, 0==0, 10=1, 22). (4.1.1) 


Здесь 5(х;, В) представляет собой полезный сигнал, где 5 — заданная 
(известная) функция, а х; — случайные величины, образующие простой 
марковский процесс {х;} с дискретным временем и непрерывным фазо- 
вым пространством (ом. п. 1.2.3). Переходную плотность вероятностей 
этого процесса обозначим через лін (Хы, їні |Х, 4), а начальную плот- 
ность через л; (х1, 4). Случайные величины &; интерпретируются как 
шум, они образуют процесс с независимыми значениями {Ё;), описывае- 
мый плотностью вероятностей р; (&, Ё) (1=1, ... п). Параметр 9 
по-прежнему характеризует ситуации наличия (9=1) и отсутствия 
(0—0) полезного сигнала. При рассмотрении задачи в байесовской по- 
становке параметр Ө — случайная величина с распределением (2.2.2). 

Так как распределение вероятностей сигнала и шума предполага- 
ются известными, то оптимальная процедура обнаружения при фикси- 
рованном времени наблюдения будет сводиться к формированию ОП 
(2.2.36) и сравнению его с некоторым порогом. 

Конкретизируя формулу (2.2.18) для рассматриваемой задачи, по- 
лучим 


п—1 


в 
| Ж; ШЕ (0-5 (5, 21), 21] П по. НН) ль, 1.0001... аха 
тей 


1=1 і=1 


А - 
П о: (о, 22) 


егей 


(4.1.2) 


(интегрирование осуществляется по всей области Х определения векто- 
ра х==(х1,..., Хи) ЕХ, в дальнейшем при записи подобных интегралов 
области интегрирования выписываться не будут). 

Соотношение (2) определяет ОП и тем самым в принципе решает 
задачу синтеза оптимального обнаружителя. Однако способ формирова- 
ния ОП по формуле (2) не эффективен. В частности, он просто не позво- 
ляет найти ОП из-за невозможности (в большинстве случаев) взять 
п-кратный интеграл. Трудно представить и какой-либо удовлетворитель- 
ный способ моделирования (2). 

Ниже излагаются рекуррентные методы нахождения ОП, которые 
обладают существенным преимуществом по сравнению с алгоритмом 
(2) в смысле вычисления и моделирования. Важно также, что они уста- 
навливают функциональную связь ОП с апостериорным распределением 
сигнала, давая методы совместного обнаружения и фильтрации. Послед- 
ние, как мы увидим, приведут к ряду благоприятных результатов. 

4.1.2 Рекуррентные алгоритмы для отношения правдоподобия и 
для апостериорной плотности вероятностей [126]. Рассмотрим слу- 
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ен ны вы ын ын 
чайный вектор (х0, ун, 6), где Р(х, ..., 1), ЕЕ И. 


Совместная плотность вероятностей составляющих этого вектора 
24-1 


АЕ 1,2: к 
р(х, и", 0) =р, Пр: — $ (=) а(х.) П (|0) Е 
Е ын ын езі | 
2.11 200) (0) 8 (6), (4.1.3) 


ігші =] 


где ё — дельта-функция (для сокращения записи будем опускать пара- 
метр 1+, а также индекс і при функциях ль, 0:). Пользуясь этим выраже- 
нием, можно найти апостериорную плотность 
Е АРІ 1 
р (хе 00+!) Ез р (Е , үт , 9) 
аа = 
где 
4-1 ЕБІ НІ 
рО) = |. рон и бах, ах, ав 


Так как случайная величина Ө является дискретной, то для нее 
удобно записывать апостериорное распределение в рамках «вероятно- 
сти» (а не «плотности»). При этом смешанное апостериорное распре- 
деление Банг =). представим в виде 


ВР. 0+1) = 
Рё 2—1 


р. [| 010; — $ (5)] =(х.) П =(..1х) Хх 
=] 1=1 


( 
г: 

хау ЖР +: — 5 (х,..)] (х: |х), при 8-1; (4.1.4) 
{ 


Е А 
Во П р (4) П б (х;) р (Ур) (Хе) при 0 =. 


іч=] ізі 
Учитывая, что 
Р 1 


Ри’) = р (тыл) ри), 
к, 0== 1 |0,8), при 0--і, 
же 6108) |209 
А |9 ША 0--0|/,%, при 0 == 03 
перепишем (4) следующим образом: 
р(х И = 
= т 0 = 10,8) р [9+1 — 8 (хы) т (Хе! | х,), При 9 = 1, 
ры) | рбх,ё, 6 =0[5,%)р(и 1) 5 (х1), при 8-0. 
Проинтегрируем обе части этого равенства по Х,,.., х,.,: 
5757 Хь» 81,9) Е 
1 ЕЕ 0 = 10%) о ыы- 5 (х...) (хь | Хь), при 0—1, 
Ра: | р(х, 0 =0| 0%) р (И, +1) 8 (хь), при 0 =0. 
Мета. | | (4.1.5) 
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Входяшее сюда апостериорное распределение р(хь, 9|и1*) про 
в виде 


9— 119,9) Р (0 = 1 [у,* ), при 0= 1, 
Е? ны ДА 4.1.6 
МЫ; М) ев. у.^)Р( (0== Оу, ”) ‚ при 0--:0. 2 


В дальнейшем особую роль будет играть плотность р(хһ|0=1, у) — 
апостериорная плотность вероятностей (АПВ) параметра хь сигнала 
5 (хь) при условии, что он присутствует в наблюдаемом процессе. Вве- 
дем для нее специальное обозначение к (хь) =р(хһ|0=1, и"). 

Что же касается р (хь |0=0, џ®,), то можно положить 


р(х,|8--0, у*,) = (х,) (4.1.7) 


(состояние Ө--0 ассоциируем с 5(х») =0, хһ==0). В формулу (6) входят 
также апостериорные вероятности наличия и отсутствия сигнала в на- 
блюдаемом процессе; обозначим их отношение 


ырды Р АН ші? 
Так как 
Р(0--1|%9--Р(--0|,,9--і, 
ТО | 
| А 


Учитывая введенные обозначения и формулы (7), (0), са (6). 
в виде 
ір 28 
тр 9 (х0) прие = 
р (хь. 10,8) = З 
Подставляя это соотношение в (5) и затем интегрируя по хь, по- 
лучим | | 


рыл. ЦИН е 


і 
2 р М, — (Ха) т (ьа | Хь) 0 (хь) ах, при 0 = 1, 
1 1+1, 1% 


=) | | | 
ТЕ (Уһ +1) 6 (Хь-:) при 0==0: 


(4.1.10) 
Отношение апостериорных вероятностей /,,, равно 
1 (ры ВИ) аха 
7 З р о а и 
Ты" 
Моотавияя в это выражение формулу ШО); найдем 
== 5 ТЕ ОЕ — $ (хы = (Ха. |) Ф (Ха) бхьйхь з, 
; == 11067 (4.1.11) 
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Так как 
р (хвъл, 9 =1 И") 
{р (Хе 9 = 1 | +!) йхв+: | 
то, используя (10), получим рекуррентное соотношение для АПВ: 


Шр (Хь+а) == 


! | р [ув — 5 (9,401 (хь |) Әр (ха) аХь 

+1 (Ха) ері | 

| | ре — 5 (Ха 01 м (Хе |6) шь (хв) 4храхь а 
рез ТӘ ант ы (4.1.12) 

Отношение правдоподобия А, связано с /, (8) выражением 


А, = Т (4.1.12!) 


Поэтому для ОП имеем тот же самый (11) рекуррентный алгоритм 
А А гу ||” ыз -5 (хы = Съ) соь (о) іх. 
Ес--і, 2, ПЕ (4.1.13) 
Отличие заключается лишь в начальных условиях: 


Ж 
Ао | е1. — $05) =) ах, 


(4.1.14) 
1, = А, | 

Начальное условие для (12) имеет вид 
о, (х,) = р [0—5 (х1)1 т (х1) (4.1.14) 


| р [41 —$ (х1)] п (х,) ах, | 


Рекуррентные алгоритмы (12) и (13) позволяют находить ОП поэтапно, 
вычисляя 01, Лу, 09, Ло, ..., Әу, Ал. 
Отметим, что соотношение (13) тесно связано с (12), а само ОП- 


Ға. АТТЫ ей: Е > 
С 1105 Әр Аа). 


| Ар: == АДЫ, аа» %,(Х)) | (4.1.15) 
(оператор Гн определяется согласно (13)). 

4.1.3. Оценки и псевдооценки. Полученные рекуррентные соотноше- 
ния дают алгоритмы не только для нахождения ОП. Одно из них — 
(12) — описывает также эволюцию АПВ оһ(хһ) параметра хь полезного 
сигнала 5 (хһ, іһ), которая определяет оптимальные оценки. 


Задав функцию потерь с(х», аһ), зная Фһ(Хһ), можно найти байесов- 
скую оценку (см. п. 2.3.2) 


ағұ--б% (71, Е? Уһ) (4.1.16) 


сигнала или его параметра в результате минимизации апостериорного 
риска 


М(с(х,,8у,9) |9 = 1] = { с(хь, У») в (хь) ахь 
по 6. При квадратичной (относительно параметра) функции потерь 


с(х,, 2) = (хь — 1,)" | 
6—230 81 


имеем согласно (2.3.4) БСО параметра ху: 


ах, — М (х, | у.*, 0—1) = | хұш, (х,) ас =. (4.1.17) 
Если же 
с (хь, 4,) = [5 (х,) — а}, 
то 


4%, = М [$ (9) |ә, 01] | $ (о) ә, (а) ах, =5, (4118) 


— БСО сигнала $ (х»). 

В рассматриваемых здесь задачах оценки типа %, случайного про- 
цесса (Х,) формируются последовательно (2—1, 2, ...) в конечных точ- 
ках отрезка наблюдения [11, і.| и являются оценками фильтрации или 
фильтрационными оценками *). Они определяются АПВ в (хь), описы- 
ваемой рекуррентным соотношением (12). Выражение (12), составляю- 
щее основу для синтеза оптимальных алгоритмов фильтрации (вообще 
говоря, нелинейной) можно назвать рекуррентным соотношением (алго- 
ритмом )оптимальной фильтрации. 

_ Отметим, что оценки (16)--(18) отыскиваются при условии, что 
оцениваемый сигнал присутствует в и1^, т. е. при ситуации 9=1. 

Одна из особенностей решаемых здесь задач обработки сигналов 
связана с тем, что возникает необходимость рассматривать статистику 
0" (у:*) (16) при отсутствии в //1% полезного сигнала, т. е. при 9—0. Ста- 

тистику (16), являющуюся байесовской оценкой сигнала (или парамет- 
ора) в случае 9—1, назовем псевдооценкой, если имеет место ситуация 
0—0. В частности, статистики (17) и (18) будут псевдооценками, если 


в Х,(/1%) и ӛ,(/1%) вместо наблюдаемой реализации 1% при 9=1 под- 
ставить у1^ при 9—0. Появление понятия псевдооценки обязано тому, 
что одновременно с задачей фильтрации сигнала $ (х) мы рассматри- 
ваем и задачу его обнаружения, при которой полезного сигнала может 
и не быть. | : 

4.1.4. Достаточные статистики. Определим достаточные статистики 
7; как некоторые функции наблюдаемой реализации процесса {у;}, при 
которых имеет место равенство (с вероятностью 1) апостериорных 
рисков: 


М(с(>,.5(у,%)|,%,6--Ц--М|(е(х,,8(у,9) |, 8-11. (4.1.19 


Это соотношение будет оправедливо, если равны апостериорные распре- 
деления: 


шь (хь) = р(х, |0", 0 1) = р(х |М, 9 == 1). (4.1.20) 


Достаточными статистиками, очевидно, являются и сами наблюдаемые 
‘значения у1^ЕГ. Однако в ряде случаев существует более компактное 
разбиение пространства наблюдений Г. При этом достаточные статисти- 
ки позволяют осуществить редукцию (сокращение) пространства Г без 
изменения величины апостериорного риска и без ограничения простран- 
ства решающих функций. Достаточная статистика у, называется мини- 
мальной, если нельзя провести дальнейшую редукцию, не нарушая ра- 
венство (19) или (20). 


% Далее (гл. 11) рассматриваются интерполяционные и экстраполяционные 
оценки. 
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Условное математическое ожидание (19) представляет собой аас 
стериорный риск, соответствующий решению ОВО, 0- 
торое является фильтрационной оценкой процесса хе. Поэтому кана 
ные статистики \/», определяемые равенством (19) или (20), назовем 
достаточными статистиками фильтрации. Используя достаточные стати- 
стики М», рекуррентный алгоритм оптимальной фильтрации (12) можно 
представить в виде: 


Мате ыза (Ува, МА): (4.1.21) 


Оператор “ы определяется на основании (12), (20), при этом он зави- 
сит от конкретных статистических свойств сигнала и шума. 

Обратимся теперь к задаче обнаружения, когда выносится решение 
б(/1%, равное 4 или 4), относительно параметра 9=0,1. Аналогично пре- 
дыдущему можно определить ‚достаточные статистики обнаружения Аһ, 
при которых 


М [с (9, 8 (0,")) [у] = М [с (8,5 (0°) 1А, 


Ри”) = РТА, _ (4.1.22) 


Из (22) и (9) следует, что достаточной статистикой обнаружения явля- 
ется отношение апостериорных вероятностей 4 (8), а в силу (12) и ОП: 
Азт- Ақ. 

Достаточная статистика Аһ--А,(У1%) (или = (у1“)) позволяет све- 
сти Е-мерный наблюдаемый вектор /1% к скалярной величине Лһ. Даль- 
нейшая редукция без потери свойства достаточности (22), очевидно, не- 
возможна. Поэтому ОП является минимальной достаточной статисти- 
кой обнаружения. 

Рассмотрим теперь статистику (Аҙ, \»); где Л» — ОП, а М, опре- 
деляется согласно (20). Из вышеизложенного следует, что эта статисти- 
ка является достаточной статистикой обнаружения и фильтрации. Ре- 
куррентный алгоритм (13) в пространстве достаточных статистик при- 
мет вид: 


ИЛИ 


Ар = АГ (Ура, У). (4.1.28) 


Отметим, что оператор а отличается от Гь (15); в частности, 744 
не содержит операции интегрирования по х. 

4.1.5. Структура системы совместного обнаружения и фильтрации. 
Обратим внимание на следующее. Если рекуррентные алгоритмы (12), 
(21) можно применять (для задачи фильтрации) независимо от (13), 
(23), то алгоритмы (13), (23) невозможно использовать независимо от 
(12), (21). Только совместное решение рекуррентных уравнений (12), 
(13) или (21), (23) позволяет найти ОП и тем самым решить задачу 
синтеза оптимального обнаружителя. При этом система, моделирующая 
данные алгоритмы, наряду с обнаружением будет осуществлять опти- 
мальную (линейную или нелинейную) фильтрацию сигналов и (или) их 
параметров. Причем фильтрация (оценивание) будет происходить как 
до, так и после установления факта обнаружения сигналов. В соответ- 
ствии с указанными обстоятельствами соотношения (12), (13) и (21), 
(23) называем рекуррентными алгоритмами совместного обнаружения 
и фильтрации. 

На рис. 4.1 представлена структурная схема синтезированной си- 
стемы совместного обнаружения и фильтрации сигналов. Структура 
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блока ОФ — блока оптимальной фильтрации — определяется алгорит- 
мами (13) или (21), а структура ОП — блока формирования отноше- 
ния правдоподобия — алгоритмами (13) или (23). Согласно рекуррент- 
ному характеру этих алгоритмов блоки охвачены обратной связью с за- 
‚держкой на период Лі==(і,+—іһ) поступления наблюдаемых данных. 
Блок включения В в конечный момент времени Ё, пропускает значение 
А» на пороговое устройство ПУ, где в результате сравнения Л, с поро- 
гом й выносится одно из двух решений: 4) (есть сигнал) или 4, (нет 
сигнала). Величина А определяется выбранным критерием оптималь- 
ности. 
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Рис. 41 


На выходе блока 4* формируются оптимальные оценки сигнала и. 
его параметра. Если блок ОФ смоделирован согласно (12), то блок а” 
должен включать операции типа (17), (18). Если же моделируется (21), 
то указанные операции не требуются, при этом оценки образуются на 
основании достаточных статистик. й 

В зависимости от конкретных задач на функционирование блока 
4* можно налагать различные требования. Например, он может сразу 
же после наблюдения формировать на выходе оценки 4%, а%,..., кото- 
рые затем отвергаются, если выносится решение 4. Во многих практи- 
ческих задачах целесообразна работа блока а% в ключевом режиме, 
когда до вынесения решения об обнаружении на выходе 4* оценок нет. 
Но после принятия решения 4; с выхода блока 4* сразу же поступают 
оценки 4*„, 4*-,.... При этом, если в блок 4* включить схему памя- 
ти, то могут быть использованы и предыдущие оценки а%,..., а%, 1. 

Не исключен случай, когда в блоке ПУ выносится решение 41, хотя 
на самом деле имеет место ситуация 9=0. В этом случае на выходе 
блока а% формируются псевдооценки. Возможна также и обратная си- 
туация: принимается решение фо, хотя 0=1, при этом оценки а%, а%,... 
будут отвергнуты как псевдооценки. 

4.1.6. Связь отношения правдоподобия с оценками. Как показано 
в п. 2, существует явная взаимосвязь ОП с апостериорным распределе- 
нием оцениваемого процесса {хь} (см. (13), (15)). Это наталкивает на 
мысль, что должна существовать явная связь для ОП и байесовских 
оценок процесса. Такую зависимость, как мы увидим, можно найти, на- 
пример, после перехода к достаточным статистикам и конкретизации 
рекуррентных алгоритмов (см. $ 4.3). Однако можно получить также 
формулу, непосредственно связывающую ОП с байесовскими оценками 
сигнала, еще до конкретизации задачи. Для этого поступим следующим 
образом. | | | | | 
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Представим условную плотность р ПУһы--5(Хһьм)!, входящую 
в (13), в виде степенного ряда 


(А ы (хы) Шын, і--І, 29. ... 
1 і 
748 : УЕ--і 


(4.1.24) 
предполагая при этом, что радиус сходимости ряда охватывает область 
изменения сигнала. Обозначим 

2 | 
ВЕ == | 5"(х,ы)т( хх) 0 (ха)4ах,аХ,., (4.1.25) 
(— 1). дір (ув--1) 419 
Йо (уһ) дір” ар) 
Подставляя (24) в (13) и учитывая (25), (26), получим” 
ч 


А.А, |118, (и) |. (4.1.27) 


Г. (Ура) 55 


Отметим, что оценка (25) 
Р С | 
і 


З а \( 5' (а) в х ба аю == 


= | 5! (Хы...) р(Хь+а | Д 0 = 1)ах, +. 


есть экстраполяционная (см. гл. 11) оценка і-й степени сигнала 5(Хһ4), 
оптимальная в смысле минимума среднеквадратической ошибки. 
Соотношение (27) устанавливает связь ОП с байесовскими экстра- 
поляционными оценками сигнала в рассматриваемом случае. При этом 
оно определяет структуру оптимального обнаружителя, являющегося 
многоканальным, вообще говоря, с бесконечным числом каналов. 
22-755 


і 1 
Основные операции сводятся к формированию оценок АРЕ пропу- 
сканию наблюдаемых данных через безынерционные нелинейные преоб- 
разователи с характеристиками (26), перемножению результатов с по- 


{У ТТИЛТТІТТТСГАТТТТЛАЛЛ ПГЛТАЛЛЛТАТИСҮТО а ТТТ АЛЛ 
чл сдудллціим бсумтмарнорамиащ. 


При реализации обнаружителя по указанной схеме необходимо 
идти, разумеется, на ограничение числа каналов. В общем случае это 
приведет к некоторой потери оптимальности (соответствующие способы 
синтеза рассматриваются в гл. 6). 

4.1.7. Сигнал — функция многомерного процесса. При выводе алго- 
ритмов п. 2 предполагалось, что параметр сигнала 5 (х;, &) образует 
одномерный марковский процесс {х1}, і--і, 2, .... Однако аналогично 
проводится вывод и для случая, когда сигнал $ (х;, ї;) есть функция мно- 
гомерного (векторного) марковского процесса с дискретным временем 
{х (1:)}, іг-і, 2, .... Такой многомерный процесс состоит, например, из 
т компонент ({х(1;) }={х1 (0), х(:), ..., хһ(0)), образующих вместе 
векторный марковский процесс (см. п. 1.2.6). При непрерывном фазовом 
пространстве этот процесс определяется переходной плотностью 
л(х;н |х) и начальным распределением л (х1). . а” 75 

Нетрудно убедиться, что структура алгоритмов п. 2 в рассматри- 
ваемом многомерном случае остается прежней. Изменения в форме за- 
писи связаны лишь с заменой х на х. 
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В ряде задач полезный сигнал является функцией не одного, а не- 
скольких случайных параметров. Именно для такого рода задач и тре- 
буется указанное обобщение. 

4.1.8. Сигнал — функция сложного марковского процесса. Предпо- 
ложим теперь, что параметр х; (1—1, 2, ...) сигнала 5(х; #;) является 
т-связным марковским процессом (см. п. 1.2.7) с переходной нлотно- 
стью л(х1-41|Хь ... Хеть) и начальной плотностью (ль... Ам): Ре: 
куррентные алгоритмы (12), (13) допускают обобщение и на этот слу- 
чай: 

1 (хы...) тн 
[р иь: — осв) = (хана Г хк) шр (ха) хь 


—— 
----- 


— Етет,т-і1, 22 
|| р [9+1 — 5 (х1) = (хе: | хи) шь (хь) Чхь+:4хХь 


5 | | 
А, +, = у || В [0 — 5 (Хана) т (ра |х) №, (х) ах, ах, +... (4.1.28) 


Здесь ХХ, 5 тала АПВ 


Мы (Хи) ЕЕ ра... аста 01): 


Начальные условия для (28) имеют вид: 


т 


Пе: — $ (01 (х) 


0. (Хи) 


? 


с | П р [9;:— $ (х;)] п (хь) 4хт 


о = 


(| П р [0; — 5 (х;)] = (ха) хь 


хі 
П р (и;) 


і==] 


Отметим, что рассматриваемую здесь задачу синтеза можно также ре- 
шить, непосредственно опираясь на результат предыдущего пункта. Для 
этого нужно сложный марковский процесс свести к многомерному про- 
стому (см. п. 1.2.7) и затем применить алгоритмы п. 7. 

4.1.9. Наблюдение векторного процесса. В некоторых задачах на- 
блюдаемые данные представляют собой векторный случайный процесс 
{у (й) ) =: (0), ..., (В), ..., ут) }, 11, 2, ... При этом возможны 


две ситуации | 
5,05.) 4 &» при 0--1, 
| 5» при 0 == 0, 
Е р П. 


А 


т 


У; (Г;) = у, = 


і 


Здесь $; — заданные функции; случайные величины хи образуют много- 
мерный марковский процесс {х (1) }={х! (#),..., (ё), ..., (Ё) (1 
=], 2...) с переходной плотностью л(х;+|х;) и начальным распреде- 
лением л(х!). Случайный вектор {&, (4+), ..., ёњ (#;)} описывается совме- 
стной плотностью вероятностей р (Ё, ..., па); при этом предполагается, 
что по і указанный вектор статистически независим. 
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Данная постановка задачи отличается от постановки п. 7, где сиг- 
нал был скалярной функцией векторного случайного процесса, т. е. 
являлся скалярным случайным процессом. Здесь же и полезный сигнал, 
и наблюдаемые данные являются векторными процессами. 

Используя метод, аналогичный п, 2, можно показать, что АПВ 
о, (Хь) = Р(х 59 Хан |У/ 0-1), У: = (ль 9 Уа Уи» е Уз 55 Уть 
ЕА 


9: р (У,2 |9 = 1) 
и О атут 0) 


описываются соотношениями 


ЕКЕ (Х +1) 78 
ра — 5: (Ха ея) › <> Ут, +1 — Эт (Хт,6+1)] | Т { = (хе: | ха) 9% (Хв) 
| ... | р[01,6+1— $: (х, +1), 60 Ут, в+11— Эт (Хт,ё+1)] п (Хр |) 
НЕЕ (4.1.29) 


ше (хк) ахьЧХь +1 
Аһ 


ЕЕ: ! 010,6: 5, (2, въ1), 9 Утв 


— 5, рат (Хе |ху о, (х) ах „АХ рл. 


Полученные рекуррентные алгоритмы совместного обнаружения и филь- 
трации в одном частном случае переходят в соотношения работы [90]. 
Это произойдет, когда случайные величины Ен независимы не только по 
і но и по /, величины хи независимы по |, 5:(хн) =х: и 1—2. В данном 
случае рекуррентное соотношение (29) распадается на два. 

4.1.10. Дискретный параметр. В предыдущих задачах параметр х 
сигнала 5 (х, ї) представлял собой непрерывную случайную величину. 
Рассмотрим теперь случай, когда параметр х принимает дискретное, 
причем конечное множество значений. Такого рода постановка представ- 
ляет определенный практический интерес, поскольку в ряде технических 
задач используются сигналы с дискретным параметром (см., например, 
[23]). | 

Итак, пусть наблюдаемые данные у; определяются прежним соот- 
ношением (1). При этом пусть х;е-Х, где пространство Х состоит из 
конечного числа несовместимых состояний Х==(х!, х2,..., х). Случайные 
величины {х:} (і--і, 2...) образуют дискретную цепь Маркова (см. 
п. 1.2.2), задаваемую матрицами переходных вероятностей 


е | (4.1.30) 


и вектором начальных вероятностей (ли, лғ, ... 7и). Вероятностный 
смысл элементов матрицы (30) определяется соотношением 


Е ж и 
Ріхыс-Х |Хұ--Х } = іы 
Шум оставим без изменения, т. е. & по-прежнему будет непрерывной 
случайной величиной. 
В данном случае вместо апостериорной плотности шк (хь) нужно 
ввести в рассмотрение апостериорные вероятности 


Ро и 
Отношение правдоподобия Л» имеет прежний смысл. | 
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Поступая аналогично п. 2, получим рекуррентные алгоритмы совме- 
стного обнаружения и фильтрации: 
| 


0 Шен-5 (хы Уу ьт шь (х8) 


+ (х) = = ‚ в=1,2, ...1 
ЛЕГЕ в] лишь) 
о,В=1 
Р | 
А >” 
Ма и У 2 ьа 5 (8, оь тыш (5), 8-1,2... 
с,8=1 
(4.1.31) 


Начальные условия определяются соотношениями 


2-9 (В) ре 
Ф, (х)- Ви (х )] В 


Ур: —$ (х0, в) ла 
==] 


В 
1 
А, = Уо, — $ (48. 8] * 
ИВО) уги, С 
В--1 

Аналогия между (12), (13) и (31) очевидна: интегралы заменены 
суммами, переходные и апостериорные плотности вероятностей — пере- 
ходными и апостериорными вероятностями. 

Отметим, что для многих встречающихся на практике дискретных 
сигналов (параметров) вполне достаточной математической моделью 
является однородная цепь Маркова. В таких случаях элементы матрицы 
іл (30) не зависят от момента времени 2; (т. е. от индекса 1), при этом 
в алгоритмах (31) индекс А при вл:; опускается. | 


42. ОБЩИЕ АЛГОРИТМЫ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ) 


4.2.1. Вводные замечания. Перейдем к случаю, когда наблюдение и 
марковские процессы, на основе которых строятся модели сигналов, 
протекают в непрерывном времени. Наблюдаемый процесс (4.1.1) в дан- 
ном случае примет вид 


0. = 05 (х, 2) 4-5; 8 =0, 1; 0<1#<Т, (4.2.1) 


где параметр х; сигнала 5(х;, 2) является марковским процессом с не- 
прерывным временем. Этот параметр, как ив $ 4.1, может описываться 
гауссовским и негауссовским распределением вероятностей, иметь не- 
прерывное и дискретное фазовое пространство. 

Что же касается шума #;, то нужно отметить следующее. В $ 4.1 
он представлял собой процесс с независимыми значениями 4% , і--і, 
2, ...} и определялся плотностями вероятностей р (2;, 1), которые могли 
быть гауссовскими и негауссовскими. При непрерывном времени слу- 
чайный процесс с независимыми значениями переходит в обобщенный 
случайный процесс типа белого шума, который можно рассматривать 
как производную процесса с независимыми приращениями. Среди про- 
цессов такого типа важнейшее место занимает белый гауссовский 
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шум — производная винеровского процесса. Особая роль белого гаус- 
совского шума объясняется причинами, отмеченными в п. 1.5.2, а также 
исключительностью винеровского процесса среди процессов с независи- 
мыми приращениями. Последнее обусловлено тем, что случайный про- 
цесс с независимыми приращениями, имеющий непрерывные с вероят- 
ностью 1 траектории, является винеровским. Эти обстоятельетва оправ- 
дывают отказ от максимальной степени общности — рассмотрения в ка- 
честве Ё; общей модели «белого негауссовского» шума. В дальнейшем 
под & понимается белый гауссовский шум со спектральной плотностью 
М, статистически не зависящий *) от процесса х;. 

4.2.2. Уравнения для отношения правдоподобия. Выведем стохасти- 
ческие уравнения путем предельного перехода [100] в рекуррентном 
алгоритме (4.1.13). | 

Белому гауссовскому шуму 4%, #>0} соответствует в дискретном 
времени гауссовский процесс с независимыми значениями (210022) 15 
2 ...}, описываемый плотностью вероятностей 


1 4 «ДЕ; 28 
отуи ехр | — ду |, Ай--і,--і,1. (4.2.2) 
25 я 


Подставим (2) в (4.1.13) и разложим экспоненту в ряд по степеням ДУ. 
Используя затем условие нормировки 


| | (хр. 12) о, (хь) ахьйхь з == 1, 


приведем (4.1.13) к виду 
Е (Д е 
А АА а 2005 0): 5 (а) 


Ад? 2. | 
Нео нь 5 (Ха) т (Ха ХЫ) 9 (Хь) ахьахь 4-0 (АЙ, (4.2.3) 
где О | (Лі) 2] — члены порядка малости (Лі)? и выше. Рассмотрим, на- 
пример, интеграл 


"К -г1/ 0 Е-1 АСУ; кХ 706 Аа Е--і г Е УА 1”... 


| 5 (х; Р \т (х, Е |х) 0 (х) ахах = | 5 (хын) р(х: | йе 0-- Гах,. 


В пределе при Ай->0 он переходит в апостериорное математическое 
ожидание сигнала 5(х:, 2), параметр которого х; является марковским 
диффузионным процессом, 


М|5(х,, 9,,8-П--|5(х, 8 о, (х) ах, (4.2.4) 


Здесь 
о, (х) = р(х, и, 0=1) (4.2.5) 


есть АПВ параметра сигнала. Через уо! обозначена наблюдаемая на 
отрезке [0, #] реализация процесса (и). 

При переходе в рекуррентном соотношении (3) к пределу при. 
Лі—>0) можно получить стохастические дифференциальные уравнения 
двух видов в зависимости от того, учитывается или отбрасывается член 


типа (Ай/,4)2. 


*) Более сложный случай, когда имеется зависимость между белым шумом и 
сигналом, рассматривается в гл. 7. 
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Если под шумом понимать строго дельта-коррелированный процесс, 
то указанный член необходимо учитывать, поскольку при А%->0 он 
дает вклад МАЁ в силу свойства (1.4.12) стандартного винеровского 
процесса. При этом соответствующее стохастическое уравнение будет 
записано в форме Ито. 

В результате из (3) при АР—>0 получаем стохастическое уравне- 
ние для функционала отношения правдоподобия (ОП) 


1 Е 
р НЫ, 


(у, |9 = 0) 
В форме Ито 
а*А, = 1 Ау, (4.9.6) 
рде 
ау, == | у аз. (4.2.7) 


В практических задачах шум является «сглаженным» процессом, 
не дельта-коррелированным. При этом член (Л /»4:)? имеет порядок 
малости уже не ОГ(ЛА2 |, ОТ(А2)21| и в пределе дает нулевой вклад. 
Переходя в (3) к пределу, отбрасывая указанный член”, получим сто- 
хастическое уравнение для ОП, записанное в симметризованной форме: 


а се | 
аА, = стр А,5 00; — 27 А,6ай (4.2.9) 
ИЛИ 
1 р 1 27 
А, = А5, — эт 145). (4.2.9) 
Здесь обозначено | 
52 ЕТТЕН 0 | 9° (х, Е), (х) ах. (4.2.10) 


При симметризованной записи стохастических выражений с ними мож- 
но обращаться, используя обычные правила дифференцирования и ин- 
тегрирования, как если бы процессы {х} и {Е} были гладкими функ- 
циями (см. 5 1.5). Найдем решения полученных стохастических диф- 
ференциальных уравнений. Для этого сделаем замену 2,= Л;. Рас- 
смотрим вначале симметризованное уравнение (9). Учитывая, что диф- 
 ференцирование в этом случае осуществляется по обычному правилу 


2.=ЛАи/Ль из (9) получаем 
Е <> 


Используя начальное условие 2—0 (так как Ло=1, что следует, напри- 
мер из (4.1.12'), находим логарифм отношения правдоподобия (ЛП) 


Т. 16 
2,---.- | Зи - я (5 0, (4.9.19) 
0 0 


% В гл. 7 будет показано, что этдт метод в рассматриваемом случае эквивалентен 
переходу от уравнения Ито к симметризованному уравнению с помощью формулы связи 
(1.5.7) стохастических интегралов. 
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откуда 
СЕ к 
А. = ехр | --|3- от | 9241 | (4.2.13) 
5 9 ) қ. 


Рассмотрим теперь уравнение (6). В данном случае дифференцирова- 
ние производится по правилу Ито (1.4.20). Для того, чтобы непосред- 
ственно использовать указанное правило в рассматриваемой задаче, 
нужно стохастический дифференциал (7) выразить через дифференциал 
стандартного винеровского процесса ө;, для которого Мо:--0, Әоз--і. 
Учитывая (1), (7), а также то, что 
| = УМ 27 

имеем 

00,050, ағ ҮУ а»,. (4.2.14) 


Подставим это выражение в (6), затем применим к Іп А; формулу диф- 
ференцирования Ито (1.4.20) и потом вновь воспользуемся (14). В ре- 
зультате получим 


а%2,---т- 514) жараса -- 9. аі. (4.2.15) 


Таким образом, 


или, что то же*), 


22 Т 
ЕЕ. г га 
2.-- | $109 — ау |8; й. (4.2.16) 
0 0 
При этом ОП 
ТЕ Т 
А,--ехр|-- ЕТТЕ = |5 а (4.2.17) 
х 0 б ) 


Формулы (13) и (17) определяют ОП для проблемы (1). Различ- 
ный вид этих выражений является следствием использования различных 
форм записи стохастических интегралов. | 

Полученные алгоритмы дают ОП в виде функционального преоб- 
разования наблюдаемого процесса и байесовских среднеквадратических 
оценок (4), (10). Как будет видно из дальнейшего (при рассмотрении 
квазиоптимальных методов), основные операции при обработке наблю- 
даемого процесса и; в ряде случаев сводятся к моделированию первого 
члена в алгоритмах (12), (16). Эти операции состоят в умножении у: 
на оценку $; полезного сигнала и последующем интегрировании. Таким 
образом, основной элемент обнаружителя представляет собой корреля- 
тор наблюдаемых данных и оценки сигнала. Поэтому полученные здесь 
алгоритмы называем алгоритмами оценочно-корреляционного типа. 


*) Здесь принято условное обозначение для стохастического дифференциала Ито 
1*7: =у:4*Ь которое будет использоваться и в дальнейшем. 
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В частном случае, когда сигнал является детерминированным 
$ (хь Ә--95(%), оценка равна самому сигналу: 


о, (4.2.18} 


Заметим, что в этом вырожденном случае стохастические интегралы 
Ито и симметризованный совпадают, что следует непосредственно из 
формулы связи (1.5.7). Поэтому в данном случае должны совпадать по- 
лученные здесь симметризованный алгоритм и алгоритм в форме Ито. 
Действительно, для детерминированного сигнала 


Раве. р 
5, = $, == 5, К 


При этом алгоритмы (12) и (16) приобретают одинаковый вид 
Т Г 
2.= 4 ( За т | Зе. (4.2.19} 
0 0 


Формула (19) определяет ЛП в задаче обнаружения детерминиро- 
ванного сигнала на фоне белого шума. Эта формула хорошо известна. 
Она дает структуру оптимального приемника, который может быть смо- 
делирован в виде коррелятора или согласованного линейного фильтра. 
Импульсная характеристика согласованного фильтра (т.е. его отклик на 

Т 
сигнал в виде дельта-функции), формирующего интеграл | 5 (2) 0 (2) 4, 
0 
равна 
В (0) = 5 (Т — 2). | | (4.2.20) 


Итак, корь-ляционная обработка является частным случаем оценочно- 
корреляционных алгоритмов. 

Простой вид (19) оптимального алгоритма есть следствие простой 
модели сигнала — детерминированной. Если сигнал не является детер- 
минированным, то соотношение (18) не имеет места, при этом необхо- 
димо отыскать оценку 5; (4) сигнала $ (хь, #). Для этого потребуется 
АПВ (5), к выводу соответствующих уравнений мы и переходим. 

4.2.3. Уравнения нелинейной фильтрации. Выведем уравнения для 
АПВ (5) аналогично предыдущему, т. е. методом предельного перехо- 
да * к непрерывному времени в соответствующем рекуррентном алго- 
ритме. 

Подставляя (2) в (4.1.12) и поступая затем так же, как и при по- 
лучении (3), найдем: 


Лі 
( -- БЕ |95139 (ня) Ее 52 (хр.1)| ТІ 


0,4 (Хь+а) Ға = Шұ Е 
1+ игта Тя тох 5, в |+ 
Аура)? 
Еа 3) | т (хаах) шы (хь) ах 
; 2 
ЕТЕ е тр О | 


* Излагаемый здесь метод является упрощенным, однако он достаточно нагляден 
и поэтому его целесообразно использовать при первоначальном изучении предмета. Да- 
лее (гл. 7) результаты данного пункта будут выведены из общих уравнений без обра- 
щения к дискретному времени. 
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где 
9, вна ТІ 5 (хь) т а |а) ,(х.)4х,4хьа, = М [5 (хь) |9,8, 0 =, 
57. == М5 (аа) 19е, 0 0). 


Е.Е+1 
Далее, используя разложение 
ПА 2 
| Аа А0) ти 
получим 


ша (Хра) == | п (Ха | Хь 9,(%) == 


--%(ш,) | т(х,ы|Х,.) 0 (Хь) ах, сі О [(А2)?], (4.2.21); 
где | 


Ді = ВР соз 2 
2 (ш) = г Ур [$ (5,1) — 5, ы! — у (5%(хы)- Эва] -Е 


(Ди «ГІ 15 25 = 
+ Е 5% (Ха) УСЫ к —5 (Хғ) бағы +8, 1 (4.2.22) 


Нетрудно видеть, что если исключить (о) | чеьах, из (21), то (21) 


перейдет в уравнение Колмогорова — Чепмена, которое в пределе при 
Лі—0) даст соотношение, определяющее эволюцию априорной плотно- 
сти вероятностей процесса хь, т. е. уравнение Фоккера — Планка (см. 
(1.2.32)) с оператором 
д 0? 
Е ОЕ 2752 (Хх, 2): (4.2.23) 


р дх 
Оставив <%(ш,) | тш,а4х, в (21), в пределе получим уравнение для 
АПВ (5), которое можно записать в виде 
о, (х) = Г, (х) 4- & (о) (х), 120. (4.2.24) 
Оператор %(ш;) определяется в результате предельного перехода 


в (22). Заменив (Лѓуһ+:)? при Ай->0 на МА? (см. предыдущий пункт), 
получим © (0;) в форме Ито: 


9 (в) = 5 18 (х, 5). 5110, — $4, (4.2.25) 


где 9,--5,(т;) определяется соотношением (4). 
Отбросив в (22) члены, содержащие (Ліуһ+1)?, найдем симметри- 
зованное выражение 
1 


о 9-1 90) 


где $, определяется формулой (10). 


Итак, получено стохастическое уравнение (24), описывающее эво- 
люцию во времени АПВ о; (х) диффузионного параметра х; сигнала 
$(хь 2), наблюдаемого на фоне белого шума. Оно является уравнением 
в форме Ито, если (0+) берется из (25), и симметризованным, если 
используется (26). Оператор Г. для обоих случаев определяется фор- 
мулой (23). Начальное условие для (24) задается априорной плот- 
ностью %о(Хх) случайной величины хо. 
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Уравнение (24) является нелинейным интегро-дифференциальным 
с частными производными. Определяя АПВ ш%;(х), оно тем самым по- 
 зволяет находить оптимальные (линейные и нелинейные) оценки сигна- 
ла 5 (х, і) и его параметра и интерпретируется как уравнение опти- 
мальной нелинейной фильтрации. Впервые подобное уравнение получе- 
но Стратоновичем [116, 118]. 

4.2.4. Уравнения совместного обнаружения и фильтрации. Много- 
мерное обобщение. Уравнения (24) вместе с соответствующими урав- 
нениями для ОП (или АП), полученными в п. 4.2.2, составляют основу 
для решения задач совместного обнаружения и фильтрации сигналов, 
протекающих в непрерывном времени. Уравнения совместного обнару- 
жения и фильтрации в форме Ито определяются соотношениями (15}, 
(24), (25), а в симметризованной форме — (11), (24), (26). Их приме- 
нение в рамках оптимальной системы совместного обнаружения и филь- 


трации сигналов на фоне шума аналогично случаю дискретного време- 
ни (см. п. 4.1.5). 


В уравнения для ЛП и АПВ входит, в частности, БСО 5; сигнала 
$ (х;, 2). Необходимо отметить, что эта оценка в симметризованных 
уравнениях, вообще говоря, отличается от аналогичной оценки в урав- 
нениях Ито, поскольку АПВ ш;(х), используемая при вычислении БСО 
согласно (4), определяется из разных уравнений. 

Симметризованные уравнения совместного обнаружения и фильтра- 
ции (11), (23), (24), (26) можно записать также в следующем компакт- 
ном виде [108]: 


в, (х) = — Рау, (А) — (42.27) 
2,-- І.(ш,), _ (4.2.28) 

где 
Г а(х) В 8,9 -т 5(х, д, (4.2.99) 


Ї.(0,) = | о 0 2. | 5(х, 9 0, а. ; о, (х)ах. (4.9.30) 


Уравнения совместного обнаружения и фильтрации допускают пря- 
мое обобщение (для обеих форм записи) на случай, когда полезный 
сигнал 5 (х;, $) является скалярной функцией многомерного марковско- 


го процесса Хі--(Хі, ..., Хиь), определяемого коэффициентами переноса 
а: (х, Г) и диффузии 8:;(х, 1), 1, |=1,... т. При этом в уравнениях х 
заменяется на Х--(Х1, ..., Хт) и изменяется согласно (1.2.53) априор- 


ный оператор (23). Так симметризованные уравнения (27), (28), (30) 
сохраняют прежний вид (с заменой х нах), где 


тд < д? 
- “зе + У) та (ХОРЫ 


==]. 1, ре! 
550,0 [и-5 54,1]. ‚ (4.2.31) 


Моделирование уравнений совместного обнаружения и фильтрации 
(27) —(30) представляет собой сложную техническую задачу. Однако 
эта задача в дальнейшем будет существенно упрощена благодаря пере- 
ходу к уравнениям для достаточных статистик ($ 4.3), а также приме- 
нению приближенных методов (см. гл. 6). 
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4.2.5. Наблюдение векторного процесса. Рассмотрим теперь случай, 
когда наблюдается векторный случайный- процесс {у:}, компоненты ко- 
торого определяются соотношением 


Уй 057 Хр Е, 
6=0_1: ОТ 1—2 


Параметры сигнала 5; образуют многомерный марковский диффу- 
зионный процесс {х:} ={мь ... Лт} с коэффициентами (1.2.54). Будем 
считать, что компоненты {Ё1, ..., Еті) являются не зависящими от х;, 
дельта-коррелированными гауссовскими случайными функциями, для 
которых 


МЕ;, аз 0, МЕ, = №, 8 (т), 43 ===] Е 


1, [т 
Предположим, что матрица || имеет обратную 
| Сы | == М, 15". 


Обобщая предыдующие результаты, ‘получим уравнения для АПВ 


ш, (х) == Р(Хь, ..., ха ... ут! 20-1) 
и для ЛП 
я 
хот Рю, 5 Ито! 18 = 1) 
Рие з...) ль 00) 


Операторный вид этих уравнений в о. форме совпадает 
с (27), (28), аи Г(о:) равны: 


1, ј=1 


г \\ С, | 5,02, р | — = 5 (8, Й ш,(х)4х. (4.9.39) 


Соотношения (29), (30) являются частным случаем (32) (при 
4.2.6. Дискретный параметр. В ряде практических задач сигналы 
(и их параметры) протекают в непрерывном времени, а возможные зна- 
чения параметров принадлежат некоторому дискретному пространству 
состояний. Такого рода задачи возникают, например, при дискретной 
передаче непрерывных сообщений, при использовании фазоманипулиро- 
ванных сигналов и т. д. В этих случаях математической моделью пара- 
метра сигнала может служить марковский процесс с непрерывным вре- 
менем и дискретным фазовым пространством (см. п. 1.2.4). 

Итак, пусть наблюдаемые данные у; определяются соотношением 
(7), где параметр х; представляет собой цепь о с непрерывным 
временем и конечным числом состояний (х!, х2,..., №). 


Марковский процесс (х;) задается вектором начальных вероятностей 

и переходными вероятностями т,, (т, 66525 х =) последние 
можно представить в виде (1.2.22). 
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В данном случае уравнения совместного обнаружения и фильтра- 
ции описывают эволюцию апостериорных вероятностей 


а Да О Та Уи 


и ЛП гь имеющего прежний смысл. Обращаясь к выводу уравнений со- 
вместного обнаружния и фильтрации, нетрудно усмотреть, что дискрет- 
ность фазового пространства процесса х; не влияет на общий вид урав- 
нений, полученных в п. 2 и З. Изменения связаны лишь с конкретизаци- 
ей согласно (1.2.26) априорного оператора Гр, входящего в (24), (29), 
и с заменой интегралов при записи апостериорных математических ожи- 
даний (4), (10) соответствующими суммами. 

С учетом сказанного симметризованные уравнения (27) — (30) в рас- 
сматриваемом случае принимают вид: 


в, (0) = — 4, (0 е (х) + 
1 | 
392 9а (#) ш, т)", 0) б Е о (5% р | о, (х9) — 


1=1 
Тэо 


— и, () У! 50. 0 (и, — 9, д) ш, (х7), а--1,..,1, (4.2.33) 


үз! 

ах 1 | 

2,---- М (х7, 2) |у, — 5-5 (х7, В, (х7). (4.2.34) 
зори зорино. 


Подобным же образом конкретизируются и уравнения совместного 
обнаружения и фильтрации в форме Ито (15), (24), (25). 


4.3. ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ АЛГОРИТМОВ 
К НЕКОТОРЫМ ЗАДАЧАМ СИНТЕЗА 


В настоящем параграфе излагаются способы конкретизации полу- 
ченных выше общих алгоритмов. Синтезируются оптимальные системы 
совместного обнаружения и фильтрации для ряда прикладных задач. 
Рассматриваются гауссовские и негауссовские сигналы; шум во всех 
случаях гауссовский. 

4.3.1. Марковский гауссовский сигнал (дискретное время). Вначале 
остановимся на случае, когда полезный сигнал представляет собой мар- 
ковский гауссовский процесс. Обладая свойствами как марковских, так 
и гауссовских процессов, такой процесс является весьма гибкой матема- 
тической моделью. При этом он играет важную роль при описании ре- 
альных сигналов и шумов. Марковский гауссовский процесс служит 
также основой для построения ряда более сложных моделей. Поэтому 
мы и уделяем ему особое внимание. 

Итак, пусть в наблюдаемых данных (4.1.1) содержится (быть мо- 
жет) полезный сигнал 


о (Х%, 4) ш-Х), (4.3. 1 ) 
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где {х;) является марковским гауссовским процессом с дискретным вре- 
менем, для которого переходная и начальная плотности вероятностей 
равны: | 


ИЕ 1 беъ — ХК)? : о 
7% (х1, Л | Хь) гоа Е У 9л (1 — Б?) ехр | 952 (1 ЕЗ В?) ) ; (4,3.2) 


Ю —=ехр{ —1|48}, А--ь--і, Ет-1,2,..5 (4.3.3) 
т(х үрде теі әле ех 4.2. 2312 
( ЗЕЯ. 4 И р 952 . 
Здесь 0? — локальная дисперсия; А — коэффициент корреляции; үт! — 
время корреляции сигнала. Предполагается также, что шум гауссов: 
СКИЙ: 
| Бр? 2 4) 
0 (6,) ХО о Ме; 23 5 (4.3.4) 
ЕЖ: бо 
Поскольку сигнал и шум являются гауссовскими и аддитивными, 


то АПВ ®,(х») будет также гауссовской, причем ее можно представить 
в виде 


ве | 21 
0), (к) = у 2 ехр і-- П 202-- тһ)" И. (4.3.5) 


Апостериорное среднее ть и апостериорная дисперсия 1/йь полностью 
определяет плотность Шь(Хһ). | 

Подставим (1), (2), (4) и ь 1 (хь), Фь(Хһ) в форме (5) в рекур- 
рентное соотношение (4.1.12) и проинтегрируем по хь. Затем, приравняв 
соответствующие члены, стоящие в разных частях полученного равен- 
ства, найдем рекуррентные алгоритмы для параметров АПВ: 

ы һро? (1 — В?) -- В? г ћьс,2К | 
Па Е а | 8 р 9 ЕВ, 


23 2 хі жз 
Въ = узг ВЕ Е “Қыз, 1,2, ... (4.3.7) 


Подставляя (1), (2), (4), (5) в (4.1.13) и интегрируя, получим рекур: 
рентный алгоритм для | 


(4.3.6) 


А ялы А ЗЕ А Е Б 
Ар 7 24р а 
| и аа [бвз" (1 — А9) +] +1 


И тьс, һы ы йьс? (1 — К?) + К? 
ҳехр сы ЕС = ъс? (1 рэ) 4- В? | һыө2(1--Б%)-- В? а 


ғазт 


Р асаку 
РЕВ АЕ 


ЕТ (4.3.8) 
° Используя (4.1.14), (4.1.14”, (3) и (4), получим начальные условия 
т, И, е 1), ње, (4.3.9) 


1 уз? 
= | ТҮГЕ, УХЕ іше (5,4/6%-- 7) 
При помощи соотношений (6) — (9) можно последовательным образом 
найти параметры апостериорного распределения и ОП для любого мо- 
мента времени &. Достаточными статистиками (см. п. 4.1.4) в рассма- 
триваемой задаче являются Ш», Аһ. Рекуррентные алгоритмы (6) — (8) 
определяют оптимальную систему совместного обнаружения и фильтра- 
ции марковского гауссовского сигнала в гауссовском шуме. 
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Для упрощения приемника целесообразно перейти к г2һ--іп Л». 
Введем также обозначения 
Ав? (1 — Р?) | В? в, К 


Са вит КОРЕ, Си а ЮВ АРВ, 
2 ъв К Ж. рс? (1 — Кз) + В? 
Са т ау аг. С“ Эры ВИ (63:10) 
һы? ЕТЕ ЛА ТЕ ЕГЕН а 
Сы = таг дута: Си = у қ [Ао ое 
Е--іі, 9,.... 
Тогда алгоритмы (6)--(8) можно записать в виде 
ть = У Св Св, (25700) 


2р2 (Ив | ТС) С — тС, — Се. 


Структурная схема оптимальной системы совместного обнаружения 
и фильтрации, описываемая соотношениями (11), представлена на 


Рис. 4.2 


“рис. 4.2. Система выполняется в виде комбинации устройств, осуществ- 
ляющих суммирование, умножение, возведение в квадрат (КВ), а так- 
же задержку сигналов. Величины Сіһ,-Се; от наблюдаемых данных не 
зависят, они играют роль весовых коэффициентов. Эти коэффициенты 
вычисляются по формулам (7), (10) в специальном блоке (ВК) и по- 
даются последовательно на умножители. 

На выходе блока фильтрации (его структура определяется первым 
из соотношений (11)) образуется сигнал ть. При 0=1 он представляет 
собой оптимальную оценку полезного сигнала ХытТь--Хһ, критерий опти- 
мальности — минимум среднеквадратической ошибки (в данном примере 
он совпадает с критерием максимума АПВ). Если же 0—0, то м» явля- 
ется псевдооценкой. После превышения порога в ПУ (решение 41) с вы- 
хода ключевого блока (К) поступают оценки (если 4! верно) или псев- 
дооценки (если 4, ложно). 

4.3.2. Марковский гауссовский сигнал (непрерывное время, одно- 
‘мерный случай). Рассмотрим теперь случай, когда полезный сигнал 
5 (х2, 1) =х; является непрерывным марковским гауссовским процессом, 
шум и само наблюдение также протекают в непрерывном времени. 
Один из методов получения алгоритмов совместного обнаружения и 
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фильтрации состоит в переходе к непрерывному времени в алгоритмах 
предыдущего пункта. Для этого, учитывая допредельное выражение 
плотности шума (4.2.2), нужно в предыдущих соотношениях заменить 


бо? на М/ДЕ и затем устремить /А4-->0. Принимая во внимание, что К= 
--І--ү|А -Б... (2), из рекуррентного соотношения (7) в результате 


предельного перехода получаем обыкновенное дифференциальное урав- 
нение 


= — Этой, Эй, - ИМ. (4.3.12) 


Переходя к пределу в (6), получаем стохастическое дифференциальное 
‘уравнение 


тұ----((-- ИМй,) т, 4-0,1 №. (4.3.13) 
В этом случае различные формы записи стохастического уравнения (см. 
п. 1.5.3) совпадают. 
Уравнения для ОП находят [126] путем предельного перехода 
в (8). Можно их получить и по-другому, используя общие алгоритмы 
п. 4.2.2 В последнем случае необходимо определить БСО хи х. Учи- 
тывая, что АПВ в рассматриваемом примере имеет вид (ср. с (5)) 


4/0 1 Р 
ш, (х) = Г ехр \ РЕ ,(х--т;) ф (4.3.14) 
из (4.2.4). (4.2.10) получаем | 


ет 


ел” 
Хұа--- 1, ху == т, -- 1/8. 
Подставляя эти соотношения в (4.2.11), (4.2.15), находим симметризо- 
ванное 
2-1 т г. аре аш 4.3.15 
№ 10; М і МА; ; ( 7-03 ) 


и в форме Ито 


> 1 1 4. 
2. = уу; — ур ТЕ (4.3.16) 


стохастические уравнения для ЛИ. 

Уравнения (12), (13) можно вывести также другим методом [108] 
без обращения к рекуррентным алгоритмам. Непрерывный марковский 
гауссовский процесс (ху) в рассматриваемом случае определяется сто- 
хастическим уравнением 


| х; — Е ү; -- 452 | (4.3. 17) 
где %,- гауссовский дельта-коррелированный процесс М, = 0. 
Мс, +. == %0 (х). Начальное условие для (17) задается гауссовской слу- 
чайной величиной х,. 


Коэффициенты переноса и диффузии соглаено (1.2.28) в этом при- 
мере равны 


а(х) =—үх, б=х. (4.3.18) 
Подставляя их в (4.2.29), находим апостериорный оператор 
д 03 1 Е 1 
хин ( = і (4.3.19) 


Теперь подставим (14) и (19) в уравнение оптимальной фильтрации 
(4.2.27). Приравнивая члены при одинаковых степенях х и обозначив 
локальную дисперсию | 


х|Фү--о?, (4.3.20) 
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получим прежние уравнения (12), (13). Если Мхо--0, а О (хо) =о?, то 
начальные условия равны 


Йо--1/62%) то-- 0. | 
Эти же начальные условия получаются и из (9) (при 1/6”--АҰ/М и 


АФ->0). 

Затетим, что для нахождения уравнений фильтрации (12), (13) не 
требуется вычислять нормировочный функционал Г. Но для определе- 
ния ЛП он необходим. Подставляя (14) в (4.2.30), (4.2.28), получаем 
уравнение для 2; (15). 


тр 


Рис. 4.3 


Изложенный способ нахождения уравнений совместного обнаруже- 
чия и фильтрации не требует обращения к дискретному времени и ввы- 
числительном отношении он проще, чем способ, связанный с предель- 
ным переходом. 

На рис. 4.3 показана структурная схема оптимальной системы со- 
вместного обнаружения и фильтрации, составленная по уравнениям 
(13), (15). Один из усилителей блока фильтрации имеет, вообще гово- 
ря, переменный коэффициент усиления С(2)--1/Мһ(2), где й (Г) опреде- 
ляется уравнением (12). Задавшись начальным условием й (0) =, 
найдем решение этого уравнения 


в — С: П--С,ехр(--26,0) т 
2 Пр Сехр (296.7). 1 958 


(4.3.21) 
С, = Ут Е 2ус*[М, С, Е (С, ЕЕ ) == 2үо А (С, РАЙ НЕ 2ус"й,). 


В стационарном случае (%-«оо) функция №; обращается в константу 


(4.3.99) 


= НИ 1+ 
а | ГР БЕ Мү 
при этом коэффициент усиления (С(2) также становится постоянным 
С(Ы--С--і/МВ. 
Заметим, что блок фильтрации, определяемый уравнением (13), мо- 


жет быть смоделирован с использованием, например, цепочки АС, 
которая, как известно, описывается уравнением 


Тұ----ат,--ау), 8 РС, (4.3.23) 


(у: — входное воздействие). В нестационарном случае параметр а це- 
почки КС зависит от времени и в нашем примере равен Гү--1/Мһ(2)1, 
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а в стационарном режиме о--(ү--б) — константа. Согласно (13), (23) 
в блоке фильтрации должен быть использован также нормирующий 
усилитель. 

Система, изображенная на рис. 4.3, является непрерывным анало- 
гом системы для случая дискретного времени (рис. 4.2). Функция ти, 
вырабатываемая блоком фильтрации, представляет собой либо опти- 
мальную оценку (при 9=1) сигнала (т:=&:), либо псевдооценку (при 
0—0). Отметим, что в рассматриваемом примере (как при дискретном, 
так и при непрерывном времени) блок оптимальной фильтрации ока- 
зался линейным. Это явилось следствием того, что сигнал и шум были 
гауссовскими и аддитивными. Что же касается блока формирования 
ЛП, структура которого определяется уравнением (15), то он и в дан- 
ном примере представляет собой нелинейное устройство. 

Полученные уравнения непосредственно обобщаются на случай, 


когда полезный сигнал 
$(хь = С, 9+ С, (0, (4.3.24) 


где х; определяется уравнением (17), а С,(#) и С2(Р) — детерминиро- 
ванные функции времени. В этом случае АПВ ш,(х) будет по-прежне- 
му гауссовской. Подставляя (14), (18), (20), (24) в (4.2.27) — (4.2.30), 
получим уравнения оптимального совместного обнаружения и филь- 
трации: 


-- 29" 2, + СМ, 
2 


5 С Сё | к 
ЕЕ [ея ть та (9 — С,), (4.3.25) 


се 
с у: огр СЕ 2 
2: = у (ТС, Сы) — 5м С,- Уг СС — а ш-на, . 


Уравнения (12), (13), (15) являются частным случаем (25) (при Си= 
—1. 2—9). 
Иногда в радиотехнических задачах рассматривается амплитудно- 


э 
модулированный си 


$ (хь Й--(4-г Ху) С05 («Ё-- Фо), 


где х; определяется согласно (17), а Ао, Фо, фо — известные константы. 
В данном случае 


С: —=©С0$ (0,2 = Фо), С. а А, С0$ («2 ШЕ Ф,). 


Подставляя Эти выражения в (25), получим уравнения, которые дадут 
структурную схему оптимальной системы, осуществляющей совместное 
обнаружение и фильтрацию амплитудно-модулированного радиосигна- 
ла в белом шуме. 

Перейдем к другому примеру, когда не только амплитуда, но и фа- 
за радиосигнала является случайным процессом. | 

4.3.3. Флюктуирующий радиосигнал. В ряде задач радиосигнал 
флюктуирует (модулирован) по амплитуде и фазе: | 


$ (А,, Фр, Е-Е) С0$ (ө,4 == Ф;). (4.3.26) 
| 101 


Запишем (26) в виде ЕЯ) 
| ны А О етеу З.В (4.3.27) 
СОБО “о, ШО. 


Будем считать, что случайные процессы (хн) и {хо} статистически не- 
зависимы между собой, причем каждый из них описывается уравнением 
типа (17), параметры үи х для обоих процессов выбираются одинако- 
выми. Такие предположения о компонентах 4Хи) и {х2:} соответствуют 
практически важному случаю, при котором процессс А; является релеев- 
ским, а одномерный закон ‘распределения фазы — равномерный 
[119, 131]. | 
Конкретизируем оператор 2. (4.2.31) с учетом (18) и (27): 


д д х 02 0? 
р ЛАСА А каз ық ЦАТ ТОНЕ р ДО 
(а е) (Зее ГЕ 
| күт г 
АРУ (х, соѕ50, | х, ѕіп ө,) мет (х, сО5 ө У х, эт әд), 


В рассматриваемом двумерном случае АПВ ш;(х1, х2) по-прежнему 
_ является гауссовской, и ее можно записать в виде 


1 ЖТП 7792232 һ 
01 (2. х,) =. ЮЗ И Ана Р Куо; ехр \ Ед З ОА ГЕ ти) Б; 


Лә» 2 
ге По: (х, ЕЗІ т.г) (х, а т.) 777 т (х, ТА ть) |. (4.3.28) 


Подставляя выражение для Ги (28) в (4.2.27), (4.2.28), получим урав- 
нения для параметров апостериорного распределения и для ЛП: 


2 2 | 
ПЕ 2 А: — ХЕ, — ХЙ о, -Н5м, 


(ер 6 21А, ЕЕ БЕТІ БЗ ХР зз 25 (4.3.29) 


2 9 1 
207 — 2үй,,; ызды ХА; гері х, -- 79ү » 


А А 1 | 1 ; 
КІШІ + А.т, Ир (ота Пи — У: Ты, те т Ур СО5 ©; 


р (4.3.30) 
ПТ: зе Пт ге ЕТЕ (әт Е Анн) Ту: — У: Зи: №. У: біп 90, 


Е ИИ , | о А 
2,-- == (т,, сов, --т,іпш, )-д-(т,--т,) — 


(ыы) (4.3.31) 
( БАСА жағама ыу, г 
Заметим, что в этих уравнениях отброшены вибрационные члены с двой- 
ной частотой (20о), которые дают малый вклад и легко отфильтровы- 
ваются. 

Согласно (30), блок фильтрации состоит из двух квадратурных ка- 
налов, связанных между собой через параметр ИМ. Однако в стацио- 
нарном режиме (Йіп--Йізт-Йо--0) эта связь исчезает, поскольку 
в данном случае /12:==0, что следует из (29). В результате в стационар- 
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ном случае уравнения совместного обнаружения и фильтрации (30), 
(31) принимают вид 


ІП прата 0 
А: 


І 
Т ме / Шие 
| (4.3.39) 
1 1 | 
тП,---- (2: ом) т. + У: біп ® р, 
у; І 


. ы 1 
2,---,-(Ф,,С05 6, | ть: іп о) — ду (ті, -І- та) — эр, (4.3.33) 


р АНИСИ 0” 
где һ--һ,--Й,,----(1 күт ЕЕ т ) 


Структурная схема, составленная по уравнениям (92), (33), при- 
ведена на рис. 4.4. Генератор опорных напряжений Г формирует квад- 


Рис. 4.4 


ратурные колебания и подает их на умножители, куда поступают также 
наблюдаемые данные. Согласно (23) и (32) постоянные времени цепо- 
чек РС одинаковы и равны а--(ү--1/2/й4), а коэффициент усиления 
усилителей 

1 


Қ =» (ү Ем) . 


Входящие в (33) константы при моделировании опущены (при не- 
обходимости они всегда могут быть учтены соответствующей установ- 
кой порога обнаружения в ПУ). Рассматриваемая система осуществ- 
ляет обнаружение флюктуирующего радиосигнала, а также фильтрацию 
его компонент. Формируемые на выходе АС цепочек БСО 


Пр Аль ТТ, = Ха; 


определяют оценки амплитуды и фазы радиосигнала (26). 

Нетрудно решить (при помощи полученных выше рекуррентных 
алгоритмов) аналогичную задачу для дискретного времени, т. е. синте- 
зировать систему совместного обнаружения и фильтрации флюктуирую- 
щих радиоимпульсов (см. [90]). | 

4.3.4. Марковский гауссовский сигнал (многомерный случай). Рас- 
смотрим теперь более общий случай, при котором сигнал 5 (х;, 2) явля- 
ется линейной комбинацией компонент т-мерного марковского гауссов- 
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ского процесса {х;} ={х1:, ..., Хи. Используя матричную форму запи- 
си, положим 

9 (Х,, г) (4.3.34) 

х, Ех, -- б,5,. (4.3.35) 


где С,, Рь б;-- детерминированные матрицы, зависящие в общем слу- 
чае от времени, имеющие порядок (1хт), (тхт), (т/Хт) соответст- 
венно. Векторный процесс б; является гауссовским, для которого 


Мӧ,==0, М8. =08(3). (4.3.36) 


Наблюдаемый процесс определяется формулой (4.2.1) с заменой 
5 (х2, №) на (34). Так как у; является линейной комбинацией гауссовских 
компонент сигнала и гауссовского белого шума 6, то АПВ х; (х) = 
тер (х: | о‘, 0=1) по-прежнему (как и в предыдущих примерах) остается 
гауссовской. При этом ее можно записать в виде 


т 1 572 
ш,(х)--(9) ? ае? Құехр|--г-(к т) Кт, (х -ш)), (4.3.37) 


где 
т, = М (х, | %, 8-Ц--Х, ° (4.3.38) 
Қ,--М(х/-ш)(ху-т,) |0,5, 0 1. (4.3.39) 


Матрицы коэффициентов переноса и диффузии процесса х; согласно 
(1.2.54) и (35), (36) равны: 
| 41Х; 0) | 


а(х, = Ех, 


ат (х, т 
вх.) 


р(х, 2 =! = 6,06,. (4.3.40) 
| Бп (х, 2), ..., бит (х, 1) 


Конкретизируя (4.2.27), (4.2.28), (4.2.31) с учетом (37), (40), получим 
симметризованные уравнения совместного обнаружения и фильтрации 
для рассматриваемого случая: 


К, =Е,К-К,Е" — 1 К,07 СК, 6,067, (4.3.41) 
А 1 | 
т, = Бип, +5 Ҝ:С, (у; — Сип,), (4.3.42) 

. | 1 2 1 

2---т- Сату, — 5 (Си,)* — = С.К, . (4.3.43) 


В уравнение (41), определяющее матрицу (39), наблюдаемый процесс 
у; не входит, так что оно не является стохастическим. Это уравнение — 
нелинейное матричное дифференциальное уравнение Риккати. Линей- 
ное стохастическое уравнение (42) определяет оптимальные оценки 
{38). Симметризованная форма записи (42) совпадает с формой Ито 
(поскольку матрица коэффициентов диффузии, как следует из (42) и 
(40), не зависит от т;). Что касается уравнения в форме Ито для ЛП 
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2т, то оно может быть получено из симметризованного уравнения (43), 
Е 1 Е ! 
если из правой части (43) исключить член у СКС, 3 


Отметим, что уравнения совместного обнаружения и фильтрации, 
полученные в пп. 4.3.2 и 4.3.3, являются частными случаями уравнений 
(41) — (43) (нужно только иметь в виду, что в указанных параграфах 
вместо уравнений для К; приведены эквивалентные уравнения для 
1::1== 7). Уравнения линейной оптимальной фильтрации типа (41), 
(42) часто называют уравнениями Қалмана — Бьюси [47]. Однако сле- 
дует иметь в виду, что эти уравнения вытекают (как частный случай) 
из более ранних работ Стратоновича |117, 118] по нелинейной филь: 
трации. 

4.3.5. Обобщенный телеграфный сигнал. Рассмотрим теперь при- 
мер, когда полезный сигнал х; принадлежит к классу негауссовских про- 
цессов. Пусть {х!} является цепью Маркова с двумя состояниями Хі--а, 
х2----а и непрерывным временем. Априорные вероятности Р; (+а) = 
--Р(хі--а) удовлетворяют уравнениям 


Р, (а) = — аР, (а) УР, (—а), Р,(—а) --аР,(а)-- УР,(—а), (4.3.44) 


где м, у определяют заданные вероятности перехода в единицу времени 
из состояния --а в состояние —а и из состояния —а в состояние --а 
соответственно. Процесс {х:} представляет собой последовательность 
положительных и отрицательных импульсов одинаковой амплитуды а, 
но случайной длительности. Этот процесс называется обобщенным те- 
леграфным сигналом. 

Параметры ц и у, как нетрудно видеть, совпадают с параметрами 
да» Определяющими однородный марковский процесс (см. п. 1.2.4): 


Ш--бі% %==4921. (4.3.45) 
При этом согласно (1.2.23) и (45) | 
Ч1=9 ==, | 92==422==. (4.3.46) 

Учитывая (45), (46), а также то, что 5(х”)--а, 5 (х?) =—а, конкретизи- 


руем уравнения (4.2.33), (4.2.34); используя затем нормировку апосте- 
риорных вероятностей в, (--а)--“: (—а) =1, получим симметризован- 
ные уравнения совместного обнаружения и фильтрации [90] _ 


р (4-а) = — Ф, (—а) = — 0); (-- а) | уш,(--а) —- (2а/М) у; (Ра), Е 
(4.3.47) 
2, —(а/М№) у, №, (Ба) — 0, (—а)] — а*/2М. 


Целесообразно записать эти уравнения таким образом, чтобы вних 
непосредственно входила оптимальная оценка сигнала х;. БСО т;=#; 
равна 


т, = М [+ [ 4%", = 1] == ав, (Һа) — аш, (—а). (4.3.48) 


Используя это соотношение и условие нормировки, преобразуем (47) 
к виду. | 


| т. (а --т)у, Е т,--а(у-- в), | | (4.3.49) 


2. = (11А) ту, — а*/2М. | _ (4.3.50) 
105; 


На рис. 4.5 представлена структурная схема оптимальной системы 
совместного обнаружения и фильтрации, моделируюшая уравнения 
(49), (50). Поскольку сигнал является негауссовским, то естественно, 
Что блок оптимальной фильтрации оказался нелинейным (см. (49)). 
Блок формирования 2; осуществляет корреляцию наблюдаемых данных 
с оценкой т: (см. (50)). По сравнению с аналогичными блоками пре- 
дыдущих примеров он является самым простым, причем в наиболее про- 


зрачной форме выражающим сущность оценочно-коррелированного 
приема. 


((»-а) 0+2) 


Рис. 4,5 


Отметим, что в данном случае оценка т;, оптимальная в среднеква- 
дратическом смысле, не совпадает с оценкой т*; оптимальной по ма- 
ксимуму апостериорной вероятности. Последняя, как нетрудно видеть, 
равна | 

т/--а ѕіеп [м,(-а) м, (—а)], 
или согласно (48) 
та бісп ту. 


Таким образом, для получения оценки (0%; нужно после ключевого бло- 
ва К (рис. 4.5) поставить пороговую схему Р (реле), реагирующую со- 
ответствующим образом на изменение знака функции т. Используя 
предыдущие общие результаты, можно найти также уравнения совмест- 
ного обнаружения и фильтрации в форме Ито. Конкретизируя (4.2.24), 
(4.2.25) (с учетом п. 4.2.6), получим уравнение для оценки (48): 


т, ----(т”/М)(а--т/)-Е( /М)(а-т))-(һ-ЕУ)т,--а(у- ш). (4.3.51) 


Уравнение для ЛП имеет вид (4.3.16). Отметим, что в рассматри- 
ваемом примере не только уравнение для ЛП, но и уравнение фильтра- 
ции в форме Ито (51) не совпадают с соответствующими симметризо- 
ванными (50), (49). | 

4.3.6. Квазидетерминированные сигналы. Рассматривая вначале 
случай дискретного времени, определим наблюдаемый процесс 4/) со- 
отношением 


0, =95 (Хх, 12) 8, 0—0, 1а м. п, (4.3.52) 


где шум &— тот же, что ив (4.1.1), а параметр х сигнала $ (х, 2) есть 
случайная величина, плотность вероятностей которой равна %(х). 
Поскольку квазидетерминированный сигнал 5(х, %) является вы- 
рожденным частным случаем стохастического сигнала (см. п. 1.5.5), то 
алгоритмы совместного обнаружения и фильтрации для рассматривае- 
мой задачи (52) можно получить непосредственно из предыдущих об- 
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ших результатов. Так, используя (1.5.18), из (4.1.12), (4.1.13) получаем 
реку ВЕНЕ соотношения для АПВ в» (х)==р(х|и1*; 0=1) и ОП Да 
[104]: 


РМ 5 (0, И] е (0) 
= реа — 5 (5, #141) в (х)ах * 


(4.3.53) 


А 
А ургу | Ра — 30% Вы) (9 4х. 


В —0, ео п — 1; И. 


Отметим, что ОП для случая квазидетерминированных сигналов 
в ряде примеров можно вычислить и обычным нерекуррентным спосо- 
бом, усредняя условное ОП согласно (2.2.19). Для этого нужно взять 
интеграл 


А, = |А, (их) в, (х) х, - (4.3.54) 


где З Г 


п х, б-е1 (а | 
А, (И) = , (4355 


ОП Л», определенное последовательным образом при помощи (53), 
конечно, совпадает с А,, даваемым формулами (54), (55) (в этом 
можно непосредственно убедиться, если «свернуть» рекуррентные соот- 
ношения (53)). В то же время рекуррентный метод имеет ряд преиму- 
ществ по сравнению с нерекуррентным. В частности, первый дает метод 
синтеза оптимальной системы, которая наряду с обнаружением сигнала 
осуществляет оценку его параметров. Так, например, БСО параметра х 
при А-м наблюдении равна | 


х--Мі|х|и% 0= |= | хо, (х) ах. 


Формулы (54), (55) такого метода не дают. 

Қроме того, на вид алгоритмов (54), (55) сушественное влияние 
оказывает априорная информация о параметре сигнала, т. е. плотность 
вероятностей &(х), которая должна быть известна. В то же время 
структура рекуррентных алгоритмов (53) непосредственно не зависит 
от %(х). Последнее, однако, не означает, что плотность %(х) вообще 
не влияет на обработку сигналов, — она определяет начальные условия 
для рекуррентных алгоритмов (53). Тем не менее, отмеченное обстоя- 
тельство, а также инвариантность рекуррентных алгоритмов относи- 
тельно времени наблюдения сыграют полезную роль при решении за- 
дач, для которых априорная информация о параметре квазидетермини- 
рованных сигналов известна не полностью (см. гл. 12). 

В том случае, когда не требуется оценивать параметр х сигнала 
5(х, № и когда априорная плотность %(х) известна, может оказаться, 
что синтез оптимального обнаружителя квазидетерминированных сигна- 
лов целесообразно осуществлять по формулам (54), (55), а не по (53), 
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поскольку первые могут привести к технически более простой схеме 
обработки. В литературе имеется множество примеров синтеза обнару- 
жителей квазидетерминированных сигналов (в гауссовском шуме) со- 
гласно (54), (55). 

Сделанные замечания о сравнении рекуррентного и нерекуррент- 
ного способов обработки сигналов остаются в силе и ДЛЯ случая непре- 
рывного времени. 

Переходя в (53) к непрерывному времени, придем при симметризо- 
ванной записи к уравнениям (4.2.27), (4.2.28), (4.2.30), в которых опе- 


ратор 


РЕ [и— 5 3] 521-1429 56) 


Этот же результат следует и непосредственно из (4.2.27) — (4.2.30), если 
учесть (1.5.19). | 

Используя (4.2.23) — (4.2.25). и (1.5.19), получим уравнение нели- 
нейной фильтрации квазидетерминированных сигналов в форме Ито 


ш,(х)--  (ш,) 0, (х), | (4.3.57) 


где 4 (0;) определяется формулой (4.2.25). При этом уравнение для 
ЛП имеет прежний вид (4.2.15). 

В тех случаях, когда параметр сигнала 5 (х, +) является вектор- 
ной величиной, нужно в (53) — (57) заменить х нах (см. также п. 4.1.7 
ип. 4.2.4). 

Итак, соотношения (53), (4.2.27), (4.2.28), (4.2.30) и (56), (57), 
(4.3.25), (4.2.15) определяют структуру оптимальной системы, осущест- 
вляющей совместное обнаружение и фильтрацию (оценку) квазидетер- 
минированных сигналов (в дискретном и непрерывном времени и для 
обеих форм записи стохастических уравнений). Эти соотношения явля- 
ются частными случаями алгоритмов, полученных в $ 4.1 и 4.2. 

Полученные алгоритмы совместного обнаружения и оценки охваты- 
вают все встречающиеся на практике квазидетерминированые функции 
(сигналы). Сюда относятся, в частности, радиоимпульсы со случайными 
параметрами, полиномы со случайными коэффициентами и т. д. Из все- 
го множества примеров, которые решаются при помощи приведенных 
алгоритмов, мы здесь остановимся лишь на двух, причем ограничимся 
случаем непрерывного наблюдения. 

Рассмотрим сигнал А біп (007--фо) со случайной амплитудой. Пред- 
положим, что частота оо и фаза Фо известны (пусть фғо--0), а А является 
гауссовской случайной величиной, причем МА=0, МА202, (Эти пред- 
положения специально сделаны совпадающими с [24], где рассмотрена 
задача оценки параметра такого же сигнала.) 

Нетрудно конкретизировать уравнения (4.2.27), (4.2.28), (56) при-' 
менительно к данному сигналу. Однако этого можно и не делать, если 
учесть, что исследуемый пример является простым частным случаем 
уже разобранного в п. 4.3.2. Действительно, случайную величину А 
можно рассматривать как вырожденный процесс {х;}, описываемый 
уравнением (17), для которого ү--х--0, а начальное условие совпадает 
с А. Поэтому, полагая в (25) у=х==0, а также Су;=ѕіп ооѓ, Сз:=0, сра- 
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зу находим нужные нам уравнения для аланы ыы статистик 


1 
һұ---т- біп? о 2, 


М 
т, == — = ѕіп? ө ль. біп ө,/, 222 (4.3.68) 
і 1 
2, = 0 т, то — т тузі, М: біп” о.і, 


Эти уравнения определяют структурную схему оптимальной системы 
совместного обнаружения гармонического сигнала и оценки его ампли- 
туды (при моделировании (58) члены, содержащие соѕ 2%, целесооб- 
разно опустить). 

Одним из важных положительных качеств рассматриваемого ме- 
тода является то, что для синтеза систем не требуется решения уравне- 
ния для достаточных статистик. Дифференциальные уравнения можно 
моделировать непосредственно. Если же при синтезе используется аппа- 
рат интегральных уравнений, то, как уже отмечалось в п. 3.1.2, эти 
уравнения необходимо вначале решить (прежде чем. моделировать), что 
само по себе представляет довольно трудную задачу. 

Итак, хотя решать, например, уравнения (58), в рамках излагаемо- 
го метода и необязательно, все же найдем явное выражение для оценки 
амплитуды т:==А (в целях сравнения с [24]). Решая (58) с учетом на- 
чальных условий Йо--1/062, То--0, получим 

1 


т; =К; | у. біпо,тйт, 
ВЕ: 


где 
Құ--(М|в--2-- біп 2,/46)71, 
Найденная оценка совпадает с результатом [24] (см. (5.21)), по- 


лученным иным методом, при котором процедура решения соответст- 


вуюшего пра ОГО уравнения для синтеза устройства оценки была 
необходима. 


Рассмотрим теперь радиосигнал со случайными амплитудой и фазой 
Асов(ө,4-- Фф) = х, соѕ0 | х, іп = 8 (х,, Х,, В. (4.3.59) 
Предположим, что А и ф являются независимыми случайными величи- 
нами, причем А распределена по закону Релея с параметром МА2—20?, 


а ф — равномерно на интервале (—л, л). При этом компоненты х; и Хо 


будут, как известно, независимыми гауссовскими величинами, для ко- 
торых 


МКМ, 02 МЕМ 0 (4.3.60) 
Данная модель сигнала широко применяется в радиотехнике. 
Нетрудно Е что а честа является част- 


получаем 
һ,--1/9М, 
—— (1/2М№,) т, = (1/ МА, у, с0$ 0 Ё, 


т = — (172) ти 4- (ИМ, у, зіпо,, 
2, == (0:1№) (ть, созе, т, віп, В) — (1/4) (пи, та.) — 1/98, 


(4.3.61) 
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Здесь учтено, что Й12(0)=0 и что в силу одинаковых начальных условий 
(60) Міин--һәмтейі. 

Структурная схема системы совместного обнаружения и оценки па- 
раметров радиосигнала (59), описываемая уравнениями (61), анало- 
гична схеме, представленной на рис. 4.4. Последняя моделирует также 
приемник флюктуируюшего радиосигнала в стационарном режиме со- 
гласно (32), (33). При внешнем сходстве схем этих двух приемников 
между ними имеется, однако, существенное отличие. Дело в том, что 
параметр цепочек АС в схеме, моделируюшей (61), является перемен- 
ным: 


1 


«= (е). 


В схеме же, моделирующей уравнения (32), этот параметр — постоян- 
ный, что явилось следствием стационарного режима работы. Рассмот- 
рение такого режима в п. 4.3.3, упрощающего схему, имело определен- 
ный смысл, поскольку там параметры радиосигнала представляли собой 
случайные процессы (а не случайные величины, как здесь). 

Устройство, моделирующее (61), само переходит в стационарный 
режим в процессе своей работы. К этому свойству сходимости, которое 
присуще рассматриваемым алгоритмам, мы вернемся позднее в гл. 12 
(данный вопрос тесно связан с проблемой обработки, сигналов при ап- 
риорной неопределенности). 


Глава 5 


СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ 
И ФИЛЬТРАЦИИ МАРКОВСКИХ СИГНАЛОВ 
НА ФОНЕ КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХ 


Шум с независимыми значениями, применительно к которому велось 
изложение в предыдущей главе, конечно не исчерпывает класс случай- 
ных помех. Многие виды помех (как естественного, так и искусствен- 
ного происхождения) необходимо рассматривать как коррелированные 
случайные процессы (например, пассивные помехи, вызываемые пере- 
отражениями радиосигналов от местных предметов; пассивные помехи, 
создаваемые дипольными отражателями; активные узкополосные поме- 
хи ит. д.). При этом распределение вероятностей помех может быть га- 
уссовским и негауссовским. | 

В настояшей главе излагаются методы синтеза оптимальных систем 
совместного обнаружения и фильтрации сигналов на фоне коррелиро- 
ванных помех. В одной из общих постановок задачи сигнал и помеха 
являются функциями некоторых компонент многомерного марковского 
процесса, при этом они могут быть гауссовскими и негауссовскими, 
аддитивными и неаддитивными. Рассматриваются примеры. 

В главе наряду с двухальтернативными задачами рассматриваются 
а совместное обнаружение и фильтрация сигналов 

у 5.4). 
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51. ОБШИЕ АЛГОРИТМЫ (ДИСКРЕТНОЕ ВРЕМЯ) 


5.1.1. Аддитивные и неаддитивные помехи. Пусть наблюдается по- 


следовательность случайных величин у(1\), ..., и(Ё),..., у(ёа); при этом 
| 1, 8), при 0=1 

у (2) = 0; = ; =. ЯЛ (5:21) 
Ше Е при 0 = 0. 


Параметр х; полезного сигнала и параметр п: помехи У (т, 4) являют- 
ся марковскими процессами с дискретным временем и непрерывным 
фазовым пространством, для которых переходные плотности вероятно- 
стей обозначим через л(Хн|Х4), Р, (паь |т:), а начальные плотности — 
через л(х1) ир, (11) соответственно. Параметр 9 имеет прежний смысл 
(см. п. 4.1.1). Предполагается, что для функций Ф и У, которые опре- 
деляют вид сигнала и помехи, существуют однозначные обратные функ- 
ции О, М, так что 

О(у, Хх, 8), при 0=1 

1; = МЕТІ ТЛ ие 
М(у, 8), при 0 = 0. 


Обозначим | 
д 05. 
О%(у, 21, ШЫ ыт (у, Хы 8), М (и, = зур № (0и 2) 


(предполагается, конечно, существование этих производных в области 
изменения 4/)). Тогда плотность распределения вероятностей случай- 
ных величин Хі,..., Хы, Ув... Уһ» 9 можно представить в виде 


А 
р(х", 0", бр, Пе 9 (нь х) 1900. 01000, а) Х 


і=1 


`'А 
Хе, [0 (и, х)19* (9, х,) = (х,) = (150) 800— 1) -- 


Е Е 
+ еМ) РИЛА) 86080) (512) 
і=1 1 
{в целях сокращения записи формул временной параметр 2 здесь и 
в дальнейшем, как правило, опускаем). Используя (2), при помощи 
метода п. 4.1.2 найдем рекуррентные соотношения для АПВ оһ(хһ) = 
—=р(хь| ий, 0=1) и для ОП А». Опуская выкладки, приведем оконча- 
тельный результат [89] 


| ры [© (Ува, Ха) 19 (е, х&)] Ж 
+ (ха) = е аа сагонат Е ОЗАЕСА 


(| 0; [9(0ь+1, Ха-а) | 0 (0р, Хх, > 
29% (ра хан) (жаға | 54) ша (кв) Охе (5.1.3) 
0% (ура) Хь) 9. (Хе: 0) Ш (х6) ахуахы а” 1. 


Аһ о . 
вы ГУ Фа) [М (о №* (+), ) р. 10,0. Хьна) [9 (Уь х0 


А+, = 


ЖО* (Ува, хь) (хе. 16) 98 (а) хх, Ес-і, 2,..., П 1. (5.1.4) 
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Начальные значения определяются выражениями 
0; [О (0;, 5,1)10%(у,, хат (х1) 


| 8190» х3) 9° 0, хі) а(х) бк, 
А, = ЕЗІЛДІ ЕГІ | р,10(у,, х,)] @* (у,, х.) (х) х. 


Соотношения (3), (4) составляют основу для построения оптимальных 
алгоритмов совместного обнаружения и фильтрации коррелированных 


сигналов на фоне коррелированных помех. 
‚ В общем случае помеха может воздействовать на сигнал неадди- 


тивным образом. Так, в радиотехнических задачах помеха иногда но- 
сит мультипликативный характер. Если, например, положить 


225 Ф (хь, Ш> 1) = 5 (хь, 1) 1ь, У (т, 2.) = Пь, 
то будем иметь 


(5.1.5) 


М 


о, (х,) = 


Ц (иь, хь, ҺУ--У,8(х,, 1), 

0%(х.)--1/18(х,, &)|, Ми) = иь, №1. 
Подставляя эти соотношения в (3), (4), получим алгоритмы совмест- 
ного обнаружения и фильтрации применительно к случаю мультиплика- 


тивной коррелированной помехи. 
Если помеха аддитивна и, например, 


Ф(х,, ть, ,) = 5 (хь, ть, У (ть, 2.) = ль, 
то в (3), (4) нужно подставить 
© (02, Хр, == 8(х,, 4), М(у)--у, 0%--Меше1; (5.1.57) 


_ Вели к тому же перейти к помехе с независимыми значениями, по- 
ложив 0, (1ь., | 1+) = р (ть), то получающиеся при этом алгоритмы сов- 


падут с (4.1.12), (4.1.13). 
Интерпретация системы совместного обнаружения и фильтрации, 
определяемой соотношениями (3), (4), аналогична случаю некоррели- 


рованных помех (см. п. 4.1.5). 
5.1.2. Учет шума с независимыми значениями. На практике при 


приеме сигнала на него наряду с возможно коррелированной помехой 
обычно воздействует и некоррелированная. В частности, в качестве не- 
коррелированной помехи выступает собственный шум приемника. По- 
этому для более полного учета реальной ситуации необходимо рас- 
смотреть и этот случай: Заметим, что неучет шума с независимыми зна- 
чениями может приводить к парадоксам обнаружения (при непрерыв- 
ном времени). | | В 

` Итак, пусть наблюдаемый процесс определяется соотношением 


Ф(х,, 11, і) -- 5; при 0 1 
Ира аа еу от И (5.1.6) 
У (1, 8)--%, при 0--0 | 
Марковские процессы {х;}, {т:) — параметры сигнала и помехи — 
задаются так же, как и в п. 5.1.1. Процесс с независимыми значениями 
{Е:} — некоррелированный шум — определяется плотностью вероятно- 
стей р(&). Отметим, что при излагаемом ниже способе решения задачи 
ограничение п. 5.1.1 на функции Ф и У, связанное с существованием 
однозначных обратных функций, можно снять. 


_ Рассмотрим двухкомпонентный марковский процесс 4%, п}. По- 
скольку процессы {х;} и (4) предполагаются статистически независи- 
мыми между собой *), то их совместная переходная плотность 

РЎ (хь, Те ыт 1,-.)--т(Х, |жь-1) 0, (Тр 11-1): (9.1.7) 
Э) 
Введем апостериорные плотности вероятностей 
2 Га >. а ЕА: 

0р (Хь, Те) = р (23. 1;, |9, , = 1), 0 ов (1) == р (2, ЮА 20 2—0); (5.1.8) 
· Используя результаты п. 4.1.2, 4.1.7 и учитывая (7), получим рекуррент- 
ные соотношения для АПВ (8): 


р-ға (Хет ШЕ) 
[оиа — Ф (кеа, "ее (кеа | ғ (тыз [8 Х 


ы Жаьь тю) бинї а 
Жаль (хе, 7%) ахаха" 


оны -— И (теді, (леж |5) ов (19 ат 


=> 


Ф, һа (ь+:) = (5.1.10) 
в {о шьы У (ДЕТ ры (еа 1 е) Фок (6) ее: 


Запишем ОП для проблемы (6) в следующем виде: 
АО о АУАСЫ а 
Е-2- г Е 


А” 

ШЕ? | ШЕ 
==] Ге=12 >. 

Здесь Ді», Лок — ОП в задачах обнаружения на фоне шума 6; процессов: 

Ф(%, п, Ё) и "(ть В) (і-:>,....Е) соответственно. Для Аи» и Лор за- 

пишем соотношения типа (4.1.13), в которые войдут АПВ (8). Поде- 

лив затем одно на другое, получим 


алеи |» [Ува — У (+) 0, (4-17) Ж 


Хо, (те: | 16) шір (хе, 16) ахаха МС 
Х%р (е) ье 1.11) 


Найденные соотношения (9)--(11) дают оптимальные алгоритмы со- 
вместного обнаружения и фильтрации сигналов при наличии коррели- 
рованной помехи и шума с независимыми значениями. Отметим, что. 
здесь. ОП определяется при помощи трех рекуррентных соотношений, 
а не двух, как это было в предыдущих общих задачах. Вместе с допол- 
нительным алгоритмов (см. (10)), согласно которому формируется АПВ. 
помехи, появилась новая операция при обнаружении сигнала: фильтра-- 
ция помехи из шума. Найденный способ обработки будет подробнее об-. 
сужден в задачах с непрерывным временем, где это можно сделать на- 
гляднее. | | 

5.1.3. Дискретные сигналы и помехи. В связи с развитием цифровой 
техники все чаше приходится иметь дело с дискретными сигналами. 


с 


*) Это ограничение не является прияципиальным, и в дальнейшем оно будет снято 
(см. п. 5.2.3). 


8—230 . 113, 


В частности, широкое распространение получают смешанные системы 
связи, в которых непрерывная информация передается при помощи сиг- 
налов, образуюших дискретную последовательность. Интенсивно раз- 
виваются цифровые методы в радиолокации |58, 70]. Поэтому задачи, 
‘связанные с оптимизацией обработки дискретных сигналов, являются 
актуальными. 

В предыдущей главе уже рассматривались оптимальные алгоритмы 
совместного обнаружения и фильтрации дискретных сигналов (шум 
некоррелированный). При этом отмечалась довольно прозрачная ана- 
_ логия, алгоритмами для непрерывных сигналов (см. п. 4.1.10). Такое же 
положение сохраняется и в задачах настоящей главы. 
| Так, если параметр сигнала $ (х, #) представляет собой дискретную 
однородную цепь Маркова (см. п. 1.2.2) с [ состояниями и переходными 
вероятностями т,,, а марковская помеха п аддитивна, причем ее зна- 
чения непрерывны, то соотношения (3), (4) переходят в алгоритмы 
‚следующего вида: 


ГА 
22 0; Шь-ғі — $ (х“, +1) | Ув — 8 (69, 2ь)] 0,08 (х®) 


є) (х%) 8=1 
Р +1 — 1 Й 

Хо рше: — 5 (0%, іол) |06 — 5 (0, | тав (х9) 

ВЕ! 

ЕЕ (5.1.12) 
қ 1 
ка Е тыш а тай. 
| Ауыл 0» (Ива | ов) у, Р ЕТ 5 (х , ір) |%% 
6, 8-і! 


тері (х, 23) Т8 08 (?). 


“На практике могут возникать ситуации, когда помеха подобна полезно- 
му сигналу и носит дискретный характер (например, искусственная). 
Так, если помеха У (т, ї) аддитивна и ее параметр является дискретной 
цепью Маркова (как и параметр сигнала, причем в наблюдаемые 
данные входит шум с независимыми непрерывными значениями, то со- 
‘отношения (9)— (11) переходят в алгоритмы 


Ега. д у --6(х% Е и и 
Ша (х 211 ) = 2024 ( в+1) (7) в+1)1 Ж и 
Я У орн — $6 ОА ВХ 
ер Әзеі 15 ж--! 
Ну В 
Хх У ва бі, (х?, 311) 
Е 5.1.13 
Хт а Вх Шр (г, 11) | ) 
В 
р [лева — И (1, а У, Ра шов (1) 
т а Ж | 
А+: (1 ) === КЕ ; 
№ р [9+1 — И (М, е1) ру» шел (17) 
1; =] І 8 | 
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6 
У Ури: — 5 (5, бена) — УСТ, іл, Ру 06 (х, 1) 


21 =1 > =] 
Л... = А, Б - Р ” 
УХ р [иеа — У (1, +) рух 0 (17) 
| 
с--р РП 1 
Здесь (4,..., ҒЫ )— возможные значения параметра помехи, р., — пере- 


ходные вероятности этого параметра, ш,,(Х, 17), @,ь (1) — апостериор- 
ные вероятности значений параметров сигнала и помехи и одной помехи 
при 0—1 и:0 соответственно. 

Нетрудно записать также соответствующие алгоритмы и для слу- 
чая, когда добавка к дискретной помехе в виде непрерывного некорре- 
лированного шума отсутствует. 

Заметим, что из соотношений (13) непосредственно вытекают алго- 
ритмы для более простых задач. Так, например, иногда удовлетвори- 
тельной моделью параметра сигнала (или помехи) может являться по- 
следовательность независимых дискретных случайных величин. 


В этом случае нужно положить т,,--т, 0, == 0,, Где т,, р, — 


априорные вероятностиХзначений х", 1’ параметров сигнала и помехи. 


В результате алгоритмы (13) существенно упрощаются, так как суммы. 
по 8 и исчезают (вследствие нормировки апостериорных вероятно- 
стей). 

Отметим, что оптимальные алгоритмы совместного обнаружения и 
фильтрации (12), (13) можно моделировать непосредственно (функции 
0, 0 5, У должны быть заданы), при этом никаких принципиальных 
трудностей не возникает. В то же время при реализации общих алго- 
ритмов в случае непрерывных параметров (см. (3), (4), (9) — (11)) воз- 
никают существенные технические затруднения, связанные с моделиро- 
ванием интегралов и формированием АПВ как функции непрерывного 
параметра. Поэтому и приходится при конкретизации общих алгорит- 
мов искать достаточные статистики, а также применять приближенные 
методы. Здесь же этих трудностей нет, поскольку вместо интегралов 
имеются суммы, а вместо АПВ — набор апостериорных вероятностей. 


5.2. ОБЩИЕ АЛГОРИТМЫ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ) 


В данном параграфе выводятся оптимальные алгоритмы совмест- 
ного обнаружения и фильтрации для случая, когда сигнал и помеха 
протекают в непрерывном времени и при непрерывном наблюдении. При 
переходе к непрерывному времени учитывается белый гауссовский шум, 
ибо в отсутствии его можно прийти к сингулярному случаю, при кото- 
ром вероятность вынести правильное решение в течение произвольно 
малого времени наблюдения равна единице. Последнее, разумеется, не 
может иметь места в реальных устройствах. 

На полезный сигнал, кроме белого шума, воздействует также по- · 
меха, которая может быть гауссовской и негауссовской, аддитивной и 
неадлитивной. Добавление белого шума к помехе снимает сингуляр- 
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ность. Важно, что этот математический прием хорошо согласуется с ре- 
альной ситуацией, так как в приемниках всегда имеется собственный 
шум. 

5.2.1. Уравнения для отношения правдоподобия. Перейдем к не- 
прерывному времени в рекуррентном соотношении (5.1.11). Наблюдае- 
мые данные (5.1.6) при непрерывном времени будут иметь вид 

Ф(х, т, 2) 5, при 0--1 
у, = 0=2=Г, (9.23) 
У (те, 2) 8, при 0-1 
где 4%), {т являются диффузионными марковскими процессами, 
и {Е} — белый гауссовский шум. (Отметим, что в (5.1.6) шум %; мог 
‘быть гауссовским и негауссовским.) 

Допредельный аналог белого шума определяется плотностью 
(4.2.2). Подставим (4.2.2) в (5.1.11) и разложим экспоненты в числите- 
ле и знаменателе в ряд по степени Лі. 


Используя нормировку условных плотностей тр,%,,, 0,%,, и разложе- 
‘ние 


(Ех) = -О (>?) 


при малых х, приведем (5.1.11) к виду 
(44)%; Е 
А ИН Ен (2), һФ-- Ф + у о") Хх 
х трах, АтьЧхХь ть: | = № іш, (9у,ҺУ — у) +- 


(Ар з, (аі Гог у 
ат ү Е и —- == ы Гур отат нео ((А/) | 


(5.2.9) 
(для сокращения записи аргументы функций опущены). 


Рассмотрим, например, интеграл 
оаа, тъз. ена) ж (къ, Ге), (пън [а Х 
ХЖ ©, (Хь, 1,)4х,44,4х, 141, == 1. 
Поскольку 
| =, Фйхыйл,-- { р(х, Хр, ШАЙҒА , 0), -- 
= (Хы Теча | й 20-1); 
то 1= |Ф(х., Печ, іы) Р (ела ыы 10 0--1)ах,,01%.1. 


В пределе этот интеграл совпадает с апостериорным математическим 
ожиданием процесса Ф(х, чь 2): 


МІФ(х, ль Ву", = П=Ф,. (5.2.3) 
Обозначим 
ФР — М [Ф*(х,, ть, Ву", =, _ (5.2.4) 


Ў = МУ (т, 1 Уи", 8-0, У, = М [И (т, Ви", 8-0). (5.2.5) 


Рр : 
Функционалы Ф,, Ф? И 5 являются оптимальными оценками случай- 


ных функций Ф;, Фо ‚ Иг, ИР в смысле минимума среднеквадратической 
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ошибки, полученными в результате наблюдения реализации у при Ө-- 
—=1! и 0 соответственно. Если в них подставить наблюдаемые данные 
при значениях параметра Ө, отличающихся от принятых в (3) — (4), то 
указанные функционалы станут псевдооценками (см. п. 4.1.3). . 

Теперь перейдем в (2) к пределу, устремляя Лі—0. При этом, по- 
ступая аналогично п. 4.2.2, получим симметризованное стохастическое 
уравнение для ОП 


А, —-- ©, Аа в Е (5.2.6) 
Если`же использовать запись в форме Ито, то будем иметь 

Е 272 Рн 

А, = (©, 7) Ди, у (о, -Ф./,)Д,, (5.2.7) 


Решения уравнений (6), (7) найдем, сделав замену 2;=1п А, При 
симметризованной записи (6) дифференцирование осуществляется по 
обычным правилам, поэтому 


х 22 а | 2 225 
а (ОР о) — 16,2%) (5.2.8) 


а ОП в конечный момент наблюдения равно. 


Т Т 

БЕР ЕЕ ШЕ (а) = 

А. = ехр Ей | @,—0,) у а | № Е) и} (5.2.9) 
0 

(здесь учтено, что ЛАо--1). При записи уравнения в форме Ито диффе- 

ренцирование производится по правилу (1.4.20). Применяя его к ША, 

с учетом (7), следуя при этом п. 4.2.2, получим 


Пе | 
г. — (Ф, — У) у, — пу ($, ==), (5.2.10) 


ДЕ 


ух 
1 е 2- > 1 (6 
0 0 


Первые интегралы в формулах (9), (11) представляют собой сим- 
метризованный стохастический интеграл и стохастический интеграл 
в смысле Ито соответственно. 

Найденные выражения (8)— (11) связывают ОП (и ЛП) с БСО 
сигналов и помех. В частном случае, когда помеха аддитивна: 


Ф(х, т, )--8(х, Э-ЕИ (т, 8, (5.2.12) 
‚ В указанных выражениях нужно положить 
Ф,--95,--Р,, (5.2.13) 


где 
$, =М [$ (х, 8 |, =, У, = М У (а Ви", 0=Ц. (5.2.14). 


72 
Аналогичным образом конкретизируется и Ф,. 


Если затем еще понизить степень общности, положив И(пь, 2)--0, 
то получающиеся из от. формулы совпадут с соответствующими 
формулами п. 4.2.2. | 

Чтобы найти оценки (3)--(5), (14), нужно определить уравнения 
для АПВ процессов 4%), {п}. Эти уравнения вместе с уравнением для 
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ЛП дадут замкнутую систему уравнений совместного обнаружения р 
фильтрации. 

5.2.2. Уравнения совместного обнаружения и фильтрации. Наблю- 
даемый процесс у, определяется прежней формулой (1), где хё и 1%- 
независимые между собой диффузионные марковские процессы с ко- 
эффициентами переноса а»(х, #), а, (т, 2) и диффузии 6х(х, 1), о (1, 2) 
соответственно. При выводе общих формул для ОП (см. предыдущий 
пункт) эти коэффициенты непосредственно не потребовались; здесь же 
они понадобятся. 

Переход к непрерывному времени в рекуррентных алгоритмах опти- 
мальной нелинейной фильтрации (5.1.9) и (5.1.10) осуществляется ана- 
логично п. 4.2.3. В результате этого перехода получим симметризован- 
ные интегро-дифференциальные уравнения типа (4.2.27): 


Ф, (х, 1) = (1, — а (0,,)) ш, (х, 1). (5.2.15) 
0, (1) = (2, — Е, (0) ® (1), (5.2.16) 
где 
д д 122.0? 

= — 5х а, (х, ть (1, З а дх2 0, (х, И 

110° 1 Окі 
+в 0 аго д и ео №9}, (52417 

д | 0° 1 ка 

а а А 9—5 У, ) |. 


р (о) р |} (е п, 0) |--9(т в и, (х, 1) ахат, (5.2.18) 


1, (а) чр (У 0и У 9 | шад. 


Уравнение для ЛП определяется формулой (8), которую, учитывая 
(18), можно записать также в виде 


2, Г, (ш) —Г, (0). (5.9.19) 


Уравнения (15), (16), (19) определяют оптимальную систему совмест- 
ного обнаружения и фильтрации, структурная схема которой показана 
на рис. 5.1. Данная система является двухканальной. Структуры блоков 
ОФ; и ОФ, определяются уравнениями (15), (16) соответственно. Блок 
ОФ, осуществляет оптимальную (при 9=1) в общем случае нелиней- 
ную фильтрацию сигнала и помехи из белого шума, а блок ОФо осуще- 
ствляет оптимальную (при 0=0) фильтрацию помехи из шума. Пункти- 
ром на рис. 5.1 очерчен блок формирования ЛП, структура которого 
определяется соотношениями (19) и (18). Отметим, что в этом блоке 
имеется операция вычитания (см. (19)), в результате которой осуществ- 
ляется частичная компенсация помехи. - 

Отметим также, что блок ОФ, может быть в свою очередь разделен 
на два канала: «сигнальный» и «помеховый». С выхода первого из них 
поступает оптимальная оценка полезного сигнала (при 0=1), которую 
можно использовать после соответствующей команды с порогового 
устройства. 

5.2.3. Многомерное обобщение. Если х;, п: — параметры сигнала и 
помехи — являются многомерными диффузионными марковскими про- 
цессами, не зависящими между собой, то уравнения совместного обна- 
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ружения и фильтрации в операторной форме сохраняют прежний вид 
(15), (16), (19) (см. также [92]). Нужно только заменить х, \ на х, 1, 
а также одномерные операторы Фоккера — Планка, входящие в апосте- 
риорные операторы 14 и Ё (17), — на соответствующие многомерные. 
Не останавливаясь больше на этом случае, рассмотрим задачу в более 
общей постановке [91]. 

Предположим, что сигнал и помеха, в общем случае неаддитивные 
и статистически зависимые между собой, являются заданными функ- 
циями некоторых компонент т-мерного диффузионного марковского 
процесса 


А, ТО ЕО 


характеризуемого коэффициентами переноса а:(х, 1) и диффузии 


5;(х, 1), і, ]=1, 2, ... т. При этом пусть наблюдаемые данные имеют 
ВИД 
и) Се рые чр ЕЕ ТА (5.2.21) 
У (п, 2) +, при 0--0, 


где ё; — белый шум, а параметры сигнала и помехи определяются соот- 
ношениями | 


Е 603 .. у ха) П; = (Хо+а, фу + хі. 


Отметим, что компоненты (х+41ь, ..., Хть) исходного процесса (20) 
не входят в состав наблюдаемых данных ни при какой из возможных 
ситуаций; при 9=0 в (21) не входят также и компоненты (х1, ..., Хай). 
Параметры сигнала и помехи х;:, |: сами по себе не являются марков- 
скими процессами. Однако они представляют собой компоненты мар- 
ковского процесса (20). 

Рассматриваемая постановка задачи охватывает случай зависимых 
параметров сигнала и помехи. Кроме того, эта постановка полезна и 
потому, что при аппроксимации немарковских процессов марковскими 
(см. п. 1.5.4) возникают задачи, когда сигнал (или помеха) является 
функцией не всех компонент марковского процесса, а лишь их части, 
например, одной. | 

Решение данной задачи можно получить, записав рекуррентные 
алгоритмы совместного обнаружения и фильтрации для проблемы типа 
(21) и осуществив в них переход к непрерывному времени. Эти алго- 
ритмы являются обобщением (5.1.9) — (5.1.11). Не выписывая их, отме- 
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тим лишь изменения, которые следует произвести в формулах (5.1.9) — 
(5.1.11). Нужно заменить: | | 


Ф (Хх, , 1р-а)-”Ф(Х, рф, +1), У (1.1), >И (1), 
т (на 15) Р, (4. Па) т (Кача | Ха) р, (Пел | Пе) т (Хь | Ха), _ 


Ш, ва (Ха, 2+1) 901, ва (Хан), 00, һа (Пани, аа (Кизи) 


где л,(Хз-а1|Хһ) — переходная плотность вероятностей т-мерного мар- 
ковского процесса с дискретным временем | 


Ха = (Жь, ...) Хор» ...) Хур, ...) ть) В саз Хв) 
Че — (Хуа, ЕЗ; Хе), =, 2, 22% 
Ш ы (Кеа) == (хь, |, 0) (8 =0,1) — АПВ. 


При этом нужно изменить в (5.1.9) — (5.1.11) кратность интегрирования 
в соответствии с изменением числа аргументов АПВ. 

Переходя затем к непрерывному времени, получим симметризован- 
ные уравнения совместного обнаружения и фильтрации [91]: 


со, (к) = (1, — Г, (ш) в, (к), 8-0, 1; (5,2.22) 


2, — Г, (в) — Г, (в); (5.2.23) 
где 
Е О. т, |: — 7 20. 1, д | 
(5.2.94) 
нЕ Вы о Л! 


т д 1 т 9? 
„= У! забх, +=, эзох, би (К. ; (5.2.25) 
12-1 1 


і, = 


ОЕ 1 1 А 
Г, (0) = м | Б (Х.» 1), Г) У; — _Ф 1, д) 0; (х)ах, 
(5.9.96) 


| 1 па 
Г.) = | [У ди Уп, 0а, (дах, 
(а) ХЕ ОЗ Ха), 9 == (Хо, .-. ‚ Ху). 


Отметим, что в рассматриваемом случае в отличие от предыдущей за- 
дачи (см. (15), (16)) число аргументов апостериорных плотностей оди- 
наково (и равно т) при обеих ситуациях: 0 =0 и 9=1. Кроме того, апри- 
орный оператор (25), входящий в апостериорные операторы Г, “ОДИН и 
тот же при Ө-би | (ер. с (17)). | | 
Уравнения совместного обнаружения и фильтрации в форме Ито 
являются обобщением (4.2.24), (4.2.25) и (10): 29 


(Хх) = Гы, (х) Б, (0) в, (х), 6-0,1 (5.2.27) 
а= р (©, — Гру, — у (@ — И), 
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где 
|Ф,(х,, 1, 09-ФД|,- ФИ, 


[И (м, В — ИД, — 7, 


52, (8. :) = 


у: 
1 
%, (5) = ЕЕ 


(5.2.28) 
Ф,--М|Ф(х,, п) 10,7, == | Ф(х,, т, да, (х) ах, 


= МИ (п) |9, 00] = У (м, д, (х) ах, 
а Г, определяется формулой (25). 


5.3. ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ АЛГОРИТМОВ 
К НЕКОТОРЫМ ЗАДАЧАМ СИНТЕЗА 


5.3.1. Детерминированные сигналы. Обеляющий фильтр. Детерми- 
нированные процессы (сигналы) являются крайним вырожденным ча- 
стным случаем стохастических сигналов (см. п. 1.5.5). Поэтому естест- 
венно, что синтез обнаружителей детерминированных сигналов можно 
осуществлять, непосредственно конкретизируя полученные выше общие 
результаты. 

а) Остановимся, например, на алгоритме (5.1.4). Если полезный 
сигнал 5(%)--5һ-- детерминированный, то АПВ хһ (хь) является дель- 
тообразной, при этом указанный алгоритм приобретает простой вид 


0 [9 (Ива, 5+1) | С (ир, 5, 9) (Ува, 9+1) (Б - | 
р, [№ (4) Г.М (0) М? (ив) 235 


В это рекуррентное соотношение плотность Ф,(Хь) уже не входит 
и, следовательно, соответствующий блок нелинейной оптимальной филь- 
трации в обнаружителе детерминированных сигналов отсутствует. Сама 
задача фильтрации (оценки) сигналов, полностью известных наблюда- 
телю, отпадает. 

Таким образом, в данном случае сис 
и фильтрации является вырожденной, при этом я оценки сигнала 
нет. Система (приемник) выполняет только обнаруженческие функции. 

Перейдем к непрерывному времени, при этом рассмотрим случай, 
когда помеха аддитивна и является марковским гауссовским процессом, 


для которого 


Л... = А, 


бна ТО ҮЎ\ҮТХҮ7 (ҮТ ТІЄТ 


арулопия 


1 — 7,9): 
р, (Лача 116) = утау РА 


| (5.3.9) 
При непрерывном времени этот процесс определяется стохастическим 
уравнением 


т —— в, Мб, =0, Ме, == Уд (6), (5.3.3) 


Отметим, что в рассматриваемой задаче при детерминированном 
сигнале переход к непрерывному времени можно осуществить и без вве- 
дения белого шума (что мы вначале и сделаем). При этом все равно 
будем иметь регулярный случай. 
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Қонкретизируя (1) с учетом (2), получим 


й" 2 (ув — УВ) (5+: — ЗК) — (52+: — 52) 
В =, о тете Иа шат 52) 
Сделаем замену 2һ=1п Аһ, затем поделим обе части полученного 
равенства на ЛЬ и учитывая Б--і1-һ|АЦ-- ..., перейдем к пределу 
(А1-->0). В результате будем иметь 

биеден ОН ҰЛДЫ (5,)”, (6.9.4) 

где обозначено | 
у Ег у ву» (5.3.5) 
9, =5, 1 5, (5.3.6) 


Заметим, что соотношение (4) определяет также ЛИ в задаче об- 
наружения детерминированного сигнала 5: (6) на фоне белого гауссов- 
ского шума со спектральной плотностью 260%ң--у (ср. с (4.2.19)). 

На рис. 5.2 в соответствии с (4)--(6) представлена структурная 
схема оптимального обнаружи- 
теля детерминированного сиг- 
нала на фоне коррелированной 
помехи. Обнаружитель пред- 
ставляет собой коррелятор, на 
входе которого имеется устрой- · 

риса 5,2 ство (ОБФ), преобразуюшее 

наблюдаемые данные согласно 

(5). В качестве опорного сигнала коррелятора используется преобразо- 
ванный полезный сигнал (6). 

Выясним «физический» смысл преобразователя ОБФ. Учитывая, что 
0:=08:4-т:, из (3), (5) непосредственно получаем, что входное устрой- 
ство обнаружителя осуществляет декорреляцию помехи, преобразуя 
коррелированный процесс (ти) и некоррелированный (Со) (дельта-кор- 
релированный). Таким образом, ОБФ представляет собой «обеляюший» 
фильтр, приводяший «небелый» шум к белому. 

б) Алгоритм оптимального обнаружения детерминированных сиг- 
налов на фоне помех при наличии белого шума также непосредственно 
вытекает (как частный случай) из общих предыдущих соотношений. 

Так, в уравнениях п. 5.2.2 и 5.2.3 нужно положить коэффициенты 
переноса и диффузии, относящиеся к сигналу, равными нулю 


а 0 —0- 11—01... „0, | (5.3.7) 
при этом АПВ %,, (х.,..., х, Хан»--, Хт) (}=0, 1) следует заменить на 
АПВ о,,(Х,ьз,-.:, Ха). Отметим, что в отличие от предыдущего случая 


(п. 5.3.1,а), здесь апостериорные плотности совсем не исчезают — оста- 
ются апостериорные распределения помехи, определяя ее фильтрацию 
из шума. 

Рассмотрим пример, когда наблюдаемый процесс 


0.== 08, т; 4-5, 00, 1, | (5.3.8) 


где помеха т; определяется уравнением (3). В этом случае операто- 
ры Гои Г; приобретают вид 


д 02 05 1 
вл Еи 684-1) |. (6-29) 
[22 


В данной задаче АПВ 0; (ў) и Фи(4) являются гауссовскими, причем 
их можно записать так: 
ЗЕ ГАРЫ Г 
49 -ү/ж езрі [и 90| 
Используя (9), Ри жесін от обших уравнений (5.2.15), (5.2.16), 
(5.2.19) к уравнениям для достаточных статистик. В реа полу- 
чим [92] 


р == ый, — УВЕ 11; | (5.3.11) 
ту — (в-- ны.) т. с (0—05), 00 (608 09) 


: 9 1 | 
2, = (у; т) 4-3 (т, т) — эт (т — т?) — 5ЦӘМ. (5.3.13) 


Оптимальный обнаружитель, моделирующий эти уравнения, представ- 
ляет собой двухканальное устройство. Блоки оптимальной фильтрации 
ОФ; и ОФ, (см. схему на рис. 5.1) в данном примере являются линей- 
ными, причем структура их одинакова. На вход ОФ, поступает (/;-5;), 
а на вход ОФ — у. Моделируются эти блоки согласно (12) при помощи 
усилителя и цепочки АС (с переменным или постоянным параметром 
в зависимости от рассматриваемого режима работы схемы). На выходе 
данных блоков образуются функции 711 (1) и то(%), представляющие со- 
бой выделенную из белого шума помеху (ее среднеквадратические оцен- 
ки) соответственно двум ситуациям: 09--І и 0-0. При формировании 
ЛП эти функции вычитаются друг из друга (см. (13)), что приводит 
_ к компенсации помехи. | 
Синтезированный обнаружитель можно реализовать и по схеме 
рис. 5.2. Чтобы убедиться в этом, подставим решение уравнения (12) 


т, (0) -- 9) 


1 1 Ги — 85, з 1 
т; —= у ехр Эа! (в тас) дт | — езр \ (8 те) аруат 
0 0 0 | 


в уравнение (13). При этом (13) приводится к виду 
а = 98: — у (80)? (5.3.14) 


где 


х пт ехр ( (+ =") е біт, (5.3.15) 


а 9: определяется аналогичной формулой (5 в (15) заменяется на у), 
или, что то же, | 


0 1==0:— о. (5.3.16) 


В результате пришли к схеме рис. 5.2. 

Отметим, что и в данной задаче входное устройство приемника вы- 
полняет функции обеляющего фильтра. Этот вывод, по сути дела, сле- 
дует уже из вида (14) и того, что $; (15) не зависит от у. 
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Но можно к такому же выводу прийти и ОЗИМ способом. Для это- 
го перепишем (16) с усто (8): 


0—88, НУ; оу - ый. (5.3.17) 


Так как у, (о =1: Е, а т, = М [л |9,‘, 00], то используя резуль- 


тат п. 1.4.4, получаем, что член, стоящий в квадратных скобках (17), 
представляет собой белый шум. Таким образом, формируя ЛП, обнару- 
житель осуществляет обеление помехи. 

Обнаружители, моделирующие (11) — (13) и (14) — (16), эквива- 
лентны. Оба они формируют ЛП, и оба, в частности, производят декор- 
реляцию помехи. Но схемные реализации этих обнаружителей несколь- 
ко различны. При моделировании (1) — (13) к декорреляции помехи при- 
водит вышеописанная двухканальная обработка, связанная с формиро- 
ванием соответствующих оценок помехи и их вычитанием. 


Рис. 5.3 


г) Заметим, что коррелятор, имеющийся в структурной схеме 
рис. 5.2, может быть смоделирован, например, в виде согласованного 
фильтра с импульсной характеристикой 9(Т--2), где Г — время обнару- 
жения (см. (4.2.20)). Согласованные фильтры для примеров, рассмот- 
ренных в п. 5.3.1,а и 5.3.1,6, различны, поскольку преобразованный сиг- 
нал 5 (1) — разный (ср. (6) с (15)), хотя исходный сигнал 5 (7) для обо- 
их случаев один и тот же. Это явилось следствием того, что модели 
‘мешающего процесса в п. 5.3.1,а и 5.3.1,6 разные: в одном случае учиты- 
вается белый шум, в другом нет. Соответственно отличаются и обеляю- 
щие фильтры; структура их определяется формулами (5) и (16) 
(рис. 5.3). В последнем случае ОБФ моделируются в виде усилителя 


1 
(к МА (в Е 1/8) ) 2 
цепочки ВС (а = № -- 1/М№й,) и вычитателя. 


д) Отметим, что к синтезированным выше обнаружителям детер- 
минированных сигналов на фоне коррелированных гауссовских помех 
можно было бы прийти (к схеме типа рис. 5.2) и другим путем — ис- 
пользуя метод «обеляющего фильтра» (иначе метод приведения «небе- 
лого» шума к «белому»). Подобным методом задача типа (8) рассма- 
тривалась в работе [50]. 

Метод обеляющего фильтра был предложен для синтеза приемни- 
ков Котельниковым [56]. В дальнейшем он неоднократно применялся 
в радиотехнических задачах |35, 137] и др. Впоследствии этот метод 
получил обобщение [46, 156] и назван методом «порождающего про- 
цесса». В основе метода порождающего процесса лежит минимальное 
представление процесса Ито (см. п. 1.4.4). 
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Решение задач синтеза по методу` обеляющего фильтра связано: 
с искусственным приемом [56, 35, 137] — введением в схему обработки 
линейного четырехполюсника с соответствующим коэффициентом пере- 
дачи — обеляющего фильтра. В то же время для вышеизложенного спо- 
соба синтеза такого приема не потребовалось--декорреляция помехи, 
обеляющий фильтр следовали непосредственно из общего метода *). 


5.3.2. Гауссовский сигнал. Теперь рассмотрим пример, когда полезный сигнал 
является случайным процессом. Пусть наблюдаемые данные имеют вид 


у=0х. С.Е ь (5.3.18). 
где х; — экспоненциально-коррелированный гауссовский процесс, определяемый уравне- 
нием (4.3.17); С; — детерминированная функция времени; помеха 4; и шум Ё; — те же, 
что и в предыдущем пункте (помеха и сигнал статистически независимы). 

Конкретизируя (5.2.17) согласно (4.3.18), (3), (18), получаем 


д 0 х 0? 
Г. к= әх х Ы дт Т5 2 ЕЕ 


уд? хС; У 
т тм Іш 5: се +1 | > | (5.3.19) 
В силу гауссовских свойств сигнала и помехи и их аддитивности АПВ ш):(х, п) мож- 
но записать в виде 


р 
ә к У йаа — Вы өр |- ЕЕ 


р Аз» 2 
— А (Хх — т) (7 — т) — 10976 (4-- ти)%. (5.3.20) 


Қонкретизируя уравнение (5.2.15) при помоши а (20), найдем 
қ \ 
В: = ув — хр -- уй? СЕ ті 


С; 
12 == (ї+ ы) — х*й: 1й 12 — ҮР, 5 ЕДЕ. А (5.3.21) 


1 | 
А, === 2А; ә тегі «Ар; сты үле АЗ | 
) 


ея ; С С 
Пат Е Вата = — №. (тС, 4 т.) — Чат ьт, + 9 У: 
к 5 1 1 (5.3.22), 
Ат -- Розу = — А. (тС,--т))--Үйыт-- Йо, | М 11 


Оператор Ір и АПВ 00: (1), как нетрудно убедиться, определяются прежними 
формулами (9), (10). Поэтому конкретизация (5.2.16) приводит к уравнениям (11), 
(12) (для й и то), которыми следует дополнить уравнение для ЛП 


Д у 1 
2 ар (тС, т, та) — 5 тС, + т)? то] — 


1 ИА, С? ваа а 
— 5.3.23 м 
РМ: | Наа 05 А )| ( ) 


вытекаюшее из (5.2.18), (5.2.19). 


%) Қ обеляюшим фильтрам мы еше вернемся при рассмотрении более обших задач 
(гл. 7). 


195. 


Система уравнений (21)—(23) и (11), (13) (при 9=0) представляет собой ре- 
шение задачи математического синтеза оптимальной системы совместного обнаружения 
и фильтрации в рассматриваемом случае. Эти уравнения можно непосредственно моде- 
лировать. 

В синтезированной системе блок ОФо (см. схему рис. 5.1) совпадает с аналогич- 
ным блоком предыдущей задачи (п. 5.3.1,6). Его схема проше схемы блока ОФ), кото- 
рая здесь определяется уравнениями (92) вместе с (21). Блок ОФ, осуществляет опти- 
мальное оценивание не только помехи, но и сигнала (в отличие от предыдущего слу- 
чая, где оценка сигнала не имела места, поскольку он был полностью известным). Оба 
блока являются линейными. Моделируются они при помощи усилителей, интеграторов 
и сумматоров. В нестационарном режиме коэффициенты усиления усилителей являются 
переменными и определяются детерминированными функциями (21). Вместо усилителей 
с переменными коэффициентами усиления можно было бы использовать, например, бло- 
ки умножения. С практической точки зрения, целесообразно моделировать схему при- 
менительно к стационарному режиму, когда Ян==Й12=Й2==0, при этом коэффициенты 
усиления обращаются в константы. 

Схема блока ЛП определяется уравнением (23). Как обычно, в нем наряду с ли- 
нейными имеются и нелинейные операции. Функции ти (#) и то(/) — оптимально отфиль- 
трованная помеха (при Ө=1 и Ө--0) — здесь компенсируют друг друга. 

Оценки пи (#) и (1) сами по себе интереса не представляют (они служат целям 
подавления помехи). В то же время оценка т(2) нужна сама по себе, так как она 
определяет оптимальную (в среднеквадратическом смысле) оценку полезного сигнала 
(при 9=1). Функция С (7) т(#) используется как оценка сигнала С:х, после соответст- 
вующей команды с порогового устройства, в котором 2т сравнивается с порогом. Та- 
ким образом, синтезированная система осуществляет оптимальное совместное обна- 
ружение и оценивание сигнала (случайного процесса) при наличии коррелированной 
помехи и белого шума. 

5.3.3. Квазидетерминированные сигналы и помехи. Квазидетерминированные про- 
-пессы, занимая промежуточное положение между детерминированными и случайными 
процессами, могут служить математическими моделями как для сигналов, так и для помех. 

Қак уже отмечалось, квазидетерминированные сигналы являются вырожденным 
частным случаем сигналов, параметры которых представляют собой марковские про- 
‘цессы. Поэтому оптимальные алгоритмы совместного обнаружения и фильтрации квази- 
детерминированных сигналов на фоне коррелированных помех непосредственно выте- 
кают из алгоритмов 6 5.1, 5.2. Так, в задачах с дискретным временем нужно придать 
‘переходной плотности дельтообразный вид л(Хаза |Хһ)--Ө(Ха-а--Хь), в результате чего 
‘алгоритмы п. 5.1.1, 5.1.2 упрощаются. Если параметр сигнала является дискретной слу- 
чайной величиной, то нужно воспользоваться алгоритмами п. 5.1.3, положив в них 


Е при В =а, 
7 —_ 
8& 10, при? а. 


В случае непрерывного времени следует использовать уравнения $ 5.2, приравняв 
‘нулю коэффициенты переноса и диффузии, относящиеся к сигналу. 

Подчеркнем отличие от случая детерминированных сигналов (п. 5.3.1). Там тоже 
производятся аналогичные упрощающие операции (например (7)), но там к тому же 
и апостериорная плотность параметров сигнала вырождается, сразу становясь дельто- 
образной. Поэтому в п. 5.3.1 «сигнальные» аргументы апостериорной плотности отсут- 
ствуют. Здесь же этого нет. Число аргументов АПВ здесь остается прежним (таким 
же, как и при параметрах, являющихся случайными процессами). 

В ряде радиотехнических задач и помеха может быть квазидетерминированным 
‘процессом. Например, в радиолокации отражения от местных предметов, работа сосед- 
них станций иногда создает помехи такого типа. Очевидно, что оптимальные алгоритмы 
обнаружения и фильтрации сигналов (детерминированных, квазидетерминированных, 
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случайных процессов) на фоне квазидетерминированных помех (и при наличии белого. 
шума) непосредственно следуют из алгоритмов 8 5.1, 5.2. Для этого нужно проделать. 
упрощающие операции, аналогичные случаю квазидетерминированного сигнала, т. е. 
положить ра’ (а-1 [1 а) = (11һ--1--Т!іһ), приравнять нулю соответствующие коэффициен- 
ты а, 6:3 ИТ. Д. 

Отметим еше следуюшее. Если найдены удобные ДЛЯ моделирования алгоритмы,. 
определяющие достаточные статистики в задачах обнаружения и фильтрации марков-- 
ских процессов, то синтез систем при квазидетерминированных процессах (сигналах 
или помехах) осуществляется «автоматически». Пусть, например, радиосигнал $ (А, #) = 
—А біп |90/--Ф(2)| со случайной амплитудой А, которую считаем гауссовской величи- 
ной (частота @о и фазовая модуляция Ф(%) предполагаются известными), наблюдается. 
(быть может) на фоне экспоненциально-коррелированной гауссовской помехи при нали- 
чии белого шума. Тогда оптимальный алгоритм совместного обнаружения и оценки; 
амплитуды радиосигнала сразу получаем из результатов п. 5.3.2. Для этого в (21) — (23): 
нужно положить (ср. с п. 4.3.6). 


у=х=0, С; =зш [од-- Ф ()]. 


5.4. МНОГОАЛЬТЕРНАТИВНОЕ СОВМЕСТНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
И ФИЛЬТРАЦИЯ 


Вышеизложенные методы синтеза оптимальных систем совместного: 
обнаружения и фильтрации относились к двухальтернативным задачам, 
когда область Г изменения наблюдаемого процесса {7} распадалась на 
две подобласти, соответствующие двум ситуациям: 0—1 и 9=0 (есть. 
сигнал; нет сигнала). 

В более общей постановке область Г состоит не из двух, а из боль- 
шего числа подобластей, что связано, например, с возможностью при- 
ема нескольких сигналов, принадлежащих различным классам. При 
этом возникает задача многоальтернативного обнаружения (см. 
п. 2350.8). 

Обычная задача многоальтернативного обнаружения состоит в вы- 
яснении, содержит ли наблюдаемый процесс полезный сигнал и если со- 
держит, то какой (или какие) из возможных. Но наряду с этим часто: 
требуется получать большую информацию, связанную с оценкой сигна- 
ла (или его параметров). Оценку можно осуществлять одновременно 
с обнаружением в рамках метода многоальтернативного совместного 
обнаружения и фильтрации марковских сигналов [95]. 

5.4.1. Общие алгоритмы. Остановимся на случае непрерывного вре- 
мени *). Предположим, что наблюдаемые данные определяются соотно- 


шением | 

у ЫЫ Е (И Хо), ...) Хр ШТ Ю-ЕЕ,. при а Е Е 25 6. у т, (5 4 1): 

Е: .&. 
Ф, (1, 2) 4-8, при 0 = 0, 

где Ф; (]=0, 1, ..., т) — известные функции; х; — параметр |-го сиг- 

нала; п: — параметр помехи; ё; — белый шум. При аддитивных сигна- 

лах и помехах функции Ф; могут иметь, например, вид 


ј 
Ф; ОЗЕРЕ 1;, 1) = 2,5; (х; і)-- Ф, (4;, Г), и еее ПР, 


[=] 


%) В [95] рассмотрен также и случай дискретного времени. 
Тот 


тде 84(хи, 1) (=... т) — набор возможных сигналов. Но может 
быть и другая постановка задачи, когда в каждом из состояний 9=] 
процесса /; присутствует сигнал лишь одного класса, т. е. 


Ф,—=5, (Ху, 1) -4- Ф, (2;, А |= | ет Иа (5.4.2) 


Все эти задачи охватываются постановкой (1). 
| Рассмотрим общий случай, при котором параметры сигналов ста-. 
тистически зависимы между собой и статистически зависят от парамет- 
ров помехи. Будем предполагать, что эти параметры образуют в совокуп- 
ности (т-І-1)-мерный диффузионный марковский процесс = (208, 
Хи, ..., Хт), определяемый коэффициентами переноса а; (х, і) и диффу- 
зии 6.::(х, 2), і, |=0,.., т. (Для упрощения записи введено обозна- 
чение: п:== хо.) Априорные вероятности состояний РО 0... 
... т предполагаются известными. 

Так как мы рассматриваем байесовскую постановку задачи, то 
алгоритмы многоальтернативного обнаружения определяются решаю- 
щими правилами п. 2.2.8. Согласно этим правилам алгоритмы обнару- 
жения строятся на основе ОП 

р (бо [9 =) 
ло 18 0) ' 
или их логарифмов 2и--іП Ая. 

Поскольку, кроме выяснения того, какое из возможных состояний 
9 имеет место, необходимо оценивать параметры сигналов, то раскрытие 
указанных правил многоальтернативного обнаружения проведем при 
помощи метода совместного обнаружения и фильтрации. Для этого 
каждый из ЛП гл раскроем с использованием уравнений п. 5.2.3 (06- 
щая постановка задачи п. 5.2.3 позволяет это сделать). В результате 
_ вместо трех уравнений (5.2.22), (5.2.23) будем иметь систему из (2т-- 
+1)-го симметризованного уравнения для АПВ 0з: (х) =р (х|90%, Ө--і) и 
для ЛП г) 


3.9 


ЕЙ 


Фа(х)--(1,- Г, (в) юн (х), 1=0, 1,..., т (5.4.3) 


| 2: ==, 4) 1, (шы ЕЕ. г; (5.4.4) 
| 1 
1,1,4 у Ф (5...5 х, В [уе — 5 (а, хр = || 


есе Ө; 1225227; | (5.4.5) 
т д 1 т д | 5 
І,,-- Уук, + у жас Вы (К, 0. 
і=0 і, ј==0 


Используя (5.2.27), (5.2.28), можно записать для рассматриваемой 
здесь задачи соответствующую систему стохастических уравнений 
в форме Ито. | 

Уравнения (3) — (5) вместе с алгоритмами п. 2.2.8 и определяют 
синтез оптимальной системы многоальтернативного совместного обнару- 
жения и фильтрации сигналов на фоне помех. Ее структурная схема 
представлена на рис. 5.4. | 
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Данная система является многоканальной. Блок ОФ; (]=1, ..., т), 
структура которого определяется уравнениями (3), (5) осуществляет 
оптимальную (при Ө--|) фильтрацию сигналов и помехи из шума. В том 
частном случае, когда помеха не рассматривается, блок ОФ; упроща- 


ется. При этом нижний канал системы (ОФь, Го), служащий для опти- 


мального (при 9=0) выделения помехи и ее последующей компенсации, 
отсутствует. | 


А 
1-20 
“8470 
0 

2 (2-7,2,...,т) 
20 
Рис. 5.4 
В решающем устройстве (РУ) статистики 21т, ..., 2тт обрабатыва- 


ются в соответствии с принятым решающим правилом, например 
(2.2.31), которое для ЛП имеет вид | 


5% (02 )=а,, 


если | 
| Е е э 
іп р;4-2,.2> 10 р; 7-2 ГЕО: И 
(2; — решение о том, что имеет место состояние 6=7, |--0, ..., т). При 
одинаковых априорных вероятностях р.==р (ј=1, ... т) это правило 
сводится к выбору максимального 411. Если 
тат, Е, ИЕ. (5.4.6) 
и, кроме того,. 
Рр . 
22102, ЕЕ кен (5.4.7) 


то выносится решение 4); (1520). После этого с выхода ключевого блока 
К поступает оценка |-го сигнала (при Ө--/). Последняя представляет 
собой псевдооценку, если решение 4; оказалось ошибочным. При 


ата 20, |--1,...т, (5.4.8) 


принимается решение 4 (нет сигнала). 

Таким образом, рассматриваемая система осуществляет оптималь- 
ное многоальтернативное обнаружение сигналов, при этом в течение 
всего процесса приема в одном из каналов формируются оценки сигна- 
лов (если 0520), которые используются после решения об обнаружении. 
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5.4.2. Примеры. Полученные выше общие алгоритмы могут быть 
использованы для синтеза оптимальных систем в конкретных многоаль- 
тернативных задачах при детерминированных, квазидетерминирован- 
ных, стохастических сигналах и помехах аналогично тому, как это дела- 
лось в бинарных задачах ($ 4.3, 5.3). Здесь мы рассмотрим лишь два 
примера, относящиеся к задаче различения сигналов. Последняя явля- 
ется частным случаем задачи многоальтернативного обнаружения. 


а) Синтезируем оптимальную систему обнаружения и различения детерминирован- 
ных сигналов при наличии экспоненциально-коррелированной гауссовской помехи и бе- 
лого шума. Постановка задачи относится к частному случаю (2), когда 


Ф;=5;(#) +1, іс-і,.... т, 


где 5;(/), ј=1, ... т — набор детерминированных сигналов произвольной (но извест- 
ной) формы; "г: — помеха, определяемая уравнением (5.3.3). 
АПВ ш;, і--0, 1, ..., т, в данном примере записываются в виде (5.3.10), при 


этом конкретизация (3) —(5) дает 


. 1 1 , 
Пе б +) и р 00—50, и 2224 т, 
(5.4.9) 


$, 1 52 
ә 1% Ут Ж. — — Суз" 2 2 И 
= р и — тп) + пб то) — рү (ть — т) — уу? 


уравнения для Мо И То: совпадают с (5.3.11), (5.3.12). 

Полученные уравнения, определяющие структурную схему оптимальной системы 
обнаружения и различения сигналов, представляют собой обобщение уравнений 
(5.3.11) — (5.3.13) в двухальтернативной 
задаче. Моделировать (9) можно непо- 
средственно, при этом придем к реали- 
зации устройства по способу фильтра- 
-72. 7) ЦИИ помехи и ее компенсации (см. об- 
щую схему на рис. 5.4). Заметим, что 
в данном случае операция оценки сиг- 
налов отсутствует, поскольку они пол- 
ностью известны. 

Рис. 55 Учитывая, что уравнение для ЛП 2); 
(9) приводится для всех ј=1, 2, ... т 
к виду (5.3.14), где 9; заменяется на Я, а ў; определяется прежней формулой 
(5.3.16), структурную схему рассматриваемой системы можно представить также в ви- 
де рис. 5.5. Данная система состоит из набора фильтров СФ; (ј=1, ..., т), согласо- 
ванных с сигналами и. Последние определяются формулой (5.3.15), в которой $; 
заменяется на 5;;. Импульсные характеристики указанных фильтров равны 9;(Т7--2). На 
входе многоканальной системы согласованных фильтров имеется обеляющий фильтр 
ОБФ, определяемый (5.3.16) (схема его на рис. 3.3,6). В рассматриваемой задаче обе- 
ляющий фильтр является общим для всех каналов. Сигналы с выхода согласованных 
фильтров обрабатываются в решающем устройстве по какому-либо из указанных выше 
алгоритмов, например (6)--(8). 

В частном случае, когда коррелированная помеха не рассматривается, обеляюший 
фильтр отсутствует. Если к тому же исключить ситуацию 9=0 и положить т--2, то 
синтезированная система совпадает с известным приемником различения двух детер- 
минированных сигналов в белом шуме (см., например, [131]). 
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б) Теперь рассмотрим пример синтеза оптимальной системы обнаружения, разли- 
чения и оценивания стохастических сигналов. Для простоты коррелированную помеху 
исключим из рассмотрения. Пусть соотношение (2) имеет вид 


Ф,-- 5; (Хи. #) =х Си; () +С; (2), = Бар .., ІП, (5.4,10) 


где Сі;(2), С›: (№ — детерминированные функции времени, а {х;:} — марковские гаус- 
совские процессы, независимые между собой и определяемые уравнениями 


хү — рх е бу, Мб; = 0, Мен нада = 510 (т) при У Е, 
Мс); А е 0 при И і. 
Сигналы 5;(Хи, 1) отличаются видом функций С;; (0), Сг; ({) и, кроме того, временами 


корреляции 1/ү; и дисперсиями 67;--%/2үҙ своих параметров. 
Апостериорные плотности в данном примере имеют вид 


П | 
іі 1 
2 = Ша” ти). ј=1,..., т, 


при этом конкретизация ;(3) — (5) приводит к уравнениям 


Ст 

. тлер - ўт е 

ре = — 21; ой: 2 у нт (5.4.11) 
Л С? 131 \ Суу 
теб Ман ти Ма, (0-- Сәј), 


Е | 1 о 
а ТЕ (тиСіп <р С.) ИЕ” етіс — 


9 | 
1 1 А Сун 
əң тС — № ви ГО а 


обобщающим (4.3.25). 

Система, моделирующая (11), (12), состоит из т каналов, различающихся пара- 
метрами усилителей и цепочек КС в блоках оптимальной фильтрации (см. (11)), а так- 
же видом функций Сі, Со, используемых, в частности, в блоках ЛП (12). Решающее 
устройство обрабатывает ЛП г)ҙт, |=1,... т, согласно вышеприведенным алгоритмам, 
выбирая, например, статистику с максимальным значением. Если выполняются усло- 
вия (6), (7), то выносится решение 4; о том, что в у; присутствует сигнал ·5;(х;:, 3). 
При этом с выхода блока К (см. общую схему на рис. 5.4) поступает оптимальная 
(байесовская среднеквадратическая) оценка указанного сигнала 5): =тнС, Соя И 


оптимальная оценка его параметра 43: = т;:. Нетрудно конкретизировать (11), (12) для 
случая, когда сигналы (10) равны 


5; (хі, = (Ар хи) сов (0 -- Фу), 


где А; 6; %;--Известные параметры (нужно положить С1;(1)--сов (ө;--ф;); 
С3(1) =А; соз ө;(ө;--ф)). В результате получим оптимальный алгоритм совместного 
обнаружения, различения ‘и оценивания амплитудно-модулированных сигналов в бе- 
лом шуме. 
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Глава 6 


СИНТЕЗ ҚВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ 


Қак уже отмечалось, обшие оптимальные алгоритмы обнаружения 
и фильтрации (гл. 4, 5) можно непосредственно моделировать (без осо- 
бых технических трудностей) лишь при дискретных параметрах сигнала. 
При непрерывных значениях параметров моделирование обших алго- 
ритмов затруднительно. В этих случаях мы прибегали к конкретизации 
алгоритмов, переходя к уравнениям для достаточных статистик. Однако 
конечное число достаточных статистик в задачах с непрерывными пара- 
метрами удается найти, как правило, лишь при детерминированных или 
гауссовских сигналах и помехах. 

При непрерывном фазовом пространстве и негауссовских свойствах 
сигналов и помех синтез технически реализуемых устройств обнаруже- 
ния и фильтрации приходится осуществлять с помощью приближенных 
методов, разработке и применению которых посвящена настоящая 
глава. 

Использование при синтезе систем приближенных методов неизбеж- 
но приводит к некоторым потерям оптимальности (потерям качества 
обработки). Следует подчеркнуть, что отход от оптимальности — вы- 
нужденная мера; она является платой за упрощение технической реали- 
зации схем. Ниже излагаются методы квазиоптимального синтеза, при 
которых указанные потери в ряде случаев незначительны и которые при 
определенных условиях приводят к асимптотически оптимальным алго- 
ритмам. 


6.1. МЕТОДЫ СИНТЕЗА, ОСНОВАННЫЕ 
НА ПАРАМЕТРИЗАЦИИ АПОСТЕРИОРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИИ 


Сущность рассматриваемых здесь методов сводится к отысканию 
с помощью общего интегро-дифференциального уравнения нелинейной 
фильтрации системы дифференциальных уравнений для некоторых па- 
раметров, характеризующих АПВ фильтруемого процесса. При этом 
находятся уравнения для оценки процесса и ЛП, в которые входят ука- 
занные параметры. Система параметров, характеризующих АПВ, может 
быть различной. Ниже в качестве таких параметров используются 
условные центральные моменты. 

6.1.1. Система уравнений для оценки, условных центральных момен- 
тов и ЛП. Усечение системы. Рассмотрим случай, когда наблюдаемый 
процесс определяется соотношением (4.2.1). Симметризованные уравне- 
ния оптимального совместного обнаружения и фильтрации, соответству- 
ющие этому случаю, даются формулами (4.2.27) — (4.2.30). Прежде чем 
переходить к квазиоптимальному решению, получим уравнение для 
оптимальной оценки (БСО) 

2 со 
хе == т, = М [х |0, 8--Ц-- (ха, (х) ах (6.1.1) 
оо 
непрерывного параметра х; сигнала 5 (х, 1). Из (1) следует, что 
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со 
ПТ: == 2 хо, (х) ах. 
Подставим в это соотношение вместо 0:(х) правую часть уравнения 
7) с учетом (4.2.29), (4.2.30) и затем проинтегрируем по частям. 
езультате получим симметризованное стохастическое уравнение 


| 1 
т, = | (аа, АЕ — т 5 Ру, — -2-9 (5, д | ш, дах. (6.1.2) 
В это уравнение, определяющее БСО т), а также в уравнение для ЛП 
(см. (4.2.28), (4.2.30)) 
2, = т || [80 н 5 о, (х)ах (6.1.3) 
входит АПВ ш;(х), описываемая уравнением (4.2.27). 
Разложим функции а(х, 2), 6 (х, 2), 5(х, 4), 52(х, № в ряды Тейлора 


в окрестности ть, предполагая при этом, что радиусы сходимости рядов 
охватывают область изменения Е с> сигнала: 


и 
а(х, Е. о-у ва. (6.1.4) 
і=1 | 
Б (х, = 6 (т, рев (6.1.5) 
вт) 08 (т;, 1) 
5(х, 0) = 5 (т, веста Е 
(6.1.6) 
За, 0) 54а, 0. У е0" ие. 
ішзі х 
Подставляя (4) и (6) в (2), (3), но ОНИ 
т,--а(т,;, ЛЕХ та н аша 
лу | Ол, 
1 = й 25 тат) Й _ ыы 915? (т, 0) 1-1, А 
іш-і. | 
2.= (ть, 9 = 5 (ть |+ 
1 - в, 0:5 (т, 3) 1 015? (т;, 1) 
Ем 2; өй. | 4 йді КЕЗДЕ Е 1. оа 


где коэффициенты |ы; представляют собой условные центральные мо- 
менты, характеризующие АПВ 0; (х): 


(т 6 == ((ж- т, (х)йх, і--0, 1,2,... 


к (6.1.9) 
При записи (7), (8) учтено, что џро==1, и=0. | 
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Теперь, очевидно, нужнб найти уравнения, которые позволяли бы 
определять моменты із. Из (9) вытекает 


а. = | Е (х — т) | 0; дах | (2 тұ)! 22 ТЕ Асана 


| (6.1.10) 
Первый интеграл в (10) равен 


Г = — Л т, (6.1.11) 


Второй интеграл, используя (4.2.27), (4.2.29), (4.2.30) и интегрируя по 
частям, можно представить в виде 


= о табх, 910—000 т 9 
у п! — в [56 0 9-50, 5] о, (а) 


Подставим в это выражение (4)— (6) и затем сложим с (11), учитывая 
(7). В результате получим · 


Е . = і "ді 31 
ЕЕЕ Е о 
| ж й дх 


1 ЕНТ В: АО ЕП. 
ыы" 
іш-1 | 


-- 


КӨЛЕМ Ты! Бү Буа, дір (ту, 1 
У оу ыты 1 


дхі і! дх 
і--0 і--0 
г ж 08 ( 1 015? ( о ег) 
тұ, 2) гі ОСЕ ЕТ ЕДІГЕ ы 
КӘ Еа зеді ЖЕ” тс Мне тоиы 


(6.1.12) 


Итак, найдена система симметризованных стохастических диффе- 
ренциальных уравнений (7), (8), (12), определяюшая оптимальную 
оценку 7; параметра сигнала, условные центральные моменты р (09)-и 
ЛП, зависящий от у, т, ри. Формально эта система дает оптимальное 
решение задачи синтеза обнаружения сигнала 5 (х;, 2) (х: — марковский 
диффузионный процесс) и оценивания его параметра при наличии бе- 
лого шума. Однако при практическом ее моделировании придется огра- 
ничиться конечным числом уравнений, т. е. конечным числом и цен- 
тральных моментов (9), пренебрегая моментами более высокого поряд- 
ка (і>п). 

В результате указанного ограничения суммы в (7), (9), (12) стано- 
вятся конечными, при этом получается «усеченная» система уравнений, 
которая, вообще говоря, уже не дает оптимального решения задачи син- 
теза. Однако в ряде случаев условные центральные моменты высших. 
порядков малосущественны; в этих случаях усеченная система даст 
алгоритмы, близкие к оптимальным. Так будет, например, при доста- 
точно малом уровне шума (достаточно большом отношении сиг- 
нал/ шум). Убедимся в этом. 
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Обозначим через х; то значение, которое принимает процесс {х+} 
в результате наблюдения смеси сигнала и шума {у:} в момент време- 
ни і. В пределе, когда шума нет, АПВ 0; (х) =р( (хг | у", 0=1) Е 
дельта-образный вид, поскольку в этом случае 0:=5 (х';, 2). При этом 
с уменьшением интенсивности шума 


М0 (6.1.13) 


имеем 
ш%(х)-б (х--х%). (6.1.14) 


Отметим, что для выполнения (14), кроме условия (13), необходи- 
мо потребовать, чтобы функция 5 (форма сигнала) имела однозначную 
обратную функцию в рассматриваемой области изменения параметра’ 
сигнала. | 

Из (1), (14) следует, что при указанных условиях 


тех". (6.1.15) 


В результате при выполнении (14) из (9), (15) вытекает сходи- 
мость к нулю условных центральных моментов 


Шш-->9, (6.1.16) 


причем тем более быстрая, чем выше порядок і моментов. В последнем 
можно убедиться, если воспользоваться допредельным выражением для 
ӧ (х), например, в виде гауссовской функции. 

Этот результат и обусловливает возможность пренебрежения 
условными центральными моментами высших порядков, причем из него 
следует асимптотическая оптимальность алгоритма совместного обнару- 
жения и оценивания, даваемого усеченной системой (7), (8), (12). 
Асимптотическая оптимальность (понимается в смысле асимптотической 
эквивалентности-- сходимости усеченных и неусеченных алгоритмов) 
имеет место при условии большой апостериорной точности (14), которое 
выполняется, например, при выполнении (13) — при большом отноше- 
НИИ сигнал/шум (4-->ф0). 

Отметим, что условие большой апостериорной точности (14) может 
выполняться и при любом отношении сигнал/шум, в частности, при ма- 
лом, если только потребовать, чтобы случайный параметр сходилея 
к детерминированной функции 


хх (6.6.17) 


во всех точках # некоторого отрезка наблюдения |1, |2}. Функция 
Хх”, должна быть известна наблюдателю; она может быть, например, 
равна: Хі--МХ). Условие (17) имеет место при малых априорных флюк- 
туациях параметра, в пределе исчезающих совсем. Оно является усло- 
вием высокой «априорной точности». (Соотношение (17) выполняется, 
например, когда коэффициент диффузии 0(х, 1) —>0, а начальное зна- 
чение Хо — детерминированная величина.) 

В некоторых частных случаях система (7), (8), (12) и при конеч- 
ном числе уравнений приводит к оптимальному решению. Так будет, 
например, при 

арто ЕЕ 20 (6.1.18) 
В этом случае ряды (4) — (6) ограничены, поскольку соответствующие 


производные функций (18) равны нулю. Қонкретизируем (7), (8), 
135 


(19) применительно к (18) и учтем, что в данном случае АПВ является 
гауссовской, поэтому справедливы соотношения 


13:0, += 22. (6.1.19) 
В результате получаем систему, состоящую из трех. уравнений, 


т. = — (т ть = Ур 


; І | 1 
т эу 10: — олу Вар _ (6.1.20) 
. 1 9) 

= в, — 270, 4-Х, 


которая совпадает с найденной ранее — (4.3.18), (4.3.15), (4.3.12), если 
учесть замену џог=1 /ћ:, а также соотношение (4.3.20). Таким образом, 
в данном случае система (7), (8), (12) привела к оптимальному алго- 
ритму (20). 

6.1.2. Гауссовское приближение. Введенные в предыдущем пункте 
условные центральные моменты (9) играли роль статистик уу;, заме- 
няющих АПВ 0; (х). Можно было бы в качестве м; использовать и дру- 
гие параметры, например, условные начальные моменты, условные се- 
миинварианты, параметры разложения плотности 0;:(х) в ряд по какой- 
либо системе базисных функций, в частности, условные квазимоменты 
и т. д. В любом из этих случаев конкретизация уравнений оптимально- 
го совместного обнаружения и фильтрации приводит к системам, со- 
стоящим из, вообще говоря, бесконечного числа дифференциальных 
уравнений. Поэтому нужно проводить усечение систем. 

Удобно аппроксимировать АПВ ш;(х) распределениями, принадле- 
жащими экспоненциальному семейству и, в частности, гауссовским рас- 
пределением. Получающиеся при этом алгоритмы называются алгорит- 
мами гауссовского приближения, 

Алгоритмы гауссовского приближения в задаче фильтрации впер- 
вые получены в [118, 10]. Там же выявлена их асимптотическая опти- 
мальность, имеющая место при условии большой апостериорной точно- 
сти. Это условие выполняется для целого ряда практических задач, 
когда допускаются лишь малые погрешности в работе устройств. Алго- 
ритмы гауссовского приближения в задаче совместного обнаружения 
и фильтрации найдены в |88, 127] (для частных примеров). Общие 
квазиоптимальные (или оптимальные в гауссовском приближении) 
алгоритмы совместного обнаружения и фильтрации получены в [91,93]. 

При решении одномерной задачи в гауссовском приближении пола- 
гаем (приближенно) | 


0; (ә-у ехр \ (> — т). (6.1.21) 


Получим уравнения для параметров й;, т; и для ЛИ, используя урав- 
нения оптимального совместного обнаружения и фильтрации (4.2.27) — 
(4.2.30). Для этого подставим в них (21), причем функции 5 (х, #), 
а(х, 9, 6(х, і) разложим в ряды Тейлора в окрестности 17+. В соответ- 
ствии с гауссовским приближением в разложении $ (х, %) ограничимся 
членами, степень которых не выше (х--і”;)2, в случае а(х, ) — не выше 
(х-ті), а в разложении В(х, %) ограничимся первым членом (не со- 
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держащим х). Приравнивая в (4.2.27) члены при одинаковых степенях 
(х—т:) и используя (4.2.30), получим 


В опао савы 
ги 50, 0] 2а 0 Р 08000, (б) 
т, =а(т,, р 10: 8 0, жалына. (6.1.23) 
да |50 0а "Ұлы | [80 0+ 
+5- аазы 2) Рае. (6.1.24) 


Если сделать замену, перейдя к параметру Қыұ--1/Й;, являющемуся ано- 
стериорной дисперсией (в гауссовском приближении) процесса хь, то 
(22) принимает вид | 


7 - 0с 
Ќо =, 0) -2К, о 


_ К 925 (ть, # 25 (т, Р) 13 
тт (и — 3 (т, ее ) (6.1.25) 


(модификация (23), (24) очевидна). 

Уравнения (22) — (25) и дают алгоритм совместного обнаружения 
и фильтрации сигналов в белом шуме, записанный в гауссовском при- 
ближении. При этом т; представляет собой приближенную оценку па- 
раметра сигнала, а 2; — приближенный ЛП. 

Отметим, что полученный алгоритм гауссовского приближения вы- 
текает также и из системы (7), (8), (12). 

Для этого в ней нужно положить 

я 24 (тр, д? (ту, 
һ,--0 (1223), аа) орт) о, 
и, кроме того, при конкретизации (12) учесть (19). В результате при- 
дем к системе уравнений, совпадаюшей с (23) — (25). 

Таким образом, алгоритм совместного обнаружения и фильтрации 
в гауссовском приближении получается в результате усечения системы 
уравнений (7), (8), (12). Однако, как было выяснено выше, усеченная 
система (7), (8), (12) при выполнении (14) дает асимптотически опти- 
мальные алгоритмы. Отсюда следует, что алгоритм гауссовского при- 
ближения является асимтотически оптимальным при большой апосте- 
риорной точности (14). 

Отметим, что подтверждение применимости алгоритмов гауссов- 
ского приближения получено также и экспериментально [150], путем 
нахождения численного решения уравнения оптимальной нелинейной 
фильтрации с помощью ЦВМ. 

Рассмотрим теперь общий многомерный случай, когда наблюдае- 
мый процесс имеет вид (5.2.21). Симметризованные уравнения опти- 
мального совместного обнаружения и фильтрации для этого случая 
определяются формулами (5.2.22) —(5.2.26). В целях упрощения после- 
дующей записи обозначим Е | 


_ (6.1.26) 
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Решая задачу в гауссовском приближении, представим АПВ шы(х) и 
+ (Хх) в виде 
— 2 == ГА 
оре (д) == (ту "Рае ІК”, |х 


1 т 
Ел с 9 о (с. — ті )(х-т,, О: 1:27) 


1? ]=1 
Ки, =, - (6.1.28) 
Используя (5.2.22) — (5.2.26), (26), (27), получим уравнения квазиопти- 
мального совместного обнаружения и фильтрации 
далі ГА; ШЕ. дап а с рН 8. 
іп? у прі “пі Ре 
1 


т 


№ = — 
ін дх; ПП дх) пі РИ 
п==1 71-51 В 


(6.1.29) 


т т 
Б са р о 9 
х В а 5 ао 
п-ші п==1 
ОФ > 1. -0Ф О ГЕ три 0--І% 


9 | ( ————--—- 5 
427 У: Ф) . е б. т 
212 М дх;0х} М дх; Ох: Г, }=9-- 1, 4--2. ҚАҒА 


р Ф 0, 
ф = Уур (У: — 2) х; | При 9-0), 
быр АЕТ р 
2-9. ф, 0 в остальных случаях; 
1 
ой 1 ' 0%Ф;; 
Ое о У! Кн дх;дхр | 
+ і, ігі 
1 
1 о 9 \ 1га? о? 
алуа У Кг р ӘУ | 17 о 
і, ј=44-1 а 
! 
1 /0Ф, 0Ф, | Ф \ __ о / ОФ 0Ф,; _ 4*Ф 
+ У к, дх; 9х Фа) У) Кн дх; дх) Ф, дх;дх; ) | ° 
і, ігі і, і-е-ні 


(6.1.30) 
При записи этих формул использованы обозначения: 
05-244. 
0 =, (х, 9 


рок. 9] 


пр 9” 


Х--Ші; 


(хи т“ — т-мерные векторы) 
Ф,, = Ф, (т,!, ...); т), г); 
0 0 
Ф == Ф, Е ...) т, Г. 

Уравнения (29), (30) определяют структуру двухканального (9= 
--1,0) блока нелинейной фильтрации и блока формирования ЛИ соот- 
ветственно. 
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Уравнения (29) можно записать в другом виде, перейдя от ое. 
к параметрам К? ‚. При этом в (29) и (30) будут входить одни и те же 


параметры, так что обращение матриц (28) не потребуется. Воспользо- 
вавшись тем, что 


прие 
5 А ао ==) | я 2 і 9-0, 1; 
МЕР 0; три іст, 
преобразуем (29) к виду 
4 т т 
да! да) 
0,552 8 ЇЕ м ВЕРА 9 
п» Қ. ОХА рУ, ара ТЕ СЕ 
пша1 ПЕ 
1 0 Сту 20-6; 1 в в (09Ф,/0Ф;, 
г, — $, у. Корко ооо е та осо (ИКЭ 
п, р--! п, р 
ДЕРМА Ка 0 ОФ, 
ба и: -- (у; 5% Ф, у АТТ дх; 4 
5 і 


Там, где не указаны пределы суммирования, оно осуществляется от 1 
до Ї при 9—1 и от 9-1 до 1 при 9=0. При решении конкретных задач 
можно пользоваться уравнениями, записанными в любой форме: (29) 
или (31). | 

Уравнения (29) — (31) позволяют синтезировать системы, осущест- 
вляющие совместное обнаружение и оценивание сигналов в присутст- 
вии коррелированных помех и белого шума. Сигнал и помеха «переме- 
шаны» произвольным (но известным) образом, причем описываются, 
вообще говоря, негауссовскими распределениями вероятностей. В част- 
ных случаях, когда коэффициенты 6;;: не зависят от х, а ал, Ф, Фи 
зависят от компонент х линейным образом, уравнения (29)— (31) ре- 
шают задачу синтеза точно, при этом они являются оптимальными алго- 
ритмами совместного обнаружения и оценивания. В общем же случае 
данные уравнения представляют собой квазиоптимальные алгоритмы — 
алгоритмы гауссовского приближения. 


6.2. ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ГАУССОВСКОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 
| К НЕКОТОРЫМ ЗАДАЧАМ СИНТЕЗА | | 


6.2.1. Фазомодулированный радиосигнал. Фазовая автоподстройка 
частоты в задаче совместного обнаружения и фильтрации. Рассмотрим 
задачу, когда обнаруживаемый в белом шуме сигнал 


4. 2) —4, ѕіп (002+ х2) (6.2.1) 


является фазомодулированным процессом, причем Ау и во — известные 
константы, а флюктуации фазы х; определяются уравнением (4.3.17). 
Таким образом, здесь принято, что фаза х; представляет собой гаус- 
совский экспоненциально-коррелированный процесс. Сам сигнал (1) 
описывается негауссовским распределением. 
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Қонкретизируем ((6.1.22)--(6.1.24) применительно к (1) с учетом 
(4.3.18). При этом пренебрежем вибрационными членами с удвоенной 
частотой, дающими малый вклад. Отбросим также константу Ао?/4М 
в уравнении для ЛІП, получающуюся от члена (Ад?/2М) 3112 (до - Х+) 
(ее можно включить в значение порога обнаружения). В результате 
будем иметь [88] 


-- х2, Е А, іп (0,7 4- ту); (6.2.2) 
т; == — и Ет соѕ (0,2-4 ту); (6.2.3) 
- 1:25 
2; = 5 | — 272 А, іп(ө,7-- т,). (6.2.4) 


Полученные уравнения определяют структурную схему квазиопти- 
мальной системы совместного обнаружения и оценивания (фазы) фазо- 
модулированного сигнала. Отметим, что блок нелинейной фильтрации, 
описываемый (2), (3), моделируется следящим устройством типа фазо- 
вой автоподстройки частоты с переменным коэффициентом усиления 
в цепи обратной связи. Согласно (2) коэффициент усиления зависит от 
наблюдаемого процесса. 

Если в (2), (3) положить у=0, то получим уравнения, описываю- 
щие квазиоптимальную систему для случая, когда фаза сигнала (1) 
испытывает нестационарные блуждания и является винеровским про- 
цессом (х1:=& см. (4.3.17)). Для этого случая в соответствии с (3), 

2 (4) на рис. 6.1 представлена струк- 

турная схема системы. (При моде- 

лировании (4) учтено, что при вы- 

полнении условий, необходимых для 

асимптотической оптимальности ал- 

горитмов гауссовского приближе- 

ния, апостериорная. дисперсия 1//ң 
мала, при этом (1--1/9/4)ғ1.) 

На рис. 6.1 обозначено: ПГ-- 
перестраиваемый тенератор; РЭ-- 
реактивный элемент, управляющий 
частотой ПГ; л/2 — фазовращатель, 
р осуществляющий поворот фазы сиг- 
ис. 6.1 | 

| нала ПГ на л/2; ПУ — пороговое 
устройство. Коэффициент усиления Қ--1/Й; усилителя в цепи обратной 
связи ПГ, вообще говоря, переменный, причем случайный (зависит от 
шш). Поэтому схему рис. 6.1 следовало бы дополнить схемой регулиров- 
ки усиления, структура которой определяется уравнением (2). Однако, 
стремясь к простоте технической реализации, можно в стационарном 
режиме пренебречь флюктуациями коэффициента усиления И взять 
в качестве его компоненту К==1/й (в рамках гауссовского приближе- 
ния), где А — среднее значение параметра /;. Такая упрощающая 
процедура предложена в [60] при решении задач фильтрации. Ее мож- 
но применять и в задачах обнаружения, при этом усреднение соответ- 
ствующих параметров нужно проводить при 9—1. Последнее обусловле- 
но тем, что при обработке сигналов необходимо наилучшим образом 
формировать оценку сигнала (как в режиме обнаружения, так и после 
его окончания), а не псевдооценку. Проведя указанное усреднение 
(см. [88]), получим (при ү--0) 
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В результате 


9 < ыы) уллл а 


я 
> 
ЕХ 
4 
о 
Е 
Г 
Ф) 
"а! 
п 
Ц 


му 74 


Та! 
му коэффициенту тот патиа 


ц у усиления ГУ у 
при этом блок фильтрации в схеме рис. 6.1 будет моделироваться ти- 
повой схемой фазовой автоподстройки частоты (ФАП) 1-го лорядка 
(коэффициент передачи фильтра нижних частот в цепи обратной связи 
равен 1). | 

Таким образом, синтезированная система представляет собой оце- 
ночно-корреляционный обнаружитель, блоком оценки которого служит 
типовая схема ФАП 1-го порядка. Чтобы получить обнаружитель, схе- 
ма ФАП дополняется фазовращателем, умножителем (который может 
быть выполнен, например, при помощи фазового детектора), интегра- 
тором и пороговым ‘устройством. Система осуществляет обнаружение, 
оценку сигнала и его параметра. 

Проведенный синтез показал, каким образом должен строиться 
обнаружитель с использованием следящего фильтра в виде ФАП, и. 
выявил квазиоптимальный характер подобной схемы для рассмотрен- 
ной выше модели сигнала. 

Отметим, что квазиоптимальный характер типовой фазовой авто- 
подстройки частоты в режиме фильтрации (без обнаружения) при ана- 
логичной модели сигнала был выяснен в |60, 130]. 

6.2.2. Частотно-модулированный радиосигнал. Рассмотрим теперь 
другой практически важный случай, когда полезный сигнал 

© (1+, 2) 40 біп (оо ХЕ) (6.2.6) 
является частотно-модулированным процессом, для которого изменения 
фазы и частоты описываются уравнениями 


А рі 4 ДИМ 


Е. х ЕЕ Үе 4 6, 
(6.2.7) 
МЕ, = 0: Ме. — кд (т). 


Сигнал (6), (7) может служить моделью доплеровского радиосигнала, 
при этом рассматриваемая задача может быть использована при реше- 
нии вопросов обнаружения и измерения скорости движущейся цели *). 


1 1 т ! р ) | | А 
Конкретизируя уравнения (6.1.30), (6.1.31) для случая белого шума 


(Фи=0) применительно к сигналу (6), (7) (а(х) =, (%(х)----үХ2, 
511==01°==01==0, боох), получим | 


т; =Й; -- 5 ЕГА С0$ (ғ? == т,4). 
| Е (6.2.8) 
Тор — — Тт; НЕ а ЕА Со5 (9,2 ШЕНІ) 


2; = 5А, біп (ә,2--Іт,,). (6.2.9) 


Для определения коэффициентов Қіш, К: нужно дополнить (8), (9). 
тремя уравнениями (для Қіш, Куз, Ко»), также непосредственно выте- 
кающими из (6.1.31). После их усреднения получаются константы Ки, 
Кі, которые в целях упрощения схемы можно использовать в (8), 
вместо Қіш, Кх. При этом алгоритм (8), (9) приводит к оценочно-кор- 


*) Интересен также случай, когда подобный радиосигнал имеет неизвестную за- 
держку [34]. 
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реляционной системе, в которой блок оценки опять моделируется схе- 
мой ФАП. В отличие от предыдущего случая (рис. 6.1), здесь в цепи 
обратной связи ФАП имеются два канала (см. (8), в одном из них есть 
интегрирующая цепочка АС), образующие фильтр, который может быть 
представлен как пропорционально-интегрирующий фильтр [131]. 

В данном примере изменение частоты представляет собой гауссов- 
ский экспоненциально-коррелированный процесс (см. (7)). Остановимся 
на другом частном случае, когда процесс изменения частоты является 
винеровским процессом. Для этого в вышеприведенных формулах нужно 
положить ү--0. Соответствующая данному случаю схема системы, моде- 


(Щенки | 
ОНЛС 
АСА 
УОЛИЯЦ/ДҒА 
(00/70/72) 


Рис. 6.2 


лирующая (8), (9) (у=0), показана на рис. 6.2. Блок оценки синтези- 
рованного оценочно-корреляционного обнаружителя представляет собой 
астатическую ФАП. Система наряду с обнаружением формирует оцен- 
ку радиосигнала, а также оценку его частоты. 

6.2.3. Квазидетерминированные радиосигналы. Рассмотрим теперь 
более частные, тем не менее представляющие для практики определен- 
ный интерес задачи, когда параметры радиосигналов (фаза, частота), 
являются не случайными процессами, а случайными величинами. Та- 
кого рода задачи соответствуют задачам приема сигналов с неизвест- 
ными параметрами, постоянными на интервале наблюдения. Причем 
эти неизвестные параметры здесь рассматриваются как случайные ве- 
личины с известными распределениями вероятностей. 

Остановимся на квазидетерминированном радиосигнале с неизвест- 
ной фазой 


З:х, = А зп (Ех), х--0. (6.2.10) 


Алгоритм гауссовского приближения для этого случая вытекает из 
уравнений (2) — (4), если в них положить 


ү--х-0. (6.2.11) 


В результате получаем, что асимптотически оптимальная (в гаус- 
совском приближении) система совместного обнаружения и измерения 
фазы квазидетерминированного сигнала представляет оценочно-корре- 
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ляционный обнаружитель (типа рис. 6.1) с блоком оценки в виде ФАП 
с переменным коэффициентом усиления. 

На рис. 6.3 приведены графики, иллюстрируюшие характер изме- 
нения во времени коэффициента усиления Қ в кольце ФАП для трех 
значений отношения сигнал/шум 4. Эти зависимости получены в ре- 
зультате численного решения усредненного уравнения (2) для случая 
(11) (сделан приближенный переход от дифференциального уравнения 
к рекуррентному соотношению, см. [19]). В качестве начального усло- 
вия выбрано значение Ко=1. Из этих гра- 
фиков, в частности, видно, что с возраста- 
нием времени наблюдения (1, і--0, 1,2,...) 
коэффициент усиления уменьшается, причем 
тем быстрее, чем больше отношение сиг- 
нал / шум. 

Рассмотрим теперь квазидетерминиро- 
ванный радиосигнал с неизвестным смеще- 
нием частоты 


5 (о 0) == Ат (0,7 4-х), 


(6.9.19). 
ХА 0. 


Алгоритмы для этого случая (ср. с (6), 
(7)), получаются из (8), (9), если туда под- 
ставить (11). В результате приходим к системе совместного обнаруже- 
ния радиосигнала и оценивания его частоты (структурная схема на 
рис. 6.2), у которого блоком оценки является астатическая ФАП. 
Коэффициенты усиления в кольце ФАП определяются уравнении 


ОК: — — К. ‚А о 51 (&#-- т, }), 


КА а біп (0, т, ;). (6.2.13) 
Қас-- 3 К? А, ѕіп(о т), 
непосредственно раш пошлин ИЗ (31) для случая (12). Из (13) сле- 
дует, что в стационарном режиме | 
ыы ==Ку=Кәо==0. (6.2.14) 


Таким образом, коэффициенты усиления в кольце ФАП по мере увели- 
чения времени наблюдения уменьшаются и в пределе (при ѓі—»оо) 
равны нулю — обратная связь разрывается. Это будет соответствовать 
точному измерению, когда апостериорная дисперсия Қіш, определяю- 
щая ошибку измерения частоты, равна нулю. 

Отметим, что в целях упрощения схемы рис. 6.2 и здесь коэффи- 
циенты Ку, Ку можно заменить на определенным образом выбранные 
константы (аналогично |107|). Однако они из-за (14) уже не будут 
соответствовать стационарному режиму работы (в предыдущих зада- 
чах — п. 6.2.1 и 6.2.2 — когда параметры сигнала были случайными 
процессами, можно было выбрать ненулевые коэффициенты усиления, 
соответствующие стационарному режиму, см., например, (5)). При этом 
нулевую ошибку измерения частоты квазидетерминированного сигнала 
в такой схеме реализовать не удастся даже при %->оо. Итак, асимпто- 
тически оптимальной (при большой апостериорной точности) системой 
совместного обнаружения и измерения частоты квазидетерминированно- 
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го радиосигнала является оценочно-корреляционный обнаружитель, 
блок оценки которого представляет собой астатическую ФАП с пере- 
менными параметрами. | | 

Выше отмечалось, что параметры рассматриваемых здесь квази- 
детерминированных сигналов являются случайными величинами с из- 
вестными априорными распределениями. Однако, нетрудно видеть, эти 
априорные распределения на структуру синтезируемых алгоритмов 
гауссовского приближения никак не влияют. Они определяют лишь 
начальные условия, выбор которых становится некритичным при боль- 
шом времени наблюдения. 


6.2.4. Фазомодулированный радиосигнал и гауссовская помеха. Перейдем к рас- 

_ смотрению более сложных задач, когда на полезный сигнал, помимо белого шума, воз- 

действует коррелированная помеха. При этом вначале остановимся на случае гауссов- 

ской помехи. В качестве примера рассмотрим задачу приема фазомодулированного ра- 
диосигнала, причем пусть 

_ у = 8А, зп (о хи) + хь-, 9=0, 1, (6.2.15) 

ХЕ == 6, М6, = #0 (т), 
Хәр == — Хәр А бо, М6, ате У0 (9. 


Конкретизация (6.1.30), (6.1.31) применительно к (15) дает следующие уравнения для 
оценки фазы сигнала ті, оценки коррелированной помехи т}, и для ЛП: 


Я 1 
ті, а (и; — ты) Қ, с05(ө,і-Р т.) В 


К 121 
<- № [ие — Ао зіп («уй 4- тр) — 15, (6.2.16) 
ті, = — ыт, + Тае ті) Каз А соѕ (ө, т!) + 
К 
+) (и — Ао зіп (ө, + тр) — ты, (6.2.17) 


Г ЭКИ | 
. у 112 и | | 
21 — У | т 2 ! А Е (807 т) 7 т | 


1 | 
— {05 ,)? х2 (то)? ШЕ Әт, (1-- СҮТ) А, біп («Её -- т!) ыы 
4-2Қ,2,4, сов (2 -- ті) ТЕ Да РЕ қоза 


(уравнения для коэффициентов Кі; К, КОР также вытекающие из (6.1.31), опу- 
щены). 

Уравнения (16) дают структурную схему устройства, осуществляющего нелиней- 
ную фильтрацию сигнала и помехи из белого шума. Это устройство является квазиопти- 
мальным приближением для данного примера. блока ОФ; на рис. 5.1. 


Уравнения для то, оценка помехи при 0 = 0) и для Қо, как нетрудно видеть, 
совпадают с (5.3.11), (5.3.12) (т0, = то, к?,, = 1/7)). Они определяют второй канал 


(блок ОФ, на рис. 5.1), который осуществляет линейную фильтрацию. Отфильтрованная 
по обоим каналам помеха компенсируется в блоке ЛП при помощи вычитания 
(см. (17)).. | | 

22 6.2.5. Негауссовские помехи. Для иллюстрации развитых в п. 6.1 общих методов 
рассмотрим также пример, когда коррелированная помеха описывается негауссовским 
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распределением вероятностей. Предположим, что сигнал и помеха однотипны но своей 
структуре и являются фазомодулированными процессами, причем 


у = ВА, іп (о + х1) + В, зп (8 - х) + 5,, 9 =0, 1, (6.2.18) 
хп == |у (х) 8, = 1, 2, 


где би, б: — гауссовские дельта-коррелированные процессы. Функции һ, |р, определяю- 
щие законы фазовой модуляции сигнала и помехи соответственно, предполагаются 
известными. Если функции | (х) и Һ(х) — линейные, то параметры хг, х2: — марков- 
ские гауссовские процессы. При нелинейных функциях указанные параметры являются 
негауссовскими процессами. Сами же помеха и сигнал являются негауссовскими про- 
цессами даже при гауссовском параметре. 


Конкретизируя (6.1.30), (6.1.31) НК к (18), получим уравнения, опре- 
деляющие оценку т! ‚ фазы сигнала, оценки т}, И то, фазы помехи (соответствуют двум 
ситуациям: ие 0 = Оу еш ЛГ | 


ту = | (т) +5 -ІК Е сов (1 + ті) Ер 
+ К;; Ву сов (о, -- т) т те А,В, зіп (ө,--9,)2-- 
+ (т, — т] (Кузо), 
ј=1, 2; (6.2.19) 


: Е 1 
тэ, = Ї, (то) РА КВ, сов (2,4 +- тд), (6.2.20) 


7 ы БЕ; Кэз, 
еа 1—55) Ааа (от) +01 2 Іх 
0 

в біп (О Е- то) 
ОЕ 40 (Ы, то) | — 


х Вит (0,1 -- т) —|1— 


/ 1 1 
ЕЕ: 1 Кут: Қау) о 
а: Т Ор НЕЕ -2-/(4, В.) соз (о, — 8,) & + (ті,- ті), (6.2.21) 


(Эти уравнения, вообще говоря, нужно дополнить уравнениями для коэффициентов 
1 1 1 0 | 
Күр Кур Кәр и Кор вытекающими из (6.1.31).) 


Первый канал, предназначенный для выделения сигнала и помехи из шума, пред- 
ставляет собой систему двух устройств типа ФАП, связанных друг с другом (см. (19)). 
Второй канал (см. (20)), предназначенный для выделения помехи, значительно проще 
первого. При (х) = их или (х) =0 он совпадает с теми схемами ФАП, которые 
имели место в п. 6.2.1. В отличие от примера предыдущего пункта второй канал 
является нелинейным (поскольку помеха негауссовская). При формировании ЛП (см. 
(21)) в результате вычитания соответствующих оценок помехи осуществляется ее час- 
тичная компенсация. 

Қвазиоптимальные алгоритмы совместного обнаружения и оценивания, полученные 
в последних двух пунктах настоящёго параграфа, оказались сравнительно сложными. 
Это и неудивительно, ибо сами поставленные задачи (15) и (18) достаточно сложны. 
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6.3. ОБНАРУЖЕНИЕ СЛАБЫХ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ ПОМЕХ 


Рассмотренные выше приближенные методы, в частности, метод 
гауссовского приближения, давали алгоритмы, асимптотически опти- 
мальные при условии большой апостериорной точности, для выполне- 
ния которого необходимо располагать достаточно большим отношением 
сигнал/шум (если не рассматривать случай высокой априорной точно- 
сти (см. п. 6.1.1)). 

Однако для практики представляет также интерес (особенно в за» 
даче обнаружения) случай малого отношения сигнал/шум — проблема 
приема слабых сигналов, к рассмотрению которой мы и переходим. 

6.3.1. Слабый сигнал и асимптотическая оптимальность. Пусть на- 
блюдаемые данные имеют вид (4.1.1). Полезный сигнал 5 (х;, &), пара- 
метр которого является марковским процессом, и помеха с независи- 
мыми значениями ё; задаются так же, как и в п. 4.1.1. Ранее была 
получена формула (4.1.27) для ОП, определяющая многоканальный 
обнаружитель, вообще говоря, с бесконечным числом каналов. 

Рассмотрим возможность ограничения числа каналов. Это ограни- 
чение непосредственно связано с ограничением числа членов ряда 
(4.1.24). Последняя возможность появляется при достаточно малых чле- 
нах 5, т. е. при слабом сигнале. 

Поскольку сигнал случайный, то его «малость» следует понимать 
в вероятностном смысле, причем определяться она может по-разному. 


Так, введя числовой параметр /7=—1, 2, ..., малость сигнала ӛт можно 
связать с одним из видов вероятностной сходимости его к нулю. 
р "Я п.н. 
Эт - 0, 8,20, 8, 0. (6.3.1) 


Здесь приняты следующие обозначения видов сходимости последова- 
тельности случайных величин (см. |71|): р — по вероятности; г — 
в среднем г-го порядка; п. н.— почти наверное или с вероятностью 1. 
Отметим, что уже из наиболее слабой сходимости (ло вероятности) 
сигнала к нулю следует сходимость априорной плотности сигнала 
к дельта-функции (5). Можно показать, что это повлечет сходимость 
также к дельта-функции апостериорной плотности и сходимость к нулю 
5 


оценок 551, причем тем более быструю, чем больше ї. 

Малость сигнала можно характеризовать не только абсолютно, но 
и относительно — по сравнению с уровнем шума. Для этого введем чис- 
ловой параметр 4%, при котором $ (хһ) =9:һ9$0(хһ), причем положим, на: 
пример, 9:==М5? (хһ). Далее нормируем наблюдаемую последователь- 
ность: | 


УЧ = 900). | 
Задача (4.1.1) равносильна задаче обнаружения при наблюдении 
Ив == 09,9, (х) --&,ь, 0-0, І? ви 2 ей (6.3.2) 


122 


где Ев Е 5/9, а 4,--4.,/ 9: — отношение сигнал/шум (для А-й выборки). 


При этом оптимальный алгоритм (4.1.27) применительно к нормиро- 
ванным наблюдаемым данным приобретает вид 


АА, [1-41 9, ЕЛІ (6.3.3) 


2-5) 
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55 
где оценки СЕ вш и Функции |); определяются аналогично (4.1.25), 
(4.1.26). 
Рассматривая случай малого отношения сигнал/шум, пренебрежем 
в (3) членами, содержащими Па при і2>2. В результате получим алго- 
ритм 


ТЕТЛА [1 ПАСУ жарыта ЕЛ ЖТС (6.3.4) 
Переходя к 2һ--іп Аһ учитывая при этом малость 9һ+1, будем иметь 
2-2, азабы, ны (0, ва), (6.3.5) 
ИЛИ 
= оа Ие а): (6.3.6) 
р--0 


Введем несущественное для прикладных задач ограничение 


М Е (и) 1.99, ие П. (6.3.7) 
Тогда | 
іш дьМ О ИМЕЕТ (6.3.8) 
Ы” 


Теперь вычислим т М |2„|. Используя (6) и неравенство 
4:>0 


2 


М|5--5|%<9М|8|4-2М121 (6.3.9) 
учитывая при этом (8), получим 

Шт М |2, |20, Ё=1,..., и. (6.3.10) 

9р0 


Если сигнал сходится к нулю, то можно убедиться в сходимости и ста- 
тистики оптимального обнаружения 


р (0.18 = 1) 
И о -тҚ 
И р (017 |9 == 0) | 
к нулю. Связав сходимость сигнала к нулю с 4у-->0, будем, в частно- 
сти, иметь 
ИМ = т (6.3.11) 


В результате, используя (9) — (11), приходим к асимптотической экви- 
валентности — сходимости алгоритмов 2, и 2, в среднеквадратическом 


Іші М2 2, |0 Е--;.2,л. (6.3.19) 
9р0 


Аналогичным образом при слабых ограничениях типа (7) с использо- 
ванием С,-неравенства (см. |71|) устанавливается асимптотическая 
эквивалентность алгоритмов в среднем г-го порядка. 
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Итак, максимальное сокращение числа каналов — переход от ста- 
тистики оптимального обнаружения (3) к алгоритму (4) или (5), (6)-- 
приводит, конечно, к потере качества обработки. Однако вследствие 
асимптотической эквивалентности алгоритмов 2, и 2и эти потери при 
достаточно слабом сигнале незначительны, причем в пределе они стре- 
мятся к нулю. Таким образом, алгоритм (4)—(6) является асимпто- 
тически оптимальным. 

Отметим, что выбрать величину порога, с которым сравнивается 2%, 
можно различными способами, причем на структуре рассматриваемого 
асимптотически оптимального обнаружителя это не сказывается. По- 
скольку алгоритмы 2, и 2, могут быть асимптотически эквивалентны 
В различном вероятностном смысле, то и асимптотическая оптималь- 
ность может быть соответственно нескольких видов, т. е. она не опре- 
деляется однозначно. Кроме того, отметим, что если в (3) отбросить 
члены, содержащие 9+1, например, при 73, то опять придем к алго- 
ритму, асимптотически эквивалентному оптимальному при дь—>0. 
Однако, руководствуясь принципом минимальной сложности алгорит- 
мов, мы здесь рассматриваем только такие, которые получаются при 
максимальном сокращении членов ряда (3), когда остается лишь один 
его член. 

К алгоритму, подобному (6), можно также прийти, используя кри- 
терий локальной оптимальности [160]. Согласно этому критерию, выби- 
рается обнаружитель, для которого средний риск и его первая произ- 
водная (по 4) являются такими же, как и у байесовского обнаружителя 
при 9=0. Следствием такого подхода является то, что в разложении 
ЛП по степеням отношения сигнал/шум 4 нужно оставлять члены по- 
рядка О (9). 

Рассмотренные критерии приводят к алгоритмам, близким к опти- 
мальным лишь при 9—0, не давая никаких гарантий относительно 
близости к оптимальной системе при значениях 4, обеспечивающих 
удовлетворительное качество обнаружения. В этом смысле от указан- 
ных критериев выгодно отличается критерий асимптотической эффек- 
тивности и асимптотической оптимальности [63, 64]. Согласно этому 
критерию отыскивается асимптотически достаточная статистика обна- 
ружения при неограниченном увеличении размера выборки (и—оо) и 
стремлении амплитуды Аһ полезного сигнала к нулю (4,--0). При 
этом убывание амплитуды при п---со определяется соотношением 


у. і (6.3.13) 


где у — положительная константа. Такой характер уменьшения ампли- 
туды приводит к тому, что энергия сигнала для выборки любого разме- 
ра является ограниченной. В результате задача обнаружения не вы- 
рождается *). Асимптотически оптимальные алгоритмы [64] при п---оо 
обладают той же эффективностью, что и оптимальный (по критерию 
Неймана — Пирсона) алгоритм обнаружения. 

Однако и этот критерий асимптотической оптимальности не свобо- 
ден от недостатков. В частности, критерий (|63, 64] не гарантирует бли- 
зость к оптимальной системе при конечных выборках. 


%) Строгое построение асимптотической теории невырожденных задач обнаружения 
слабых сигналов связано с понятием контигуальности [86]. Это понятие является фор- 
мализацией такой «близости» друг к другу последовательностей вероятностных мер, 
соответствующих проверяемой гипотезе и альтернативе, при которой вероятности оши- 
бок 1-го и 2-го рода имеют заданные ненулевые пределы. 
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Вернемся теперь к найденным алгоритмам (5), (6). В дальнейшем 
знак — и нормировочные константы будут опускаться, при этом асимп- 
тотически оптимальный обнаружитель слабых сигналов на фоне помех 
с независимыми значениями примет вид 


2+1 = 2р = 5, ЛЕ (Ура), 
(6.3.14) 


п—1 


2, = У 5, т (9241) 


Е--9 


Структурная схема его показана на рис. 6.4. Безынерционный нелиней- 
ный преобразователь (БНП) согласно (4.1.26) имеет характеристику 


(0) = — ое ПР (6.3.15) 


Рис. 6.4 


Блок оценки ЕЕ экстраполяционную (на один шаг) оценку (см. 
(4.1.25) } 


а оо 
= | 5 (хь. ен) ( ыы | Хь) ® (Хь) ах, Чхь а. (6.3.16) 


оптимальную в смысле минимума среднеквадратической ошибки. Рас- 


сматриваемая система представляет собой коррелятор наблюдаемых 
данных, пропущенных через безынерипионный нелинейный преобплоаообра.- 


Өлім ^^ Тыл 11 ыы м-р 4 7451121 ГА ХАМАИ Д ДАДАЛ, ХАЛАЛ КА ера 


тель (15), с указанной ‘оценкой полезного сигнала. Таким образом, 
алгоритм (14) определяет оценочно-корреляционный асимптотически 
оптимальный обнаружитель слабых сигналов. 
В том частном случае, когда помеха является гауссовской (4.3.4), 
нелинейный преобразователь вырождается в линейный: 
0 = ти (6.3.17). 


бе 


При этом алгоритм (14) переходит в алгоритм 
1 п--1 
а сУи (6.3.18) 
бее0 


осуществляя процедуру корреляции оценки непосредственно С самими 
наблюдаемыми данными. 


6.3.2. Коррелированная негауссовская помеха. Перейдем к более 
общей задаче, когда помеха является марковским процессом (с дискрет- 


149 


ным временем, переходная плотность р(тһ | тһ)), сигнал — прежний: 
Рассматривая случай аддитивных помех, запишем выражение для ОП, 
непосредственно вытекающее из (5.1.4), если учесть (5.1.5/) 


Ж Аҙ 
оа (Ива | Ув) х 


>< | | = 0) [6—5 (х,) т (25) ш,(х,) ах,ах,ь,, 
[Е (6.3.19) 


Разложим о(ьн-5(хын) [0—5 (хһ)] в двумерный ряд по степе- 
ням 5(Х,-4), 5(хь). Поступая аналогично предыдущему, в случае сла- 
бых сигналов получим | 


Фи == 2, 56 &41Ф: (7, Ур) -- 5%, (Ув, Ура), (6.3.20) 
2, 5 І5;, ааФі (Ув, Урал) Зьф, (Ув, Уь+1)]. (6.3.21) 
Здесь бил т АН оценка, имеющая прежний смысл: 
| 5, ва == М [8 (Жена, бы), 0—1], (6.3.22) 

а 5, представляет собой фильтрационную оценку сигнала 
| Ие || | (6.3.23) 


Функции Фф и ф2 описывают теперь инерционные (в отличие от случая 
помех с независимыми значениями) нелинейные преобразователи: 


д 
Ф (Ив Уна) = — ду ПР (урь. [ 9»), 


Ер 


(6.3.24) 
д 
Ф. (Ив, Ува) == — дук р (и, +. [ 9»). 


(Если начальные условия для (20) выбираются в соответствии с (925); 
тов (21) нужно положить 5о--М5(х|), 


Ф; (7, И) =, (ШТ); 5,9. (И, 0) 0) 


Аналогично предыдущему, алгоритм (20), (21) определяет асимп- 
тотически оптимальный обнаружитель слабых сигналов. Основные опе- 
рации сводятся к обработке оценочно-корреляционного типа. 

Предыдущий алгоритм (14) является частным случаем (20), (21), 
когда р ("вят |та) =р (Таза), при этом фі--|1, ф=0. Е | 
ажную роль в найденной оценочно-корреляционной структуре 
обнаружителей играют блоки среднеквадратических оценок. В общем 
случае фильтрационные среднеквадратические оценки синтезируются 
согласно (23) с использованием апостериорных плотностей, определяе- 
мых соответствующими рекуррентными соотношениями (см. п. 5.1) (об 
экстраполяционных оценках речь пойдет в гл. 11). В настоящем пара- 
графе основное внимание уделено выяснению общей структуры асимп- 
тотически оптимальных обнаружителей без конкретизации блоков 
оценок. 

Отметим, что можно было бы рассмотреть также случай, когда, 
помимо коррелированной (марковской) помехи, присутствует шум с не- 
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зависимыми значениями. Используя разложение по малому параметру 
В Се 1. р ВОЛИМ асимптотически оптимальный т ар 


немся к нему при рассмотрении более общих  (немарковски х) моделей 
помех (см. п. 7.2.2). 

6.3.3. Частный случай (детерминированные сигналы). В предыду- 
щей задаче никаких других ограничений, кроме условия марковости, 
на помеху и параметр сигнала не накладывалось. Они могут быть гаус- 
совскими и негауссовскими, коррелированными и некоррелированными, 
детерминированными и квазидетерминированными. 


В частном случае детерминированных сигналов 


— 


5, рр (Ёрл), 9.1509); 


в результате чего предыдущие алгоритмы упрощаются. Так алгоритм 
(21) приобретает вид 
п-1 
2,-- Ў) [$ (6.41) Рі (Ур. аа) 
р--0 
п--1 


4-5(8) Ф, (Уе, Фе У, Агь. (6.3.25) 


Схема этого обнаружителя показана на рис. 6.5. Характеристики инер- 
ционных нелинейных преобразователей (ИНП) определяются форму- 
лами (24). Путем непосредственного расчета нетрудно убедиться, что 


МА2,А2; — МА2, Мда, —=0 при А 521. 


Таким образом, при обнаружении сигналов в коррелированных не- 
гауссовских помехах приемник перед накоплением осуществляет де- 
корреляцию наблюдаемых данных при помощи нелинейного инерцион- 
ного устройства. 

В частном случае при гауссовской экспоненциально-коррелирован- 
ной помехе асимптотически оптимальный обнаружитель (25) переходит 
в оптимальный (нужно подставить (5.3.2) в (24) и затем конкретизи- 
ровать (95)): 


п—1 


1 
= т У бьн — 0) (З,+. — 5,9. (6.3.26) 
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Алгоритм (26) тоже осушествляет декорреляцию, но уже при помоши 
линеиного` инерционного устройства. Последнее в случае непрерывного 
времени переходит в обеляющий фильтр (рис. 5.3, а). 
При негауссовских помехах с независимыми значениями из (25) 
(или из (14)) получаем более простой алгоритм 
п—] 


21 = Э, 5 (61) ГЫ (0241). (6.3.27) 
0—0 


Этот алгоритм допускает следующую интерпретацию (рис. 6.6): на 
входе «гауссовского» приемника — коррелятора или согласованного 
фильтра — следует поставить безынерционный нелинейный преобразо- 
ватель (БНП), характеристика которого вычисляется по формуле 
(15) 9. В том случае, когда помеха является гауссовской, БНП вырож- 
дается в линейный преобразователь (17), при этом асимптотически 
оптимальный обнаружитель (рис. 6.6) переходит в оптимальный. 


7А 
% 


2) 


МС7» 


Рис. 6.6 


Следует отметить, что одна и та же структура (27) получена раз- 
ными методами, связанными с разными подходами к проблеме асимп- 
тотической оптимальности [4, 17, 18, 64, 101]. 

‚ Алгоритмы (25), (27) определяют схемы асимптотически оптималь- 
ных обнаружителей слабых детерминированных сигналов на фоне не- 
гауссовских помех. Первый, естественно, сложнее второго, поскольку 
он оптимизирован под более сложную модель помехи (коррелиро- 
ванную). 

Для построения схем нелинейных преобразователей (ИНП и БНП) 
необходимо знать распределение помех. Например, в ряде случаев 
одномерная плотность вероятностей импульсных помех хорошо аппро- 
ксимируется функцией [140] | 
в (у) = Аехр(— а[и[), (6.3.28) 


где у принимает значения от 0,5 до 2 (в зависимости от характера по- 
мехи), а коэффициенты А и а определяются ее интенсивностью (эти 
коэффициенты, кроме того, должны выбираться в соответствии с усло- 
вием нормировки, если (28) — плотность вероятностей). Характеристи- 
ка БНП (15) при такой помехе равна: 
Я у]. 
(у) =ау|у[ пу. 
В случае у=1, что соответствует распределению Лапласа, 


р (у) =-5-ехр(—@|[4|}, | _ (6.3.29) 


имеем | 
(0) =а бірп у, (6.3.30) 


т. е. БНП является идеальным ограничителем. 


%) Найденная структура обнаружителя получит обобщение в п. 7.2.2. 
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6.4. МНОГОҚАНАЛЬНЫЙ ПРИЕМ 


Как следует из 5 б. в задаче обнаружения и оценивания непре- 


Кр ЕКО, жы АНУ ААА АСАН ТАЗА ЗИ 
рывных сигналов вектор достаточных статистик является, вообще гово- 
ря, бесконечномерным. Ограничение числа статистик проводилось пу- 
тем параметризации апостериорного распределения и усечения соответ- 
ствующей системы дифференциальных уравнений. 

В настоящем параграфе излагается метод синтеза, в основе кото- 
рого лежит другой способ ограничения числа моделируемых статистик. 
При нем область определения параметра сигнала разбивается на ко- 
нечное число подобластей, при этом осуществляется переход от апосте- 
риорной плотности вероятностей к совокупности соответствующих апо- 
стериорных вероятностей. В результате приходим к многоканальным 
приемникам |18|. Ниже рассматривается случай дискретного времени, 
однако излагаемый метод непосредственно распространяется и на слу- 
чай непрерывного времени [18]. 

6.4.1. Алгоритм для апостериорных вероятностей и для отношения 
правдоподобия. ан имеют вид 


о ЖЕП (6.4.1) 


где {х»}, {и} — стационарные марковские процессы, определяемые соот- 
ветственно переходными л(хһн|Хь), 0(йьым|4») и начальными л(х)), 
0(41) плотностями вероятностей. Следует отметить, что при разработ- 
ке общих методов в предыдущих задачах условие стационарности 
на марковские процессы не накладывалось. Это условие, вообще гово- 
ря, необязательно и для излагаемого ниже метода. Однако здесь усло- 
вие стационарности указанных процессов будет использоваться, по- 
скольку при нем получаются более простые схемы, на которых удобно. 
иллюстрировать некоторые закономерности построения многоканаль- 
ных устройств. 

Рекуррентное соотношение для АПВ в ит (1) непосредственно 
вытекает из (5.1.3): 


а ео 
ады 


ТТ е ННІ... а. 
Қ [Иена (Ха) | Ув — 58(56)] (Хе | 6) (5) хх 1 


(6.4.9) 


(здесь обозначено 5р (хь) =:5(хһ, %,)), а рекуррентное соотношение для 
ОП дается формулой (6.3.19). | 

Чтобы упростить моделирование, перейдем от оптимальных алго- 
ритмов (2), (6.3.19) к квазиоптимальным. Для этого разобьем интервал 
(ӘЛІ ЗАТЫ) априорно возможных значений параметра хе-(х9, х") сигнала 
5(х, %) точками хі, х2,..., хт на т подынтервалов (хі, хі%!), Вместо 
АПВ М (хь) будем рассматривать совокупность апостериорных ве- 
роятностей 


ізгі 
Ш (Ј) = | Шр (Хра) Хы» (6.4.3) 


=] 
определяющих вероятность того, что значение параметра х на (Е--1)-м 
шаге наблюдения заключено в интервале (хі, хі+!). 
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Подставив (2) в (3), получим 


А ; Фрі (Ј) ж 
«ізі уа 
> ір | [Ива ( ча) 196—960) (еа | х) а(х) хах л 
ое ЗЗР со ОБИИ. Е СНЕ ЕЕРЕЕ НА е ЗБ. (6.4.4) 


БЕЯ с 
у [| (ошен. (кена) еее) боя 1 в) оь ЕГЕ 
П ИО. 
О БЕТТ Дер 
Введем ступенчатую аппроксимацию АПВ 
қ жс 
), о,(х)ах 
х а 0(1) 
Фр (Хх) = вх) с (х) (0) ° 
| т(х)ах 
х! | 
Шы Оо Іс (6.4.5) 


При такой аппроксимации сохраняется общий вид апостериорного рас- 
пределения: сохраняется истинной величина апостериорных вероятно- 
стей о, (і) попадания параметра х в интервалы (хі, Хх), но изменяет- 
ся вид плотности %ь(Х) в пределах этих интервалов. Погрешность, 
вносимая (5), тем меньше, чем мельче интервалы (хі, хі); при умень- 
шении длины интервалов (т-->оо) ступенчатая аппроксимирующая 
кривая переходит в функцию Фь(х). 

Используя (5), получим из (4) приближенный рекуррентный алго- 
ритм формирования апостериорных вероятностей 


Е! 
ЕЕ | | р [еъ — 8 (Х,-.) 156—5 (хе) Ж 
Ооа еа. 
2, И | | р [Ше — (хел) 106—5 (х) 
Ы) хі хі 
аа хоть (6.4.6) 


< (еъ | хе) п(х) хх ` 


При этом ОП (6.3.19) с учетом аппроксимации (5) приобретает вид 


ЕН гі 
ше(і). 
Ар: = Е и ) и (р. 1 | р [0, +: ч ЭР1 (ета) | ИЕ т 
— 5, (ЛЬ) т (Хр | Ха)т(х,) ахуа ын (6.4.7) 


В целях упрошения обработки перейдем от апостериорных вероятно- 
стей Фыым(/) к ненормированным апостериорным «вероятностям»: 


У, )т- ын (0) АРС (6.4.8) 
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Используя (6) — (8), получим 


РИ 
ТИ. ж мы 47 30) (° (7 р [02+ 7% 51 (Хр!) | уь — 5,(хр))| 7” 
хо това, (Ува 19) А 
і вот 
хХт(х,, [Хь) т (хь) ахрахь ъл, (6.4.9) 
А, ИЕ (1). | (6.4.10) 


і 


Алгоритмы (9), (10) (как и (6), (7)) определяют структуру многока- 
нальных приемников. Чтобы конкретизировать их схемы, необходимо 
задать распределение помехи о(уһ-1|%һ). Однако, если рассмотреть слу- 
чай слабых сигналов, то можно еще до конкретизации помехи получить 
ряд полезных результатов. | 

6.4.2. Слабый сигнал (общий случай). Разложим функцию 
о [Ув Зач (хь) |Фь-5һ(хь)|1 (см. (9)) в ряд Тейлора в окрестности 
точек Ул, Ук и отбросим члены порядка малости О (5?) (поступаем 
аналогично п. 6.3). В результате соотношение (9) упрощается: 


ШУ () = 11 1-5,1 (7) Ф. (Ив, Ив) 4-8 (0) Ф, (Ие, Уа ІР, (0). (6.4.11) 


4 


Эдесь | 
хі+1 
| 5,1 (и) (хл) ха 
бы (0) = а (6.4.19) 
| т(ХьааХр 
х! 


-- уередненное значение сигнала 5,(Хыни) в пределах интервала (хі, 
Хх"), аналогично определяется 5һ (1); функции фі и Фф определяются 
формулами (6.3.24); 


СРВ 
| | т(Хыһ» хь) Хах 1 
хі х | 
Р,,-- = . (6.4.13) 
| п(хе)ахр 
и. 


(а (аа, ХТ (Ха, |) т (х,)) 


-- априорная вероятность перехода параметра х из интервала (хі, хї+!) 
на ^-м шаге в интервал (хі, хі") на (Р--1)-м шаге. 

Соотношение (11) определяет структуру одного канала квазиопти- 
мального т-канального приемника. Преобразования фу и Фф» осущест- 
вляются нелинейными инерционными устройствами. Конкретные законы 
этих преобразований зависят от распределения вероятностей помехи и 
вычисляются по формулам (6.3.24). Весовые коэффициенты Р; реали- 
зуются при помощи блока сопротивлений. Опорные сигналы 5$(]) рас- 
считываются априори в соответствии с (12). Это является следствием 
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приближения (5). Если же указанное приближение не использовать, 
а исходить строго из алгоритма (4), то придем к схеме с подстройкой 
опорных сигналов на каждом шаге в пределах (хі, хі+!) с учетом апо- 
стериорной информации. При небольшой длине подынтервалов осуще- 
ствление такой подстройки не может сильно улучшить качество при- 
ема, однако значительно усложнит конструкцию приемной системы. 

Рассматриваемая многоканальная система состоит из совокупности 
связанных между собой каналов. Суммируя напряжения на их выходе, 
получим статистику обнаружения (см. (10)), которую следует подать 
на пороговое устройство. 

При 9=1 напряжения на выходе каналов с точностью до некото- 
рой постоянной определяют распределение апостериорных вероятностей 
наличия параметра сигнала в подынтервалах (хі, хі+!). Имея такое 
распределение, можно в соответствии с тем или иным критерием найти 
подынтервал, определяющий оценку неизвестного параметра. Например, 
для получения оценок в последовательные моменты времени по крите- 
рию максимума апостериорной вероятности выходные данные каналов 
(17 (/)) нужно подавать при каждом шаге на схему выбора максимума. 

Отметим, что структура синтезированной системы инвариантна от- 
носительно распределения сигнала: от него зависят лишь величины ве- 
совых коэффициентов и совокупность опорных сигналов 5 (1). 

Многоканальный приемник, определяемый (11), тем ближе к опти- 
мальному, чем меньше длина подынтервалов (хі, хін), т. е. чем боль- 
ше число каналов. Однако в реальной системе оно вовсе не должно 
быть очень большим. Число каналов определяется требуемой точностью 
оценивания и допустимой потерей качества обнаружения по сравнению. 
с оптимальной системой. Приемлемое число каналов может быть вы- 
брано в результате анализа синтезированного приемника. Такой ана- 
лиз, иллюстрирующий влияние числа каналов на качество обнаруже- 
ния, проведен для конкретного примера в п. 8.4.2. 

Выше ничего не говорилось о том, каким образом нужно разбивать 
интервал (2х0, х'") на подынтервалы, т. е. как выбирать точки х!, х2, 

., "—\. (Очевидно, что равномерное разбиение в общем случае не 
является наилучшим.) Оптимальное решение этой задачи (при задан- 
ном числе каналов) можно получить в результате соответствующего 
анализа многоканальной системы. Однако анализ подобных сложных 
алгоритмов удается осуществить лишь при помощи машинных методов 
для частных примеров. Аналитическую зависимость, определяющую ка- 
чество работы многоканального приемника при различных способах 
разбиения интервала (х0, х"), получить не удается. Поэтому вопрос 06 
оптимальном выборе точек х? (|--і,..., т--1) остается открытым. Тем 
не менее можно предложить хороший, приемлемый на практике епособ 
разбиения, учитываюший априорную информацию о параметре сигнала. 
Суть этого способа заключается в следующем. Точки х? при фиксиро- 
ванном числе каналов находятся из условия равенства ИНЫХ ве- 
роятностей на всех подынтервалах: 


АБА ое 
| ра | т(хуах, і, ШЕ); безе ПЕ (6.4.14) 
х! х! | 


Такой способ разбиения представляется целесообразным, поскольку он 
в соответствии с априорными сведениями увеличивает плотность кана- 
лов на участках более вероятных значений неизвестного параметра. 
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6.4.3. Частные задачи. Используя (11), можно непосредственно получать алгоритмы 
многоканальной обработки для различных частных задач. Например, если помеха гаус- 
совская (см. (5.3.2)), то нелинейные преобразования фи, фо (6.3.24) переходят в линей- 


тт 


кісе кВ [ +10) 508 | 
У, +1 (7) = 9 ( + (инч. а, 00) | РИМ. 


і 
При негауссовской помехе с независимыми значениями соотношение (11) упрощается: 


+: (0 = 1-5. (0 А (ие) УРА. (6.4.15) 


і 


Нелинейное преобразование ў, в данном случае осуществляется безынерционным устрой- 
ством, характеристика которого определяется формулой (6.3.15). 
Если параметр х — случайная величина (а не случайный процесс), то 


ЕН 
са 6.4.16 
2) (0 при ј #1. ( 


При этом алгоритм (11) принимает вид 


И +: (Л = 1 + 86: (0) Ф: (0 Ур) + 8 (0) % (6 ува.) И (р). (6.4.17) 


Здесь, как видим, связь между каналами отсутствует. Таким образом, при приеме 
сигнала, параметр которого является случайной величиной (не изменяется на интервале 
наблюдения), многоканальная система состоит из совокупности не связанных между 
собой каналов. 

Уже из результатов проведенного синтеза ясно, что пренебрежение связями между 
каналами (которое можно сделать для упрощения схемы) при приеме сигнала с флюк- 
туирующим параметром приведет к потере качества работы системы. Величина потерь 
зависит от конкретных условий задачи; в частности, она определяется тем, как быстро 
изменяется (флюктуирует) параметр сигнала за время наблюдения (в п. 8.4.2 для кон- 
кретного примера находится величина указанных потерь). 

Остановимся еще на одном частном случае, Если параметр сигнала — случайная 
величина, помеха — некоррелированная и гауссовская, то многоканальный приемник, как 
следует из (15), (16), (6.3.15), принимает наиболее простой вид: он состоит из набора 
обычных корреляторов, перекрывающих весь диапазон возможных значений параметра 
сигнала. Заметим, что на практике в основном применяются многоканальные схемы 
именно такого типа (корреляторы нередко заменяются согласованными фильтрами). 
Однако, как следует из вышеизложенного, эти схемы близки к оптимальной ЛИШЬ 
в указанном частном случае. | 

6.4.4. Упрощение алгоритмов. Рассмотренную многоканальную процедуру обработ- 
ки сигналов можно реализовать с помощью аналоговых или цифровых вычислительных 
машин. Однако для этого требуются устройства, способные оперировать с сигналами 
в большом динамическом диапазоне. Последнее создает существенное неудобство тем 
более, что динамический диапазон рабочих сигналов обычно экспоненциально растет 
с ростом отношения сигнал/шум. Предпочтительнее формировать вместо статистик 


0107) и Дъф их логарифмы 
ІР (= 2+: (), ША = (6.4.18) 


Кроме того, для упрощения обработки целесообразно использовать приближенный спо- 
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соб, связанный с учетом только максимального слагаемого в сумме. Но прежде чем 
о нем вести речь, преобразуем соотношение (9) следующим образом: 


( а хі+1 
| рур — 8в+1(хе+1) | Ув — (5)] 
Е у хі з, 
2ыаа () = Ш Уе Іп БЕРМЕ х 
| р(ив+1 | У) | | п(хеъі, Х)0Хр-10Х% 
\ | хі х? 
Хт (хрр, Хр) (хына А 26 (0) - ШРи}. (6.4.19) 
По теореме о среднем 
ЕЕ 
| | р Шркі-- Әрі (Хе) [Ув — 5 (хь)] п (хека Хв) (храха кі = 
хі хі 
ЕНІ еті 
== р [ув — еа (Хх) |9 --5ь(х71 | | т(Хра» Хр) бхрх: (6.4.20) 
| хі х! 


где х;, Х%-- некоторые точки, принадлежащие подынтервалам (хі, х), Хғ) 
соответственно. В первом приближении можно положить 5(х;) =5(), где 5(/) одре- 
деляется согласно (12). Подставляя (20) в (19), получим 


К. ұлы 5% А” 
Е у. ехр аа 42,00) 4-10 РІ. (6.4.21) 
Е (р-ға | Ур) | 

Сумма по і в этом выражении состоит из неравноценных слагаемых. Неравноцен- 
ность усиливается за счет экспоненциального преобразования. Поэтому можно предпо- 
ложить, что в указанной сумме практически приемлемо ограничиться максимальным 
слагаемым (особенно при небольшом их числе, т. е. при небольшом числе каналов). 
При этом вместо алгоритма (21) будем иметь 


[0 — 10") | Ув — 5#(х';)] +2 + шРи. (6.4.22) 
(Ива | Ур) 


Приближенный алгоритм (22) существенно проше (21). Аналогично можно поступить 
и при формировании ЛИ 


2) = шах (а 
ГА 


гъа = ш У) ехр {26+1(0)}, (6.4.23) 
і 
ограничившись максимальным слагаемым 


Р х У (6.4.24) 


Отметим, что совокупность 2 (]) (|--0, 1, ..., т--1) характеризует распределение лога- 
рифма ненормированных апостериорных вероятностей. Чем больше отношение сиг- 
нал/шум, тем точнее фильтрация — уже апостериорное распределение, и, следовательно, 
сильнее выражен преобладающий член в совокупности 2һ(ј). Наличие такого слагаемо- 
го под знаком суммы в (23) позволяет с большим основанием перейти от (23) к при- 
ближенному алгоритму (24). Таким образом, упрощенная процедура (22), (24) тем 
ближе к исходной (21), (23), чем больше отношение сигнал/шум. В п. 8.4.2 на примере 
показано, что обе процедуры практически эквивалентны. | 

В случае слабых сигналов алгоритм (22) можно преобразовать аналогично тому, 
как это делалось в п. 6.4.2. Однако мы останавливаться на этом не будем, а обратимся 
к следующей задаче. 
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Рассмотрим, во что переходит алгоритм (22) в случае некоррелированного гаус- 
совского шума. Қонкретизируя (22) с учетом о(уһ-4|/Уһ)--О(уһал) и (4.3.4), получим 


ч ғ 1 < , а Ер 
2р+101) = т 52.1057) Ува и Гг: (1 --1аР,;;). (6.4.25) 


Практическое осуществление схемы приемника согласно алгоритму (25), (24) особых 
трудностей не представляет. Сигналы 3, (1) на выходе всех каналов запоминаются на 
один шаг. На каждом следующем шаге совокупность #2» (1) смещается на Іп Р;;, затем 
в схеме выбора максимума отбирается наибольшая величина. Последняя складывается 
с результатом умножения наблюдаемого колебания на соответствующее опорное. Ма- 
ксимальная величина из совокупности 2„ (і) представляет собой статистику обнаруже- 
ния, которая подается на пороговое устройство. При 9=1 по номеру канала с макси- 
мальным выходным сигналом оценивается значение. параметра х на соответствую- 
щем шаге. 

Заметим, что если параметр сигнала является случайной величиной, помеха — не- 
коррелированная и гауссовская, то уже из (21) (т. е. до упрощения) с учетом (4.3.4), 
(16) получаем 


1 А. 
2+1 () Е (х7) урна + 26 (0) (6.4.26) 
или в нерекуррентной форме 
1 п, 
= (дя У Зы д зь ре 0,1 тт 
=з] 


Қак видим, в данном случае многоканальная система состоит из набора несвязанных 
между собой корреляционных приемников, настроенных на сигналы $» (х';) (аналогич- 
ный факт уже отмечался и при рассмотрении слабых сигналов в п. 6.4.3). Если же па- 
раметр х флюктуирует за время наблюдения, то требуется более сложная обработка, 
учитывающая связи между каналами. Приближенный вариант такой обработки опреде- 
ляется алгоритмом (25). 


Глава 7 


СИНТЕЗ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ 
ОБЩИХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 


В настоящей главе синтезируются алгоритмы обнаружения и филь- 
трации для общего случая, когда предположения о гауссовском или 
марковском характере сигналов (и помех) не являются обязательными. 
Рассматриваемые в $ 7.1 и 7.2 сигнал и помеха представляют собой 
произвольные стохастические процессы в том смысле, что накладывае- 
мые на них ограничения настолько слабы, что по существу не являют- 
ся ограничениями для реальных процессов *). 

В целях наибольшего приближения постановки задачи к практи- 
ческой ситуации предполагается, что на полезный сигнал, кроме поме- 


“) Впоследствии при рассмотрении задач синтеза термин «произвольный» процесс 
приобретет более конкретное содержание. 
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хи, воздействует шум с независимыми значениями (например, собствен- 
ный шум приемника). Ж» 

Выводимые в $ 7.1, 7.2 алгоритмы составляют сущность оценочно-. 
корреляционного принципа обнаружения сигналов на фоне помех |991. 
В гл. 4-6 нам неоднократно приходилось сталкиваться с построением 
обнаружителей для различных моделей сигналов в виде схем оценочно- 
корреляционного типа. И это не случайно. Здесь будет показано, что 
оценочно-корреляционные алгоритмы обнаружения носят универсаль- 
ный характер, причем сделано это будет различными методами. Қаж- 
дый из рассматриваемых ниже методов доказательства связан с опре- 
деленными ограничениями на сигнал и помеху, однако все они (огра- 
ничения) являются несущественными с точки зрения практики. 

В 5 7.2, кроме общих стохастических моделей, рассматриваются 
также детерминированные и квазидетерминированные сигналы. 

Параграф 7.3 посвящен оптимальной нелинейной фильтрации сто- 
хастического сигнала, параметром которого является квазимартингал. 


74. ОПТИМАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 


7.1.1. Метод марковской аппроксимации [99, 100]. Вначале рассмот- 
рим случай, когда в качестве мешающего процесса выступает только 
белый гауссовский шум Е (собственно помеха отсутствует), статисти- 
чески не зависящий от сигнала. 

а) Пусть {х*;} — произвольный случайный процесс, на который на- 
ложено лишь одно ограничение. Предполагается существование неко- 
торого многомерного марковского диффузионного процесса {х;}== 
т-4Х;, Хи, ..., Хто, Компонента которого, например ж, аппроксими- 
рует процесс х% с какой угодно степенью точности. Поскольку практи- 
чески любой случайный процесс можно с необходимой степенью точно- 
сти заменить компонентой специально сконструированного многомерно- 
го марковского процесса (см. п. 1.5.4), то введенное ограничение на 
процесс {х*;} является весьма слабым. 

Рассмотрим задачу обнаружения сигнала 5(х%, Г} на фоне аддитив- 
ного белого шума 8, [М6,5,, „== № (х)], статистически не зависящего от 


сигнала. Функция $ известна, в частном случае полезный сигнал есть 
исходный произвольный процесс: 5(х%, #) =х*. | 

Заменяя исходный процесс х*; компонентой х; указанного много- 
мерного марковского процесса {х:}, сведем поставленную задачу обна- 
ружения (с любой степенью точности) к задаче обнаружения сигнала 
5(%, 2) по наблюдаемым данным | 


ЕВ, Е 0=Е=Г. 60.1. (7.1.1) 


Здесь полезный сигнал есть функция одной компоненты х; много- 
мерного марковского процесса {хх} = Хы ..., Хт-і1Қ компоненты 
(Хы, ..., Хт) в (1) не входят. Отметим, что для доказательства общ- 
ности оценочно-корреляционных алгоритмов нам не нужно конструиро- 
вать аппроксимирующий марковский процесс (х). Вполне достаточно 
факта его существования. 

После указанной модификации исходной задачи можно воспользо- 
ваться результатами н. 5.2.3, где рассматривались вопросы обнаруже- 
ния и фильтрации сигналов, являющихся функциями части компонент 
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многомерных марковских процессов. Применяя эти результаты к зада- 
е (1), получим соотношения для Л 2т в форме Ито: 


7% 7; 
СЫ 1 бо 
= | ина — уу | 5 2 (7.1.2) 
0 0 
и в симметризованной форме: 
Т ТЕЗ” 
т-т|5ша-зг| СА (7.1.3) 
0 0 : 
где 
5,=М [5 (х,, 8 |у 601], (7.1.4) 
= М [5% (х, #) |05, 0-1. | (7.1.5) 


Апостериорные математические ожидания (4), (5) есть БСО сигналов 
5(х, Ви 5°(х,, {) соответственно при 0--1. Если же 0--0, то функ- 


ционалы 5, и 5; ‚ входящие в (2), (3), являются псевдооценками. 


Отметим, что при записи алгоритмов (2) и( 3) не потребовались 
конкретные статистические сведения о процессе {х;}. При этом прояв- 
ляется важное свойство указанных алгоритмов: их инвариантность от- 
носительно конструкции аппроксимирующего процесса {х;) — вида ко- 
эффициентов переноса и диффузии и числа компонент. Какова бы ни 
была эта к вид формул (2), (3) и смысл входящих в них 


оценок $ $, обеспечивающих минимум среднеквадратической ошиб- 


ки, остаются одними и теми же. Структура алгоритмов и смысл оценок 
не меняются и при т-->оо. 

Из указанной инвариантности и возможности замены произвольно- 
го сигнала компонентой марковского процесса непосредственно следует 
общность оценочно-корреляционных алгоритмов обнаружения (2), (3). 

Необходимо подчеркнуть, что указанная инвариантность алгорит- 
мов (2), (3) касается только их структуры и смысла оценок. Конкрет- 
ный же вид оценок свойством инвариантности относительно статистиче- 
ских характеристик сигнала не обладает. Сравнивая, например (2) 
с (4.2.16) и (3) с (4.2.12), видим, что структура обнаружителей для 
разных задач ((1) и (4.2.1)) одна и та же. Одинаков и смысл средне- 
квадратических оценок (4), (5) и (4.2.3), (4.2.10); однако их конкрет- 
ный вид будет различным, так как апостериорная плотность вероятно- 
стей параметра сигнала, входящая, например в (4.2.4), не равна апосте- 
риорной плотности, используемой при вычислении (4). Наглядной иллю- 
страцией этого обстоятельства служат примеры, рассмотренные в пре- 
дыдущих главах. 


В том частном случае, когда сигнал является детерминированным 
(5(х;, #) = 5 ()), имеем 5;—5(9, 52 ее - при этом оценочно- корреля- 


ционные алгоритмы (2), (3) переходят в корреляционный (4.2.19). 


б) Рассмотрим теперь более общую задачу. Пусть на полезный сиг- 
нал воздействует неаддитивная и статистически зависящая от сиг- 
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нала помеха и, кроме того, не зависяший от них аддитивный белый 
шум. Қомбинацию сигнала и помехи запишем в виде заданной функции 
Ф(х%, 11%, 2) произвольных случайных процессов {х*1}, {1*:}. При адди- 
тивной помехе УҮ(1|%, 2) эта функция Ф--5(х%, 2)--У(,1%, 2). На про- 
цессы {х*:} и (4%) наложено аналогично предыдущему непринципиаль- 
ное ограничение: допускается возможность их аппроксимации со сколь 
угодно высокой степенью точности компонентами некоторых многомер- 
ных марковских диффузионных процессов. В результате задача обна- 
ружения произвольного сигнала на фоне произвольной помехи и адди- 
тивного белого шума сводится к задаче: 


ие п 2) 6, 01, 0<?<7,. (7.1.6) 
У (те, 2) 4-6, | 0 = 0, 


где хь : — компоненты некоторого многомерного диффузионного про: 
цесса {х,, 1:), остальные компоненты которого в у; не входят. Отметим, 
что аппроксимирующие марковские процессы в случае зависимой и не- 
зависимой (от сигнала) помехи отличаются друг от друга, однако на 
общей структуре получаемых алгоритмов обнаружения это не скажет- 
ся, как не повлияет на нее вид коэффициентов переноса и диффузии и 
число компонент процесса {х;, т). 

Непосредственно используя результаты п. 5.2.3 (формулы (5.2.27), 
(5.2.23)), получаем выражение для ЛП в форме Ито: 


Т. г 
ИА к 1 220 сы 
г | (@, — 7) 00% — т | (02 Иа ОТИ 7) 
0 0 
ИВ симметризованной форме: 
т | (6, —0,,) 00 — т | (ө3- үу, (7.1.8) 
0 0 


где 


Ф,--М|Ф(х,, т, Ви, 0 1], 


(7.1.9) 
Ре = МИ Ви, 0—0]; 
Ф/--М(Ф“(х,, 12, ри 9—1], 

(7.1.10) 


= 


У? — МУ? (аз, и... 0=0]. 


Алгоритмы (7), (8) дают структуру оптимальных обнаружителей про- 
извольных сигналов на фоне произвольных помех при наличии адди- 
тивного белого шума. Общность этих алгоритмов является следствием 
их инвариантности относительно конструкции марковских процессов и 
аппроксимирующих свойств последних (как и в предыдущей задаче). 
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В случае аддитивной помехи, когда Ф(хь 13, 2) =5 (хе, 2)-БУ (т 2), 
формулы (7), (8) принимают вид 


Т 1 

1 зға те С 1 5 7 

е (0,0, — Руд 849 — зу | ВИ, 
б 0 


--Й", — 4, (7.1.11) 


ГУ -А] } 
— зу \ (5 4-28; ИИ Е (7.1.12) 


где | 
З= М у’, В], 


в=МУ (а, д, 0-1 
(7.113) 


тт 
ӘУ == ІН ТУ (СЕНДЕ ШЕТІ 
МИ ОЕ, 


524 
а У, и и определяются соотношениями (9), (10). 


Апостериорные математические ожидания (9), (10), (13) случай-. 
ных функций Ф(х, 4, 7%), 5(х, 2), И(щь 1) являются их оценками по 
минимуму среднеквадратической ошибки, получающимися в результа- 
те наблюдения реализаций уо‘ при 0=1 и 9—0 соответственно. Отме- 
тим, что в алгоритмы (7), (8), (11), (12) при любой из ситуаций 
(0—0,1) входят как оценки, так и псевдооценки (в отличие от алго- 
ритмов (2), (3)). Так, например, если имеет место Ө--0, то функциона- 
лы 5;, Рі в (11), (12) будут псевдооценками сигнала и помехи соот- 
ветственно, а Ро; будет оценкой помехи, при 9—1 псевдооценки перей- 
дут в оценки, и наоборот. 

Согласно алгоритмам (7), (8), (11); (12) схемы оптимальных обна- 
ружителей являются двухканальными (9—0 и 0—1), при этом в каж- 
дом из каналов осуществляется оценивание (фильтрация) помехи, ко- 
торая затем компенсируется при помощи вычитания: Ри--Ро. Эти 
алгоритмы определяют оценочно-корреляционно-компенсационный ме- 
тод обработки сигналов на фоне помех. 

Если помеха отсутствует (У (\ь ї) =0), то 


Р Ж ов РЧ. Р Ар» 
Уы--Уи--У,т-Уш--95,У;--0, 


и оценочно-корреляционно-компенсационные алгоритмы (11), (12) пе- 
реходят в оценочно-корреляционные (2), (3). 

7.1.2. Прямой метод [103]. Рассмотрим теперь задачу обнаружения 
в дискретном и непрерывном времени, не обращаясь к марковской 
аппроксимации сигналов и помех. Пусть наблюдается 


05 ВЕТ Ь: 90 ЕОР ол (ОТА) 
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где параметр х, сигнала 5(х,, &) и помеха тһ — произвольные немар- 
ковские случайные процессы с дискретным временем, статистически за- 
висимые между собой. Шум & представляет собой случайный процесс 
с независимыми значениями, описываемый плотностью вероятностей 
о (&). Предполагается, что процессы {х»}, {7һ} статистически не зависят 
от «будущего» шума {Ё}, т. е. случайные величины х; и 1; не зависят 
от & при і< 2. 

Найдем ОП А, = р (у, |0 = 1)/р (0, |0 = 0). Для этого введем услов- 
ные плотности вероятностей Ри = О) (Е Тае) о 
можно записаль в виде З 


п 
П ринит, 6-1) 
Ба #=1 


Е 219 = 1) 2% 
ПТ жа 
ру [9 300557 
Е=1 - 


Поскольку {Е} — процесс с независимыми значениями, и, кроме 
того, статистически не зависит от «прошлого» процессов {хи} и {ть}, то 
` при фиксированных хь и 1, имеем 


р(иь|хь, ть, ГІ, 0=1) = р(уь|хь, ть. 01). (7.1.16): 


Очевидно, что для решаемой задачи | 
Р(%1|Х, 1, 0=1) =р[у, — $ (хь, &) — 7]. (7.1.17) 


Введем АПВ параметра сигнала и помехи р(х, е | ее): ИС- 


пользуя (16), (17), получим 
Ру ‚== 


= {} Ри — 5 (хь, В) — пер (ль ть |00, 01) ахьйть. (7.1.18) 


Аналогичным образом можно представить и р(у, |у', 00). 


В результате получим следующее выражение для ОП (15): 


п Е 
П 1) р(х, к) е] (хь, те 105, 8--1)4храть 


=] р(% |8 = 1) 
А,= п ! ив =0) (7-1-19) 
П | ои поры, 9 = 0) 
Е--і 


При этом рекуррентный алгоритм формирования ОП примет вид 


54 Маре — 5 (5, в) — 1а] 
А. =А,., И, аР | (7.1.20) 


где Мо и М, — апостериорные математические ожидания: 
ре О. 9 = 1) ах, ль, 


М, (-) = ТІ 
((Оғ(һ075 0—0) а. 


(7.1.21) 
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Отметим, что при выводе (19), (20) практически никаких ограни- 
чений на параметр сигнала х и помеху п вводить не понадобилось. 
Требуется лишь существование условных (апостериорных) математи- 
ческих ожиданий, входящих в (19), (20). Однако условное математи- 
ческое ожидание произвольной случайной величины существует всегда, 
если существует математическое ожидание этой величины (см. (1.1.27)). 
Для исследуемых здесь задач это приводит к несущественному с точки 
зрения практики требованию | 


Мф, (2, 1.) < оо, Мә, (12) < со, & —0, |, 2:05 
где 


Фо = Р |, — 05(х,, 2.) — т, (0-0, 1). 


Рассмотрим теперь случай непрерывного времени. После перехода 
к непрерывному времени наблюдаемый процесс (14) примет вид 


у,--05(х,, 2--1,-1-%, 0<Е<Т. (7.1.22) 


Как и при дискретном времени, на параметр сигнала х; и помеху 1) 
никаких особых ограничений не накладывается. Они могут быть немар- 
ковскими и негауссовскими, причем статистически зависимыми между 
собой. В качестве шума & здесь рассматривается белый гауссовский 
(см. п. 4.2.1) шум, имеющий спектральную плотность М. Предполагает- 
ся также, что процессы 4%) и {пи являются неупреждающими по отно- 


шению к винеровскому процессу өне | 50 (т. е. сигнал и помеха 
0 


статистически не зависят от «будущего» шума). Следует только отме- 
тить, что последнее предположение остается здесь в силе лишь в том 
случае, если рассматриваются стохастические уравнения в форме Ито. 

Подставляя (4.2.2) в (20) и осуществляя предельный переход ана- 
логично п. 4.2.2. и п. 5.2.1, получим соотношение для ЛП (в форме- 
Ито): 


Т Т 
1 < — — ; 1 О ж ж — — 
| о (5,4-1, — 1,0) УЕ — 27 (5, + 25,1,; -- е ЯР 10/) 0, 
0 0 


_- (2.1.23) 
Еде 


5,==М[ (хь Вий, =, 


(7.1.24) 
Мерис =, йе ОУ. 


Симметризованное уравнение также получим методом п. 4.2.2, 5.2.1, при 
котором отбрасываются члены типа (Лу)?. Однако такой метод не по- 
зволяет учесть зависимость шума (даже частичную) от сигнала и поме- 
хи. Поэтому здесь введем более сильное ограничение на шум Фф счи- 
таем, что шум (Ы) статистически не зависит от (ж) и (тн). Тогда, пере- 
ходя в (20) к непрерывному времени, получим 

Г Т 

В Е 
ЕД | ЕЕ рим 91ү | (5, + 25,1; -- 1, — 14) , (7.1.25) 
0 0 
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где 
= 


5, = М|5%, |у, | 


5л,-- М (х, 0) т, |5 6-1, (7.1.26) 


1 М ое О 


Полученные прямым способом оценочно-корреляционно-компенса- 
ционные алгоритмы (23), (25) совпадают с алгоритмами (11), (12), 
выведенными с использованием марковской аппроксимации. 

’ Формулу (23) можно записать по-другому. Для этого выделим 
в подынтегральном выражении второго интеграла (23) полный квадрат 


($: +\1:—10+)?, а оставшиеся члены включим в стохастический инте- 
грал. В результате получим | 


у Е Г 
1 ж — — те“ е; 1 — — ды 2 
= | (8,1—1) 94 — ур | (8: — 15), (7.1.27) 
0 


0 
где 


ИТ. . (7.1.98) 


Выясним, что собой представляет процесс {7:} при 9—0. В этом 
случае 0:=1: +{;. Согласно п. 1.4.4 (см. 1.4.23) 


0.1, $, (7.1.29) 


где л,; имеет прежний смысл (24), а&, — производная винеровского процесса 


У №о (0) [о (7) — стандартный винеровский процесс], т. е. &; — белый гаус- 
совский шум со спектральной плотностью М. Подставляя (29) в (28), 
видим, что процесс {7:} является белым гауссовским шумом. 

Таким образом, одна из операций рассматриваемой оценочно-кор- 
реляционно-компенсационной обработки произвольных сигналов на фо- 
не произвольных помех сводится к обелению последних. Делается это 
при помощи обеляющего фильтра (28), непосредственно входящего 
в алгоритм (27). Так как процедуры (23) и (27) эквивалентны, то обе- 
ление помехи осуществляется и при обработке сигналов согласно алго- 
ритму (23), хотя обеляющий фильтр (28) в явном виде в (23) не 
ВХОДИТ. | 

7.1.3. Метод порождающего процесса. О методе порождающего 
процесса в задачах обнаружения уже упоминалось в п. 5.3.1. Кроме 
того, этот метод применялся в предыдущем пункте при исследовании 
процесса (28). Во всех этих случаях метод порождающего процесса 
использовался лишь для выяснения свойств одного из блоков синтези- 
рованных обнаружителей (который оказался обеляющим фильтром), 
а сам синтез осуществлялся иными методами. Здесь же метод порож- 
дающего процесса (минимальное представление процесса Ито) будет 
использован уже на этапе синтеза системы обнаружения [105]. 

Пусть наблюдается случайный процесс 


у= 05 (х, БУ (а. ИЕ; 017, 0—0, 1, (7.1.30) 


“ 
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где 5, И — детерминированные функции (в частном случае 9 (ль Р) =, 
"(ть 2) =); х, т — произвольные, в общем случае немарковские 
процессы; 5; — белый шум со спектральной плотностью М, не завися- 
щий от прошлого процессов х; и 111. 

На сигнал 8(х,, № и помеху "(ть 2) накладываются следующие 
ограничения: 


і і | 
ғ (190. т) |4: < оо, ШЕР 51е) =, (7.1.31) 
0 0 
М5 (хь 0[<оо, МУ (ль, | < оо, (7.1.32) 
|М15(х,, т) У (т, т) |20 оо (7.1.33) 


0 


для всех іє [0, Т]. Очевидно, что эти ограничения для практических 
задач несущественны, они всегда выполняются для любых реальных 
сигналов и помех. 


Для удобства применения аппарата стохастических дифференциаль- 

ных уравнений перейдем от наблюдазмых данных (30) к процессу и; = 
| 

= | 9.4% который согласно (31) являгтся процессом Ито (см. п. 1.4.2) 
0 


и допускает стохастический дифференциал | 
у, = 05 (х,, Ц -НУ (т, 0) ЕР Ма, (7.1.34) 
где ө; — стандартный винеровский процесс. В силу условий (32), (33) 


(ср. с (1.4.22)) процесс Ито {7:} обладает минимальным представле- 
нием, т. е. 


у, = 08,40 „0 4- у, (7.1.35) 
где по-прежнему | | 


5, =М [8 (хь |у, 8-Ц, Ӯ, =М[И (т, 01", 6], 0—0, 1, 


о: (процесс в; называют также порождающим). х: 
Перейдем теперь к новому наблюдаемому процессу 4//), определяе- 
мому уравнением 
ау. — а*%9, — „а. (7.1.36) 
При 0 = 0 согласно (35) имеем | 
у, = Мф»,, (7.1.37) 
а при 01 
ач,--(5,--?,,-?,да--уУав,. (7.1.38) 
Объединяя (37) и (38), получаем 
а (5. ў, ИИ, 0 (7.1.39) 


В результате пришли к задаче, когда наблюдаемый процесс у; являет- 
ся процессом диффузионного типа (см. п. 1.4.2), а обнаружение «сиг- 
нала» (5;--Ри--Рш) ведется на фоне только белого шума. 
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Теперь воспользуемся результатами теории абсолютной непрерыв- 
ности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относи- 
тельно винеровской. Поскольку условие (33) обеспечивает на отрезке 
[0, Т] абсолютную непрерывность меры рс соответствующей процессу 

у 


(39) при 9=1, относительно винеровской меры |, соответствующей 
2 22) 


процессу (39) при 9=0, то, используя, например, [68], можно записать 
ОП (производную Радона — Никодима) для проблемы (39) в виде 


4һ-- 
= 
Т 2 7 
вае Р аба 9 
хра (0804-0, — Рида ат | бег? — 74, (7.1.40) 
0 0 


где стохастический интеграл понимается в смысле Ито. Определяется 
он следующим образом: 


Т. се 
| ($, -ҺУ, 7: У) а%у, ст де 
0 


Т Т 
УМ ( (8,4-0, — 0) 4-0 | ВЕ Уы) 4 (7.1.41) 
0 


0 


где первый интеграл в правой части есть стохастический интеграл Ито 
(см. п. 1.41), а второй — обычный (интеграл Стильтьеса). Существова- 
ние интеграла в смысле Ито обеспечивается выполнением условий 
(32), (33). 


Данное определение стохастического интеграла (41) связано при 9=1 с двумя 
различными интегралами. Существует и другой способ определения интеграла (41), бо- 
лее удобный с вычислительной точки зрения, когда интеграл определяется непосредст- 
венно по процессу ў. А именно, пусть Ё — последовательность ступенчатых функций, 
аппроксимирующих процесс = 5:4 7::— Рог таким образом, что 


= 
рам 10, 0—0, 1. 
0 


Для выполнения указанной сходимости достаточно, чтобы соблюдалось соотношение 


Д 
Р 016 0а Соо =. 8-0, 1. 


0 


Последнее гарантировано условиями (31), (32). Тогда стохастический интеграл 


2» 


(8,7: — 7+) 4* у: можно определить как предел сумм вида 


ое к 
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где у; — отсчеты процесса %;, взятые на отрезке [0, Г] и соответствующие выбранной 


аппроксимирующей функции Р РЕВ 

Заметим, что соотношение (40) можно получить, хотя и не строго, исходя из фи- 
зической интерпретации наблюдаемого процесса (39). Из (39) видно, что сигнал (5:-Е 
“-Рн--Го), подлежащий обнаружению, можно вычислить по известной реализации 
наблюдаемого процесса уір, т. е. его можно считать условно известным. Поэтому, под- 
ставив его в выражение для ОП в случае наблюдения известного сигнала на фоне бе- 
лого гауссовского шума, придем к соотношению (40). 

Формула (40) дает алгоритм оптимального обнаружения как в условиях (39), так 
и в условиях (30) и (34), поскольку проблема проверки гипотез (30), (34) эквивалент- 
_на проверке гипотез в условиях (39). 

Действительно 'обозначимчерез и меры, отвечающие "на отрезке; |0, Т) {про- 


цессу (34) (и следовательнно (35)) при 8 = 1 и 0 соответственно. Заметим, что мера м- 


7 
Т 
получена из меры линейным сдвигом на величину Нт == Ші а мера ш — из ме- 
0 © 
ры и тем же самым сдвигом. Последний не нарушает абсолютной непрерывности мер 


(в силу ограниченной энергии сдвига, что следует из условия (33) и поэтому является 
допустимым [39, т. 1]. При этом преобразованные меры однозначно связаны с исход- 
ными соотношениями 
в = НИ, в. (09-ы 9-4), (7.1.42) 
) 19) 


где 9-- функция, которая при вычислении (40) заменяется на ўл. Учитывая (42), ОП 
для проблемы (39) можно привести к виду | 
28 4 
Ат (8) = в (8) = с ЕН = ®+ НУ), 


45 
, 1 ж 
где Е — — ОП для проблемы (34). Так как из равенства $ = у, следует $ -+ 


+ Нр = 0р, то 


Ат (т) = Аг) бт), 
что и доказывает возможность перехода от (34) к (39). 


Алгоритм (40) эквивалентен прежним оценочно-корреляционно- 
компенсационным алгоритмам обнаружения. Действительно, переходя 


к 2т=п Лт и используя ранее введенное обозначение аура“, ИЗ 
(40) получаем формулу 


Т, Т | 
= (080,04) 9 — ду | ® 7—7", (7.1.43) 
0 0 


совпадающую с (27). Подставляя (36 )в (40), придем к формуле, сов- 
падающей с (23), (11). 
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7.1.4. Переход к симметризованным алгоритмам с использованием 
формулы связи стохастических интегралов. Приведенные выше симметри- 
зованные уравнения для ЛП получены путем предельного перехода 
в рекуррентных алгоритмах к непрерывному времени при отбрасыва- 
нии членов типа (Лу)?. Здесь будет рассмотрен более общий метод 
получения симметризованных уравнений, непосредственно основываю- 
шийся на формуле перехода от стохастического интеграла Ито к сим- 
“метризованному (см. п. 1.5.3). Проиллюстрируем этот метод на приме- 
ре алгоритма (40) [105]. 

Прежде чем переходить от уравнения (40) к симметризованному, 
перепишем (40) в дифференциальной форме (используя формулу Ито 
(1.4.20)): 


1 2 = 2 ре 
аА, А о). (7.1.44) 
Согласно формуле связи стохастических интегралов (1.5.9) при пе- 
реходе от одной формы записи к другой могут измениться лишь члены, 


не содержащие стохастических дифференциалов. Поэтому уравнение 
(44) в симметризованной записи примет вид 


| Пе Е 
аА, = А, (8,60, 0), 4-60) 4, (7.1.45) 


где Ф (1) — некоторый функционал наблюдаемых данных, подлежащий 
определению. Из (1.5.9) следует, что 


І єч 0Ф 
“(8 Ш---- >) 27170), 64, 52 1.46) 
=] | 
гле (т). т (2) } — векторный процесс, зависящий только от 


прошлых значений наблюдаемого процесса Уи, ИТ, т. е. от реализации 
Ү--іуш, 0<и= В; Ви — коэффициенты взаимосвязи: 


ра М [атау [т (0) т, У, = Уат, (7.1.47) 
В рассматриваемом случае (44), (45) имеем т--2, а (А, 


И. Конкретизируя (46) для этого случая, получим 


ҚЖА е и 5 
әң м (3: ВУ И), ВАУ, 


Ф _ 1 Т <7 46 
эъ — м Ае Вы = 0* (5, НУ, —Т,,) а, 


| ТОРЕ == 
= у |8,40, далей, а 


Аа" 3, — Рай, (7.1.48) 


Найдем теперь условные математические ожидания (47), входящие 
в (48). Используя (44), получим 


а*Л,а*у, А, (5, 4 Р; 38 Г.) СЕ. (7. 1 .49) 
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Второе слагаемое в (48) содержит итовский дифференциал оценок 
5% Ӯ У: Раскрывая их смысл и находя полный дифференциал оценок, 
получаем 


е 


а"(9,--?,-?.04%- 


% | | и ИО оо хата“ азу; +- | | [5 (х) БУ (2) ао, 0х — 


е) та Ф тада ар. |У (п) 4%ш ра 2" 


ду ду \ 
+) | |5(х)--Р (1) ао, хат — |у (1) а%ш,4%у,4л, (7.1.50) 


где и: =! (хь п) =0(хь 140, 0=1), оо (тг) =р (т: |0, 0=0) — 
апостериорные плотности вероятностей при наличии и отсутствии сиг- 
нала соответственно. | 

Поскольку сигнал и помеха не зависят от наблюдаемого процесса 
(согласно (30)), то оценки их производных по у при различных ситуа- 
пиях (0=0,1) обращаются в нуль. 


Следовательно, остается определить члены типа 4%ша%у,, 0—0, 1. 
Для этого рассмотрим условную плотность вероятностей 


р(х, 119, 01) =0,, (х 1), $2. 


В силу свойств условных вероятностей и определения производной од: 
ной меры по другой для &::(хь, Пг) можно записать соотношение 


р(х. |10, и 0--1уар(у/ |у 9—1) = 


== р(х, т, |>, 1) арии, хь. ль 8-і) 


ИЛИ 


— 


ду 
® 8 (Хь 1) =, (х, 1) бы (иг ) =, (х, т) А, (7.1.51) 


где ру — условная вероятностная мера, отвечающая процессу Уч, 
і<и<<5, в предположении, что известны х2, 1, У; №. — условная веро- 


ятностная мера, отвечающая процессу (34) на отрезке ПІ, $] при изве- 
стной реализации ус. 

Для определения 4,’ учтем, что производная Радона — Никодима ме- 
ры в- относительно винеровской определяется соотношением 


Ч г ( 
== | 6,--7,04%,-зт хү (8,4?) а. 
і 


ТЕ ; 
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а аналогичную производную меры пу по винеровской можно предста- 
вить в виде (см., например, [68]): 


ты. = ме (ғ (18 (0 НУ (па, – 
і 
ЕЕ — | (5 (х.) у (1) а) | Хь Ть д сты 
і 


== ехр Ы | (8, ЕЯ.) 0%, ОЕ | СЯ Е И а) р 
$ 
где 


Ў, М [3 (х, т ) |2, 12, Қа , 0-1). 
Отсюда следует 


А р [6 


т | Кеа) на (7.1.59) 
2 


Дифференцируя (52) по правилу Ито, а затем интегрируя и учитывая 
начальное условие №1, получим 
5 5 : 


м. 


: | а жұмс 2 Е 
А-а | 4-Е, — 8, — 0) е, — (8,0). 
і 


Подставляя это соотношение в (51), найдем 
5 (Хь 7) =, (х, 1)-- 


Е ыы 2-2 5 
“ағ | део, (хо, т) (8,4-7, 3, — 7.) а, — (8,4, ам 
Ў 
Добавив затем в обе части полученного равенства 0; (х, 7), дви 
иметь 


0, (х., 15) — 0, (х, т) = 
к 1 4 — 252 2а. о 
= | ао (хь т) В.Т, — 8, — 7) е, — (8,7) аи + 
| 


о, (хо, т) — 0, (хь т): (7.1.53) 


Поведение разности р(х,, 1.| и’, 8=1) — Р(х, 7; | 0,°, 0==1) полностью 
определяется статистическими свойствами приращений процессов х., т, 


і<<:<<5, так как реализация процесса у, на отрезке |2, $] считается 
известной. Поэтому (53) можно представить в дифференциальной форме: 


ат), (хь 1) = Ж 
ок 1) 150) У (0) — 8, — Та, — (8, Р) а --ак,, 
| (7.1.54) 
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где через ФҚ; обозначен некоторый функционал, определяемый наблю- 
Даемым процессом Уҙн-і/0%, ие<), процессами х, тг, а также их при- 
рашениями 4х;, т. 


Введем дополнительное о чение (отсут 


ное чение (отсутствующее в п. 7.1.3): 
предположим, что процессы х; и пь входящие в (30), статистически не 
зависят от шума 5+. Тогда, умножив обе части равенства (54) на ағу 
и затем усреднив, получим 


аудҒазаа ^^ 


м 


26 
р 
И 


ағш, (хь, 1,) а“у, == 
= 0, (хь, т) [5(х) У (1) — 5-Й“. (741.55) 


Здесь учтено, что в силу введенного ограничения функционал аҚ; не 
зависит от прирашений наблюдаемого процесса, при этом 


а*К а%у,--0. (7.1.56) 


Поступая аналогично предыдушему, можно получить соотношение, по- 
добное (55), для ситуации 9—0: 


аға, (п) ау =, (т) [У (п) — ТР (7.1.57) 
Подстановка соотношений (55), (57) в (50), а затем в (48) с учетом 
(49) дает 

Ў 22755 ыы 

5 о ой (5-19 
(0 а — ж 105. У — У, 4200, — 27, (8,--0,,)1а, 

где 

еті 


(8: +7) М {1$ (ха -НУ (110, 6-1), 
У == МУ? (т) | 4%, 0 = 0]. 


Интегрирование уравнения (45) приводит к выражению для ОП 
в симметризованной форме | 


(1 т ри 
НЕ > 1 
Аг = ехр ш (5,--Ри-- И.) 49: — ст 
0 


2№ 
222%. 22 
Х | туы — ИН, - 20, Ем. = (7.1.58) 
0 


Если применить изложенную методику получения симметризован- 
ных уравнений к алгоритму (23), то придем к соотношению (25), най- 
денному методом отбрасывания членов (Лу)? при предельном переходе. 
Последний метод приводит также и к формуле (58). 

Таким образом, оба рассмотренных метода получения симметризо- 
ванных алгоритмов дают одинаковый результат, если сигнал 5(%) и 
помеха У(\;) не зависят от наблюдаемого процесса у; и, кроме того, 
статистически не зависят от белого шума #;. 

Однако в случае зависимости сигнала (или помехи) от наблюдае- 
мого. процесса, как следует из (50), появляются дополнительные члены, 
которые не будут учтены, если использовать метод отбрасывания чле- 
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нов (Лу)2. Подобная ситуация может встречаться на практике, напри- 
мер в системах с обратной связью или с переспросом, в гидролокации 
и т. д. В таких случаях для получения симметризованных алгоритмов 
нужно применять метод, изложенный в данном пункте. 

В случае зависимости сигнала (или помехи) от белого шума так- 
же появятся дополнительные члены, поскольку равенство (56) уже не 


выполняется. 
Рассмотрим общий случай, когда наблюдаемый процесс определя- 
ется уравнением 


дӯ, = Ф(х, п Уһ 2) а--Ү Ма», 0=1, 
Жасы Е на 

У (1. И, р @-НУ №ао,, 0—0; 
процессы Ф(хь ть ӯ, #) и У(ть ?ь 9 удовлетворяют условиям типа 
(31) — (33). Процессы х; и щь не зависимые от будущего винеровского 
процесса (ж, статистически зависят от настоящего и прошлого процес 
са өң эта взаимосвязь характеризуется коэффициентами Сы и Со, 
определяемыми соотношениями 


С, -- М (а%х,аш, | и т 
С ‚4 = М |а*п,ао, | хо, й | 


Изложенная выше методика получения симметризованных уравне- 
ний дает следующую формулу для ЛП [54]: 


Т 
1 р калы 
а= | (9, оо 
0 


р 2--- = д у 7, 
о ИНО Фи СиФ, БМФ, — Сы’. — 41,2) йй, (7.1.59) 
где | 
Ф, = М|Ф(х,, 12, у АЁ 0 = 1], 
$", = Мо (Ха ть уь, 019%, 0== 1], 
7, = МИ (па, 2. 810, 00), 


Уе = М [И (т, и 81%, 0 == 0], 


С,Ф,-- жағады ж-е Т = || 
СыФ,,--М ж Өзі ть 8) (п = т) [%5, =1 | 
биле | Инелі 9. 0—1) 18 и. 
ду 
м 9 0). (7.1.60) 
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Если сигнал и помеха не зависят от наблюдаемого процесса ў, то 
оценки (60) обращаются в нуль. Если к тому же положить С!=Си=0 
(сигнал и помеха не зависят от шума о;) и принять 


Ф (х,, 1, 2) == 5 (хь, і) 4- т, У (2 0) = т, 
то формула (59) переходит в (25). | 


7.2. КВАЗИОПТИМАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 


Преследуя цель получения (более простых алгоритмов обнаружения, 
рассмотрим некоторые квазиоптимальные алгоритмы [99, 101, 103]. 

7.2.1. Случай, когда коррелированная помеха отсутствует. В данном 
случае оптимальные оценочно-корреляционные алгоритмы обнаружения 
сигналов в шуме определяются формулами (7.1.2) — (7.1.5). 

В ряде практических задач сигнал $(хь, %) представляет собой 
радиосигнал, параметр которого х; является неэнергетическим (фаза, 


жел 
| г С? 
частота). В этих случаях каждый из членов 8, 6,, входящих 
в (7.1.2), (7.1.3), распадается на сумму неинформативной константы и 
вибрационных членов двойной частоты (аналогично п. 6.2), дающих 
малый вклад. Пренебрегая последними в (7.1.2), (7.1.3), получим. 


Т 
г,-- | 5,уу. (7.2.1) 
0 


Стохастический интеграл здесь можно понимать как в симметризован- 
ном смысле, так и в смысле Ито. В рамках данного приближения раз- 


”т 
личие между обеими формами записи из-за членов 5, И $, исчезает. 
Но некоторое различие в обработке все же остается, в частности, по- 
тому, что рассматриваемые интегралы моделируются по-разному. При 
этом следует учитывать, что симметризованный интеграл более адеква- 
тен обычной аналоговой технике интегрирования, чем интеграл Ито. 

К алгоритму (1) можно прийти и другим путем, не вводя указан- 
ное ограничение на сигнал (радиосигнал с неэнергетическим парамет- 
ром). Но тогда потребуется иное ограничение: сигнал должен быть 
слабым. 

Введем малый параметр д: 


Э.а, і) == і), (7.2.2) 


играющий роль амплитудного детерминированного множителя или от- 
ношения сигнал/шум (при соответствующей нормировке см. п. 6.3.1). 
Подставляя (2) в (7.1.2), (7.1.3) и пренебрегая при 9—0 членами, 
содержащими 42, получим (1). Асимптотически оптимальный алгоритм 
(1) обнаружения слабых сигналов получается также путем предельно- 
го перехода в алгоритме типа (6.3.18). 

Поскольку в наблюдаемом процессе при Ө--1 


/шше450(х, + (7.9.3) 


содержится малый параметр 9, то на первый взгляд может показаться, 
что пренебрежение в (7.1.2), (7.1.3) только членами типа 4280? (о 
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--М(|50(%, 2) |у), с правомерно лишь в случае 9—0, когда и:=, и 
в соответствии с (7.1.2 | 


ҮР Т Т? 
а= | 45, Бато. Ся а1 г | 98 Қаз, 
0 0 0 


и неправомерно для 0—1. Поэтому остановимся подробнее на случае 
НЕТ; 
Согласно представлению (1.4.23) 


0:48, 4 6. (7.9.4) 


где & — белый шум. Нодетавляя (3), (4) в анау имеем при 9=1 


14$ МӘСЕ ача |05, а = 
0 


т [98.5 а г 008; ді. (7.2.5) 
0 


Так как &, и у, связаны взаимно однозначным преобразованием, то на- 
Т5 


блюдение &, эквивалентно наблюдению у; и поэтому алгоритм | ож 
0 


Е 
‚ Ж Е эквивалентен® | 45,,/,04. Отсюда и из (5) следует правомерность 
0 


оценочно-корреляционного алгоритма обнаружения слабых сигналов 


Т; қ 
2. | 5,0,0 (7.9.6) 
0 


и для ситуации 9=1. 

На рис. 7.1,4 представлена структурная схема приемника в соот- 
ветствии с алгоритмами (1), (6), непосредственно выражающими оце- 
НОЧНО- корреляционный принцип обнаружения сигналов в шуме. Если 
полезный сигнал 5 (і) является детерминированным, то задача его изме- 
рения отпадает (5;--9(%)) и схема рис. 7.1,а переходит в классический 
корреляционный обнаружитель. В таком приемнике в качестве «опор- 
ного» сигнала используется сам обнаруживаемый сигнал, который за- 
ранее известен. В общем же случае при обработке стохастического 
сигнала, являющегося неизвестным наблюдателю, опорным колебанием 


%) Строго говоря, обсуждаемая эквивалентность имеет место по крайней мере при 
условиях, обеспечивающих существование сильного решения (см. [69], с. 146) стохасти- 


ческого уравнения 
1 


ЖЕ ОА 56 1 
йу; ш- 45,41 +- И Мас, 0; == Еу | Е ат 
0 
і 


При этом процесс о; несет ту же информацию, что и процесс и, = | и.т. 
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служит оценка — отфильтрованное от шумов значение полезного сигна- 
ла (0—1); при 0=0 опорное колебание превращается в псевдооценку. 

Рассматриваемый оценочно-корреляционный приемник представ- 
ляет собой систему совместного обнаружения и оценивания. Сигнал на 


л/с А лу 


выходе ключевого. блока (рис. 7.1,4) можно использовать в качестве 
измеренного значения полезного сигнала. При этом экономится общее 
время обработки (обнаружения-измерения). В обычных же системах 
лишь после окончания обнаружения система переходит в режим изме- 
рения и формирует оценку. 

В оценочно-корреляционном приемнике удачно реализуется и ре- 
жим подтверждения, когда блок обнаружения не прекращает своей 


Рис. 7.1 


работы и после установления факта наличия сигнала. При этом обна- 
ружитель работает совместно с блоком оценки и является индикато- 
ром срыва измерения (слежения). 

Оценочно-корреляционному алгоритму (1) можно дать фильтровую 
интерпретацию. Если бы оценка $; была бы заранее известной функ- 
цией времени 5;—9 (і) (как при обнаружении детерминированного сиг- 
нала), то рассматриваемый алгоритм реализовывался бы обычным ли- 
нейным согласованным фильтром с импульсной характеристикой 
5(7--2). В общем же случае оценка, разумеется, зависит от наблюдае- 
мой реализации случайного процесса {у:}, в результате и параметры 
фильтра также зависят от нее, при этом „фильтр будет нелинейным. 


Фильтрующее устройство, моделирующее (1), можно назвать адаптив- 
ным согласующимся фильтром (АСФ) (рис. 7.1,6). Данный фильтр 
«согласуется» со среднеквадратической оценкой стохастического сиг- 
нала, формируемой в процессе приема, в то время как при известном 
сигнале согласование фильтра — его импульсной характеристики — осу- 
ществляется заранее с самим сигналом. Адаптивные согласующиеся 
фильтры относятся к наиболее общему классу систем — нелинейных со 
случайными параметрами, в общем случае нестационарных. Схема, 
очерченная на рис. 7.1,4 пунктиром, может рассматриваться как оце- 
ночно-корреляционная реализация такого рода фильтров. 

7.2.2. Общий случай. Оценочно-корреляционно-компенсационный 
приемник. Рассмотрим теперь случай, когда на произвольный сигнал, 
помимо аддитивного белого шума, воздействует и произвольная помеха. 
Если помеха также аддитивна, то оптимальные оценочно-коррелянион- 
но-компенсационные алгоритмы обнаружения определяются, например, 
формулами (7.1.11), (7.1.12). 

В радиотехнических задачах, когда оцениваемые параметры сиг- 
нала и помехи являются неэнергетическими, вторыми слагаемыми 
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в (7.1.11), (7.1.12) можно пренебречь, при этом придем к приближен- 
ному алгоритму | 


Г 
“4 1 — Сач ты 
2-тг | (8,4-0, 0) иа (7.2.7) 
0 


Структурная схема оценочно-корреляционно-компенсационного прием- 
ника показана на рис. 7.2,а. Верхний канал схемы конструируется 
так, чтобы оптимальным образом (в смысле минимума среднеквадра- 
тической ошибки) выделить из белого шума и сигнал, и помеху в пред- 
положении 0—1, нижний — чтобы оптимально выделить одну помеху 


(ИЕИКа 
сигнола и 
Помехи, 2 =7 | 


д) 


ЕИНС/752 


в предположении Ө--0. (После вычитания, компенсирующего помеху, 
осуществляется корреляция с наблюдаемыми данными (эти операции 
можно поменять местами). Алгоритм (7) можно также представить 
в трехканальном варианте, разделяя верхний канал (рис. 7.2,а) на блок 
оценки сигнала и блок оценки помехи (0=1), при этом с выхода пер- 
вого через ключевой блок получаем оценку сигнала. 

На рис. 7.2,6 изображена структурная схема оценочно-корреля- 
ционно-компенсационного алгоритма (7) в соответствии с фильтровой 
интерпретацией; адаптивные согласуюшиеся фильтры (АСФ) понима- 
ются в прежнем смысле. В трехканальном варианте блок АСФ (0--!) 
представляется в виде двух адаптивных согласующихся фильтров: один 
фильтр согласуется с сигналом, а другой с помехой в условиях 0=1; 
последний отличается от фильтра, согласующегося с помехой при 0=0. 
В частном же случае, когда полезный сигнал 5 (1) детерминированный, 
адаптивный согласующийся с сигналом фильтр превращается в обыч- 
ный согласованный. При этом адаптивные фильтры, согласующиеся 
с помехой при 9—1 и 0, могут быть идентичными, тогда на вход первого 
нужно подавать у:—% (і), а на вход другого у. 

Слабые детерминированные и квазидетерминированные сигналы 
(дискретное время). Перейдем теперь к случаю слабых сигналов. При 
этом рассмотрение задач начнем с рекуррентного алгоритма (7.1.20). 

Вначале для простоты сигнал будем считать детерминированной 
функцией дискретного времени 5 (іһ), А0, 1, ... Разложим условную 
плотность о в-5(Һ)--ть1, входящую в (7.1.20), в ряд по степеням 5. 
Тогда (7.1.20) можно записать в виде 

ЫА. Мір (ие — 72) М;р’ (ир — 79) 2 
А ту мии +06 | о) 
где Мо определяется прежней формулой (7.1.21), а М, упрощается: 
178 


М, (1) = [ры = ать. 


Рассматривая практически интересный случай мощной помехи (по срав- 
м 5), воспользуемс; 


шением М,р (т) = р(М,1) (см. [99,122]). При этом (8) переходит в алго- 
ритм 


, 


у р (Ив — М _ р’ (ив — М174) 2 е 
А, Ж. А-а Е (Ув — Мор) 3 (ё) р (у — М7) а: 2 (5 | ИР 


являющийся асимптотически оптимальным при большой апостериорной 
точности (относительно помехи). ў 


| 
> /70 

ео А 
ИРИК 
ПОМЕХИ 


Рис. 7.3 


Переходя к слабому сигналу, пренебрежем в (9) малыми членами 
О (57). Далее примем во внимание, что при 5-->0 имеем М|1і---Мойв, 
так что при достаточно слабом сигнале можно положить М \а==Мотр. 
В результате указанных упрощений для 2.=ш А, получаем следующий 
алгоритм: 


2-2,1 (0 — 74 (6), (7.2.10) 
где | 


Гбх) = — 32-100 (х), (7.9.11) 


"45 = Мол» = | 1.0 (1 | ЕЕ. 9 = 0) 21. 


Формула (10) определяет квазиоптимальный алгоритм обнаруже- 
ния слабых детерминированных сигналов на фоне мощных помех с про- 
извольным распределением вероятностей при наличии шума с незави- 
симыми значениями. Структурная схема синтезированного обнаружи- · 
теля приведена на рис. 7.3. 

На входе приемника имеется инерционный, в общем случае нели- 
нейный преобразователь ИНП, который формирует оптимальную в сред- 


неквадратическом смысле оценку "ов ше) помехи и вычитает ее из 
наблюдаемых данных. После ИНП следует безынерционный нелиней- 
ный преобразователь БНП, характеристика которого определяется ста- 
тистикой шума Ё по формуле (11). Затем стоит обычный корреляцион- 
ный приемник. 

В том случае, когда шум & — гауссовский, безынерционный нели- 
нейный преобразователь (11) вырождается в линейный — блок БНП 
отсутствует. Если к тому же коррелированная помеха ў является гаус- 
совской, то ИНП переходит в инерционный линейный преобразователь, 
12» 9 


поскольку в этом случае оценка ок (у) представляет собой линей- 
ный функционал. Заметим, что если помеха 1] — гауссовская, а шум & — 
негауссовский, блок ИНП остается нелинейным. Если помеху 7 вообще 
исключить из рассмотрения, то обсуждаемый приемник переходит в об- 
наружитель, представленный на рис. 6.6. 

Рассмотрим теперь случай, когда полезный сигнал является квази- 
детерминированным 5(х, #); плотность вероятностей случайного векто- 
ра Х--(Х1, ..., Хт)е-Х равна %(х). Предположим, что оценивать па- 
раметры х сигнала не требуется. Тогда целесообразно представить ОП 
в виде (см. (4.3.54) ) 


А,--| ехр(2,(х)) в, (х) ах, 
Х 


где 


Рр (их, 8 = 1) 
р (08 | 8 = 0) 


— логарифм условного отношения правдоподобия. Для 2, (х) справед- 
ливо при прежних условиях (сильная помеха, слабый сигнал), представ- 
ление, аналогичное (10); поэтому при тех же условиях ОП определяется 
соотношением | 


А, = ( ехр 55 (к, А») иь — Ла 0 о, дах. (7.2.12) 


Х 


(іп 


Для сравнения синтезированного алгоритма с гауссовоким обнару- 
жителем — оптимальным обнаружителем квазидетерминированного сиг- 
нала 5 (х, 2) в случае его приема в аддитивном стационарном гауссов- 
ском шуме с независимыми значениями при Эх;:==00? (11, ..., т) — 
запишем ОП 


А: — ер (а Ы х, Ё,) – ғ 915: (х, і.) ш, (х) ах. 
0 


Второе слагаемое под знаком экспоненты, не зависящее от наблюдае- 
мого процесса, для ряда практически интересных моделей сигнала не 
влияет на структуру оптимального обнаружителя, при этом достаточно 
сформировать статистику 


А, = | ехр = ст 5 (х, 2,) уьш, (х) ах (798192) 


Х 


Я Г | ЕЧ рур ГЛ т ЛУ Ез 
Ші; Е 5) 27 


ВА 


Рис. 7.4 


Сравнивая (12) и (197, видим, что структурная схема обнаружителя, 
подающего статистику (12) на пороговое устройство, может быть пред- 
ставлена в виде рис. 7.4, где ГИ — гауссовский приемник, формирую- 
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щий статистику (127). Таким образом, квазиоптимальный обнаружи- 
тель слабых квазидетерминированных сигналов на фоне мошных кор- 
релированных помех с произвольным распределением вероятностей при 
наличии негауссовского шума с независимыми значениями (рис. 7.4) 
отличается от обычного гауссовского обнаружителя наличием на входе 
последнего инерционного и безынерционного в обшем случае нелиней- 
ных преобразователей (ИНП и БНП). 

В более простой ситуации, когда коррелированная помеха отсутст- 
вует, так что прием слабых квазидетерминированных сигналов осушест- 
вляется в негауссовском шуме с независимыми значениями, в обнару- 
жителе рис. 7.4 блок ИНП исключается. 

Декорреляция помех. Выясним физический смысл преобразований, 
осуществляемых в ИНИ. Для этого рассмотрим математическое ожи- 
дание 


Іу--МІш,- т, (0-7, Гу (7.2.13) 
при 
У =1,-&, МЕ, —=0, #0 | ... (7.2.14) 
В рассматриваемой задаче 
Мт; == Мл,М5--0, і<С|. 
Перепишем (13): | 
Ің--Муш,- М [0,М (103) — 
— ММ (т, [9% )Ул-- ММ (п |05) Ма ТУ. (7.2.46). 
Пусть іе), причем вначале положим і<). Используя свойства услов- 
ного математического ожидания, будем иметь 
М [ум (192 )1=М [М (илт 145) = М (ит). 
ММ (п, [05 ид = М (Мм (п, | УІ = (7.2.17) 
= М{М(т: |) М(и |007). 


Подставляя (17) в (16) и учитывая (14), (15), получим, что /;;==0). 
Аналогично доказывается справедливость этого равенства и при їр]. 
В результате получаем 


М [0 — т, (90 0 Ш; — ть; (4 ')]=0 дия всех #52]. (7.2.18) 


Таким образом, блок ИНП преобразует коррелированную последова- 
тельность (14), содержащую произвольную помеху и шум, в последо- 
вательность некоррелированных случайных величин, т. е. блок ИНП 
является декоррелятором помех. 

Обеляющие фильтры. Рассмотрим теперь случай непрерывного 
времени. Қонкретизируя в (11) плотность р(х) для гауссовского шума 
и осуществляя затем предельный переход в (10), получим 


$ Г 
= | 5 (0) 7,0, (7.9.19) 
0 
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где 


ИУ: — Тв (7.2.20) 


а То--МІтн|у0, Ө--0|. Согласно выясненному ранее (см. (7.1.28), 
(7.1.29)) разность (20) определяет обеляюший фильтр. Таким обра- 
зом, при указанном переходе к непрерывному времени декоррелятор 


Уһ--%- Т ( (7.9.91) 


входящий в алгоритм (10), обращается в обеляющий фильтр. | 
Структурная схема обнаружителя, моделирующего алгоритм (19), 
показана на рис. 7.5. Она представляет собой обычный согласованный 
приемник (СФ — согласованный 
фильтр), на входе которого етоит 
% % | 47 обеляюший фильтр (ОБФ). Этот об- 
наружитель можно представить и 
40 в виде, показанном на рис .5.2, заме- 

нив опорный сигнал 5(2) на 5(2). 
Рис. 7.5 Отметим, что алгоритм (19) да- 
ет квазиоптимальный обнаружитель 
слабых детерминированных сигналов на фоне произвольных помех при 
наличии белого шума. Однако если ограничиться случаем гауссовских 
помех (с произвольной корреляционной функцией), то алгоритм (19) 
становится оптимальным [103]. Нужно только заменить 5 (і) в (19) 
на детерминированную функцию 5(2) — результат прохождения 5 (2) 

через обеляющий фильтр (20): 


5(0=5 (9 — 3, (0,2), 


который в данном случае является линейным. При этом фильтр СФ 
в схеме рис. 7.4 должен быть согласован не с 5(2) (как в случае (19)), 
афсо (0). | 

Рассмотрим теперь случай стохастических сигналов; для этого вве- 
дем малый параметр 4 (см. (2)). Тогда, обращаясь, например, к алго- 
ритму (7.1.27) (или (7.1.23)), пренебрежем в нем при 4-->0 квадратом 
оценки 5: (порядок малости О (4?)) по сравнению с самой оценкой 
5:(О(4)). Кроме того, при сходимости сигнала к нулю имеем тһ —-1ок, 
так что при достаточно слабом сигнале в целях упрощения алгоритма. 
имеет смысл пренебречь разностью *) 44-1. В результате получаем 
приближенный алгоритм 


2 | 
1 2 ды 
Сга Пур | (0 — Тов) Ф. (7.2.22) 
0 


% 


ез 
*) Разность 1:10: имеет порядок малости О (9), и ее (или соответствующий 
член разложения) следовало бы оставить при отыскании асимптотически оптимального 
алгоритма. Однако это приведет к существенному усложнению схемы обнаружителя. 
Здесь рассматриваются квазиоптимальные алгоритмы (см. (10) и (22)), при получении 


которых члены типа (1: —%0о:) отброшены. 
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который переходит в (19), если сигнал детерминированный (5;--9(2)). 
Структурная схема системы, моделирующей (22), представлена на 
рис. 7.6. 

Из изложенного, в частности, следует, что как в квазиоптимальных 
обнаружителях, так и в оптимальных системах (п. 7.1.2, 7.1.3) сушест- 
венную роль играют обеляющие фильтры. Синтез декорреляторов и 
обеляющих фильтров определяется разностями (21), (20) и сводится, 
по существу, к определению байесовских среднеквадратических оценок 
помех при 9=0. 


| еу | 


с“еяала 


Рис. 7.6 


Если воспользоваться марковской аппроксимацией помех, то син- 
тез указанных оценок и, следовательно, обеляющих фильтров можно 
осуществить непосредственно с помощью результатов предыдущих 
гл. 4—6. Так, например, если помеха является импульсной типа обоб- 
шенного телеграфного сигнала (см. п. 4.3.5), то обеляющий фильтр 


дается формулой (20), в которую нужно подставить оценку ']0+=, где 
т. определяется уравнением (4.3.51). Отметим, что в данном негауссов- 
ском случае обеляющий фильтр представляет собой нелинейное 
устройство. 

Синтез декорреляторов и обеляющих фильтров (21), (20) можно 
осуществлять и приближенными методами, например в рамках гаус- 
совского приближения. При этом, используя ‘уравнения п. 6.1.2 и $ 6.2, 
нетрудно получить обеляющие фильтры для фазомодулированных, ча- 
стотно-модулированных и других практически интересных помех. Отме- 
тим, что полученные в гауссовском приближении фильтры (20) не бу- 
дут строго обеляюшими, поскольку соответствующие оценки помех не 
строго оптимальны. Однако при большой апостериорной точности отно- 
сительно помехи (мощная помеха) они будут асимптотически обеляю- 
щими в силу асимптотической оптимальности алгоритмов гауссовского 
приближения в этом случае. 


73. ОПТИМАЛЬНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 


7.3.1. Постановка задачи. Задача оптимальной нелинейной фильтра- 
ции общих стохастических сигналов в шуме представляет интерес как 
в связи с необходимостью формировать среднеквадратические оценки 
для алгоритмов обнаружения (см. $ 7.1, 7.2), так и сама по себе. Если 
сигнал (помеха) аппроксимируется компонентой многомерного марков- 
ского процесса, то оптимальные оценки находятся при помощи соответ- 
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ствующих уравнений предыдущих глав. Ниже выводятся уравнения 
оптимальной нелинейной фильтрации [53] стохастических сигналов, для 
которых марковское свойство не является обязательным. В качестве 
математической модели параметра сигнала используется квазимартин- 
гал [152]. | 

Итак, пусть наблюдаемый процесс 


--8(х,8--%, Є |0, Т], (7.3.1) 


где 5 — детерминированная функция; х,— параметр сигнала, являющийся 
в общем случае немарковским случайным процессом; &, — белый шум, 
М [65,1 == (х). Предположим, что для сигнала 5 (х, Ї) выполняются 


условия 


Р а, 91а =] | (7.3.2) 


ГА 
М [5 (х;, |< оо, | М$* (х.. х) 4 < оо 33) 
0 


при всех 1=[0, Т] (подобные, несущественные для практики, ограниче- 
ния накладывались на сигнал в задаче обнаружения в п. 7.1.3). 

Наблюдение процесса (1) эквивалентно наблюдению процесса со 
стохастическим дифференциалом 


ауу--9(х, гуатав;, (7.3.4) 
ѓ 

где ә, — винеровский процесс, Мо, == 0, Мо,!--“ҰМ, у, = ( уз. Заметим, 
0 - 


что процесс у; является процессом Ито, существование которого обес- 
печивается выполнением условия (2). 

Для большей степени общности предположим, что процесс $ (х;, 2) 
является некоторым неупреждающим, т. е. не зависящим от будущего, 
функционалом винеровского процесса о). Статистическую зависимость 
между й; и х; можно характеризовать коэффициентом взаимосвязи 


С, = М [а*х,ау, |х. у, = ахау. (7.3.5) 


Очевидно, что С;=0 при полной независимости процесса х; от оз. 

Далее предположим, что ненаблюдаемый процесс х; удовлетворяет 
теореме о разложении квазимартингалов [152], т. е. его можно пред- 
ставить с вероятностью 1 в виде 


х= х, х, %ФЕ(0, ТІ ‚ (7.3.6) 


где х; — непрерывный мартингал, хо, — процесс с ограниченной вариа- 
о 9- 
цией Мх, ,< 9. 


Отметим, что мартингал Хи, входящий в разложение (6), может 
представлять собой аддитивную смесь нескольких не зависимых друг от 
друга мартингалов, разных по структуре. Пусть 


хаз-У х0. (7.3.7) 
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Кроме того, предположим, что МХц--О0, а мартингал с индексом |--0 
построен на базе винеровского процесса оғ, входящего в (4) (благода- 
ря этому коэффициент (5) отличен от нуля). 

Заметим, что квазимартингал (6) охватывает широкий класс слу- 
чайных процессов; уравнением (6) можно задавать, например, диффу- 
зионные марковские процессы, процессы диффузионного типа, процес- 
сы Ито. 

Пусть (х, у, 2) — действительная функция, имеющая непрерывные 
частные производные первого порядка по х, у, ѓ и второго порядка по 
х, у, причем 


М [Р (х, уь 1] < со, ЕЕ, Т]. (7.3.8) 


Необходимо по результатам наблюдений за процессом у; найти апосте- 
риорное среднее 


= М [/ (х, р, 20,7], (7.3.9) 


т. е. БСО процесса [(хь уь В. Кроме стохастических уравнений для 
этой оценки, ниже выводятся стохастические уравнения для АПВ *), 
которые потребуются, если функция потерь в задаче оценивания отли- 
чается от квадратической. 

7.8.2. Уравнения в форме Ито. Используя минимальное представле- 
ние процесса “Ито (см. п. 1.4.4), запишем (4) в виде процесса диффу- 
зионного типа (это позволяет сделать условие (3)) 


Чу, = 5 -Р а»), (7.3.10) 
где $:—М[5 (х; Р) |00]; о: — винеровский процесс. Следуя |141, 45, 


151], представим искомую оценку в виде стохастического интеграла по 
винеровскому процессу 


1 
а=, (У; (5) ао, (7.3.11) 
0 
Ғы 2 сесі 
где ў, = М [7 (х,, у,, 0)|у,|- начальное условие, Мх, < оо, Му, < оо, 
Мх,о, = Мую, = 0; УИ, (5) — функционал винеровского процесса о,, 


0<и=$ такой что 
і 


му. (5)] < со, РЕ: (7.3.12) 


0 


Для определения /; ($) используем известное свойство среднеквадратических оце- 
нок, согласно которому ошибки фильтрации некоррелированы с любым функционалом 


наблюдаемых данных (и, следовательно, порождающего процесса @;). Поэтому 


и 


Г 
М | (7х, и, )-Һ- (у; (5) г, (биз, Ост Са ЕЕ! (7.3.13) 
қ 0 10 


%) Уравнения для АПВ выводятся при дополнительных ограничениях на фильтруе- 
мый процесс. 
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где в качестве простейшего функционала взят интеграл по винеровскому процессу о. 
Используя свойство стохастических интегралов Ито 


1 и [Ли 
н| с (5) 4%; КЕЯ с | м [е (5) Ф ($)] 45, 
0 0 0% 
СА (и); (7.3.14) 
где 6 (5) и А (5) удовлетворяют (12), из (13) получаем 


ІШ и 
У (ш) = у ә МІЙ (хы и, Доу, 0<7<Ш, Ри. 


Таким образом, согласно (11), 
і 


+ де 081и 0<а<44%, (7.3.15) 
0 | 
Отметим, что условие (7) обеспечивает выполнение условия (12) и, следовательно, 
существование оценки (15). 
Представим (15) в дифференциальной форме: 


1 (а 5.5 ~ 16у 
+ (4 М [7 (хр, ур, 0) ози, 0и < 5]) ә. д 


Для определения 42*}(х:, 7, #) воспользуемся обобщенной формулой дифференци- 
рования [61]. Приведем эту формулу, поскольку здесь и далее она играет существен- 
ную роль. и 

Пусть Ф (х, # — дважды непрерывно дифференцируемая по х и непрерывно диф- 
ференцируемая по % функция, %;—п-мерный векторный непрерывный мартингал, ф;—п- 
мерный векторный возрастающий процесс [61, 76], а векторный процесс А; опреде- 
ляется стохастическим дифференцальным уравнением 


4*А; = аф, + ар. 
Тогда стохастический дифференциал функции Ф (А, і) рассчитывается по формуле 


п 


ӦФ(А;, і ОФ(А А 
а“Ф(А;, Дж ша т 2 2 ИИ + 


і-ші 


п п 

| 0°Ф(А,, 1) И ӘФ(А;, 2) 

Ч ағ ТТЕСЧЕ (1 (1 а АЕ (4) .9, 
+5 у, ива 4448, 0 у ж р, лат 
ПЕ іл-| 


где (%(2, ф(0) у; — возрастающий процесс, 
Возрастающий процесс (%(), $); можно определить уравнением 


М [$ — 92) (00—90) 40, ФР, 0<и<5, #>Я = 
—=М [( 24) Ф) %| $0, 20) би 0 И, + Қт 


и? 


В том частном случае, когда ф; — винеровский процесе, а ае = 9041 (а) — неупреж- 
дающий случайный процесс), соотношение (17) приводит к формуле дифференцирования 
Ито. При этом а (40), о) + = С“, ЛЕ, где Су; ) — коэффициенты взаимной диффузии. 


(Одномерный вариант формулы дифференцирования Ито — (1.4.20).) 
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Применяя обобщенную формулу дифференцирования (17) к [(хь, Уь #) с учетом 
(4), (6), получаем 


гы. д я Е 
а“Қхяы У, В = ШЕТТЕ - е ЕИ у 27 Зр 


= 

д 0" ра. 
НЯ 8 паана С 
өр 


ҚБ ГТ 


Кас 
бо 2151 ӘЛІ = бодх, 46% х1) (7.3.17?) 


где 01/01, д/Р/дхі, 0}/до и т. д. — значения производных в точке (х;, уз, #) (далее ис- 
пользуются аналоги чные обозначения для других функций и моментов времени, принад- 
лежащих [0, 7); (хі, хау, (Ха, ӘУ» (ө, Ха), (9, Ф); — возрастающие процессы, оп- 
ределяемые уравнениями 


М(х,--х1397|х, ияс5|--МГ(х., х) | Ха» 065] — (1 х х1) 
М [(х 11 —Х 15) (о; БЫ, |Хаш Фи, И << $] = М (хі, о ); ЕТІ 0), и< 5] --( Ха о 75» 
(7.3.18) 
М ©: — 09 [фр 08] = М (в, в), [ә и<51-(ө ә) 5. 


Заметим, что в силу (4), (6) производные 0/00, д/дх! и т. д. можно заменить 
соответственно на 0/00, 9/0х ит. д. 

Подставим 1(17”) в (16) и последовательно рассмотрим получающиеся при этом 
члены. 

Для первого члена 


0 Чо АЕ = М Он, К/І; 
5. 65 | И и< 8 05 Ру 1 Уо 


{здесь и далее используются представления оценок, аналогичные (15)). Для второго 
члена 


В силу независимости ха), і--1,П от ®; третий член равен 
1 а 7/4 - 
® е — Гай 
м |745 СА уа Хх) өз [ ии, о: <, = 


і 
1 а 0 = 
(|56 ах ІШ; о | 0 <4<:|4%, 
0 


Этот член с учетом того, что 
0 22 
М Е- оо, Ә-п <=) 0, 5. 


обращается в А (принцип независимости от будущего). Для четвертого члена 


ДЕ ба 0 а аы). 0а <] 


ТЫ 41. 


0 
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Здесь учтено, что 


0 — 
м [оо го, о<и< | =0. 


Пятый член равен 


і 
(254 ЕО: ~ = 
т | аз М іт дүз” Үш | ии, оаа, 
0 
1 0°} 
=: ММ [5 И Іш. 
Для%шестого члена 


і 
1 


а ЕО и О 
тур 5 М іт дх? а < х}, Хи: 9; |20,0 <и < аш, ==, 
0 


о. 
=. Еж <Х» Х>) ГУ 


Поскольку по условию производные 9% /дхду и 0°} /дудх непрерывны, то 02} /дхду= 


== 0*}/дудх. Тогда с учетом (18) сумма двух последних слагаемых в (17) дает 


р 


і 
1 а 0% ~ ж 
э) 45 М | деду 4 о мб], 0и 8, = 
0 


дір 
= М ЕСЕСІ х) [00 Е 


- 


Рассмотрим теперь второй член правой части (16). С учетом минимального пред- 
ставления (9) его можно записать в виде 


а 28 = 22 
М 4 МИ, 9, до; | о]; ав, = 
5 
Е м | (2; УЕ, і) | 507 | %у -І- 
0 


5 
а — — Ё — 
НЕ 5 М (1 (х;, Ур 1) | о [5 ) 5: ао;, (7.3.19) 
4 5= 
где 5; == 5 (х, і) 209 


Применим теорему Фубини (см., например, 


[71]) к первому слагаемому в правой 
части (19). Тогда 


а ғ“ 6 Ж; . 8 РЕ 
8 || ОЕ Ир, 2) 5. @% | Ил, о<и < Қалы (35 УҺ 1) ЯРУ А (7.3.20) 
ус 
0 


Второе слагаемое в (19) запишем в виде 


і 5 
а Е = 
ас М 1 а А Йа че) | өш о<и<] 
20 0 


$ 
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Подставляя сюда соотношение (17”), используя (5), а также свойство (14) и теорему 
Фубини, получаем | 


5 
а-с 0} О = 
(=> | Ж С. ду 100 | Е 
0 
еее. 0] 1 0 
= М с 7952 | - ММ ЕЕ 


Равенства (20) и (21) позволяют записать (19) в виде 


Я (7.3.21) 


1 е 20 1 д 
БЕЛ! (ыу 951 5 М [с: 2 


ор ре 


Таким образом, для дифференциала оценки (16) имеем 


Я -ц- Я д ~ 
а, = у М (хь у, 0) 5, |0,1], у М (с, = Я до, + 


+м [а аве мо ае мах Г 
ЛЕЛ | ве мм [| а 


1 д}: 03 | 
м [46 ха м0, к). (1.8.22) 


Соотношение (22) представляет собой уравнение оптимальной не- 
линейной фильтрации в поставленных выше условиях. 

В целях получения уравнения для АПВ введем дополнительные 
ограничения. Предположим, что функция }(:,·,:) в (9) не зависит от 
ІЛ и % т.е. Г (ха, 0+, і) = (х;). 

Далее, входящие в (6) процессы жь и хо определим следующим 
образом: 


ахы--а(х,, Б , а%х,--5(х,, Ё) ах, 


где а(х, 2), 5(х, і) — непрерывные на (0, Т] неулреждаюшие функции; 
#1 — непрерывный мартингал. В этом случае ненаблюдаемый процесс 
х; определяется стохастическим уравнением 


"азса (ж, БЕ (хх, бах 


Представим теперь (22) в интегральной форме, раскрыв при этом 
смысл апостериорного среднего. Далее, предположив существование и 
непрерывность (с вероятностью 1) производных 


д дх. 0 
А ЕДЫ т! с 18 (0) С}, 


0? 


х) 4 (ха, хр 
а? с 

интегрируя по частям в пределах —оо, оо, а затем переходя к диффе- 

ренциальной форме записи, получим уравнение для АПВ 0; (х) .про- 

цесса х(?): 


Б 1 - 1 д ре 
д 903 
- (0:60) х) 1 5 ах (в, (х)а (х,, х,,. (7.3.23) 
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7.3.3. Симметризованные уравнения. Переход от стохастических урав- 
нений оптимальной нелинейной фильтрации в форме Ито (22), (23) 
к симметризованным осуществляется аналогично тому, как это делалось 
В п. 7.1.4. Опуская выкладки, приведем окончательные результаты [53]: 
уравнение для оценки | 


бр Ме. 0, 88 а М [Се 0] 46,4. 
НМ [бу "| 46, з МГ он, 0 Зе] — РМ, ОЗ 
ЧМ ШІ 2. МЕ (3, | ие | м ГЕ, 2. ТЫ ЕЖ 
міс М &— М (с аг | ие" | %4-5,М Е ЛЫ 44- 
+ М [224х104 --М ЕЯ Я а 
м Ес к, х) 107) М а-а ОҒЫ | (7.3.24) 
где = ху, Бай Сй, и уравнение для АПВ 
аш, (х) = рео, (х) 5,26, — у се (в, (х) С) 4% — 2 (в, (х)ахи)-| 
-- 2а (0, (х) 4 (хх) – КО, (х) (94-4 
+55 ВС, в] а 22. (в, (х) А 44, (7.3.95) 


где 
К (=, (х) 5, ы = (ш,(х)С;), 


( 
о (0) = мих, 05,1074 м[с, 25. 


і 
и, 
Отметим, что в случае $ == 5 (х;, Ие ), т. е. когда наблюдаемый 
процесс (1) является диффузионным, в (24), (25) появятся дополнитель- 


ные члены, содержашие М [5 | Я и М (Кж, Й 05. и" (анало- 
у 
гично п. 7.1.4). 


Симметризованные уравнения можно получить также методом от- 
брасывания членов типа (Лу)? при предельном переходе от уравнений 
в дискретном времени к непрерывному. Сравнение уравнений (24), (25) 
с результатами применения метода отбрасывания указанных членов по- 
зволяет сделать вывод, что оба метода приводят к одинаковым урав- 
нениям в том случае, когда | 


д 9$ 
оо (7.3.26) 
ду ду 
Подобные же условия для совпадения результатов применения 
обоих методов были получены при рассмотрении задачи обнаружения 
В п. 7.1.4. 
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7.3.4. Диффузионный марковский сигнал. С методической точки зре- 
ния в качестве примера полезно рассмотреть хорошо исследованный 
в предыдущих главах методами марковской теории случай, когда не- 


тоб лтлповмття тталғаттосго /Гпопаэриття бигнап) арт 22 
наблюдаемый процесс (полезный сигнал) является диффузио! нным мар 


ковским и входит линейно в наблюдаемый: 


у= х, 6, 2610, Т); 
хе а(х, 0) НУ (ль 1 о 0 


Здесь %; и 6; — независимые между собой процессы типа белого шума 

со спектральными плотностями М и 1 соответственно; а(х, Г) — коэф- 

фициент переноса; 6 (х+, 2) — коэффициент диффузии. 
В данном примере имеем 

ах. — (1 а 2) ағ, (7.3.27) 

ах. = 5(х,, Вам, С;-0. 


і 
где у, — стандартный винеровский процесс; м, = | 6.4%. 
0 


Используя правило дифференцирования Ито, из (18) получаем 
а 00 Пат, 
(х1, в), = 0, (ө, ~); = №. 


Конкретизация уравнений (22), (23) с учетом (27), (28), приводит 
к следующим результатам: 


(7.3.28) 


ах, = = Е. — х,) (ау; — хай (7.3.29) 


аш, (х) = ри, (х) (8 — 5)(4),- Я) — 
— 2, (х)а(х, 9] 1 225 [о (х) (х, 8] 4 (7.3.30) 


где 4,-- М(а(х, 0) |0, == М(Х УД. 


Подставляя в (24) и (25) Ғ(х, уь Р=хь а также соотношения 
(27), (98), теат симметризованные уравнения: 


а д 
ао, (х) =-у Ф, (х (х) (х — х,) (90, — хай) — 5 №, (х) а(х, ]@ -- 
1 Б 1 р о 
а (х) 6 (х, 914 — эт, (х) (х— хм о, (х) (х,— х, ) 0, 
(7.3.31) 
5-4 о ыы 2% 17% 2 ные 
4хұ----(х,- х, ) йу, |= х, пг) а. (7.3.39) 


Уравнения (30) — (32) совпадают с полученными ранее (иными 
методами) уравнениями (4.2.24) — (4.2.26), (6.1.2) (для случая $ (ль, і) = 
—:) соответственно. 
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Глава 8 


АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ 


В главах 4—7 исследовались задачи синтеза оптимальных и квази- 
оптимальных систем обнаружения и фильтрации сигналов: здесь будут 
рассмотрены методы анализа этих систем — методы определения ка- 
чества их работы. 

Синтезированные выше системы обнаружения включают в себя 
в качестве составных частей приемники фильтрации, которые представ- 
ляют и самостоятельный интерес. С анализа этих приемников мы и 
начнем рассмотрение задач данной главы. Что же касается обнаружи- 
телей, то их анализ оказывается более сложным, чем анализ блоков 
фильтрации. Методам анализа систем обнаружения будет уделено наи- 
большее внимание. 


8.1. АНАЛИЗ ФИЛЬТРАЦИИ 


8.1.1. Общие соотношения. Если оптимальная система фильтрации 
формирует АПВ о; (х) =р (х: | уо‘) оцениваемого процесса хі, то качество 
фильтрации будет определяться распределением вероятностей этого 
функционала в: (х) =ф(уо‘), который сам является случайным процес- 
сом на множестве реализаций уо‘ наблюдаемого процесса {и}, тео, 4] 
(время может быть как непрерывным, так и дискретным). Более удоб- 
но характеризовать качество оптимальной фильтрации «шириной» апо- 
стериорного распределения, мерой которой может служить апостериор- 
ная дисперсия: 

Кг = М{[х, — М(х, | у) у}. (8.1.1) 
Если существует и ‘известна АПВ ш:(х), то апостериорная дисперсия 
(1) вычисляется по формуле 


К. = | (х— Я, (х) ах, (8.1.2) 
где 


Хұ-- М = | хо, (х) ах. (8.1.3) 


Обычно же на выходе системы фильтрации формируется не АПВ, 
а оценка 4, фильтруемого процесса х, В этом случае качество системы 
фильтрации определяется распределением вероятностей оценки 4; 
--б(%”). В байесовской постановке задачи (см. п. 2.1.2 и 2.3.2), когда 
задана функция потерь с(хь, 44), качество оценки характеризуется сред- 
ним риском | 

Р, —- Мс (Х;, (и). 


Качество оптимальной (в смысле байесовского критерия) системы филь- 
трации определяется байесовским риском 


Ке =Мс(х,, 8%(у,)), | (8.1.4) 
где 6%(ш)--а%, — оценка, минимизирующая средний риск. При квадра- 
тичной функции потерь с(хь @:) =(х:—4,)? оптимальная оценка равна 
(3) 4*,=Хь, а байесовский риск 

К*, = М(х, — ‚==, (8.1.5) 


0 


1:92 


является средним квадратом ошибки фильтрации. Эту величину мож- 
но получить усреднением апостериорной дисперсии (1): | 


2028 У ЗИ л о = 
Р, = М{М[(х, — х) ІМ } = МК (8.1.6 


А А 70 әлі. 


“әсе” 


Средним квадратом ошибки можно описывать качество и любых дру- 
гих оценок 4%, в частности, неоптимальных: 


| В,--М(х,-- а, (8.1.7) 
Отметим, что если 41=2Хь то Б. МК,. 

8.1.2. Дифференциальные уравнения для средних квадратов оши- 
бок. Рассмотрим вначале общий случай [53], когда наблюдаемый процесс 
равен (7.3.1), при этом находится оценка ў; (7.3.9). 

Представим апостериорную дисперсию 
Құа--М(1(х, у 0) – |51 МР (х, р 9 101—7 


и средний квадрат ошибки 


Р, = М[ (х, и; Г) — = МК, (8.1.8) 
в дифференциальной форме: 
а*К, = МІР (х, уь |] 3; (8.1.9) 


ар, = М [4%] (х,у, 0) 4-а, — 200, у, Ә Р). 


Входящие в эти соотношения стохастические дифференциалы понима- 
ются в смысле Ито. Можно записать уравнения (9) с использованием 
и симметризованных стохастических дифференциалов. Однако анализ 


их усложнится. 
Применяя обобщенную формулу дифференцирования (7.3.17), по- 
лучаем 


ачр (х,, в. ) ==2] (ж), т Да (х,, 0, г) 4 (7, Рв 
4% : = 2,0%}; 4-а (Т, Ба 
а ао, пд. Ва, 


где стохастические дифференциалы 0*/(х;, у, Ә.и 0%; определены соот- 
ношениями (7.3.17') и (7.3.22) соответственно; (ў, РР (КА, (Е А; — воз- 


растающие процессы, опргделягмые по мартингальным частям процессов 
ори ИЗ (79170) и (7.3.22) имеем 

ОГ х? ор \? 0# д: 

а (Г, = (>) 4 (ху, ху + (> 4 (о, а) 22 2 аа, х) 
221 е: д |1 КОРЕ р 

40. = ЧМР 709,191 м [бери мм а 

? | А © д 

24. о = МР ие 9 810,1 |С, о | и, |+ 
Ф| (Се 9 0 
жм [На 
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Подставляя эти соотношения в (9) и используя свойства интеграла 
Ито, можно получить дифференциальные уравнения для 0; и для Қ, 
В частности, имеем 


ар,--2М ДЕ ЖЕ а 45 (хе а а 
ы а (к жа, л) а (МР 9, ОЗ 
ок ии мм | и) За (ғ) а(х. ху, 
+ (55) әр аб, ут МР е в, 9 301и 
+м[с, = ШЕ 

+м С. 


И ММ 55 | о а (моо 95401 


ии |-мм [5 с =)“, (8.1.10) 


У 155. Са ах = дж ахы Маха |4, | Иа “Дь 


где 21—91 ма йі 


Конкретизируем это уравнение для случая фильтрации диффузион- 
ного марковского процесса х; в белом шуме. С учетом (7.3.27), (7.3. —- 
получаем 


Б,--92М |ба (х. йа.) > (2—9?) (х — |+ мб, = 
емо? — 539} (8.1.11) 


М. : 
2 = ң 
где х, — Х%, --К,-- апостериорная дисперсия. 
В том частном случае, когда марковский процесс х; является гаус- 
совским с коэффициентом переноса а(%, #) =—х, и коэффициентом 
диффузии 6 (х;, 2)--х, уравнение (11) принимает вид 


ђ,= — р, 15 МІКД---МІК,(х,- 2). (8.1.12) 


В рассматриваемом случае апостериорная дисперсия совпадает со сред- 

ним квадратом ошибки. Действительно, используя общее соотноше- 

ние (7.3.22) и правила дифференцирования Ито, запишем уравнение 
> 


для процесса К,.=х?— ХР. В интегральной форме оно имеет вид 


ЛАК) 


і 
— 1 = 2 т 2 = т күт 
= (ма, 5) 1-м, - Я), 
0 


А 


і 

^^ Е ТЕС қ 2 552 ж р 

(2000-0) (уа 5. ыз) 
0 0 И 
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В гауссовском случае 
о 
Міх(х,-- х) 100 |= 2х, (с, --Х,), 


поэтому стохастический интеграл в (13) обращается в нуль. Таким 
образом из (13) получаем уравнение 


К,=Ь—2К,— АИ, К, = сопзі, (8.1.14) 


которое не содержит стохастических величин. Отсюда и из (8) выте- 
кает, что Құ--О,, при этом уравнение (12) совпадает с (14). Решение 
этого уравнения дает средний квадрат ошибки оптимальной фильтрации. 

Изложенный здесь прямой метод определения средних квадратов . 
ошибок позволяет осуществлять анализ как оптимальных, так и неопти- 
мальных систем фильтрации. В последующем случае потребуется найти 
уравнение для Й; (7), используя, в частности, уравнение для неопти- 
мальной оценки 4; (подобная задача рассматривается в п. 12:4.2). 

В случае оптимальных систем фильтрации, формирующих АПВ 
(или заменяющие ее параметры), задача анализа систем, по существу, 
решается уже на этапе синтеза. Например, в случае фильтрации мар- 
ковского гауссовского сигнала в белом шуме оптимальная система 
определяется уравнениями (4.3.12), (4.3.13), которые содержат Й;-- 
и обратную апостериорной дисперсии. Решение А; 
(4.3.21) уравнения (4.3.12) нам понадобилось в п. 4.3.2 для того, чтобы 
определить параметры фильтра. Но это жерешение дает и средний квад- 
рат ошибки оптимальной фильтрации: О,—=АК:—=1 / И, (Әо--Ко--1 /Мо-- 
—с01${). В стационарном режиме согласно (4.3.22) средний квадрат 
ошибки равен постоянной величине 


Ре мү (ИГ 25 МТ 1), 091. 


Если решается задача асимптотически оптимальной фильтрации, на- 
пример в гауссовском приближении, то качество работы систем описы- 
вается приближенно величинами апостериорных дисперсий, последние 
определяются уравнениями (6.1.25), (6.1.31). При этом средние квадра- 
ты ошибок фильтрации можно получить согласно (6) путем. усреднения 
апостериорных дисперсий. 

8.1.3. Случай зависимых сигналов и шумов [54]. Предыдущие общие 
уравнения позволяют решать задачи как при независимых, так и при 
зависимых сигналах и шумах. В случае существования статистической 
зависимости между полезным сигналом и белым шумом в задаче филь- 
трации возникает ряд особенностей; с целью их выявления проанали- 
зируем несколько конкретных примеров. 

а) Рассмотрим задачу фильтрации диффузионного марковского 
процесса х; по результатам наблюдения у, причем х; и У, заданы си- 
стемой стохастических уравнений: 


4х, — ах, а-у) йо, 1-0, Т], (8.1.15) 
ау--8(х, ЦУМ (2) о, 


где 5 (хь 1) — полезный сигнал (5(>,:) — детерминированная функция), 

9, И ®; — стандартные винеровские процессы, для которых 
М(40,4ө,|9,--2, Ф,--о|--б0 44; 0-65-41; 
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8--коэффициент, характеризующий степень взаимосвязи процессов 0; 
и о; (случай 6—1, при котором о; и 9, совпадают, будем называть 
сильной взаимосвязью). 

Взаимосвязь ненаблюдаемого и наблюдаемого процессов будем 
характеризовать локальным коэффициентом взаимной диффузии С, 
определяемым соотношением 


С, = М [а* ху, | х= х, у=] = М (0) (5, 0) 0. (8.1.16) 
Конкретизируя уравнения (7.3.22) и (10) для рассматриваемого 
случая, получим 


ах — К, (20, — 8,0) аа, 


1 
М (2) 
< - | ЗА. 
В, 2М (00, #0) (ль 0 — 2 — уу Ко (80860 801+ 


| С | 
УВ а "(8 Қы|--М (0(х,, 2)], (8.1.17) 


где Қ,з--М4х,8(х, 9-9, -ЕСа знак /\ используется для обо- 
значения БСО, т. е. 2,= М [0(;, |0,4, ит. д. 0 


Если же ю; и 0; статистически независимы друг от друга, то урав- 
нения оптимальной фильтрации принимают вид 


ифз 1 т = л 
= № (®. К. (Чу, — $) -- а, 
— 1 ар ес 
б, =2№ (х, — Я) [400—2 — ур К (3 (0 — 811+ 
1 2 
“гу МКМ (6, 0), (8.1.18) 


где 5 -- М {хь (5 (хь Г) --5, | ТРЕ 
Сравнение уравнений (18) и (17) показывает, что учет взаимосвязи 

о; и о; привел к появлению дополнительных членов, в частности, 
С.(07:—8:1) [№(1) в уравнении для оценки #; и 2М[С:С;] [М (1) ит. д. 
в уравнении для среднего квадрата ошибки 0}. 
| б) Уравнения (17), (18) достаточно сложны для анализа, поэтому 

рассмотрим более простой пример — фильтрацию марковского гауссов- 
ского процесса, когда 

5(х, Й--х, а(х, й) =а() хь 6(х,й=60(0. 


Уравнения (17) в этом случае принимают вид 
0, =’ К, 8 УМ 05] (и, — 24) На я, (8.1.19) 
0, =2 |0: 20 | 2+ МКА 
— уу МК 5) 0 (1 — 89), _ 68.1.20) 
где К,= 20 -- 1: — апостериорная дисперсия. (При записи (19), (20) 


учтено, что С/--“С,/--Фу 0 (0) М (2).) 
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Найдем теперь апостериорную дисперсию, необходимую для расче- 
та (20). Используя (7.3.22), (19) и П зт дифференцирования Ито, 


запишем уравнения для процессов х? И д 
ае? = М (хуи 28 020) М0 х,) (у, — хаВ-- 
р 
+ 2а (0) хе офи 


7 ті а {М (х,(х а х) )] ОРА == б УМО М (2)) (4у, Ж х,20)4- 


+- 20 (0) ЕНИ [о (е 5) [0,148 00) М(ӘУ а. 
Поскольку в рассматриваемом гауссовском случае 
М[х, (х; — ЕЗІ - 2х,М [х (х, Х4) |94 се 2% Қ. 
то уравнение для апостериорной дисперсии принимает вид 
К, = — ДХ, == 201%) ОС (1 — 0°) 2? — 9 ИРИ ки — 
о ы Ш, - К, == соті. (8.1.21) 
Это уравнение не является стохастическим. Отсюда и из (6) следует, 
что К,=Дь при этом уравнение (20) совпадает с (21): 
ә 0 з Е 
2,=2 |4020. | Р. тоу Ре --9(0(1--%), ЕО: 
5(6:1:22) 
Поведение среднего квадрата ошибки фильтрации описывается уравне- 
нием Риккати. Однако в случае сильной взаимосвязи (6=1) соотноше- 
ние (22) принимает вид 
қ р (2 |: А 
р. 22 120) е гі. уриа т 0° (8.1.22!) 
т. е. переходит в уравнение Бернулли. 
Соотношения (19) и (22’) определяют структуру нестационарного 
фильтра. Когда 6(1), Ү(%) обращаются в положительные константы 


0, Ми а(1) =—ү (экспоненциально-коррелированный гауссовский про- 
цесс), для (22’) можно записать точное решение: 
2№ (: ЫМ 
БЕТ. Зее А (8.1.23) 
1+ Лехр {2 (ү И 2/0) 4) 
где 


ви). 


После завершения переходных процессов, длительность которых зави- 
сит от отношения сигнал/шум, можно рассматривать установившееся 
состояние фильтра. Из (23) нетрудно получить, что стационарное зна- 
чение среднєго квадрата ошибки Р=11п 0:0. 

-> 
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Из (23) также следует, что при известном начальном значении 
х(0) ненаблюдаемого процесса, когда До=0, средний квадрат ошиб- 
ки фильтрации 2;=0 при любом 1. Это свидетельствует о том, 
что мы имеем дело с сингулярным (вырожденным) случаем в филь- 
трации. 

в) Рассмотрим теперь случай линейной фильтрации при 6<І. Это 
соответствует, например, следующей ситуации: 


ах, —=— үх 4-Б ао,, 
где М (аи:@0;) =0); М, е, у, 6 — положительные константы. Если объеди- 


нить стандартные винеровские процессы 9; и и}, как это сделано в (15), 
то нужно положить 


1 Ута ае И р 
д (Ие, РУ ё); = 57. 


При этом для сильной взаимосвязи е=0, 0—1; при отсутствии взаимо- 
связи М--0, 6—0. 

Из (22) следует, что дисперсию ошибки оптимальной фильтрации 
в условиях (24) можно найти из решения уравнения 


В, =—2 и БУМ е) р, — Ре) 4-61 — МОМ е). 


Это соотношение является дифференциальным уравнением Риккати и 
имеет ненулевое стационарное решение 


Па--Ү П БУМКА е) (Ме е – |у БУМ е] (М4). 
Қак видим, качество фильтрации в сильной степени зависит от взаимо- 
связи сигнала и мешающего шума. 

Отметим, что наличие взаимосвязи может быть неизвестно наблю- 
дателю. Тогда оценивание процесса ХЕ естественно производить ОПТИ- 
мальным фильтром для случая независимых офи 96 


(8.1.24) 


45, = 5 (у, — Х,аР) – үа (8.1.25) 
Р/---- 9үр,4-%-- р? (М е), (8.1.26) 


вытекающим из (18). В условиях, когда о; и о; статистически зависи- 
мы, этот алгоритм уже не является оптимальным. При этом величина 
Рь, определяемая из (26), не совпадает со средним квадратом ошибки 
фильтрации. 
Найдем средний квадрат ошибки фильтрации 

— 77. — 9 

Р, = М(х; — ху) 
для случая, когда о; и 9; взаимосвязаны, но оценивание производится 


фильтром (25), (26) (2; — результат фильтрации). Расчет для стацио- 
нарного режима приводит к следующему результату: | | 


Р..==р'.10— 50991014 24], 
где ӛ--УМ(М--е; Ё. = іт р, 
Р’ = үү е) (А е) 5 —– ү (№ е) 


; 


-- стационарное значение параметра 0); неоптимального фильтра; 4-- 
—0? |) (М-+е) — отношение сигнал/шум; 0—6 |/2ү--дисперсия сигнала. 
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Расчет показывает, что Рот< бот <Р'ст. Так, если у—е==М№М=1, Ә--4 
отношение Дет /)ет==1,3, О’ст/Бст=2,3. Таким образом, незнание о су- 
ществовании взаимосвязи между процессами 0; и ог и, как следствие 
этого, использование фильтра (25), (26) приводит к значител ту сни 
жению точности фильтрации. 


8.2. АНАЛИЗ ОБНАРУЖЕНИЯ 


5.2.1. Рекуррентные соотношения для апостериорных вероятностей 
ошибок. Качество обнаружения (см. п.2.2.7) можно охарактеризовать, на- 
пример, при помощи среднего риска. Средний же риск определяется 
в результате усреднения апостериорного риска. Нетрудно убедиться, что 
минимальный апостериорный риск, соответствующий байесовскому ре- 
шающему правилу обнаружения при наблюдении ү, ..., уһ, имеет вид 


К, (8) = (1, 4) 11—000, — + 


с (0, а) № (8.2.1) 


Е 

ЕЕ 
Здесь с(1, 4), с(0, 41) — составляющие матрицы потерь ||с (1, 44) ||, 10, 
1 (потери за правильные решения полагаются равными нулю); 9-- 
импульсная функция 


2(9-| [ при х->0, (8.2.2) 
9 при Х< 0: 
1, — отношение апостериорных вероятностей (см. (4.1.8)) наличия и от- 


сутствия сигнала в наблюдаемых данных, р’ — порог обнаружения, свя- 
занный с порогом й (2.2.7) через априорные вероятности наличия (р!) 
и отсутствия (ро) сигнала 


А" = (р. [ро) А. (8.2.3) 


Усреднение риска (1) целесообразно проводить последовательным 
образом при помощи рекуррентного соотношения 


К, (у) = М [А +, ИГ = [| Къ, (Е) р (ие |08) ура, 
Б:--П--1...., 0. (8.2.4) 


Для упрощения процедуры апостериорного усреднения целесообраз- 
но перейти к достаточным статистикам 1, \» (см. п. 4.1.4), при которых 


Р ( ыза |%,9) == В (Уы | РАН | (8.2.5) 


Найдем эту условную плотность вероятностей применительно к задаче, 
поставленной в п. 4.1.1. Используя (4.1.10) и учитывая, что 


Р (Ув. |9") = УР (фа, 81119, 
8 


получим 


Бон 1 а) = тт | | Шаа — Зы) Ж 


21 
Ж т (хи | хь) 0 (хь) ахьахь га,” (+). (8.2.6) 
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Принимая во внимание (4.1.11), распределение (6) можно записать 


14 6+1 (Урал, ів. Мр) 


р (Ивл |1. Ма) = (ЕЙ р (9-1). (8.2.7) 


В пространстве достаточных статистик соотношение (4) примет вид 
К, (1,, мъ) = | Еа (ын. мы) Р (Ура |16, М») дур. (8.2.8) 


Используя (8), рекуррентные соотношения для достаточных статистик, 
а также (7), можно последовательным образом найти минимальный 
средний риск Юо, который характеризует качество оптимального обна- 
ружения. 

Однако данный способ описания качества обнаружения не очень 
нагляден. Это качество удобнее характеризовать вероятностями ошибок 
1-го и 2-го рода (2.2.8), (2.2.9). Последние целесообразно использовать 
еще и потому, что они позволяют описать качество обнаружения как 
для байесовской, так и для небайесовской задачи. 

Вероятности ошибок 1-го и 2-го рода характеризуют ошибочные 
решения: 


о = Р (0 (0,") =4, |9 = 0); 
| (8.219) 
В--Р(6(у,%--4,|0-- 1). 
Рассмотрим апостериорные вероятности ошибок 1-го и 2-го рода 
оһ, В» [126], которые имеют следующий смысл: аһ== аһ (у1®) — вероят- 


ность вынести решение 4) в конце процедуры обнаружения (в момент 
времени %,) при условии, что 9—0 и принята определенная после- 


довательность наблюдаемых данных у, ..., Ув; Вһ=Вһ (01%) — вероят- 
ность вынести решение 4 (в момент времени %,) при условии, что 0=1 
и приняты данные ү, ..., уһ. Коротко можно записать 


аъ =Р (8 (0,7) = 4,100, и); = Р@(у/)=4, 191, 99, (8.2.10) 
или в пространстве достаточных статистик 


а,--Р(8(у,7--а,|0--0, 1,, у) =а, (1. №); 
| (922511) 
В.--Р(6(,7--а,|0--і, 1, м) = 8, (1, №). 


Апостериорный риск Ю,(І, Уһ) можно представить с использованием 
(11) в следующем виде: 


К, (мд) =с(1, 4) 8,0, м) 
(0, аа, (1, м.) ты. (8.2.12) 
Подставляя (7) и (12) в (8), получим 
с(1, а.) Вь (1, №) 1-Е с (0. а,)а,(,, м) = 
—С (1, а,) |е (О, М) ав (Ив) ЧИ -- 


с (0, 4.) |а (ыы Мм;-1)0(7 4) ын: 
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‚Это выражение эквивалентно рекуррентным соотношениям для: апосте‹ 
риорных вероятностей ошибок | : 5% 


а,(1,, у) === (аһ (1+1, У 1) 6 ау 


В, (12, мъ) = | 8.4. (а, Мана (Ива, М) В (Ир 1) 001, 
= и О (8.2.13) 


где Уи! (Ув, \») =№41/1 конкретизируется при помощи (4.1.11). (Со- 
отношения (13) можно получить и без обращения к апостериорному 
риску.) 
Из (1) и (12) следует, что апостериорные вероятности ошибок 
в конечный момент времени обнаружения равны | 


0==0(1,— №"); В,==1 — 0(1, — Р). (8.2.14) 


Используя эти «начальные» (по отношению к обратному времени) 
условия и рекуррентные соотношения для достаточных статистик, мож- 
но последовательным образом при помощи (13) получить обычные ве- 
роятности ошибок (9): 


== Че. (0, №,); В = В, == 8, (2, %,), (8.2. | 9), 


где Го, Мо — начальные значения достаточных статистик, определяемые 
априорными данными. Здесь предполагается, что начальные условия 
10, муо нерандомизированы. В противном случае для вычисления ‘обыч- 
ных вероятностей ошибок потребовалось бы дополнительное усреднение: 


= |}. а, (0, о) р, м.) ам, 
= |... (8,0, м) р, м.) ач, 


где р(1, мо) — плотность вероятностей начальных условий. 
Рекуррентные соотношения (13) для апостериорных вероятностей 

ошибок непосредственно обобщаются и на случай коррелированных по- 

мех (см. [89]). | 
Если в качестве достаточных статистик выбрать 


- -- Л 


р 7 1. та Илит 
АҢ уу Ву 249, Уу у 1 
справедливы аналогичные рекуррентные соотношения дл апостериор- 
ных вероятностей ошибок; применительно к общему случаю их можно, 


записать следующим образом: 


а (Д, №) = М [а,,, ШІ №, +1) 0 = 0, Ль, №]; 


| (8.2.16) 
В. (Дь, \+) = М [Ви (А, +, № +18 = 1, Л,, №]. 
Начальные условия для (16) аналогичны (14): 
а,--о(А,- №), В, 1—0 (А, В), (8.2.17) 


причем порог й связан с А’ соотношением (3) (при байесовской поста-. 
новке задачи). 
2 8.2.2. Дифференциальные уравнения для апостериорных вероятностей: 
ошибок. Рассмотрим теперь случай, когда принимаемый процесс: 
(Ші протекает в непрерывном времени, причем наблюдение ведется’ 
в течение отрезка [0, 7|. Для исследования качества процедуры обна- 
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ружения введем апостериорные вероятности ошибок 1-го и 2-го рода 
(аналогично случаю дискретного времени, см. (10)) 


а, =Р(8 (07) =, [8 =0, и, ); 
(8.2.18) 
%--Р(8(6)--4,|8Я--1, 4), 0<і<Т 


-- апостериорные вероятности принятия в заключительный момент вре- 
мени Т ошибочных решений. Перейдем к достаточным статистикам, 
которые обозначим через 24-421, ..., 2и}. Как и в случае дискретного 
времени, одна из статистик, например 21, должна совпадать с УИ 2 
(или с ОП), а остальные статистики 2%, ..., 2и являются достаточными 
статистиками фильтрации (см. п. 4.1.4). Апостериорные вероятности 
ошибок будут функциями достаточных статистик 


ба 042,550, 21), 2), Бе--- (215: ..., 21, 2). 0=1=Т. (8.2.19) 


Для этих функций, взятых в соседние моменты времени ѓ и 1-ҒА, спра- 
ведливы соотношения типа (16): 


о(2,;, ..., 21+, 1) = М [а (2, РА 21, л? і--А)0--0, 2ір е-е 29 
В(2,,.. 21 И = МВ (2-9 2 урл, еб Ио (9:20) 


Разложим а (2; ‚д, ·.., 2; а» Е-А) и Ф(2 л. Яра 2--А) в ряд 
Тейлора в окрестности точки (21, ..., 2, 1). Затем, поделив каждую 
из частей равенств (20) на А, перейдем к пределу при А-->0, рассмат- 
ривая тот случай, когда достаточные статистики образуют [-мерный 
непрерывный марковский процесс. В результате получим уравнения 
параболического типа 


і і 
до; о до 1 5 0%: о, 
ЫБЫ А аа У) В", дви 0 


(8.2.21) 
1 1 
др; д8; 1 ! ВЕРЫ 
+ Аг, Пас Е у. с (2, 1) 02; 02; 0, 
і--! ісі 
где | 
А? (2, = ім | |0, ит м ©. [1 
4 А->0 
у 4 А2;А2) 1 
В (2, )-ішм| |=, 7: = |} (9:2222) 
22 А-»0 2 
А2,--2, а — 2; В 14-9 САУАТЫ я 


Уравнения (21) описывают изменение апостериорных вероятностей 
ошибок (19) при обратном течении времени (от Г до 0). Эти уравне- 
ния необходимо дополнить «начальными» условиями (типа (17)), ко- 
торым должны удовлетворять апостериорные вероятности ошибок в мо- 
мент времени Г . 
а,--9(2,--Іпһ); Әр--1--9(2,- Іп А). (8.2.23) 
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Обычные вероятности ошибок 1-го и 2-го рода о, В, непосредственно 
характеризующие качество обнаружения, связаны с апостериорными 
вероятностями ошибок при помощи соотношений, аналогичных (15) 


за 0265220 ОВ ЕВ, 2, 0). (8.2.24) 


Здесь 210: 2:55 20-- Начальные нерандомизированные значения доста- 
точных статистик. 


Коэффициенты А), А,, ВА В). входящие в (21), являются функ- 


циями достаточных статистик, число (/) и вид которых определяются 
конкретной задачей. Эти коэффициенты находятся при помощи (22) и 
уравнений для достаточных статистик; последние же определяются 
соответствующими уравнениями совместного обнаружения и оценива- 
ния, полученными в предыдущих главах. 

Отметим, что поскольку достаточные статистики 2; связаны с апо- 
стериорными дисперсиями фильтруемых процессов, то вероятности оши- 
бок обнаружения оказываются функционально связанными с ошибками 
оценивания. Таким образом, излагаемые методы решения задач приема 
сигналов характеризуются тесной взаимосвязью задач обнаружения и 
оценивания как на этапе синтеза, так и на этапе анализа. | 

Рассмотрим пример. Конкретизируем уравнения для апостериорных. 
вероятностей ошибок применительно к задаче обнаружения марковско- 
го гауссовского сигнала в белом шуме (синтез проведен в п. 4.3.2). 
В рассматриваемом случае достаточные статистики состоят из двух 
компонент 24-(2,, ті), которые определяются уравнениями (4.3.13), 
(4.3.15). Используя эти уравнения, конкретизируем формулы (22); 
в результате уравнения (21) примут вид 


дә т? до; | 1 до; ІП 020 
0% ЭМ 02 т (т Уй; ) де Г О 
т О?о; 1 0 ы ет 
ЗЕ МА; дгдт 1 9/һ2, дт? о 
(8.2.25) 


др; 12-0: 98; ЕЕ 0%, 


= — т 
ӘЛЕ 502 1 дт- 2№ 2 


аа т о 
2№МИ;? ЕЕ е 

Эти же уравнения получаются и путем предельного перехода в рекур- 

рентных соотношениях для апостериорных вероятностей ошибок. 

(п. 8.2.1) с использованием алгоритмов (4.3.11). 

Функция /;, входящая в (95), определяется формулой (4.3.21). При 
этом 1//; — оредний квадрат ошибки оптимальной фильтрации (см. 
п. 8.1.2). Таким образом, из (25) видно, что апостериорные вероятности 
ошибок 1-го и 2-го рода (и соответственно обычные вероятности ошибок. 
обнаружения) зависят от показателя качества фильтрации 1//№;. 

Отметим, что задача анализа оптимального приемника фильтрации 
решена без больших усилий: в результате решения обыкновенного диф- 
ференциального уравнения (4.3.12). В то же время точный анализ опти- 
мального обнаружителя осуществить не удается из-за трудности реше- 
ния уравнений с частными производными (25). Из этого примера вид- 
но, насколько сложнее оказался анализ обнаружения по сравнению 
с анализом оценивания. 
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8.2.3. Одномерное приближение. а) Если каким-либо способом най- 
дены решения уравнений (21) с учетом условий (23), то вероятности 
ошибок 1-го и 2-го рода а, В легко определяются при помощи соотно- 
шений (24). Однако аналитическое решение многомерных уравнений 
с частными производными (21) — весьма трудная задача. Поэтому 
представляет интерес разработка приближенных методов, расчета ве- 
роятностей ошибок. Один из таких методов может быть дан для слу- 
чая, когда время корреляции принимаемых сигналов значительно мень- 
ше времени обнаружения [108, 126]. 

Выделим из совокупности достаточных статистик 2; одну статисти- 
ку 2:— ЛП (21:==2:). Как следует из предыдущего, эта статистика 
определяется уравнением вида 


в={ при 9—1; (8.2.26) 
Р При 0-0), 

где пи ог — некоторые случайные функции, не содержащие 2. Слу- 
чайные процессы {2,, Ө--0) и {2:, 9=1}, вообще говоря, немарковские, 
заменим приближенно на одномерные диффузионные марковские про- 
цессы с коэффициентами переноса Мо, Мі и диффузии Ко, Кі соответ- 
ственно. Полученным диффузионным процессам соответствует оператор 
вида 


д 1 02 
= М, Қ. а» У-0, 1. (8.9.97) 


Замена немарковского процесса на марковский будет удовлетворитель- 
ной, если рассматриваемые временные интервалы значительно больше, 
_ чем время корреляции тьо, тһ случайных функций )о, Һ (см. (1.5.17) 
и [119]). Следовательно, должны быть выполнены условия 

т", Т, ть «Т, (8.2.98) 


где 


м0. 1; (8.2.29) 


Ы 


кА,» А4 
0 


(кү, А4 
0 


а Т — время обнаружения. 
Здесь при помощи К |), [| обозначена корреляционная функция 


КИР, РЛ==М 7 — МГМ [4]. (8.2.30) 
Коэффициенты М. К,, входящие в (27), определяются соотношения- 
ми [119] 


со 


М,=1іт М, К,--2 (КП, 14» у=0, 1, (8.2.31) 


ї->00 б 
которые эквивалентны формулам 
> а 
М,--Штп = М [2, |0 = у], 


%->С0 


(8.2.31) 
К, = Ш М (е, — М, 16 =)" |0 =, у=0,1. 3: 
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Если ЛП 2; представляет собой диффузионный марковский процесс 
(при 0=0 и 1) с известными коэффициентами переноса и диффузии, 
то 2: является единственной марковской достаточной статистикой в за- 
даче определения качества обнаружения (других статистик для реше- 
ния задачи не требуется). При этом апостериорные вероятности ошибок 
(19) зависят от одной статистики и времени. Таким образом, при вы- 
полнении условий (28) многомерные уравнения для апостериорных ве- 
роятностей ошибок можно приближенно заменить на одномерные 

да; да; | ОР 
9 ГМ, 921 Ко да 0, 


0 д2? 
| (8.2.32) 
0+ 08; І 0°8# __ 
0 М, 02 > К, д2? 52% 
с постоянными коэффициентами. Начальные условия, как и раньше, 
определяются соотношениями (23). 


Решения уравнений (32), удовлетворяющие условиям (23), имеют 
вид 


а(г, )--1--Е(ш), В(2, 8--Ебо)), (8.2.33) 
где 
1 у 
Е 2/2 қ 
Р (0) == | ез“ 4х; (8.2.34) 
— ШЕИ. --11й%--2--(Г--%) М, 
т 20) 


Полученные апостериорные вероятности ошибок являются функция- 
ми параметров Мо, М, Ко, Кі, текущего времени & времени обнаруже- 
ния Т, порога обнаружения Іп/й и статистики 2. Из (33) — (35) и (24) 
с учетом начального значения ЛП 2—0 получаем обычные вероятно- 
сти ошибок 1-го и 2-го рода | 


а= (0, 0)--1--Е(ш,) В==В(0, 0) =Р (о). (8.2.36) 


где 
и, =(шй—ТМ)ГУК.Г; о, =(шА—ТМ,)ГУК. 


Исключив ШИ из (36), получим зависимость В от а — уравнение 
характеристик обнаружения: 


ВР [- УКК, Е (а) — (М, -М)УТ/КИ, (8.2.37) 


где Ё! — функция, обратная Ё (34). 

Отметим, что уравнение такого типа было выведено в [25] другим 
способом — без использования дифференциальных уравнений, для ве- 
роятностей ошибок. Это совпадение результатов, полученных разными 
методами, объясняется тем, что в рассматриваемом асимптотическом 
случае, когда коэффициенты переноса и диффузии процесса {2:} пред- 
ставляют собой постоянные величины, марковский процесс (2%) является 
гауссовским. Так как коэффициенты Т.М, ТКь ТИ), ТК; есть прибли- 
женные средние значения и дисперсии случайной величины 2т (при 
9—0 и 1 соответственно), то, используя гауссовскую аппроксимацию 
плотностей вероятностей р (2т |0=0) и р(2т|0=1), можно получить (37). 
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Для удобства графической интерпретации уравнение (37) предста- 
вим в следующем виде: 


Ве) у Ра ИТ, (8.2.38) 


Если на осях прямоугольной системы координат откладывать значения 
Виа таким образом, чтобы значения функций Ғ-!(8) и Е-“(о) состав- 
ляли равномерную шкалу, то графическая зависимость В от о будет 
представлена прямыми линиями. 

б) Вышеприведенные формулы для расчета оО обнару- 
жения относятся к случаю непрерывных процессов и непрерывного на- 
блюдения. В дискретном же времени при расчете нужно, вообще говоря, 
пользоваться не дифференциальными уравнениями, а рекуррентными 
соотношениями, в частности (13). 

Если объем выборки (п) достаточно велик, так что имеет место 
нормализация статистики 2, на входе порогового устройства, то расчет 
вероятностей ошибок упрощается. При этом достаточно вычислить ма- 
тематические ожидания М|2,|9--у| и дисперсии В[2„|0=у] указанной 
статистики (при у=0 и 1) и затем применить формулы гауссовской 
аппроксимации *). Последние приводят к уравнениям, подобным (37), 
(38): 


Е ЕЛЕ ә Мом 9 


В некоторых случаях для приближенной оценки характеристик обнаружения до- 
статочно вычислить лишь один параметр. Например, в асимптотическом случае приема · 
слабых детерминированных сигналов на фоне негауссовских помех, когда обработка 
определяется алгоритмом (6.3.25), непосредственный расчет (см. приложение в [18]) 
показывает, что 


М (2.18 =0) —0, 


п--1 
0 (2,19 = 0) =» М [5 (е) Ф. (уе, Ува) + $ (40) % (иь 18 = 
р--0 
(8.2.40) 
М (2,19 = 1) = О (22 [9 = 1) ы. 


Таким образом, в Есе случае приближенный расчет характеристик обнаруже- 
ния сводится к вычислению параметра |. 


8.2.4. Сходимость ЛП к винеровскому процессу. Рассмотренная в пре- 
дыдушем пункте замена немарковского процесса {г:} (ЛП) на одно- 
мерный марковский (см. также [119]) с постоянными коэффициентами 
переноса и диффузии носит приближенный характер. Эта замена и 
основанный на нем метод расчета характеристик обнаружения удов- 
летворительны для приближенной оценки качества обнаружения при 
выполнении (28). Строгого доказательства сходимости ЛП к указанно- 
му марковскому (винеровскому) процессу при Т/ть;— со не было дано. 
Однако сходимость (по распределению) ЛП к винеровскому процессу 
все же можно доказать, но при несколько иных условиях. 


*) Для повышения точности аппроксимации можно использовать ряд Эджворта 
(3.2.16). 
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Прежде чем формулировать эти условия, кратко остановимся на 
двух различных типах классических предельных теорем [71], причем 
для простоты вначале рассмотрим схему испытаний Бернулли, когда 
задана последовательность сумм вида 


5,--У хь П--, 2,... (8.2.41) 


Е=1 


Здесь {хһ) — последовательность независимых случайных величин, каж- 
дая из которых с вероятностью р принимает значение 1 и с вероят- 
ностью 9==1—р. значение 0 (р-4ч-0). 

Предельная теорема Муавра— Лапласа утверждает, что при р = 
— сопѕі, п »оо (п — параметр сходимости) распределение нормированной 
суммы 1, = ($, — М|8,)/У/ М[5*,] — (М [5) сходится к гауссовскому 
закону. Отметим, что при этих предположениях М [5,] = ир-» со и ряд 

п 


(41) расходится. 


Предельная теорема Пуассона имеет дело не с последовательно- 
стями нормированных сумм, а с последовательностями самих сумм 
(41); при этом предполагается, что вероятность р=рһ зависит от пара- 
метра сходимости и таким образом, что 


М [5,] — в. (8.2.42) 


где М[5»|=Ирь, В — константа, удовлетворяющая неравенству: 
0<и<о. (8.2.43) 


Условия (42), (43) приводят к тому, что распределение сумм (41) схо- 
дится к закону Пуассона. Таким образом, проблема сходимости распре- 
делений сумм случайных величин к предельным законам существенно 
зависит от того, какие рассматриваются суммы (нормированные или 
ненормированные) и при каких условиях. 

Подобное положение имеет место и для процессов с непрерывным 
временем. Аналог предельной теоремы Муавра — Лапласа хорошо 
известен из теории стационарных случайных процессов [43, 85]. Теоре- 
ма об асимптотической нормализуемости имеет место и для нормиро- 
ванного стохастического интеграла Ито [128]. Изучение асимптотиче- 
_ ского поведения стохастического интеграла представляет особый инте- 
рес для рассматриваемых здесь задач, так как этот интеграл является 
основой ЛП. 

Согласно [128], если для случайного процесса (2) є1,[0, оо] ®% 
выполнены условия 


1 Р | 
при Т > со, 


М [7 (2)] 4—6", 


У|– 


оф уу О) ч 


*) См. п. 1.4.1. 
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причем 65520, то распределение нормированного стохастического инте- 
грала Ито 


ТЕ 
1 
2 |Р) а% (0) 
ИТ | 


сходится к гауссовскому закону с параметрами (0, 02). 

Эта теорема служит дополнительным подтверждением возможно- 
сти использования формул гауссовской аппроксимации для приближен- 
ного расчета характеристик обнаружения стохастических сигналов при 
достаточно большом времени обнаружения Т (п. 8.2.3). 

Однако возможен и другой подход [111] к анализу обнаружения, 
основанный на изучении сходимости ненормированных процессов инте- 
грального вида при выполнении условий, гарантирующих невырожден- 
ность задачи обнаружения. Этот подход привлекателен, в частности, 
тем, что в основе его лежит асимптотическое свойство именно ненор- 
мированного ЛП. Дело в том, что использование асимптотических 
свойств нормированных процессов вносит некоторую неопределенность 
в задачу анализа обнаружения, поскольку разные нормирующие мно- 
жители приводят, вообще говоря, к разным предельным распреде- 
лениям. | | 

Рассмотрим задачу обнаружения произвольного стохастического 
сигнала х(1) в белом шуме Е (Г) при наблюдении 


у(0) = 0х (0) 4-00), 0—01, 0</<Т-<2 о. (8.2.44) 


ЛП в этой задаче (см. гл. 7) равен 
\ Г Т 

(Ша | т (0) 489 ® —- | т? (Р), (8.2.45) 

0 


0 


і 
где т (0) = х, = М[х(0) |у, 0-11, а 0 (0) = | у (5) 45. 
0 
При 0=0 случайный процесс 2(Т)={2(Т), 0=0} определяется со- 
отношением 
Т 


К 
г, (Туе--.- | т, (0) 4% (0) — -д- | т? (ғ) ай, (8.2.46) 


где т,()--4т(), 8--0)- выходные данные блока оптимальной фильтра- 
1 


ции при 0 --0 (т. е. псевдооценка, см. п. 4.1.3), а ®( = | 805) 25—ви- 
. 0 


неровский процесс. 

Будем полагать, что при любом 0< Т < со одномерное распределе- 
ние Р (2 (Т) < 2) случайной величины г, (Г) зависит от некоторого пара- 
метра 4 (Р (2. (Т) < 2) = Ё, (2, Г) и при 2 ~ А* (А* — предельное значе- 
ние параметра 4) распределение Ё, (2, Г), сходится к предельному рас- 
пределению Ғ,%(2, Т), а математическое ожидание К, (Т) и дисперсия 


К) допредельного распределения Еол (2, Г) сходятся к математиче- 
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скому орава К*ь (Г) и дисперсии Қ%, (Г) предельного распределения. 
Ее (2510): 
На (2570 а КГ), КГ) > К И); 


Ков» (Г) > > К", (Г), 0<17-<оо. 


Взяв математическое ожидание от обеих частей (46) с учетом свойства 
интеграла Ито, запишем 


Мү, (Г) = — 0,5%, (7). (8.2.47) 
где 
| Т 
фо (7 = | ® „(246 Ф, (0) = Мт, (0)]. (8.2.48) 
0 
Обозначив 
И (Г) = 0,5 Іі ФА (Г) = — іт М [2, (Г)], (8.2.49) 
>^* > 
будем полагать, что 
О< (Т) <оо (8.2.50) 


(ср. с (42), (43)). Смысл правого неравенства (50) поясним для слу- 

чая, когда сигнал х(2) в (44) — гауссовский процесс, не зависящий от 

шума Е(2). Тогда, учитывая линейность оптимальной оценки и свойства 

условного математического ожидания, ре получить неравенство 
ШЕ 


эм М = 31, рм т, (2)] 4. 


Полагая в нем №—\*, находим, что если Й (Т) =- оо, то 
Т) 


Іт 57 \ мые (4 


Данное равенство указывает на то, что при А——)\* проблема обна- 


ружения вырождается (становится сингулярной [155]). По этой причи- 


не случай Я(Т)=-+ со не представляет интереса в практических за- 
дачах. 

Поясним теперь левое неравенство (50). Для этого воспользуемся 
известным неравенством [59] у 


Мг, (Г)<<-- |(а 04, В) <-9; 
где функция / (х, у) имеет вид 


(х, Ше хула = х5 


а а, В, — вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, зависящие от 4. Учи- 
тывая (47), получаем, что если Й (Г) = 0, то 


(8.2.51) 


= | (8.2.51”) 
где 
а” == Шпа,; сы = іт. (8.2.52) 
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Равенство (51”) имеет место только при а* +В*=—1. Однако, как извест- 
но |149, с. 1911, случай столь больших вероятностей ошибок не пред- 
ставляет интереса в статистических задачах. 

Таким образом, условия (50) позволяют изучать невырождаюшую- 
ся при А-->й4% проблему обнаружения и требовать их выполнения есте- 
ственно при отыскании асимптотических характеристик. 

Сформулируем теперь основные результаты [111] по сходимости 
распределений ЛП в задаче обнаружения произвольного стохастиче- 
ского сигнала в белом шуме. Для этого, используя (48), введем новый 
масштаб времени, положив | 


=) (Г), У— Фо (2); 
ту (Фил (х) 


т) = — (07 Е 


Изо 2 


где = (т) — функция, обратная Фо (2); 
т, (Фа (0) = {т (Фо (<), 8--ЙД--іт(Г), 6-|, 1=0, 1; 


Фо (7) = Фо С (=)) = Фо (п). 


Обозначим через Ё, (2, Г) (8 =0, 1) одномерные распределения слу- 
чайных величин 2, (Г) =4{2(Г), 8-- |), |--0,1 (г(Г)--ЛП), через Ғ% (2, Г)= 


АМН г (2, Г) — соответствующие предельные распределения. Матема- 
> ^* 
тическиз ожидания этих распределений обозначим К, (Г), Қ%.(Т), а 


жс. 
дисперсии К... (Г), К*, (Г) соответственно. 
Пусть выполняется равенство 


т 


во ( 


| еғаҒ%(2,-Т)ада--і, (8.2.53) 


ее ХЭ 


которое, как известно, |26, с. 256], обеспечивает контигуальность и ха- 
рактерно для асимптотических задач проверки гипотез. (Отметим, что 
в допредельном случае л=А* справедливость равенства 
оо 
2 ЗАЯ 
(е ЕВ 
=—00 
обеспечивается условиями существования оценочно-корреляционного пред- 
ставления ЛП (45). Тогда, если выполняется условие (50), то при 
ж о 
ГЄ (0, --оо), 4->4* распределения Ғ,, (2, Г) случайных величин 2,(Г) схо- 
дятся к гауссовским распределениям Ё*, (2, Г) (при 0=0 и 1 соответ-` 
ственно) и 


Куе (Г) К“ (Г), Ков (Г) > “в (7), 6—0, 1 


в том и только в том случае, если при любом фиксированном т>0 
имеет место среднеквадратическая сходимость 


па (0) йу, 4-0,1. (8.2.54) 


ос А 
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Соотношение (54) можно интерпретировать как среднеквадратическую 
сходимость энергии выходных данных блока оптимальной фильтрации 
(при специальном выборе масштаба времени) к своему среднему зна- 
чению. При этом средние значения 


К* в (Г) = | 24% (г, Г) 


и дисперсии 
| = Я 3 
Қ%,,(Т)-- | га”, (2, Г) — | гаЁ* (2, г) 


гауссовских распределений Ё* (2, Г) ‘связаны между собой соотноше- 


НИЯМИ 
К®. (Г) = — К%, (Г) = 0,5Қ%,, (Г) =0,5К*,, (Г) = (Г), (8.2.55) 


так что предельные распределения равны 


РР) Е Е 
м И? (Т) 
(8.2.56) 
ғ, Ту (уе) 
| М5 (Т) 
где Р(и) — интеграл вероятностей (34). 

Более того, в [111] показано, что при выполнении (53) условие 
(54) является необходимым и достаточным для сходимости конечно- 
мерных распределений процессов (Т) и 21(Г) к конечномерным рас- 
пределениям винеровских процессов, выражения для переходных плот- 
ностей которых 


риба, Т|5 =; Шш Ра, (Т) 2 |2,0) = ОИ, 00, 1, 


имеют вид 


р, 5 Үй ГС, ГА же Жас. ЕЕ ехр ЕСЕ іне ОА еш н 0) ЗЫ 

о \ | ; У" (Ғ(7)--У (8) == ии) — и ()) ГЕ 
и: о; ЕИ и 

р. (2, Тб уу 21 А07 (7)-- Р (0) |’ 


Найдено также, что предельное равенство 


Мт, (4) 
Пт ----а-- 1, 8.2,57 
уе Мт,2 (2) ( , ) 
выполеяющееся для почти всех 2-00, фо (“)|, является необходимым 
(но не достаточным) условием сходимости Ё, (2, Т) к гауссовским рас- 
пределевиям Ё*, (2, Г), Ө =0, 1. 
Далее, используя общие свойства корреляционных функций, можно 


получить, что (54) имеет место, если максимальный коэффициент интен- 


сивности К, —= шах Қ, (1) стремится к нулю при 4 > 17 почти всюду 
120, оо) | 


Қаұ--0, 80,1, (8.2.58) 
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здесь 


| 

2 (М ть" (6) т (2— 5)] — М [т,? (0) М (т? (1—3)] А 
Қо 9-я | М [2 (ӘМ ше (2-5) Ми (8)|05 
0 


(8.2.59) 
— текущий коэффициент интенсивности. Сходимость (58) является доста- 
точным условием сходимости (54). Если же почти всюду на [0, фо. (т)| 


В, Ю-— 9-01 (8.2.60) 
и сходимость К, —0, 2 [0, Фо (®)] (по мере Лебега) эквивалентна 
3 


сходимости (58), то (58) является не только достаточным, но и необ- 
ходимым условием сходимости (54). Таким образом, согласно (59) для 
расчета коэффициента интенсивности (а значит, и при изучении вопро- 
са о сходимости ЛІП к винеровскому процессу) требуется лишь знание 
средних значений и корреляционных функций процессов т,“ (#), 0 =0,1. 

‚ Шри решении практических задач представляет также интерес вид 
распределений процессов 20(2), 21(#) при ^=2^*. Ясно, что если рас- 
сматриваемые значения д таковы, что 


Қ, <1, 8-0,1, (8.2.61) 


то точные предельные соотношения (55), (56) заменяются на прибли- 
женные допредельные равенства: 


го 
, 
Кид (Г) = — Ку (Г) = 0,5К,, (Т) = 0,5К,, (Г) = ғ | Мт, (2) (1 = 
0 


ті: (2) ай, 


М 
2-- Көр, (Г) 
75 6; ош Е р, 


-Қ Т 
аашаа (8.2.69) 
М Ках (0) 

8.2.5. Асимптотические характеристики оптимального обнаруже- 
ния [112]. Предполагая, как и в предыдущем параграфе, что распреде- 
лгния Ё, (2, Т) =Р{г2,(Т) < 2}, (9 =0, 1) зависят от параметра сходи: 
мости, запишем выражения для вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода 
аву 


а,--1--Е,(й, Т); 8,=Е, (8, Т), (8.2.63) 


где А — порог обнаружения. 

Пусть при 4--4% выполняются условия сходимости (п. 8.2.4) рас- 
пределений Ғ, (2, Т) к гауссовским Ё*, (у, Т). Тогда, переходя в (63), 
к пределу, используя при этом (56) и обозначения (52), получим 
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Комбинируя эти равенства, найдем уравнение асимптотических ха- 
рактеристик оптимального обнаружения произвольных стохастических 
сигналов в белом шуме: | | 


Е: (В%) 4-Е: (а*) = — ИЗ (Т). (8.2.65) 


Отметим, что это же уравнение вытекает из (38), если учесть, что ко- 
эффициенты переноса М, Мі и коэффициенты диффузии Ко, К пре- 
дельных марковских (винеровских) процессов 2 (Т), г1(Т) в соответст- 
вии с (55) удовлетворяют равенствам | 


М. ——Мо=0,5К—0,5К, = (Т) |7. (8.2.66) 


Чтобы полнее выявить смысл входящей в уравнение (65) величины 
І// (Т), сделаем несколько замечаний относительно трактовки задачи 
двухальтернативного обнаружения с позиций теории информации. 

В процессе приема на вход обнаружителя в течение времени [0, Т] 
поступает наблюдаемый процесс {у}, содержащий в себе некоторую 
информацию 1(/7) о значении параметра 0--0,1. Согласно [59] опре- 
делим 7(%7) равенством | 

Т — 
0) 2) прив 


(8.2.67) 
--2(Т): при 0220, 


где 2(7)--іп|р(у7|8--1)/р( 1 |9 = 0)1 — информация, содержащаяся в 
наблюдаемом процессе в пользу @=1 против 0—0; —2(Т) = ш[р (у? |В = 
0) [р (05 |8 ==1)] — информация в пользу == 0 против == №, 


Средняя информация /, (Т) = М(/ (у? )| равна 
Г, (Т) == РИ (Т) ГЕ ЕК (А); 


где р и ро=1—р: — априорные вероятности наличия и отсутствия сиг- 
І, (Т) = М И (0 = 1])= № [(7) [0 = 1, 
Г (Т) = № [1 (05)10 =0] = — М [2 (7) | 6=0] 


— условные информационные меры. 
Нетрудно видеть, что 


| Т 
| 
1,(Түее М фи? (6) [6 = 14 
0 


(8.2.68) 


1 


02. 


т 
(Ту-- эт | Миг (6 [6 =0] 42, 
0 


и при ^—>^* справедливы предельные равенства (см. (55)): 
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1%) =1,* (Т) =1* (Т) = (Т), 2-80) 
где 
== іт 7, (Т), 6—0, 1; 


(7) =, (Т). 


С учетом (69) уравнение (65) можно записать в виде 
ВЕ Е" (а) = рТ), 
или в экзивалентной форме: 
ЕВ) Е (а) — ИГ (Т). (8.2.70) 


Здесь соотношение Ф, ~ Ф, означает, что іт Фу. = іт Ф, при условии 
З А+ 
0<1*(Г) = (Т) < со (см. (50). 


целях выявления взаимосвязи между ошибками обнаружения и 
ошибками оценивания представим (Г) (68) в ином виде. Для этого, 


используя свойства условного математического. ожидания, запишем: 
М [т (0) [6 = 1])= М {Ме | 8-6-1)- 
— М (М [(* 0 — МО, 6-1, = 0 == 
=0*(#) — Р, = (0) г (2), (8.2.71) 


где 0°(#) =М [х2 (2) | — мощность полезного сигнала, П--М((х()- 
—7(2))?|0=1] — средний квадрат ошибки фильтрации (см. п. 8.1.1), 


== ста (8.2.72) 


— относительная точность фильтрации, 0=7 (2) <. 
Подстановка (71) в (68) дает 


откуда, используя (69), (70), получаем 


ұ-- 


7 


/ Е 
Ро е ү = | "0970 аралы 895) 
5 


/ 


(здесь и впоследствии в асимптотических равенствах типа (70) зави- 
симость от А не выписывается). 

Полученные формулы (65), (70), (73) связывают вероятности 
ошибок обнаружения с количеством средней информации о парамет- 
ре 9, содержащейся в наблюдаемом процессе, а также с относительной 
точностью оценивания полезного сигнала. | 

Отметим, что в допредельном случае, когда для рассматриваемых 
значений параметра \ выполняется неравенство (61), можно использо- 
вать все приведенные выше асимптотические соотношения, которые, 
однако, уже следует рассматривать как приближенные (знак — заме- 
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няется на знак приближенного равенства ==). Так, уравнение (73) при- 
мет вид 


р 4 ЕРІ. (г) ғ (ғ) а. (8.2.74) 
0 


Заметим, что приведенные в п. 8.2.4 условия сходимости ненорми- 
рованного ЛП к винеровскому процессу (по распределению) и асимпто- 
тические характеристики обнаружения (п. 8.2.5) допускают прямое 
обобщение на задачу обнаружения произвольных сигналов на фоне про- 
извольных помех при наличии белого шума. Это следует из того, что 
указанная задача может быть сведена, например, методом порождаю- 
шего процесса к задаче обнаружения некоторого преобразованного 
сигнала в белом шуме (см. п. 7.1.3). 


8.3. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ОБНАРУЖЕНИЯ 


Проиллюстрируем применение полученных выше формул на кон- 
кретных примерах анализа в задачах обнаружения. 

8.3.1. Детерминированный сигнал на фоне белого шума. В том про- 
стейшем случае, когда полезный сигнал в (8.2.44) является детермини- 
рованным (х(/) =5 (і)), имеют место очевидные соотношения: 


т,(Й) =т (1) =5 (1); К, =0, г(Б--і. 


При этом асимптотические равенства п. 8.2.5 переходят в точные. Так, 
вместо (69) имеем 


18 
(Т) =1,(7) = (Т) = (Т) =з | 504. 
а ране (70), (73) приобретает вид 
ает 4 ТЕ 5" (0) 4. (8.3.1) 


Характеристики обнаружения в данном случае полностью опреде- 
7 


ляются отношением энгргии Ё = | 5° (0) ЧЁ полезного сигнала к спект- 
0 
ральной плотһости № белого шума. 

8.3.2. Марковский гауссовский сигнал на фоне белого шума. Опти- 
мальный обнаружитель для рассматриваемого здесь случая синтезиро- 
ван в п. 4.3.2. Осуществляя анализ данного обнаружителя, найдем ко- 
эффициенты Мо, М1, Ко, К; (8.2.31). 

Вычислим вначале М. Для этого, используя уравнение для ЛП 
в форме Ито и свойство стохастического интеграла (1.4.4), получаем 

| ы 


; 
Ме; [6 = 0] = — мут, |4-01.4, 
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отсюда и из (8.2.31”) следует, что 
97; 
М. Ту Іт М|т,/|0--0|. (8.3.2) 


Псевдооценка и:—{ии, Ө--0) определяется согласно (4.3.13) стоха- 
стическим уравнением 


11 1 
ат (т р) те 2-4», 


где ө; — стандартный винеровский процесс. При этом для т», согласно 
формуле дифференцирования Ито имеем 


оо 91-21 1 2 Е 
а Т == 2 (же) т,|аЖ--2т,, ур Чон 


Записав уравнение в интегральной форме (положив тш--0) и взяв 
затем от обеих его частей математическое ожидание, получим 
1 
9 1 1 2 
Му — | [вт —2 (1-Е ук) Ме), |а 
0 
Дифференцирование по 2 дает 


а 2 1 1 2 
ағ Мп ра — 2 (1 М; ) Мт? 


При #— оо имеем 2. Мт, -» 0. Поэтому 
1 1 М 2 о 
М. ва Е т) И} 
Отсюда и из (2) получаем | 


1 ЧЕТ И 227 

М,=— АМАИ ТӨМ Тағы (8.9.3) 
где константа Й--Ло (1/й — средний квадрат ошибки фильтрации) 
определяется формулой '(4.3.22), а 


= тг (Р) =1 — (0*4)-1=1 е 24 


-----а НИИ (8.3.4) 
1+ ИТ 25270 (1+ ИГЕ 20)2 

-- относительная точность фильтрации (8.2.72) в стационарном режи- 

ме, 90? / Му — отношение сигнал/шум. 

Аналогичным образом, используя (8.2.317), стохастические уравне- 
ния для ЛП и для оценки т; можно вычислить и остальные коэффи- 
циенты, т. е. М1, Қо, Қі. 

Отметим, что расчет коэффициентов М}, К; существенно упрощает- 
ся, если в стохастических уравнениях для (2, т» использовать воз- 
можность минимального представления (см. п. 1.4.4) процесса /;-- 


--Хі--6 в виде у—т:-Еь где 5;-- белый шум интенсивности М. При- 
ведем окончательные результаты [109]: 
К, = (в/м) "1 — 0) (147) — 201—0) а -а-и"/а- 
| (8.3.5) 
М,--(в/2Муг, К, = (в*/М) [14 2001 — 0) "а — 0). 
976 


2 Подставив (3) — (5) в (8.2.37) или в (8.2.38), нетрудно рассчитать 
и построить графики характеристик обнаружения для различных зна- 
чений отношения сигнал/шум 9. Эти характеристики будут зависеть 
также и от безразмерного параметра ҮүТ, представляющего собой про- 
изведение полосы спектра сигнала на его длительность (у! — время 
корреляции сигнала). Построенные таким способом характеристики 
приближенно определяют качество обнаружения при достаточно боль- 
шом времени наблюдения Т — при выполнении условий (8.2.28), кото- 
рые в данном примере можно заменить на условие уГ 1. 

Конкретизируем теперь условия применимости асимптотических 
характеристик обнаружения п. 8.2.5, дающих в пределе точный резуль- 
тат. Для этого нужно выяснить, что собой представляет параметр схо- 
ДИМОСТИ А. | 

Воспользовавшись выражениями для Мо и М, (3), (5), получаем 


Пт М [17° (7) |9 =1 
Пт М|”,2 (9 [8 =0] М, 57: 
ї->оо 


------ 


Отсюда видно, что необходимое условие сходимости (8.2.57) выполня- 
ется только при 7->0. Кроме того, нетрудно показать [112], вычислив 
коэффициент интенсивности (8.2.59), что при А^=и—>0 имеет место 
(3.2.58). 

Таким образом, в рассматриваемой задаче параметром сходимости 
\ является относительная точность фильтрации г или, что эквивалент- 
но, отношение сигнал/шум д (см. (4)), а предельное значение ЛД“ пара- 
метра Л равно нулю: А==, ^*==7*=0, либо А==9, Л/--4%--0. Следова- 
тельно, при фиксированном количестве средней информации Ў (Т) на 
входе обнаружителя и Г—>0 становятся справедливыми предельные 
характеристики обнаружения (8.2.65), (8.2.70), (8.2.73). В допредель- 
ном случае 0<7<1 (при этом выполняется (8.2.61)) вместо асимпто- 
тических формул нужно воспользоваться приближенным соотношением 
(8.2.74). В указанных формулах о7(2)--в?, (2) =1— [021 (1) ]-!, а 1 (2) 
определяется (4.3.21). 


Замечание. Выше приведен расчет характеристик обнаружения для случая мар- 
ковского гауссовского сигнала, независимого от шума. Для иллюстрации влияния взаи- 
мосвязи сигнала и шума на качество обнаружения рассмотрим случай сильной взаимо- 
связи, т. е. когда д=1 и Ах:4о= И МЬ (1. Задача фильтрации при этом оказывается 
вырожденной (см. п. 8.1.3,6), однако задача обнаружения остается регулярной (несин- 
гулярной), поскольку выполняются соответствующие условия обеспечения абсолютной 
непрерывности мер. 

Используя изложенную выше процедуру вычисления коэффициентов /М,, Қу, По- 
лучаем 

1 
тез Ш ралы 
2(1-- У 29) 
К, = 91/04 И29) + 9/2 (14 29) — И 29/01 + У29)*], 
К, = 1911 + 0,54 + И 24]. 
При малом отношении сигнал/шум (4 < 1) 
Шо Мо ОА, 00 050, 


Ме Мі-е 0,544, 


тогда имеем 


1 (а) 900) =— У 7/0. 


Полученные асимптотические характеристики определяются только отношением 
энергии сигнала к спектральной плотности шума. Заметим, что последнее соотношение 
следует также из обшего уравнения (8.2.74), так как при зависимых сигнале и шуме 
для стационарного режима 

11.0201): =6°, "Пішу (4) = 1. 
ї->00 і->со 
В рассматриваемой здесь задаче характеристики обнаружения не зависят от точ- 


ности фильтрации. Это вполне естественно, поскольку задача оценивания при б=1 вы- 
рождена. 


8.3.3. Детерминированный сигнал на фоне гауссовской коррелирован- 
ной помехи и белого шума. Приближенные характеристики обнаружения 
детерминированного постоянного смещения $ (1) =5 в марковской гаус- 
совской помехе при наличии белого шума, рассчитанные согласно фор- 
мулам (8.2.31), (8.2.38), определяются соотношением [92]: 


-і теі 527 


где оо? — дисперсия; и! — время корреляции помехи. 

Отсюда, в частности, видно, что при увеличении отношения поме- 
ха/шум 0%5?/М№М качество работы обнаружителя ухудшается. Если же 
положить 60%--0 (помеха отсутствует), то уравнение (6) дает харак- 
теристики обнаружения детерминированного сигнала 5 в белом шуме 
(см. (1)). | 

Отметим, что в рассматриваемом здесь примере можно получить и 
точные характеристики, если учесть, что задача обнаружения детерми- 
нированного сигнала 5 (#) на фоне марковской гауссовской помехи 
1 (2) и белого шума сводится (см. п. 5.3.16) к задаче обнаружения пре- 


образованного детерминированного сигнала 5(%) в белом шуме. Поэто- 
му согласно (1) точные характеристики обнаружения определяются 
формулой: | 


РӨ +Е =-у т (1504, (8.3.7) 
0 


где 5(%) находится из (5.3.15). Если дисперсию помехи оо? положить 
равной нулю, то А(#) =оо и согласно (5.3.15) 5()--9(2), при этом 
уравнение (7) перейдет в (1). 

Поскольку задача обнаружения детерминированного 5 (1) сигнала 
на фоне помехи 4 и белого шума (аддитивных) сводится к указанной 
более простой задаче не только в случае марковской гауссовской, но и 
при немарковской гауссовской помехе (см. гл. 7), то уравнение (7) 
оказывается справедливым и в этом случае. При произвольной гауссов- 


ской помехе 1); под 8(4) в (7) следует понимать 
5 (0) =5 (1) —то[$ (№ ], (8.3.8) 


где детерминированную функцию т0[5 (1) | получаем, подставив 5 (1) 
вместо у(7) в оценку то[у() |=М[т: |70, 0—0]. Для марковской гаус- 
совской помехи конкретизация формулы (8) дает (5.3.15). 
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8.3.4. Детерминированный сигнал на фоне фазомодулированной помехи и белого 
шума [105]. Пусть на входе обнаружителя имеется процесс 


у; = 0 А ѕіпоі + В ѕіп (оѓ -- $) -- ; 9--0,1, (8.3.9) 


где А, В, о — известные постоянные величины; %; — случайная фаза, определяемая сто- 
хастическим уравнением 


=, Ма 0, Мб кд (п). 


Рассматривая случай слабого сигнала, воспользуемся квазиоптимальным алгорит- 
мом обнаружения (7.2.19), схемная реализация которого содержит обеляющий фильтр. 
Қроме предположения о малом отношении сигнал/шум, введем практически оправдан- 
ное предположение о большом отношении помеха/шум. Это обеспечивает выполнение 
условия высокой апостериорной точности фильтрации помехи, так что для синтеза обе- 
ляющего фильтра можно использовать метод гауссовского приближения (п. 6.1.2). При- 
менение этого метода при синтезе фильтра фазомодулированной помехи приводит к схе- 
ме типа ФАП, которая является квазиоптимальной (см. п. 6.2.1). При этом, естественно, 
и обеляющий фильтр будет квазиоптимальным, и полного обеления помехи не про- 
изойдет. 

Итак, вычислим характеристики обнаружителя, построенного по схеме обеляюший 
фильтр -- корреляционный приемник согласно формуле 


лалы оѓ [у; — В ѕіп (о тұ). (8.3.10) 
0 


где оценка т; фазы 1; определяется уравнениями (6.2.2), (6.2.3) (в указанных уравне- 
ниях нужно заменить Ау на В). Расчеты проведем по методике п. 8.2.3 с учетом сле- 
дующих упрошений: 1) в условиях высокой апостериорной точности (мощная помеха) 
возможна линеаризация уравнений (6.2.2), (6.2.3); 2) слабый сигнал мало влияет на 
точность фильтрации помехи. 

При этих предположениях получаем следующее уравнение характеристик обна- 
ружения: 


ЫЫ 
Ғ-“()--Е-: (о) --У таға” (8.3.11) 


где 


ДЕ Р 4 ехр (-5,?) -- стеехр (—=,.>) — 
= "аүү 15% хр ф т “Хр т 


өзгеде сф -- бт 
ер (— Е-е». — сұ” ехр (- ех 


7 


о 
х ! - Ву)? т СЕ ВМТ (1 4- 88/21) |}. 
х В? 


9 алианиише % 


б =) б 2 —=0 2, 
Ф үз т “9% үр (9 4 В?/2№үһ) ' 


Е а= 
ИЕ Қыр "ү 9% |’ 


Отметим, что уравнение (11) определяет качество работы квазиоптимального обнару- 
жителя (10). В предыдущих же примерах п. 8.3.1—8.3.3 рассчитывались характеристи- 
ки оптимального обнаружения. 

Для сравнения рассмотрим помехоустойчивость обычного корреляционного обна- 
ружителя, в котором нет обеляющего фильтра. Такой приемник при воздействии на 
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него процесса (9) является неоптимальным. Его характеристики обнаружения (в усло- 
виях (9)) определяются уравнением *) | 

Е-1 (8) + Е-1 (а) =— У А?Т/2У ПЕР), (8.3.12) 
где Рн = (В*/4М№) в ”ехр(--<,). 

На рис. 8.1 представлены характеристики обнаружения, рассчитанные по форму- 
лам (11) (график 1) и (12) (график 2) для частного случая: с2==0,5; А27/2М--49; 
В*/Му==100. Из графиков видно, что квазиоптимальный обнаружитель (10) значитель- 

| но превосходит в помехоустойчивости корреляци- 


78) онный приемник, который является не защищен- 
ным при воздействии фазомодулированной поме- 
70 хи. Так, в данном числовом примере для дости- 


жения одинакового качества работы обоих обна- 
ружителей необходимо при корреляционном при- 
еме увеличить энергию полезного сигнала при- 
мерно на 5 ДБ. | 
-2 На рис. 8.1 для тех же числовых значений 

2 | хостроены характеристики оптимального обна- 
ружения детерминированного сигнала <5(#) == 
== А біп о? на фоне только белого шума (график 3} 
по формуле 


-4 5 


Е ЕДЕ Е 


Рис. 8.1 ——- 

Е-1 (+ Е-! (о) = — И АЗТ/ЭМ, (8.3.13) 
вытекающей из (1). Сравнение графиков 3 и 2 показывает, что при обычном корреля- 
ционном приеме наличие фазомодулированной помехи приводит к ухучшению качества 
обнаружения в отношении сигнал/шум примерно на 7 дБ (в данном примере). Введе- 
ние же обеляющего фильтра позволяет существенно повысить помехозашишенность 


(график /). 
Отметим, что помехоустойчивость обнаружения в сильной степени зависит от ве- 
личины оё — дисперсии флюктуаций фазы. При с?р == 0 характеристики обнаружения 


(11), (12) совпадают с характеристиками (13). Это и понятно, так как в данном случае 
помеха представляет собой детерминированное колебание, которое можно устранить из 
наблюдаемого процесса со сколь угодно высокой точностью. Детерминированный про- 
цесс, по существу, помехой не является. 

Қроме того, отметим, что при 5.7 == сопѕі качество обнаружения квазиоптималь- 


ного приемника с увеличением мощности помехи падает (так как величина (1+0) воз- 
растает), хотя точность фильтрации помехи увеличивается. (Аналогичное положение 
имеет место и в примере п. 8.3.3.) Это свидетельствует о том, что мощность неском- 
пенсированных остатков помехи с увеличением отношения помеха/шум В2/Мү растет. 


8.4. МАШИННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 


В ряде задач обработки сигналов не удается найти расчетные фор- 
мулы, позволяющие проанализировать систему. Проведение же физи- 
ческого (натурного) эксперимента, как правило, достаточно сложно и 
связано с большими материальными и временными затратами. В этих 
условиях становится незаменимым машинный эксперимент (особенно 
на начальном этапе проектирования систем). Кроме того, он полезен 
также и в тех случаях, когда расчетные формулы все же удается 


* При расчете соотношений (11) и (12) использовалось, как и в [88], разложе- 
ние корреляционных функций по полиномам Эрмита. Ввиду быстрой сходимости ряда 
учитывались только первые два члена разложения. | 
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отыскать с использованием тех или иных аппроксимаций. Машинный 
эксперимент здесь нужен для проверки правильности сделанных пред- 
положений. Сущность такого эксперимента, основанного на методе ста- 
тистических испытаний — методе Монте-Карло [40] — состоит в том, что 
на электронной вычислительной машине многократно вырабатывается 
вероятностная модель наблюдаемого процесса *), которая затем преоб- 
разуется в соответствии с изучаемым алгоритмом, причем результаты 
преобразования статистически обрабатываются с целью определения 
показателей качества работы системы. 

Рассмотрим методику машинного эксперимента на ЭВМ в задачах 
обнаружения и проведем анализ для конкретных примеров. 


Рис. 8.2 


8.4.1. Негауссовская помеха. Функциональная схема проведения ма- 
шинного эксперимента показана на рис. 8.2: ДСЧ — датчик случайных 
чисел, ПСЧ — преобразователь случайных чисел ДСЧ в случайные чис- 
ла с требуемым законом распределения вероятностей, ИС — имитатор 
сигнала, УО — устройство обработки (исследуемый алгоритм обнару- 
жения), ПУ — пороговое устройство, ВП — вычислитель порога. 

Эта функциональная схема машинного эксперимента является до- 
вольно общей для задач обнаружения сигналов на фоне помех. Далее 
она будет проиллюстрирована на простом примере обнаружения детер- 
минированных сигналов в негауссовской помехе с независимыми зна- 
чениями, распределение вероятностей которой описывается законом 
Лапласа (6.3.29). 

Для работы ДСЧ нужна та или иная стандартная программа <лу- 
чайных чисел. Пусть, например, имеется программа случайных чисел, 
равномерно распределенных на отрезке [0,2]. Чтобы получить случай- 
ные числа с требуемым законом распределения 


Р,(х)--Р(4<<х), 


воспользуемся известным методом обратной функции. Согласно этому 
методу, если Е — равномерно распределенная на отрезке [0,1] случай- 
ная величина, то искомая случайная величина т с заданным законом 
распределения Р, (х) получается с помощью преобразования 


1—7 9) (8.4.1) 
где т — функция, обратная р 


*) Способы машинной имитации случайных процессов описаны в [12, 80]. 
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Функция распределения Лапласа имеет вид 


х == ехр (2х), со < Х<-0; 
Р,(х)= {р у= 
А 1 — -- ехр(-ах), Ох Соо 


(плотность р(у) определяется (6.3.29)). 
Отсюда и из (1) получаем, что 


1 Е 
аа Е 
а га ), 2 ре 


Учитывая, что ДСЧ дает равномерные числа на отрезке [0,2], имеем 
следующий алгоритм для имитации лапласовской помехи: · 


| 1ш, 0<#=1; 


| шов), 1<%<2. 


Согласно этому алгоритму и работает ПСЧ. Имитатор сигнала ИС фор- 
мирует последовательность детерминированных чисел. Обработка на- 
блюдений, состоящих из сигнала плюс помеха или одной помехи, про- 
изводится в блоке УО, который моделируется на ЭВМ в соответствии 
с исследуемым алгоритмом. | 

В рассматриваемом примере анализировался асимптотически опти- 
мальный обнаружитель слабых детерминированных сигналов на фоне 
лапласовской помехи с независимыми значениями. Поэтому, согласно 
п. 6.3.2, блок УО представлял собой коррелятор, на входе которого стоит 
идеальный ограничитель (6.3.30). Кроме того, для сравнения анализи- 
ровался корреляционный обнаружитель; в этом случае блок УО — кор- 
релятор (умножитель и сумматор). 

Анализ обнаружителя целесообразно проводить при фиксирован- 
ной вероятности ложной тревоги а. Для этого нужно определить поро- 
говый уровень А, при котором обеспечивается заданная вероятность а. 
Вероятность ложной тревоги можно оценить отношением числа превы- 
шений значений 2, (рис. 8.2) порога обнаружения (при 9—0) к обще- 


му числу испытаний К: 
1 е 
@ ЕЮ У а, (4), 
1=1 | 


где величина 4(1), равная нулю или единице, есть индикатор превы- 
шения порога при отсутствии сигнала (0—0). Проводя вычисления для 
различных значений порога й, можно получить зависимость а(й) и по 
ней определить необходимое значение порога. Отметим, что для вычис- 
ления порога, фиксирующего вероятность ложной тревоги а=10-" (г= 
--1,2...), требуется не менее Қ--10"! испытаний. 

При определении порога выход блока УО подключается к ВП. 
Найденный порог устанавливается в пороговом устройстве ПУ. 
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После этого вычисляется вероятность правильного обнаружения Д, 
для чего имитатор сигнала ИС подключается к сумматору и наблю- 
даемый процесс — сигнал плюс помеха — подвергается тем же преобра- 
зованиям (в блоке УО), что и при вычислении о. Затем результат 
обработки 2, поступает в ПУ, где 24 
сравнивается с порогом. За вероят- 
ность правильного обнаружения бе- 
рется величина 


где 41(2)--0,1 — индикатор превыше- 
ния порога при наличии сигнала 


(0—1). 
Изменяя величину сигнала, мож- ` 
но найти значения вероятности пра- Рис. 8.3 


вильного обнаружения 2 для различ- | 
ных значений отношения сигнал /помеха 4 и по ним построить характе- 
ристику обнаружения — зависимость О(4) при фиксированной вероят- 
ности ложной тревоги о. | 
Результаты машинного эксперимента представлены на рис. 8.3. 
Сплошная линия — характеристика асимптотически оптимального обна- 
ружителя, пунктирная — характеристика корреляционного обнаружите- 
ля, 0—5? |00 — отношение сигнал/помеха в одном отсчете (в обоих 
случаях сигнал — детерминированный, помеха — лапласовская с неза- 
висимыми значениями с параметром а=1, объем выборки л--50). | | 
Корреляционный обнаружитель,являясь оптимальным при обнару- 
жении детерминированного сигнала в гауссовской помехе с независи- 
мыми значениями, будет, однако, неоптимальным при воздействии лап- 
ласовской помехи. Поэтому он, естественно, проигрывает асимптотиче- 
ски оптимальному обнаружителю в отношении сигнал / помеха; в рас- 


сматриваемом примере проигрыш составляет около З дБ. 
8.4.2. Многоканальное обнаружение. Остановимся теперь на результатах машин- 


ного эксперимента [18] для некоторых задач многоканального обнаружения сигналов 
($ 6.4). В качестве полезного сигнала взят квазигармонический сигнал 5 (хһ, в) == 
—А сов («№ хь) с флюктуирующей фазой хь, представляющей собой гауссовский 
экспоненциально-коррелированный процесс; параметры А и ® — известны; шум — гаус- 
совский с независимыми значениями. 

Цель анализа: сравнение упрощенной обработки (см. п. 6.4.4) с исходной; выявле- 
ние влияния числа каналов на характеристики обнаружения; выявление влияния связей 
между каналами на характеристики обнаружения. | 

В исследуемых алгоритмах первой операцией является умножение наблюдаемых 
данных уһ на опорное колебание $» (х';) = А сов (віһ--х) (см. (6.4.25), (6.4.26)). Для 
упрощения процедуры машинного анализа целесообразно вырабатывать модель не 
исходных наблюдаемых данных, а сигнала, возникающего после перемножения значений 
уһ на опорное колебание. При этом наблюдаемый процесс можно записать в виде 


4 соѕ (х! — хк) + Хь соѕх;' — Үріп", О Е 
Ув == Е 
Хрсоѕ ху! — Үр ѕіп ху’, .=0, 


"где Ха, У» — некоррелированные гауссовские последовательности, для которых 
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МХ,--МҮ;--0, МХ? = МУ? — 42/252 = 4 


(6%-- дисперсия помехи). Фазы опорных колебаний х’, определяются при помощи 
(6.4.12), (6.4.14). | | 
‚ Значение порога й определялось с использованием метода экстремальных стати- 
стик [164], что позволило снизить число испытаний К на порядок (по сравнению 
с обычным способом, когда ћ находится в результате построения статистической функ- 
ции распределения исследуемой статистики 2»), при этом оно составило К=103. Веро- 
ятность правильного обнаружения Д также определялась при. К=103. Исследования 
проводились при коэффициенте корреляции фазы А=0,5 и дисперсии 02—1; объем вы- 
борки П--б. Результаты машинного эксперимента приведены в табл. 8.1, на рис. 8.4 (см. 
также рис. 8.5.) 
В таблице 8.1 представлены результаты для упрощенной (6.4.24), (6.4.25) и исход- 
ной (6.4.21), (6.4.23) процедур при отношении сигнал/шум 4=9, числе каналов т--3 


2 АНТЛИА АҒ 


Рис. 8.4 Рис. 8.5 


и 6. Вероятности правильного обнаружения для обеих процедур практически одинако- 
вые. Для больших значений Г сравнение оказалось невозможным, так как диапазон 
рабочих сигналов при алгоритме (6.4.21), (64.23) превышал возможности используемой 
ЭВМ. Однако в п. 6.4.4 отмечалось, что наибольшие расхождения между обеими про- 
цедурами возникают именно при малых отношениях сигнал/шум, так что результаты 
табл. 8.1 можно считать достаточными для подтверждения практической эквивалент- 
ности обеих процедур. 


Габлица 9.1 
р 
Алгоритм а = 1072 а, = 1073 
00 ІЛ те 0 ІП.-- 5 == 0 
Упрошенный 0:57 0,54 02955 ():22 
Исходный 0,57 0,58 1.024 0,24 


о а Та 

Рис. 8.4 иллюстрирует влияние числа каналов т на характеристики обнаружения. 
Исследование проводилось для трех вариантов: т=1, 3, 6. Характеристики для трех 
и шести каналов практически совпадают. Это указывает на то, что при обнаружении 
рассматриваемого квазигармонического сигнала достаточно иметь трехканальный при- 
емник, построенный согласно (6.4.24), (6.4.25). Одноканальный приемник проигрывает 
трехканальному при О--0,9 в отношении сигнал/шум более 5 дБ. | 
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По графикам рис. 8.5 можно судить о том, насколько сушественен учет связей 
между каналами (в рассматриваемом примере). Қривая 1 является характеристикон 
обнаружителя, состоящего из связанных между собой каналов (6.4.25); кривая 2-- 


э 
ул ат тетт 
характеристикой обнаружителя, состоящего из несвязанных каналов (6.4.26) (в обоих 


случаях т==3). Второй обнаружитель проигрывает первому в отношении ти 
приблизительно в 1,5 раза. | 


Глава 9 


БАЙЕСОВСКОЕ ОДНОВРЕМЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
И ОЦЕНИВАНИЕ 


В предыдущих главах уже изучалась задача совместного обнару- 
жения и оценивания сигналов на фоне помех. В данной главе подобная 
задача рассматривается с несколько иных позиций. Здесь описывается 
байесовская система совместного обнаружения и оценки при использо- 
вании функции потерь, штрафующей одновременно решения об обнару- 
жении и об оценивании сигнала. При этом оценка сигнала (или его па- 
раметра) определяется в условиях недостоверного присутствия сигнала 

в наблюдаемом процессе. Подобная постановка задачи была предло- 
жена в [161, 78]. Обобщение на многоальтернативный случай дано 
в [66, 154]. В [113] рассмотрена байесовская система одновременного 
обнаружения- -оценивания для функции потерь общего вида, не вносящей 
ограничений на связь между указанными операциями. Анализ систем 
для различных форм связи между обнаружением и оцениванием прове- · 
ден в [114]. 


9.1. ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 


9.1.1. Функция потерь общего вида. Рассмотрим ситуацию, когда на- 
блюдаемый процесс {7:}, протекающий в дискретном или непрерывном 
времени, можно классифицировать при помощи двух взаимоисключаю- 
щих гипотез Н, и Но о наличии (9=1) или отсутствии (9—0) полезного 
сигнала в принимаемом сообщении. Процесс {/:} является смесью сто- 
хастического сигнала *) {х;} и шума (при 9=1) или только шумом (при 
9—0). Сигнал и шум могут быть как аддитивными, так и неаддитивны- 
ми, зависимыми или независимыми, могут иметь любые законы распре- 
деления. Считаем, однако, что статистические характеристики сигнала 
и шума полностью известны. Допустим также, что гипотезы Н! и Но 
относятся ко всей последовательности наблюдений (выборок) у=={0:, 
0—1—Т\ а не к их части. При этом в момент времени ТГ на основе 
всей принятой реализации у в соответствии с решающими правилами 
обнаружения $, и оценивания ё, синтезируемая система должна выра- 


*) В качестве полезного сигнала может быть взята также детерминированная 
функция случайного процесса (вообще говоря, векторного) и времени, т. е. 5(х:, 2). 
На общем виде выводимых далее алгоритмов такое представление сигнала не сказы- 
вается. 
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батывать два функционально связанных решения: решение б, (и) —4, 
о значении параметра Ө (о наличии или отсутствии сигнала) и решение 
бы(/)--Фқ о значении процесса {х:} в момент времени Т. Ограничиваясь 
нерандомизированным классом решающих функций, запишем выраже- 
ние для среднего риска 


Кё, 8,) = р, | М[С(0, х, & (9), 8,(0)|у, Иру 40, (9.1.1) 
9 2 


где р, — априорные вероятности наличия (8—1) и отсутствия (0 = 0) 
сигнала; Г — пространство наблюдений (у С Г); С (0, х, ои) 6 (/)) -- 
функция потерь общего вида; р(у|9) — функция правдоподобия; 


МІ: [у, 9] — условное математическое ожидание (усреднение проводит- 
ся по пространству Ә-әхт): 


Му, = |) (ха, 8) ах. 


7) 


Здесь через рт(х|у, 0) обозначена АПВ сигнала ім) в момент Т. От- 
метим, что при Ө--0 соответствующую плотность рт(х| у, Ө--0) можно 
представить в виде дельта-функции. 

В байесовской постановке задачи оптимальной является такая си- 
стема, для которой пара решающих правил 8%, и 8%, удовлетворяет 
условию 


В", 5,9--шіпА(,, 5,). (9.1.2) 
бе 


При этом “решаюшему правилу б, соответствует разбиение пространства 


наблюдений Г на два подпространства Го и Гі, так что решения об 
обнаружении 44 или необнаружении Ф принимаются согласно 


|5 если УЕГ,, 
6, (И) = ЕДЕНГЕ (9.1.3) 


4,, если УЕГ,, 


Вид взаимосвязи между обнаружением и оцениванием зависит от 
выбора функции потерь. В общем случае составляющие функции потерь 
С (9, х, 8, (и), 8,(и)) для рассматриваемой задачи при различных комби- 


нациях 0 и а, можно записать в виде: | 
| С(0--а, х=0, 4, й.) = Соо 


потери при правильном необнаружении и ложной оценке 4, (запись 
х=0 будет обозначать отсутствие сигнала), 


С(0--0, х--0, 41, 4.) = Соол 


потери при ложном обнаружении и ложной оценке аі (9 14) 


С(0=1, х, 0, 4.) = Со 


потери при ложном необнаружении и оценке 4, параметра х, 


С (0—1, х, @1, 4х) =Сип 


потери при правильном обнаружении и оценке 4, параметра х. 
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Перепишем выражение (1) при подстановке в него составляюших 
функции потерь (4) с учетом (3) и того факта, что АПВ рт(х| и, 9=0) — 
дельта-функция. Используя принятые обозначения, имеем 


К(ё,, 5,)--р, | С.ар(0|8--0)4у--р, | С.ар(0|8--0)ау-- 
Го Г: 
+, | [Сар [6 = 1) р (ки. 8--1)ауйх-- 
Ге 


+ р, { | Саз? (010 = 1) р(х |5, 0= 1) Фуах. (9.1.5) 
Г, 8 


Пусть д, — некоторое, не обязательно оптимальное правило обнару- . 


жения, в соответствии с которым принимаются решения ао, ал (3). Для 
получения оценки 6”, минимизируюшей средний риск при этом правиле 
(она уже может не быть оптимальной в связи с произволом в выборе 
5.) перепишем (5) в виде 


К (6, 8,) = (Ф, (а, 5,(0)4у-- | Ф, (2, 5, (0)) бу, (9.1.6) 


Г: 


где 
Ф, (0, 8, (0)) == Р.С а (019 = 0) -- р.р. (018 = 1) | Ст (Х) ах, 


(9.1.7) 
Ф, (а,, 5, (и)) = р.б р (%|0--0)--р.2,(010-- 1) | С ат (х) ах, 


а ш, (х)=р,(х|и, 8-- 1) (зависимость функционалов Ф, и Ф, от реше- 
“ний а, и 6,(у)==4, содержится в составляющих функции потерь С). 


Оценка 5’,, минимизируюшая средний риск при фиксированном 
д, является решением уравнения 


А (5,, 8.) =8| | ©, (4, д, (0)) ау-- | ®, (2,, 8, 9—0 (9.1.8) 


где Жы функционала Л. Взелем индикаторы обнаружения 
(и) и Һ(0): я с = 
1, если 5 ‚ если А 

1.0)! ДЕ 0-4 = 
\ 0, если у ЄГ,, 1, если уЄГ,. 


Очевидно, что 1 (и) +1 (и) =1. Перепишем (8) с учетом (9) в виде 
ЗК (5,, 5,)=8 | И. (0) Ф,(а,, 5, (и)) ЕТ, (у) ©, (а, 8, (и)] 4/==0. (9.1.10) 
Г 


(9.1.9) 


Используя формулу Эйлера, получаем, что оценка д”; есть решение 
уравнения 


д д | 
1, (0) 55 Ф, (4. 5.) 1, (У) 55 ©, (@, 5-0. (9.1.11) 


Из (9)— (11) видно, что минимизация среднего риска по правилу оце- 
нивания не зависит от выбора границ разбиения пространства Г на 
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подпространства Го и Гі, а сводится к минимизации соответствующих 
функционалов на выбранных подпространствах. Если же теперь пред- 
положить, что границы разбиения выбраны оптимальным образом, т. е. 
$, =5“, то правило д*„, полученное в результате решения уравнения 
(11) после подстановки в него индикаторов оптимального обнаруже- 
ния, будет байесовским. Это позволяет минимизировать выражение 
для среднего риска (5) раздельно, минимизируя его сначала, например, 
по правилу обнаружения 9, при фиксированном д; с подстановкой в по- 
лученный алгоритм оптимальной оценки 4%, вместо 4,, а затем по 
правилу оценивания д», считая фиксированным 8,, с соответствующими 
подстановками. 

В результате, минимизируя (5) обычным методом (см. п. 2.2.1), 
получаем, что оптимальное правило обнаружения имеет вид 


а, — сигнала нет, если Лг< 1, 
5" (у) = 4 (ЭМ) 
4, — сигнал есть, если Л ‚21, 
где 
[Є (9 --1, х, 4%, а%)-- САО =Ьх аа] ша (ах 
ыыы (9.1.13) 
Ро ВОО О-о-о 


— модифицированное отношение правдоподобия (МОП), Ат= 

== р(/|0=1) /р(%|Ө--0) — обычное ОП. 

| Оптимальная оценка 0*„(у) определяется из (11), если в (11) вме- 
сто / (и) и 1.(9) (9) подставить соответствующие индикаторы оптималь- 

ного обнаружения /*% (у), Г*. (и). Учитывая при этом (7), получаем, что 

6%,(/) является ка уравнения 


ЕСЕ СТАЕ 
1% (Иа 08, - (> ЕЕ 


| ‚ С(9=0, х--0, 4, ё, 
+ с 6=Ь х, 4, дах |+ Г, Фа; ня ҒАС ы 


+ с а Уи 8.) ат (х) ах | =0. (9.1.14) 


Отсюда следует, что оптимальное правило оценивания 8%; для функции 
потерь общего вида вырабатывает оценку не только в том случае, когда 
‚ обнаружитель принял решение 4, (сигнал есть), но и тогда, когда он 
принял решение 4 (сигнала нет). При этом 


5% а» , ‘если дея =] 
"е ( — т я мі а. (9.1.15) 
6% (/)--4а%,, если Ат<1, 
где 2% (7) и 9%, (у) являются решениями уравнений 
д (4-0, х-0, 4, ,) Да ИТ; РА | 
дд а +} с6= Х, а 0) (а — (), 
(9.1.16) 
д Ро СС х= 0, а, 0.) з= М?Е 
08. Еу С(6--і, х, 1, 8, ) в, (х)ах| =0 
(9:1.17) 
соответственно. 
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Структурная схема полученной оптимальной системы одновремен- 
ного обнаружения-оценивания приведена на рис. 9.1; структура блоков 
обнаружения и оценивания опреде- 
ляется выражениями (12), (13) и 
(15) — (17) соответственно. 

9.1.2. Функция потерь для вари- ы 
анта «сильной» связи. В случае 
«сильной» связи '[78, 161] оценка из- 
мерителя отвергается при решении, 
что сигнала нет. Функцию потерь 
для «сильной» связи можно получить 
как частный случай из (4) заменой в составляющих Со001 И Сіші оценки 
8ы(/) нулем (под 4;--0 понимаем случай, когда решение об оценке 
сигнала не выносится). Что касается составляюших Сло И Со, ТО ОНИ 
остаются без изменения. 

Алгоритм обнаружения можно получить из (13), используя соответ- 
ствуюшие замены: 


ТУЛА ДА 


ГОА 


5% 


Рис. 9.1 


| сс |9 --1, х, 4, 4х =0) — С (8 =1, х, 4, 4*,)] у (х) 4х & 
о ЕЗЕН Асы ты менын 
С(8-0,х--0, а, 4%)-С(8-0, х=0, 4, 4-0) 2 
(9.1.18) 


01 
Ат = 5 А, 


Так как для случая «сильной» связи предполагается, что й.=0 при 
8%, (/)=4, то оптимальная оценка 


5%, (у) == 8*, (0), | (9.1.19) 


где 5% (И) находится из (16). 


Структурная схема системы совместного обнаружения-оценивания 
для «сильной» связи приведена на рис. 9.2, где блоки обнаружения и 
оценивания обозначены так же, как и на рис. 9/1, однако структура 
их другая — определяется выражениями (18) и (19) соответственно. 

Из сравнения полученных схем видно отличие варианта общей свя- 
зи (рис. 9.1) от варианта «сильной» 


оо Сот (тутхо ао “ТТ. Мара “егес 
связи (рис. 9.2). В последнем слу- 41 


чае оценка блока измерения отвер- ИНОЕ 4) 
гается, если блок обнаружения при- 
нял решение о (сигнала нет) и 
связь обнаружителя с измерителем | 5207 


проявляется в размыкании ключа 
(К). Но решение 4 может быть 
ложным, так как существует ненуле- 
вая вероятность пропуска сигнала. 
При этом процесс (ху) присутствует в наблюдаемых данных у, однако 
оцениваться не будет. | 

В отличие от „сильной“ связи при выборе функции потерь общего 
вида выражение для оптимальной оценки (15) содержит оценку 5,” 


сигнала и в том случае, когда обнаружитель принял решение о его 
отсутствии. Оценка 0% является решением уравнения (17). Эта оценка 
А | 


может, например, запоминаться на некотором шаге наблюдения для 
рекуррентного оценивания на последующем шаге или использоваться 
для целей вторичной обработки, оставаясь в памяти системы до 9):0):6 
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Рис. 9.2 


чательного выяснения факта наличия полезного сигнала. Из (12), (13) 
и (15) видно, что в рассматриваемом общем варианте связь обнаружи- 
теля с измерителем более тесная, чем в случае «сильной» связи. Из 
этих выражений можно также получить оптимальные алгоритмы не 
только для «сильной» связи, но и для других функций потерь, обладаю- 
щих меньшей степенью общности (например, для вариантов «слабой» 
связи, а также «без связи», предложенных в [161]). 

9.1.3. Примеры. а) Квадратичная функция потерь общего вида. 
Рассмотрим случай, когда функцию потерь можно представить в виде 
суммы потерь на обнаружение и оценивание. 

Пусть 


Са 6 Се 
О асыЕс ы 

СС Е, еа) СЕ 051921220) 
ее 


где СС Са, Са — потери при ложном обнаружении, правильном 


необнаружении, пропуске сигнала и правильном обнаружении соответ- 
ственно; Ро и Ёоо — потери за ложную оценку сигнала, когда его нет, 
а Еи Ё — потери за неправильную оценку присутствующего сигнала; 
Со, Со, Со и Сі-- положительные константы, характеризующие 
влияние верного или неверного обнаружения на стоимости оценок %. 

Оптимальную оценку 6%; получаем в результате решения уравнения 
(14) при подстановке туда функции потерь (20): 


СЕС у 


2526 Ро С у 
Де (ааа ысы) 5 о (танысы) 


5 — 


(9.1.21) 


где я == | хи, (х) ах —БСО сигнала при 0—1. Раскрывая индикаторы 


РХ ж 
оптимального обнаружения 1; и[, формулу (21) можно переписать 
в виде 


) 


5% (0) | (9.1.22) 


— 


Положив в (22) константы 
Са--Со--Со--Сю-- (9. | 23) 


| %) Рассматриваемые в п. 9.1.3 функции потерь, в частности (20), физически оправ- 
даны, если оцениваемый параметр является энергетическим, т. е. когда из равенства 
5(х, #) =0 следует х=0 и наоборот. 
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(решение обнаружителя не влияет на стоимости оценок), получим ре- 
шаюшее правило 
Ат 


РЕНА 


при котором оценка 9%,(/) не зависит от решения обнаружителя 4, 


О 1 ОАХ 
(9.1.24) 


5% 


т. е. связь между обнаружителем и измерителем отсутствует. Отметим, 
что коэффициент, стояший перед Хт, есть апостериорная вероятность 
наличия сигнала Р(0=1 |у). 

Запишем выражение для МОП при подстановке (90)-в-СТӘҘЕ- 


= СЕ (С. — С,1) хт ар 
С. — Спа + 
— 2х: (Со4* о — Сай") + Са — Са 


+ Со1а*? м, — С о а** хо 


3 


-> 


“эр 
Лт = А, 


ЕТ р 


==> 


(9.1.25) 


«ХУ 
2 2 
где х2 == (хш (х) ах М [0 |0, 6--< 13; 

Если снова использовать (93) с учетом (24) при подстановке в (25), 
то получим обнаружитель, совпадаюший по форме с обычным обнару- 
жителем | | 

СНС? 
== ШЕ сір за ева | 9.1.26) 
В (26) не входит решение оценщика 4%; (связь между измерителем и 
обнаружителем также отсутствует). Выражения (24) и (26) совпадают 
с аналогичными выражениями для варианта «без связи» [161]. 

Отметим, что в действительности константы, характеризующие влия- 
ние верного или неверного обнаружения на стоимости оценок, не равны 
между собой, а удовлетворяют условию Си<Си и Сь<Си. Равенство 
(23) использовано лишь для иллюстрации перехода от связи общего ви- 
да к более простым формам связи. 


тт РР ааа тж лтігтттітті ттт Ћи т\т у т ттт 
Потери на обнаружение и оценивание могут быть связаны не только аддитивно, 


но и по-другому, например мультипликативно (функция потерь представляет собой 
произведение потерь обнаружения и оценивания). Такая зависимость соответствует 
ббльшим платам за совместную операцию обнаружения-оценивания (при тех же платах 
за одиночные операции), чем при аддитивной форме записи. Не приводя отдельно <0- 
ставляющие функции потерь в этом случае, отметим, что их получают из (20), заменив 
знак суммирования на умножение. Алгоритм оптимального измерителя и МОП при- 
мут вид >з 


(а Са СС от 


-----------І---б--2--:>-С 
6“ Саа 
р 0—01 1—0 00 
а А; СЕ ты 5: желеп Св 20, 
й 


г оо 


Рі 


ЕЕ Ро ЗУ 


х (Сес зо тас С абы) хт? 25-4 2х (СС 0С Саа) СС ло С абай а 
СС о: 4* 1 55 С) „Соой*° хо : 


(9.1.28) 
931 


Отметим, что если в (27) и (28) использовать (23), то простых алгоритмов, подобных 
(24) и (26), не получим: здесь существенна зависимость (27) от потерь на обнару- 
жение. 


Из (21) и (27) видно, что при квадратичной функции потерь и 
представлении Ат в оценочно-корреляционной форме (см. гл. 7) опти- 
мальная оценка в задаче одновременного обнаружения-оценивания стро- | 
ится на основе БСО ќт. 

6) Қвадратичная функция потерь для «сильной» связи. Ее состав- 
ляющие получаются из соответствующих составляющих квадратичной 
функции потерь общего вида, как указано в п. 9.1.2. Оптимальная оцен- 
ка 6%, для аддитивной и мультипликативной форм связи между поте- 
рями на обнаружение и оценивание получается из (21) и (27) прирав- 
ниванием нулю той части, которая соответствует решению об отсутствии 
сигнала. Она для аддитивной связи примет вид 


С.х 


о и 
4 (Ро/Р1) (С./Ат) + Си 
и для мультипликативной 


(9.1.29) 


и С -ас хе 
2 (Ро/ 21) (С,С,./ Ағ) + Сі аби | 


Если в (29) положить Сои--Си--І, получим выражение, аналогичное 
(24), т. е. 6%;-Р(0-- |0) т, с той только разницей, что эта оценка от- 
вергается при решении 4. | 

В заключение параграфа приведем выражения для МОП в случае 
«сильной» связи. Для аддитивной связи 


СО + бы) х24-26,54%, Сое 
бб ба. 
для мультипликативной | Т 


Л 


ЗА А 
ЕТ 2, Т 


(Сес, жазы Сі асы) х? ЕА 2С) аС,Хт4%, г? С 


ЕТ а | С «Со: а*, 
Эти алгоритмы получаются из (25) и (28) соответственно с использо- 
ванием (19) и 4%0--0. 
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9.2. АСИМПТОТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 


Неинвариантность полученных алгоритмов одновременного обнару- 
жения-оценивания относительно функций потерь, а также сложность 
схем затрудняет их практическое использование. В связи с этим опреде- 
ленный интерес представляет асимптотическое поведение алгоритмов, 
например, при неограниченном увеличении отношения сигнал/шум. 

Рассмотрим в непрерывном времени ситуацию 


у: ==0х,-НЁ, 9—0. № ЕЕ [0, Тр (92271) 


когда на входе приемника присутствуют произвольный стохастический 
сигнал х; и белый гауссовский шум %, со спектральной плотностью | 
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(при 0=1) или один шум (при 0—0). Представим процесс х; как про- 
изведение нормированного случайного процесса х, и некоторой де- 
терминированной функции времени, играющей роль амплитудного мно- 
жителя. Последняя выбирается таким образом, чтобы нормировать сред- 
нюю мощность: М.х, =1. Тогда (1) можно переписать в виде 


уг == 040:х,,-- 5, 0--0, 1; е0, Т], (9.2.9) 


где детерминированный множитель др, = Мх,? есть произведение двух 
величин, одна из которых 4 представляет собой собственно «амплитуду», 
а другая — р; определяет возможную нестационарность процесса {хи 
(если {х;) стационарен, то р:=1). | 

Для задачи (2) справедливы все полученные в $ 9.1 алгоритмы 
одновременного обнаружения-оценивания. Остановимся далее на вари- 
анте «сильной» связи. Прологарифмировав выражение для МОП 
(9.1.18), запишем | 


р! | (Сі — Сі111| шт (х) ах 


ІА. ШЕ: т тя ее. (9.2.3) 


где обозначено г2т--іп Ат, Сл == С (0=1, х, 4, й.==0), Сооо-- С(0--0, 
Х--0О, %, 0,=0). При этом оптимальное правило обнаружения принима- 
ет вид 


а,, если Іп Ат< 0, 


= 
0) 4, если ШЛА 220. 
2 
Рассмотрим асимптотическое поведение (3) при больших 4 ( оо) 
и постоянном №. Рассмотрение начнем со второго члена в правой части 
(3), обозначим его Мо. Введем некоторые ограничения на составляющие 
функции потерь. Будем считать, что Со СП, Соот ии оо ограничены 


[М, | < тах | 091 (ша 
Раб» 


Ро4% 


| 


и, следовательно, при 94—00 | Мо] =о (9). Статистику (3) при больших 
4 можно записать в виде 


Ш Аг=2, + о (д). (9.2.4) 


4->С0 9->с0 
Разделив теперь обе части (4) на 4, получим при 9—-оо 
2--іпЛ/4-2,/4-- 2. 


Из (4) следует сходимость 2 и 2%, например, в среднеквадратическом: 


(т. е. Пт М|2--2%|2--0). Однако при таком подходе к определению пре- 
4->со0 


дельной статистики обнаружения 2% не следует ограничиваться только: 
доказательством среднеквадратической сходимости 2 и 2%: необходимо: 
еще выяснить вопрос о невырожденности в нуль алгоритма 2% т.е. 
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нужно показать, что 2т/97+ 0 при 4--оо. Для этого достаточно показать, 
‘например, что М2т/4-% 0 при 4--оо для Ө--! и 0 соответственно. 
Представим теперь ЛП 2т в оценочно-корреляционной форме 


Т Т 
— 2-- 2 Ус 
= =) ху, — ше | р; х, ай, (9.2.5) 
0 


і 
где Хһ--М(х,|иу, 8-1), уг == | 4.4%. 
0 


Обозначим 21(Т)--гт для 0=1 и 2(Т)--2т для 0=0. Учитывая 
представление п. 1.4.4, согласно которому при Ө--1 


29, = 90, Ха -- У Ма, 


где ө, — стандартный винеровский процесс, имеем 
| #5 


у 
ее! а 22 
о. р, 04 + м | р, х, (1, 
0 МЕ 0 


4 
Т БП 
зау: 2341 и 9 2—2 
0 0, 
Используя свойство интеграла Ито и переходя к пределу, получаем 


Ту 
іт 00-та | 2 М [14 = оо, 
х | 


4->50 
М (г. (7)) С 
: 26 сЗ 2958 ЗАРИ 9 220 Оқыс 
в и Ша 2М |2 1): [х1 ЧЕ 
0 


Таким образом, алгоритм 2%--2т/4 при 4--оо не вырождается в нуль, 
а стремится к +оо. Разделив (5) на 4, получим асимптотически опти- 
мальный (при 9—0) алгоритм обнаружения в задаче одновременного 
обнаружения-оценивания: 
г ) 
2* — т | рухы ач = 77 | р; ай (9.2.6) 
0 0 
| а; 
При этом решения 0, и 4, принимаются согласно 2*2 0. Под асимпто- 
: Чо 
тической оптимальностью здесь понимается асимптотическая эквива- 
лентность (сходимость) статистик обнаружения в среднеквадратическом. 
Теперь перейдем к исследованию структуры оптимальной оценки 
(9.1.19) при 4->-оф0, полагая, что при большом отношении сигнал/шум 
· (большой апостериорной точности) АПВ Фт(х) сигнала хт записывает- 
ся в гауссовском приближении | 


Е А 734 
ш", (х) = и З ехр { 7 (к р (9.2.7) 


где Х*т — апостериорное среднее, а 1/Йт — апостериорная дисперсия. 
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Воспользовавшись (7), запишем АПВ процесса (0%), обозначив пред- 
варительно х;0==0;:(х:0=х,[9): 


р | а? ( х*т \ | 223 

с. Т. 5 Т ө 22 | 

ш%, УИ зер | я Е ТЕ | р (9.2.8) 

Найдем теперь предельную форму байесовской оценки, не прибегая 

к решению уравнения (9.1.16), минимизируюшего функционал Ф; (9.1.7) 

при «сильной» связи. Для этого сведем выражение для минимизации 

Ф, к более удобному виду, заменив переменную при интегрировании. 

(Х--4Х9) и используя тот факт, что при доо и 6% (/)--4і ОП Ат----оо. 
Оценка 6%; при 4--оо находится из условия | 


шіп [С (01, х, 4, 5,00) 90) а 


4->00 
ой | З 
ща {И | ст, аза, о 0) х 
Қ 
ГА х* 2 К 
И" 


где ӧх° — оценка процесса хт0($,(и) =9$,%(0)). Так как выражение, стоя- 
щее в квадратных скобках, имеет в области изменения х0 единственный 
максимум при х0--Х%т/4, то к интегралув правой части (9) можно при- 
менить асимптотическую формулу Лапласа [52] при 4->ооф. Тогда усло- 
вие (9) примет вид 

тіп {.} =тіп С (9—1 ла, 8, (0)): 

х х 

4->с0 ; 
Отсюда, принимая во внимание, что функция потерь достигает миниму- 
ма при х==д,(0), получаем | 


8% (0) = Қ. 


Таким образом, байесовской оценкой в условиях априорной неопре- 
деленности относительно присутствия сигнала при большой апостериор- 
ной точности является среднеквадратическая оценка сигнала при 9=1. 
В случае «сильной» связи оценка отвергается при решении обнаружите- 
ля об отсутствии сигнала. | 

Итак, в асимптотике — при большом отношении сигнал [шум (4-- 
—-оо) —байесовский алгоритм одновременного обнаружения-оценивания, 
полученный в $ 9.1, переходит в оценочно-корреляционный алгоритм, 
строящийся на основе ЛП и БСО. Этот результат устанавливает взаимо- 
связь двух подходов к задаче совместного обнаружения и оценивания. 


9.8. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ 


Проведенный выше синтез показал, что байесовские алгоритмы 
одновременного обнаружения-оценивания являются более СЛОЖНЫМИ, 
чем алгоритмы, рассмотренные в предыдущих главах. Естественно, что, 
и анализ синтезированных систем усложняется. Трудности анализа алго- 
ритмов одновременного обнаружения-оценивания определяются их су- 
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шественной нелинейностью (которая проявляется даже при оценивании 
гауссовского сигнала в белом шуме) и наличием тесной взаимосвязи 
между различными по характеру операциями. И тем не менее анализ 
необходим для выяснения следующих естественно возникающих вопро- 
сов: когда, при каких условиях и каких формах взаимосвязи между 
обнаружением и оценкой целесообразно применять байесовские алго- 
ритмы одновременного обнаружения-оценивания? Каково отличие каче- 
ства работы указанных алгоритмов от качества работы не связанных 
между собой обнаружителя и измерителя? Можно ли указать квазиоп- 
тимальные алгоритмы одновременного обнаружения-оценивания, мало 
проигрывающие оптимальным в качестве обработки, являющиеся, одна- 
ко, более простыми? | 

Ответы на эти вопросы вытекают из приводимых результатов иссле- 
дований конкретных систем одновременного обнаружения-оценивания 
сигналов. 

9.3.1. Основные соотношения. Качество работы оптимальной системы 
одновременного обнаружения-оценивания определяется величиной байе- 
совского риска (9.1.2). Последний получается подстановкой оптималь- 
ных правил обнаружения и оценивания в выражение для среднего 
риска. 

В целях конкретизации исследований необходимо задать функцию 
потерь. Примем для дальнейшего рассмотрения аддитивно-квадратичные 
потери общего вида (9.1.20), положив 


Си=Си= Со, Си=Си=С.. | (9.3.1) 
Таким образом, составляющие выбранной функции потерь имеют вид 
Сол = С, тү в. Сла = с; а= й 6), 
(9.3.2) 
Сои = Сүт ТЕ С, , ӨТТ жа С); а: С, (х ЕІ а). 


Константы С; и Со, характеризующие влияние верного и ошибочного 
решений обнаружителя на стоимости оценок, удовлетворяют соотно- 
шению 


Т 032 0л (9.3.3) 


Оптимальные правила обнаружения 8% и оценивания 6%; для функции 
потерь (2) согласно (9.1.22), (9.1.25) и (1) имеют вид: 


4, если Ат>1, 


ОИ 9.3.4 
0) а, если Ат< 1, ( 
( ж 
С, 
(аз б Хт „ ‘если. ЛА =, 
хі Роч о 4+ С 8 
я а ” (9.3.5 
5%, (0) | Е (9.3.5) 
а >С р если А.,<І, 
( Р.Ат + бе 
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где 
Св Е Сі + (С, ыты С.) Ха), е 


са 22) 
А.т = р. А; п р ОЕ 5 
го ый б нк а. 


— 2х1 (С, — С,0,)--С,02 — 6. 


> 
#2 . 
ғанын Са, 


(9.3.6) 


Учитывая аддитивный характер потерь на обнаружение и оценива- 
ние, средний риск К (5,, 5,) можно представить в виде суммы рисков 


обнаружения Кр и оценивания Кк. Подставляя функцию потерь (2) 
в (9.1.6), (9.1.7) и осуществляя разделение, получим выражения для 
оценочной 


КЕ’ = | [Р.С р (910 = 0) р.б, (027—254, 4-2) р(и16= 1-Е 
Го 


ны | [Р.С р (010 =0)-Нр,С, (2 — 2,4, 4) р(и|0=1)]4у (9.3.7) 
Г: 
и обнаруженческой 


Кр’ = р, С, р. (С.—С,.) а — р, (0, С, 3)“ (9.3.8) 


составляющих среднего риска (9.1.6). Здесь через а) и Ра) обозначены 
вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения соответственно: 


а0-- | р(у|6=0)4; Ре ( р(у6=1) у. (9.3.9) 


Аат>і и. 


(Верхний индекс в (7) —(9) означает, что соответствующие выражения 
записаны для аддитивно-квадратичной функции потерь общего вида, 
при которой оптимальные алгоритмы определяются формулами 
(4) — (6).) 

В ходе анализа в дальнейшем проведем сравнение алгоритмов 
(4) — (6) с соответствующими алгоритмами для «сильной» связи (оцен- 
ка 4, принимается тождественно равной нулю — отвергается), «без 


связи», а также с системой обнаружения и оценивания, формирующей 

Указанные формы связи между обнаружением и оцениванием явля- 
ются частными случаями связи общего вида, и следовательно, анализ 
соответствующих оптимальных алгоритмов можно проводить, используя 
соотношения (7) — (9), а также (4) — (6). Так, например, вариант «без 
связи» получается из общих выражений, если воспользоваться правым 


предельным соотношением в (3) (т. е. Со--С)); БСО хт получается из 
(5) лутем подстановки левой предельной части (3) (т. е. Си=0). 


* Оценка хт, оптимальная для квадратичной функции потерь при условии Рі--1, 
будет использоваться в ситуации, ‘когда присутствие сигнала не достоверно, т. е. 
01<І. 
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9.3.2. Анализ оценок. Используя индикаторы оптимального обнару- 
_ жения 
рее сла 1, 
К. и-| = 
0, если А.>1, 
(9.3.10), 
0, если Ат<1, 
1, если А, ВЕ 


и подставляя в (7) оптимальные оценки (5), получим = состав- 
ляющую байесовского риска, которую запишем в виде 


ре) =| (8% [С,2,.-- Си 0 — 2х4, 4.) | + іт ала 


ж2 


+ [с СС, | (х — 2537 Е | ру. (93.0) 


Здесь | 
= РР (018 = 1) [рр (916 =0) = Л, 
%(9.3.12) 
Р(у)--р.Р(9|8--1)--р.р(9|9--9), 
причем 
|рФ)Фу--і, _ (9.3.13) 
Г 
"Форма записи риска в виде интеграла типа | 
І--| КҚ») р(у) ау | (9.3.14) 


Г 


приведена для того, чтобы при расчете (11) можно было бы непо- 
средственно воспользоваться методом Монте-Карло. Согласно этому 
методу. в задаче о приближенном вычислении интеграла (14), где р(у) 
удовлетворяет условию (13), рассматривается случайная величина е 
с плотностью вероятностей р(и) и случайная величина 2=(У), матема- 
тическое ожидание которой равно искомому значению интеграла 


М2 = ( (0) р(0) 47 


Г 


Если же теперь у1,..., ук — независимые значения случайной величины 
Уи 2г:=7/(И1), ..., 2к=| (ук), то оценкой интеграла (14) служит средне- 
арифметическое. 
1 а 
= 5 27 (9.3.15) 


Эта оценка, как. известно, сходится по ‚ вероятности к МХ, т.е. к величи- 
не интеграла (14). 
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Применяя указанный метод для вычисления интеграла (11), пода- 
ем на вход системы, моделирующей подынтегральную функцию /(7) 
(выражение в фигурных скобках (11)), К независимых реализаций слу- 
чайной величины У с плотностью вероятностей (12) и оцениваем этот 
интеграл при помощи формулы (15). Моделирование индикаторов опти- 
мального обнаружения (10), представляющих собой ключевые схемы, 
осуществляется путем формирования МОП (6); через него пропускается 
выборка у при условии 9=0 или 9=1 и далее полученное значение Ает 
сравнивается с единичным порогом. Оценки И а* о входящие 


в (6) и (11), формируются согласно (5). 

Выражение для оценочной составляющей байесовского риска в слу- 
чае „сильной“ связи о получаем из (11) с учетом (5), (6) и того, 
что 4* == 0: 

Хо 
| %9 


” м М. [ * $ 4х. 
Р — | (0) С, ЖЕНИ с. Е 
Е 


24 253 4 | | 
Бс 2 а) р} РАИ (9.3.16) 


Как для связи общего вида, так и для «сильной» связи байесовские 
оценочные риски (11) и (16) зависят от решений обнаружителя дои 41. 
Эта зависимость проявляется при формировании индикаторов обнару- 
жения Г%(у) и Г%(9), причем формируются они в (11) и (16) по-разно- 
му благодаря различию в выражениях для МОП Лат, соответствующих 
обеим формам связи. 5 ; 

Подставляя равенство 


СС (9.3.17) 


в (5) и (11), получим байесовский риск оценки в варианте «без связи», 
т. е. в случае отсутствия связи между обнаружителем и устройством 
оценивания: 


#2 
(3) 5-26 а; 12/22 ; Қыта ТЫ» д ола 
Қола а; ЕЕЕ ХА — 2а а ———-| ОЙЛАНУ, (9.3.18) 
Е Е Т т Төзе Те ЛЕТІН ыы \ ) 


где оценка 4%, при неопределенности относительно наличия сигнала 
(ра<1) имеет вид 


і. ~ 
паа Е а (9.3.19) 


Приведем также выражения для среднего риска оценки Хт, полу- 
ченной в предположении ру==1, используемой, однако, при р1<1 
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Здесь Қт--М((Хт--Хт)? |9, 0=1] — апостериорная дисперсия сигнала. 
(Соотношение (20) получено из (18) заменой а“, на т.) Подчеркнем, 
что в. (20) и (18) не входит решающее правило 8, (связь с обнаружи- 
телем отсутствует). 
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а-01(ғ;%6,2) 


1 


\ 
\ 
\ 


( 


Рис, 9.3 


Выражения (11), (16), (18), 420) 
с учетом (10) и (12) применялись для ста- 
тистического моделирования на ЭВМ по ме- 
тоду Монте-Қарло. В качестве модели сиг- 
нала х; использовался марковский гауссов- 
ский процесс, задаваемый уравнением 


Хт---(-Е Мб. == 0 (0). 


Сигнал наблюдался на фоне аддитивного 
белого гауссовского шума #; со спектраль- 
ной плотностью ХМ. Дискретные аналоги 
сигнального и шумового процессов с задан- 
ными распределениями и параметрами у, х 
и М формировались согласно [12]. 

В качестве алгоритма, реализующего 
ОП Ат, применялся оценочно-корреляцион- 
ный алгоритм (4.2.17). Дифференциальные 
уравнения фильтрации (4.3.12) и (4.3.13) 
моделировались по методу Эйлера с шагом 
интегрирования Н, равным 0,1. Время ин- 
тегрирования Т полагалось равным 100Н; 
это означает, что число элементарных отсче- 
тов, образующих вектор и, составляет 101. 
При расчетах было принято, что 


Со 0.2 Со —25:1 650: 
Св = 10; Саты Са 0. (9.3.21) 


Результаты анализа; отражающие выиг- 
рыш оценочной составляюшей байесовского 


риска в” относительно составляюших В), қ) И қ; в зависимости от вероятности 


присутствия сигнала рі при различных отношениях сигнал/шум д=х/2М№ у? представле- 


ны на рис. 9.3, 9.4. 
2 


о 
2-1 (АЕ) 


д-74(2/ғ,2 
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Из графиков видно, что при малых 
вероятностях р! выигрыш достигает сравни- 
тельно больших значений: порядка 7—9 дБ 
относительно БСО ќт, используемой в си- 
туации р,<1, и 4—5 дБ относительно оцен- 
ки а%; (19). С ростом р! выигрыш умень- 
шается и при р!=0,95 составляет 1— 
1,5 дБ. Оценка в случае «сильной» связи 
имеет незначительный проигрыш (рис. 9.4) 
в величине байесовского риска относитель- 
но оценки при связи общего вида (5). 


Выигрыш оценки (5) относительно других 


рассматриваемых оценок увеличивается 
с уменьшением отношения сигнал/шум 4. 
Отметим, что при вариации потерь на 
обнаружение С, и Св получаются зави- 
симости, подобные показанным на рис. 9.3 
и 9.4 [114]. ` | | 

Остановимся теперь на квазиоптималь- 
ных оценках для связи общего вида и 


«сильной» связи, которые отличаются от оптимальных использованием ОП Аг вместо 
МОП Л;т при формировании индикаторов обнаружения (10). С введением статистики 
Ат устраняется влияние блока оценивания на обнаружитель, в то время как обратная 


пра (ъппаттла дбта : 
связь (влияние обнаружителя на блок оценивания) остается. 
А 


Обозначим оценочную [составляющую руска такой квазиоптимальной оценки для 
— 1 — 
связи общего вида через КС ) Зависимость выигрыша риска ВО) относительно риска 


В( от. вероятности р, при з= 0,75 приведена на рис. 9.3 пунктирной линией. Из 


графика видно, что для вероятностей рі, лежащих в пределах 0,3—0,7, наблюдается 
ухудшение качества работы квазиоптимального алгоритма по сравнению с оптимальным 
(5) на 0,5—0,8 дБ. При меньших р! это различие уменьшается. Таким образом, при 
переходе от оптимальной оценки к указанной квазиоптимальной риск увеличивается 
незначительно, в то время как техническая реализация квазиоптимального алгоритма 
существенно упрощается. | 


9.3.3. Анализ обнаружителей. Проанализируем обнаружители для 
общей и «сильной» связи, а также «без связи», воспользовавшись ВЫ- 
ражением (8). Риск (8) записывается одинаково для перечисленных 
выше форм связи; следует только иметь в виду, что вероятности лож- 
ной тревоги и правильного обнаружения (9), входящие в (8), у разных 
обнаружителей различны. Что касается самих алгоритмов обнаружения, 
то их можно получить из (4) — (6), используя соответствующие подста- 
новки. Так, например, вариант «без связи» получается подстановкой ра- 
венства (17) в (6) с учетом (12), при этом приходим к обычному байе- 
совскому обнаружителю, когда статистика Лт сравнивается с порогом 


Используя машинный эксперимент, „(0,.;,; 
проанализируем обнаружитель (4). а 
Для расчета вероятности ложной тре- 
воги 0) на вход устройства, модели- 
рующего МОП по формуле (6), пода- 
ется К независимых реализаций век- 
тора у при условии 9=0. Результат 
прохождения каждой из этих реализа- 
ций через указанное устройство срав- 
нивается с единичным порогом. Веро- 
ятность ложной тревоги рассчитывает- 
ся по формуле о(9--т |Қ, где т — ЧИс- 
ло превышений порога. Аналогичным 
образом при 9=1 вычисляется вероят- 
ность правильного обнаружения РХ. 
Затем по формуле (8) рассчитывается 
байесовский риск. 

Байесовские риски обнаружения в 
случае „сильной“ связи Бу. ‚ а также 


3 
„без связи“ р вычисляются тем же 


способом с учетом соответствующих , 
статистик обнаружения и величин По- 


2,2 04 ОС 
рогов. Подчеркнем, что для связи 06- Рис. 9.5 | 
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щего вида и „сильной“ связи анализируемый алгоритм обнаружения зави- 
сит, от оценок 4”, а, и 4*, соответственно, моделируемых согласно (5), 


Результаты анализа, отражающие зависимость байесовских рисков от вероятности 
присутствия сигнала р! при выполнении (21) для различных отношений сигнал/шум д, 
приведены на рис. 9.5. При расчетах использовались те же модели сигнала и шума, что 
и в предыдущем пункте; статистики Ат и Хт моделировались прежним способом. Вре- 
мя интегрирования Т полагалось равным 60Н, число испытаний Қ--104. 

Из рис. 9.5 видно, что риски обнаружения для различных форм связи мало отли- 
чаются один от другого. Подобный же малый разброс рисков имеет место и при вариа- 
ции потерь Сци Св [114]. 


Итак, проведенный анализ для гауссовских статистик сигналов и 
шумов показал, что если рассматривать только операцию обнаружения, 
то синтезированные выше обнаружители, формирующие МОП, не дают 
выигрыша по сравнению с более простыми обнаружителями, формирую- 
щими ОП. В то же время рассмотренные оценки дают существенный 
выигрыш по сравнению с БСО. Что касается суммарного байесовского 
риска системы одновременного обнаружения-оценивания, то он, конечно, 
всегда меньше риска системы, составленной из не связанных между 
собой обнаружителя и блока оценивания, синтезированного для р1=1, 
а используемого при р1<1. При этом наименьшим риском обладает си- 
стема для связи общего вида, незначительно проигрывает ей система 
для «сильной» связи. Вариант «без связи» и особенно система ОП-БСО 
обладают значительным проигрышем в величине риска. 

Анализ свидетельствует также о возможности применения квази- 
оптимальных алгоритмов одновременного обнаружения-оценивания 
(см. п. 9.3.2), обладающих несущественным проигрышем по сравнению 
с оптимальными в величине суммарного байесовского риска, выигры- 
‚вающих, однако, в простоте технической реализации. 


Глава 10 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 


В предыдущих главах при исследовании задач обнаружения пред- 
полагалось, что время наблюдения (Т) заранее известно (фиксировано). 
В настоящей главе излагаются методы последовательного обнаружения 
сигналов, когда время наблюдения заранее не фиксировано. 

Отправным пунктом при решении задач последовательного обна- 
ружения служат методы последовательной проверки гипотез (последова- 
тельного анализа), разработанные Вальдом [20]. Применению этих ме- 
тодов к задачам обнаружения посвящены работы [7, 11] и др. Дальней- 
шее развитие идей последовательного анализа имеется в [37, 121, 142, 
149]. | | 

Отметим, что в прикладных задачах обнаружения в основном 
используются методы [20], развитые при существенных ограничениях: 
наблюдения статистически независимы, выборка однородна, причем из- 
вестна плотность распределения вероятностей наблюдаемой выборки 
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с точностью до некоторого параметра. В результате задача последова- 
тельного обнаружения сводится к задаче последовательной проверки 
гипотез о значениях параметра некоторого распределения. 

В то же время на практике принимаемые сигналы и ПОМСХИ явля- 
ются, вообще говоря, коррелированными стохастическими процессами, 
при этом указанные ограничения не выполняются. Поэтому представля- 
ет интерес разработка методов последовательного обнаружения, для 
которых ограничения [20] были бы необязательны. 

Как будет видно из дальнейшего, в разработке таких методов 
существенную помощь окажут методы совместного обнаружения и филь- 
трации, развитые в гл. 4-7. Изложение материала данной главы опира- 
ется в основном на работы [109, 110]. 


101. СИНТЕЗ (ВРЕМЕННАЯ ФУНКЦИЯ ПОТЕРЬ) 


10.1.1. Общие правила принятия решений. Будем рассматривать за- 
дачу последовательного обнаружения в двухальтернативной постановке, . 
когда наблюдаемый процесс (/у;, #20} представляет собой либо помеху 
(ситуация Ө--0), либо комбинацию полезного сигнала и помехи (ситуа- 
ция 9—1). 

Обозначим через т(А) момент прекращения наблюдения, соответст- 
вующий решающему правилу А == {5,, у> 0}, где б,--ӛ,(у,) — функцио- 


нал от наблюдаемой реализации у,’ = {0,, 9<$=< у}, принимающий при 


15 


фиксированном у>>0 одно из трех возможных значений (решений) 4, 
а, 4.. Иными словами, 8,(у,) описывает отображение пространства 


наблюдений Г Э у, в пространство решений О = (0, а,, а). При этом 
равенство 8,(;,)--4, означает. что в момент времени у наблюдение 


продолжается (у < =(А)). а равенство ё, (0, ) =; означает, что наблю- 
дение прекращается (у--т(А)) и принимается решение, что 0—1 (0 
Множество всех функционалов ё, описанного вида при фиксированном у 
обозначим через 0”, а множество всех решающих правил А == (05, ү220}, 


таких, что 6, Є',. — через ЖҮ; 
Рассматривая задачу в байесовской постановке, зададим функцию 
потерь в виде 


С-В ба ЕТ (4), (10.1.1) 


где функции с(0, %,(4)) определяет ‘штрафы 0<<с(0, 4,)< оо, 0< 
<с(1. 4) < со за принятие решений ё, (д) =@;: И 5, (ду = Причем по- 
ложим с (0, 4)--с(1, а)--0 (штраф за принятие правильных решений 
равен нулю); с: — стоимость единицы времени наблюдения. Функцию 
потерь (1), пропорциональную времени наблюдения т(А), будем назы- 


вать временной. 
Для нахождения оптимального последовательного решающего пра- 


вила рассмотрим будущие потери. 


сұ--с(8, 4, 2) + (А) – 4 (00.1.9) 
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и их условное математическое ожидание 


К(и,, А) =М (6, [ и.) (10.1.3) 
-- апостериорный риск. 
Оптимальный последовательный обнаружитель должен действовать 
в соответствии с правилом А--А”с-А”, при котором условное математи- 
ческое ожидание будущих потерь (3) для любых 2 было бы минималь- 
ным (принцип оптимальности Беллмана). 
Обозначив апостериорную вероятность наличия сигнала л‚—Р (б-- 
==1 |у‘), представим (3) в виде 
(и. А) =с (1, аР 00) 
1-с (0, 4) (1— т)Р (б, = а, уу’, 0 == 0) ст М [(«— В [у,, = 1] 
+0, (1— т) МК – д |и,, 0=0] | (10.1.4) 


(здесь и далее зависимость т от А не выписываем). 

Остановимся вначале (для простоты изложения) на случае дискрет- 
ного времени, когда реализации у’={у, О<у<В иу/--(у, і< 
< *<*}] являются конечномерными векторами. Величину п: =. |у, 
0-- І), входящую в правую часть (4), можно записать 


т а, —6. (7 Е < 
тР (2, (0) = а, |у, Иа | аа 2 (919 01) ау = 
Г? 

г ы 
А Е Бы Кек) лалы ы Ұй; 
Гы 4-Ф при 81) (1) ри 17. 8-0) 


4 
г; 


Ж [вр (ғр, == 1) 4-(1— т) рии, 0—0) ау’, (10.1.5) 


где Г, — множество всех реализаций /). Учитывая вытекающие из 
свойств условных плотностей равенства | 


р(8--1, и," |) =Р(0 == 10,7) р (10, ) = 
==Р(0==1 |9) (|9, 0=1), 
р (ии, = тир (и, |0, 01) 401 ядру, 0 0), 
имеем ЖА 
т рр (р. г тұтты ті) р(и:* |5 0 =0) ит (10.1.6) 
Подстановка (6) в (5) дает 


| а, РІ. б. (7 


Е: а 
"Р 8, (и) а, ие =) р РИ, 6—1) 


г? 
і 
= ж 4,--%9; ТЫ 
--(1--т/)р(и; [у 9 =0)]4у; --т,М О м, |+ 
Но (и 
ТЕТІ -жмеТ и, 8-0) (10.1.7) 


Аналогичным способом найдем 


Т б, (/,7) 727% а, 
(1 — тр) Р[8, (0) =, [4% , 00] ==, М ЕЗ -т)|,, 8-і ІН 
5. (у,”) а. 
ам аи 0]. (10.1.8) 
ЖЕТЕ 
Апостериорную вероятность т, выразим через ЛП 2; = е 
| ғ” Р 9 == 
(см. (4.1.9), (4.1,12’)): 
21 
ВЕ (10.1.9) 
1 -- Ле ; 


где ^—р1/ро, Рі, Ро--1--Рі,-- априорные вероятности наличия и отсут- 
ствия сигнала. Подставляя теперь (7), (8) в (4) с учетом (9), полу- 
чаем 


В (и, А) = — Марь 2, 8)1р,, 00] + 
1 -- Ле 


2) | 
а мра в) о (10.1.10) 
11236 
где 
ег? а, — $, 
ГА ($ —1, 21, 6.) = с, (т — 0) 4-с (1, а) еа 
1--Ле” 7472-79 
2.4, 
+00, а-а. (101.11) 
раде 95792070 


Отметим, что при переходе от дискретного времени к непрерывному 
многократные интегралы в (5), (7) переходят в континуальные, при 
этом выражение для апостериорного риска сохраняет прежний вид (10). 

Учитывая, что в дальнейшем для построения Д* используется прин- 
пип оптимальности Беллмана, согласно которому В кажлый момент вре- 


аЛ 1А ХЛІЗ 4 ХАТА СА ОЈЛ АЈІЛХУМЈ 1 А7 ЭУ АЫ А ММА ЎА А 52А М А Э] 2-2 125,221. 
мени # «будущие» функционалы (8, (0,), У} выбираются так, чтобы 
минимизировался апостериорный риск (10), отметим, что при ї=т ра- 
венство (10) принимает вид 


В (у, А)--с(1, а) 2-00 иа 
и минимум Ю(и,’, А) достигается, если | 
а, при ет 1, 
|а рин И 


В связи с этим ниже будем полагать, что входящий в (10), (11) функ- | 
ционал 8. ==, (у,`) определяется соотношением (12). 
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Чтобы облегчить построение оптимального последовательного ре- 
шающего правила, перейдем к пространству достаточных статистик (см. 


ПА) 2—2, 21 (2==Й | убо, і=1, ..., п) — некоторые функцио- 
налы, которые достаточны для определения апостериорного риска (10): 
В(и!, А)--В(ғ,, А). (10.1.13) 


Из (10)--(12) следует, что (13) выполняется, если одна из компо- 
нент 2;, например, 2%, совпадает с ЛП 
241—=7 4, | (10. 1 14) 


а также имеют место равенства 
Р(з 2,|0,%, 8--0)--р(ғ, 2,|2,, 8-0), 

(10.1.15) 
ра 2, О) рео а 8-1), 


Соотношения (15) выполняются, если справедливо (14), а сама стати- 
стика 2; является марковской. | 

Марковость статистики 2; имеет место, например, в Том случае, 
если для любых 5> значение 2, при фиксированном 2; определяется 
только значениями 2; и наблюдаемой реализацией < 5 


2,--2,(2,, УР), | (10.1.16) 
а также справедливы равенства 


р(уг |95 8--0)--р(у/|2,, 0=0), 
(10.1.17) 
РР, = 1) = р(уг |2, 8-1). 
Действительно, из (16) следует, что вероятностное распределение 2, при 
фиксированном 2; (52>2) определяется вероятностным поведением на- 
блюдаемой реализации у;°%, которое, в свою очередь, на основании (17) 
определяется только значением 2; и не зависит от прошлого. 

Введенная соотношениями (14), (15) статистика является доста- 
точной в рассматриваемой задаче последовательного обнаружения. По- 
следовательное решающее правило в пространстве достаточных стати- 
стик имеет вид 


[а при 2, ЕРУ,;, 
б,(2)--“ 4) при 2, ЕИ,,, (10.1.18) 
а при 2, Е У... 
Задача синтеза оптимального последовательного обнаружителя сводит- 
ся к нахождению вида статистики 2, выяснению способа ее формирова- 
ния и построению областей остановки наблюдения Уз, Уі или их гра- 
ниц Со, Са с учетом принятого критерия оптимальности. 
Используя марковское свойство 2), получаем, что в области продол- 
жения наблюдений РУ... наименьший апостериорный риск 
5 (2, 2) =іпЁК (2;, Д) | 
57 2;л-2 
25 | 
($, = (2, #1 <У«Т)) ас (10.1.19) 
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Описывается При дискретном ‘времени | рекуррентным соотношением 

5 (2, і) ет М (5 (2,15 +1) | 7%, == 7] с, (1... ЖҰ і), 
РММ 9-10), (1 
где у= Г -- момент усечения (вначале рассматриваем ТЕ --усеченное 


решаюшее правило, для которого Р(т(А) <СТ)--1). При этом границы 
остановки наблюдения (Оо, Сі определяются равенствами 


| Ле?! Я 
502, ео, =, 4) уа Бу 
1 ор 
(10.1.21) 
1 
5 (2, і) 2502-76 (0, а,) ей. “ош 


а в момент усечения имеем конечное условие 


$ (2, Г) =шт |2. а,) ты с (0, а. (Т021222) 


Перейдем к непрерывному времени. Устремляя (4һда--іһ)--А->0 и 
учитывая, что при непрерывном времени достаточные статистики пред- 
ставляют собой диффузионный марковский процесс, из рекуррентного 
соотношения (20) получаем уравнение с частными производными 


05 (2, 1) | - 05 (2, 1) 1 - 02$ (2, 4) 224 
ада +У А, (2, Г) д2; Е У) В, і (2, 4) д2;92| в == 
1=1 


і, ]=1 


(10.1.23) 
где 
А, (2. = тм 22. = > а пм 20а 0). 
А2>0 | № А | 4 ЕЕ А->0 Қ А | / 
р 252 62214 (10.1.24) 
1+ Хе ў 
Хг Хг, | 
В,; (2, ом Е |= 
4-50 А 
1 ; Ағ: Аг) 
= | 7,—7, 0—0 
Ви Ге )+ 
А->0 \ 
А22; 


21 ке» 

ем 7: — 2, 5-1). А2,--2 еі” (10.1.25) 
ЕЛ 252526 і, -А 

Как и при дискретном времени, функция $ (2, ) должна удовлетворять 

условиям (21) (с заменой і, на і) и (22), которыми следует дополнить 

уравнение (23). Кроме того, из-за непрерывности марковского процесса 
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должны выполняться условия «гладкого склеивания», которые име- 
ЮТ ВИД 


9$ (2, #) озса лен Р 
02. а 1 А 21ү2 
ЕС ал, 210, 
(10.1.26) 
0$ (2, 1) 00000) | 
02 нү 1 3 а21\ 2 
26; о 2691; 
99102, 74) -- 05 (2, 4) МЕН ао 15 т 
бә. 2; кезе лу --- 2: 9 9%) . 
к 26-6,; 76-6, 


Соотношения (20)—(26) определяют оптимальное Т-усеченное после- 
довательное решающее правило при дискретном и непрерывном време- 
ни. При Т--оо они определяют оптимальное неусеченное последователь- 
ное решающее правило. Соотношения (20)—(26) дают алгоритмы для 
нахождения минимального апостериорного риска и границ остановки 


наблюдения. Последние представляют собой оптимальные «пороги» по-. 


следовательного обнаружения сигналов. 

_ 10.1.2. Достаточные статистики. Теперь выясним конкретный вид и 
способы нахождения достаточных статистик последовательного обнару- 
жения сигналов. 

Рассмотрим тот случай, когда наблюдаемые данные определяются 
соотношением (5.1.1). Соответствующие этому случаю алгоритмы для 
АПВ и ОП даются формулами (5.1.3), (5.1.4). Перейдем к ЛП, а также 
введем достаточные статистики фильтрации %, (см. п. 4.1.4). При этом 
рекуррентные соотношения (5.1.3), (5.1.4) можно записать в виде 


Мат ран (Ува Ур, М»), л 
(10.1.27) 


2р2. | "а (Уран. Ив, М). 
Докажем теперь, что статистика 
А, Ур, уһ) (10.1.28) 


удовлетворяет условиям (14), (16), (17), т. е. является достаточной ста- 
тистикой последовательного обнаружения. 

То, что выполняется (14) непосредственно следует из (28). Пере- 
писав (27) с учетом (28) в виде 


Е Е), (10.1.29) 


убеждаемся в выполнении (16). 

Покажем, что для статистики (28) выполняется и (17). Из (5.1.1) 
следует, что при 9—0 наблюдаемые данные {у:;} являются марковским 
процессом, так как функция У имеет однозначную обратную функцию, 
при этом 


ОЗ м-р. 00-7, 909) 


Убедимся в выполнении и второго из равенств (17). Для этого за- 
пишем применительно к задаче (5.1.1) соотношение типа (4.1.10), а за- 
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тем перейдем к условной плотности р(уһыи |01", Ө--1). В результате бу- 
дем иметь 


тт 


р (Уран Ты 0 = 1) у: |} 0, (0 ПАА Хь ъа) | 0 (Ур, хы) Ж 


О ито: |5) 0, (Хь) ах,ахьа 
ИЛИ 


ОТТА САН == Шен 9%. У). (10.1.30) 


Отсюда следует, что 


Вы, 0 1) = р (уе. 19, м, 0 == 1) = р (иь: 1 22, 9 1), (10.1.31) 


Итак, статистика (28), определяемая на основании (5.1.3), (5.1.4), 
является достаточной статистикой последовательного обнаружения слу- 
чайных сигналов на фоне коррелированных (марковских) помех. В ча- 
стном случае, когда помеха является случайным процессом с независи- 


‚мыми значениями, уһ в число достаточных статистик не входит. В этом 


нетрудно убедиться, используя соотношения типа (4.1.21), (4.1.23), спра- 
ведливые для данного случая. Если к тому же сигнал является детерми- 
нированным, то АПВ вырождается в дельта-функцию, при этом доста- 
точной статистикой будет одномерная статистика 2һ — ЛП. При марков- 
ской помехе и детерминированном сигнале достаточная статистика со- 
стоит из двух компонент: 2һ={2һ, Уһ). Если обратиться к задаче (5.1.6), 
когда в наблюдаемом процессе наряду с коррелированной помехой при- 
сутствует шум с независимыми значениями, то достаточная статистика 
примет вид | 

2-42, Ув, Ук}. (10.1.32) 


Здесь М1, Мок — достаточные статистики фильтрации, соответствующие 
апостериорным плотностям илл (Х», Та) И Фох (пк), которые определяются 
соотношениями (5.1.9), (5.1.10). При непрерывном времени, когда на- 
блюдаемые данные имеют вид (5.2.1), достаточными статистиками по- 
следовательного обнаружения будут 


211—422, Ми, оғ), (10.1.33) 


где достаточные статистики фильтрации мш, Мо; соответствуют АПВ 
Фи, 0, которые описываются уравнениями (5.2.15), (5.2.16). Убедиться 
в том, что статистики (32), (33), действительно, удовлетворяют усло- 
виям (14), (16), (17), можно аналогично предыдущему, используя со- 
отношения (5.1.9) — (5.1.11) и (5.2.15) — (5.2.19). 

Отметим, что при дискретном фазовом пространстве параметра сиг- 
нала в качестве статистик м, входящих в (28), (32), (33) выступают 
сами апостериорные вероятности, описываемые соответствующими 
соотношениями (см. (5.1.12), (5.1.13), (4.1.31), (4.2.33)). 

Таким образом, достаточные статистики последовательного обнару- 
жения определяются на основании алгоритмов совместного обнаруже- 
ния и фильтрации, полученных в гл. 4, 5. В результате указанные алго- 
ритмы позволяют синтезировать обнаружители, оптимальные как при 
фиксированном, так и при нефиксированном времени наблюдения. В этом 
состоит одна из важных особенностей развитых в гл. 4, 5 методов сов- 
местного обнаружения и фильтрации. 
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10.1.3. Оптимальный обнаружитель. На рис. 10.1 представлена струк- 
турная схема оптимального последовательного обнаружителя сигналов. 
Сформированные в блоках ОФ и ЛП достаточные статистики (пункти- 
ром отмечен тот факт, что при дискретном времени в число достаточ- 
ных статистик входит уһ (см. 28)) поступают в решающее пороговое 
устройство ПУ,, алгоритм работы которого задается соотношением 
(18). Блок оптимальной фильтрации ОФ и блок формирования ЛП сов- 
падают с соответствующими блоками в случае фиксированного времени 
наблюдения (гл. 4, 5), так что структура оптимальных последователь- 


ЛИРИКЙ 


Рис. 10.1 


ного и непоследовательного обнаружителей, построенных в рамках ме- 
тода совместного обнаружения и фильтрации, до порогового устройства 
одинакова. Что же касается последнего, то здесь имеются существенные 
отличия. Решающее пороговое устройство ПУ. в задаче последователь- 
ного обнаружения значительно сложнее однопорогового ПУ в задаче 
при фиксированном наблюдении. Кроме того, необходимо подчеркнуть, 
что на ПУ. подается векторная статистика (ЛП и выходные данные 
блока фильтрации) в отличие от скалярной (ЛП) в случае фиксирован- 
ного времени наблюдения. | 

Принципиальный метод определения структуры ПУ, состоит в сле- 
дующем. При помощи алгоритмов совместного обнаружения и фильтра- 
ции с учетом результатов предыдущего пункта находятся достаточные 
статистики и уравнения для них в соответствующей задаче последова- 
тельного обнаружения. Затем конкретизируются уравнения п. 10.1.1 
(см. (20) — (26)), решения которых и определяют границы остановки 
наблюдения Со, Сі; — оптимальные пороги. В общем случае Си и Си 
представляют собой некоторые гиперповерхности. 


Остановимся, например, на задаче обнаружения марковского гауссовского сигнала 
в белом шуме (при непрерывном наблюдении). Уравнения совместного обнаружения и 
фильтрации для этого примера даются формулами (4.3.12), (4.3.13), (4.3.15). Посколь- 
ку функция И: не зависит от у; (см. (4.3.12)), то достаточной статистикой будет 
2,--124, ті). Используя указанные уравнения, подсчитаем коэффициенты (24) и под- 
ставим их в (23). В результате получим. 
| 05 (2, т, № т? 23е2--1 05 (2, т, В 


ді 2У Лег-1 о ЗЕ 
2л дат, та 0-5. т 
Е | 1 м; а -- лез) дт 2М 022 Е 
пе 05 (2 т: 1) 1 035 (тт: 2) 5 | 
А дт БООМ едт Иа О 00 


Решая уравнение (24) с учетом условий (21), (22), (25), (26), можно в принципе 
найти оптимальные границы бо, бі; как для усеченного, так и для неусеченного 
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(устремив Т7-->-оо) последовательного обнаружения. Эти границы определяют пороги 
устройства ПУ, которое выносит решение согласно (18). Остальная часть приемника 
(до ПУ.) совпадает со схемой рис. 4.3 (до ПУ). 


Отличительная особенность поставленных краевых задач для урав- 
нения (23) и для (34) состоит в том, что область, в которой отыскива- 
ется решение уравнения, заранее неизвестна. В теории уравнений с част- 
ными производными задачи такого типа называются задачами с по- 
движными границами или обобщенными задачами Стефана |149]. Оты- 
скание аналитического решения подобных задач — весьма трудная проб- 
лема. В частности, получить решение такой краевой задачи для (34) 
удается. Однако можно указать примерный вид порогов, исходя из 
свойств минимального апостериорного риска $ (2, т, 2) [109] %, 

10.1.4. Асимптотически оптимальный обнаружитель. В связи с от- 
меченными трудностями нахождения границ остановки оптимальных 
последовательных процедур, важной является задача построения ква- 
зиоптимальных и асимптотически оптимальных последовательных про- 
цедур и, в частности, процедур, основанных на одномерной статисти- 
ке ЛП. 

Уравнение для ЛП 2; в общем случае имеет вид (8.2.26). При вы- 
полнении условий 


Р(5%>%,|0--О)ғ-Б Р(6% т, |б-- 1 (10.1.35) 


(ср. с (8.2.28)) немарковский случайный процесс {2;, Өс-|), ј=0,1 можно 
приближенно заменить (аппроксимировать) марковским процессом. 
В этом случае одномерную статистику 2; можно приближенно рассма- 
тривать как достаточную. Других статистик, дополняюших 2; до мар- 
ковского процесса, здесь не требуется, поскольку процесс 2; уже сам по 
себе является марковским (приближенно). Если же ЛП представляет 
собой однородный марковский процесс, то функция 5, описываемая урав- 
нением (23), зависит только от одной координаты (5(2)). При этом 
байесовское неусеченное последовательное решаюшее правило принима- 
ет вид 
та арпри 22--4, 


б, (2) = а, При 2; == р, (10.1.36) 
а, при а<2,<20, 


где а и б — некоторые константы (пороги). 

Пороги а, 6 определяются следующим образом. Случайный процесс 
21, 0=]} аппроксимируется марковским процессом с постоянными ко- 
эффициентами переноса М; и диффузии К; (]=0, 1), зависящими от 
параметров конкретной задачи. При этом уравнение (23) принимает вид 


(М. + Ме) 08 _ (К,-- К.е2) 07$ (2) 22 
Еа РЕ тысы > 


Записывая общее решение этого уравнения и используя граничные усло- 
вия (21), (25), нетрудно получить систему двух трансцендентных урав- 
нений для нахождения границ а, 6. Получающиеся выражения громозд- 


*) В ряде случаев блок ПУ», представляет собой двухпороговое устройство 
с переменными порогами, управляемыми выходными сигналами блока ОФ. 
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ки и здесь не приводятся. Отметим только, что указанные уравнения при 
выполнении условий 


Мі----Мо--0,5К--0,5Қ1 


(см. (8.2.66)) переходят в соответствующие уравнения работ |121, 149], 
которые получены при решении задачи обнаружения постоянного сигна- 
ла в белом шуме. Но даже и в этом случае для решения трансцендент- 
ных уравнений (с целью определения порогов) приходится привлекать 
численный метод. 

Описанный способ определения порогов, помимо громоздкости, ма- 
лоудобен для практических задач обнаружения сигналов еще и потому, 


Рис. 10.2 


что при таком определении пороги а и Ё зависят от величины штрафов 
с(0, 5.) и априорных вероятностей гипотез ро, р: (что вполне естествен- 


но для байесовской постановки задачи). Поэтому на этом способе мы 
подробно не останавливаемся. В дальнейшем в связи с решением задачи 
анализа последовательных обнаружителей будет рассмотрен другой ме- 
тод определения порогов, более приемлемый для практики. 

Условие (35) позволяет осуществлять лишь приближенную замену 
ЛП марковским (винеровским) процессом. Однако можно“ воспользо- 
ваться и асимптотически точным результатом, согласно КОТОВ, су- 
ществуют условия сходимости ЛП к винеровскому процессу (см. п.8.2 4). 
При выполнении этих условий ЛИ является асимптотически достаточной 
статистикой последовательного обнаружения, а решающее правило 
(36) — асимптотически оптимальным. 

На рис. 10.2 представлена структурная схема последовательного 
обнаружителя, работающего в соответствии с правилом (36). От опти- 
мальной схемы (рис. 10.1) этот обнаружитель отличается структурой 
решающего порогового устройства ПУ, которое здесь является двухпо- 
роговым с постоянными порогами, а также тем, что на ПУ_ не посту- 
пает никаких других статистик, кроме ЛИ. 

В том частном случае, когда ЛП является достаточной статистикой 
(как показано в п. 10.1.2, это будет при обнаружении детерминирован- 
ного сигнала в шуме с независимыми значениями) и, кроме того, пред- 
ставляет собой однородный марковский процесс (что будет при по- 
стоянном сигнале), схема рис. 10.2 осуществляет оптимальное неусечен- 
ное последовательное обнаружение (блок ОФ в этом случае вырожден). 

В общем же случае ЛП не является достаточной статистикой, при 
этом обнаружитель рис. 10.2 не является оптимальным. В общем случае 
оптимальным последовательным обнаружителем будет приемник, изо- 
браженный на рис. 10.1. Однако при выполнении (35) обнаружитель 
рис. 10.2 реализует последовательную процедуру, слабо отличающуюся 
от оптимальной, при этом он является квазиоптимальным обнаружите- 
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лем. | Если же потребовать выполнения условий (8.2.50), (8.2.53), 
(8.2.54), то двухпороговый последовательный обнаружитель (рис. 10.2) 
в этих условиях является асимптотически оптимальным. 

В заключение отметим, что как в схеме рис. 10.1, так и в схеме 
рис. 10.2 в течение всего процесса приема на выходе ОФ, в частности, 
последовательно формируется оптимальная оценка полезного сигнала 
(при 9=1). После вынесения решения 41 эта оценка формируется и на 
выходе блока К. Таким образом, рассмотренные системы осуществляют 
совместное последовательное обнаружение и фильтрацию сигналов. Соб- 
ственно, метод совместного обнаружения и фильтрации, изложенный 
в ГЛ. 4, 5, и позволил указать конструктивный метод построения опти- 
мального последовательного обнаружителя. 


10.2. СИНТЕЗ (ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПОТЕРЬ) 


10.2.1. Апостериорный риск и достаточные статистики. Временная 
функция потерь (10.1.1) не учитывает в явном виде стоимость информа- 
ции, поступающей на вход обнаружителя; при этом информационная 
природа процесса обработки наблюдаемых данных непосредственно во 
внимание не принимается. На мысль о целесообразности учета стоимо- 
сти информации наталкивает и то, что в задаче обнаружения (при фик- 
сированном времени наблюдения) вероятности ошибок 1-го и 2-го рода 
непосредственно связаны со средней информацией (см. п. 8.2.5). 

Эти соображения приводят к следующей функции потерь [110]: 


о 00), (10.9.1) 


где первое слагаемое с(0, $, (д) — то же, что ив (10.1.1); (05) — 

информация о значении параметра 0—0, 1, содержащаяся в наблюдаемых 
А е өз 

данных у? 99 (1(у: 59) — некоторый функционал, который определен далее); 


Сі — стоимость единицы: информации. Таким ‘образом, второе слагаемое 
в первой части (1) отражает стоимость информации, поступающей на 
вход обнаружителя за время наблюдения |0, т(А)|. В связи с этим 
функцию потерь Јо можно назвать «информационной». 

При байесовской постановке задачи требуется найти оптимальное 
решающее правило А-=А*, минимизирующее средний информационный 
риск 


В (А) = МЈ, = Мс (6, 8, д) © МГ (уҙ 9). (10.2.2) 


Так как здесь рассматривается задача обнаружения, то информа- 
цию 1(/%) естественно определить по Кульбаку (как и в п. 8.2.5), по- 
ложив для любого $>0 (в том числе для 5==т(Л)) 


Е. А 245 при “о: 
Ги) =| 10.2.3) 
и.) 1—2, при 0—0, ( 
где 2;== [п [р(у,’|0=1)/р (у, 10 =0)] — ЛП. 


Поясним смысл второго слагаемого в (2) на примере обнаружения детерминиро- 
ванного сигнала 5; в аддитивном белом шуме интенсивности М, когда, как нетрудно. 
т (А) 
убедиться, М/ (00 Іш) == (2) М | 5,704; т. е. в данном случае средняя информа- 
0 | 
253 


ция равна отношению средней эиергии сигнала к удвоенной интенсивности шума. В част- 
ном случае 5, = 5 = сопѕї второе ‘слагаемое в (2) прямо пропорционально среднему 


времени обнаружения: %с,М1; (0 (4); --<М< (А) (здесь С = с,5%/9М№). При этом (2) сов- 


падает со средним риском при временной функции потерь. Для более общих задач та- 
кого совпадения нет. 


Возвращаясь к общему случаю произвольных сигналов и помех, 
рассмотрим будущие потери 


1,--с(0, 5, Но, 1200007) — 100,5) 


и апостериорный риск А (йо, Л) =М (У, | уо‘). Используя (2) и преобразуя 
апостериорный риск аналогично тому, как это делалось при выводе 
(10.11.10), получим 


1 


Е ее 22 
кеі | 
------ МФ, (2, ие, 6—1) — - 2 М(г,-2| шы, ЕЕ 
14 Ле * ІІ Ке 
2; | 
ааа а == 1); (10.2.4) 
1--2е? ң | 
где 
дет й, — 0 1 д —4, 
п ро 
ФА ( т е ( ) ГАС 4,— 4, сіз ( 5216 4: — 4% 


(зависимость т от А не выписываем). Отметим, что входящий в (4) функ- 
ционал д. —6.(у,) определяется соотношением (10.1.12) (в силу тех же 
причин, что и в п. 10.1.1). 


Перейдем теперь к достаточным статистикам 2:= (21, ..., 2). Из 
(4) и (10.1.12) следует, что статистика 2; будет достаточной (для опре- 
деления апостериорного риска, см. (10.1.13)), если одна из компонент 
2: совпадает с ЛП, т. е. если имеет место (10.1.14), а также выполняют- 
ся следующие равенства для апостериорных плотностей: 


в (2. —2,, 2215: 09--/)--р(2,-- 2, 2.12 91) 1 —=0, 1 (10.2.5) 


(ср. с (10.1.15)). Достаточным условием справедливости (5) является 
выполнение равенства (10.1.14) и марковость статистики 2; при обеих 
гипотезах. Следует однако подчеркнуть, что статистика 2; может быть 
достаточной для определения наименьшего апостериорного риска, но 
не быть марковской. 


Решающее правило 8 в пространстве достаточных статистик имеет 
вид (10.1.18). Синтез оптимального обнаружителя сводится к нахожде- 
нию алгоритма формирования статистики 2; и к определению областей 


остановки наблюдения, при которых апостериорный риск (4) в каждый 
момент времени 2 был бы минимальным 


ЮЕ (ИА) Ве, 20-52, 2), (10.2.6) 
$85", >>1} О: 
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10.2.2. Оптимальное обнаружение произвольного сигнала в белом 
шуме. Дальнейшее решение задачи синтеза требует конкретизации на- 
блюдаемого процесса {7;, 1—0}. Будем полагать, что 


У,--0х,-Б 5, 0-0, 1, (10.2.7) 


где х; — произвольный стохастический сигнал; ё; — белый шум интенсив- 
ности №. АУ 

Рассмотрим вначале Т-усеченные решающие правила Ат, ДЛЯ кото- 
рых время обнаружения т(Ат) с вероятностью единица ограничено фик- 
сированной величиной Г< оо: Р(т(Ат)<Т) =1. Используя выражение 
для ЛП в задаче (7) (см. например, (8.2.45)), свойства условного ма- 
тематического ожидания и стохастического интеграла Ито, найдем 


| д; 
1 
М (2—2: |’, 0=0) = — гу Е 0==0 |, 
і 


\ 
42 


-2|ы, 8-1)---М (плаза, 4-1) (1024) 
2 


т 


М (2 


Т, 
где | 
т; = М(х, |у, 6—1. Тт == 7(А,.). 

Подстановка (8) в (4) дает 


т 


1; 


| | Сі 2 
В (у, А) == К, (и, ) = М (Ф, (2, , 9.5 о М | т,45|у, |, (10.2.9) 


где учтено, ЧТО 
Ми) = (1-де ми, 0 0) 4-де але) Ме, 8-1). 


Далее воспользуемся методом марковской аппроксимации (см. 
п. 7.1.1) предполагая, что полезный сигнал х; является компонентой 


многомерного диффузионного марковского процесса х;--(хи, ..:, хи), 
где ХизеХх;; 1221. Рассмотрим многомерную статистику 
21—424, №), (10.2710) 


где 2;==21:—Л7ЛП, а 
= {03 00,2, Ши 2,1, ..., Ш, 1.2} 


— достаточные статистики фильтрации (Фі--М(Х|90, 0=1)). Стоха- 
стические уравнения (для компонент статистики (10)) совместного об- 
наружения и фильтрации имеют вид (в форме Ито): 
3 1 І 2. 
2, = у ПУ: эм тТ;, 
(10.2.11) 


Шр, (М у: Ри (ә), 1=2,..., п, 

где /:(:), Еи(+) — функции, определяемые конкретной задачей. 
Статистика (10) является марковской при обеих гипотезах и для 

нее выполняется (10.1.14); следовательно, выполняется (5) и эта стати- 
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стика является достаточной. Поступая далее так же, как и при получе- 
нии (10.1.23), используя при этом (9), (11), найдем, что функция наи- 
меньшего апостериорного риска 


аа, ШЕ 


в области продолжения наблюдений У., удовлетворяет уравнению 
051 (2, ) т? деа--| 0$т (2, } т? 0° (2, 4) 


и —_ 
==. 


м М арр да Го Г 
Е 25. (ғ, 0 
+} Р, (ы) +. атт АМ ув - жі 


0*57 (2; 2 И" 2 
+=, (и) 09:60 т ) №, (м) ры (м) ТТІ 221) 


ПОЗ ОБ Т 
$, Ё==2 


(10.92.19) 


а на границах Со, Си (которые подлежат определению) имеют место 


равенства 
5, (2. Бо, 


08, (2, 8) 09; (г) | 
02; б ху д2, а,” 1—0, 5 (19.2.13) 
057 (т, 1) 057 (2, 2) | 
Эр д. а; в а, —0, ЕЕ, ‚ П; 
51 (2, Г) = тіп (Ф, (21), Ф, (21), (10.2.14) 


где Ф, (2,) =с (1, 4,) ле“ (1 --ле®)-!, ф, (2,) =с(0, 2,) (14 ле)". 
Отметим, что уравнение (12) отличается от уравнения (10.1.23) 
‘(если последнее конкретизировать согласно (10.1.24) с учетом (11)) 
лишь наличием в левой части члена с(4т2/2/У, появление которого обя- 
зано информационной функции потерь (аналогом этого члена в (10.1.23) 
‚является константа с: — стоимость единицы времени наблюдения). 
Нахождение оптимального Т-усеченного решающего правила требу- 
ет решения краевой задачи (12) — (14), что представляет весьма слож- 
ную проблему. Далее мы ограничимся случаем Г--оо (неусеченное по- 
следовательное обнаружение). 
| Исследование показывает, что если оптимальное неусеченное ре- 
шающее правило с вероятностью единица имеет конечное время обна- 
ружения, то в (12), (13) можно перейти к пределу (Тоо), при этом 
предельная функция 


(а 0) 20902, /) 
Т->со 
удовлетворяет неравенствам |110) 
Оо. (2: 


Нетрудно видеть, что при Т----оо решением краевой задачи (12), 
(13) («конечное» условие (14) при Т= +оо теряет смысл) является 
функция одного переменного 


55 (2..0 20 Ч) 5 (20): | (10.2.15) 
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Действительно, подставляя (15) в (12), (13) и заменяя переменную 2, -- 

== Іп [7/2 (1 с оша краевую задачу для п функции 

5 а == $, И )=5. 
п? (:-- т)” а 4-с, = 0, 


5.09) |6, == (1, 4,)=|., 5, (9). 20 а)(1-з).. 
02 а 617 
08, (п) 

дп 


08, (т) 
дп б, 


== —С (0, ,), 


с 


б, --(С(1, а); 


решение которой, как известно (см., например, |149, с. 176]) существу- 
ет и имеет вид 


5. (іп саса) = (А) (т — 4) [(1, 4) — сф, (4)14-с, №, (9) — Ф, (А). 


(10.92.16) 
Здесь 6 (л) =тіп[с(1, Фо) л, с(0, а) (1—л)], 
Ф, (т 
2%, (т)-- 27286 : —_ ие 


— известные о А и В (границы би; С) являются 
решением системы трансцендентных уравнений 


с (0, 4) с (1, а,) = с, ф, (А) — $, (В), 
с (0, а,) (1 — В)==с(1, а) А--(В — А) [С (1, а)- 


причем они связаны с границами Су, Сі (оптимальными порогами), 
представляющими собой в данном случае константы, равные а и В соот- 
ветственно, равенствами: 


а р—1 З 


№ (1— А)’ № (1— В) ` ) 
Из (16)--(18) видно, что при Т----оо решение краевой задачи (12), 
(13) не зависит от количества компонент (1 и п) процессов х; и 2;. От- 
сюда, учитывая аппроксимируюшие свойства марковских процессов, 
убеждаемся в справедливости формул (16)--(18) для произвольного 
сигнала {х:} в (7). 
Соотношение (16) показывает, что наименьший апостериорный риск 
(6) зависит от / только через посредство статистики ЛІП 


— или | ^(1—л:) |. 


Таким образом, при байесовской постановке задачи и информаци- 
онной функции потерь одномерная статистика ЛІ является достаточной, 
решаюшее устройство-- двухпороговым, а алгоритм работы оптималь- 
ного последовательного обнаружителя (10.1.18) принимает вид 


199 при ==: 
0, (24) = (4, при 2, = 6, (10.92.19) 
а= при 0:<2,<0. | 
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Отметим, что учет информационных потерь привел к оптимальному 
алгоритму (19), который значительно проше оптимального алгоритма 
при временной функции потерь (последняя приводит к довольно сложно- 
му решаюшему пороговому устройству, см. п. 10.1.3). Величина порогов 
аи 6, как видно из (15), (18), определяется только параметрами 
С (0, а), с(1, 40), са, Ар: [ро и не зависит от свойств полезного сигнала 
х: (мощности, времени корреляции и т. д.) и интенсивности № шума 
Ёр. (Решающие пороговые устройства при временной Фунта, потерь 
этим свойством инвариантности не обладают.) 

10.2.3. Небайесовская задача. Выше задача последовательного обна- 
ружения сигналов рассматривалась в байесовской постановке. Однако 
возможна и небайесовская (условно-экстремальная) постановка, когда 
не делается никаких вероятностных предположений относительно пара- 
метра Ө, характеризующего ситуации наличия (0—1) и отсутствия 
(0—0) полезного сигнала в наблюдаемом процессе. 

Как и при рассмотрении небайесовской задачи обнаружения с фик- 
сированным временем наблюдения (критерий Неймана — Пирсона, см. 
п. 2.2.2), необходимо ввести вероятности ошибок 1-го и 2-го рода: 


А)=Р {8,3 —4,18—0}; В(А) 28,04,18 1} 


здесь т(А) — момент окончания наблюдения, соответ последо- 
вательному решающему правилу А. 


Пусть А (о, В) — совокупность решающих правил А, таких, что 
вероятности ошибочных решений (Л), В(Л) не превышают заданных 
вероятностей о, В(а-+В<1): о(А)-<а, В(А) <В, Ас-А(о, В). Требуется 


среди всех ЛС А (а, В) найти такое правило А*, чтобы условные инфор- 
мационные меры 


Г, (А) = — М [2 (= (А)) |0 = 0], 
| | (10.2.20) 
м е М [2 (= (4)) |0= 1] | 


(2 (с (А)) — ЛП) были минимальны: 


ДЕ (А%) тасу: іпі Ў, (А), Т (А) = Ш ІҢ (А). 
АСК (о, В) | АСА (а, В) - 


Нахождение оптимального правила А% при произвольных наблюдае- 
мых данных — весьма сложная задача. Однако в целом ряде случаев. 
ее решение облегчает использование неравенств [149] 


Г, (А) = Р (а, В), Г, (А) = 6, о), АСА (а, В), (10.2.21) 


[функция ((х, у) определяется формулой (8.2.51) |, дающих оценку сни- 


зу для условных информационных мер при любых Асл (а, В). 
Рассмотрим задачу обнаружения произвольного стохастического 

сигнала х(?) в белом шуме, когда наблюдаемые данные имеют вид (7). 

На процесс х(Т) накладывается несущественное для практики ограниче- 
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ние: предполагается, что оценка т(/)--М|х(2) |), 0=1] такова, что 


для т;(2) 70 Я а 
ГМ 


т (Ао у 0 Е До: 


| 


м | 
а 
"а (10.9.99) 

іп 1 тт 00 оо, Е 

5 


Обозначим через 1А9--(8;, іс>0) двухпороговую последовательную 
процедуру вида (19), в которой пороги а и В связаны с заданными ве- 
роятностями ошибок а, В равенствами 


В ет Шақай | | 
Используя оценочно-корреляционное а ЛП | 
т (А) т (А) 
2( (А) =. | т (0 ау (0 — т | т? (Р, 002% 


можно показать (см. [157] и (|69, гл. 17, $ 6], что при выполнении (22) 
имеют место равенства 


а (°) —а; В (4°) = 8; 
1, (А) Қо, В); 1, (А9) = (8, о), (10.2.95) 


_ причем 


т (45) 
ати] | тда со» 10.6025) 
; | 

| Из (21), (25) следует, что правило (А9, определяемое соотношения- 
ми (19), (23), является оптимальным при условно-экстремальной по- 
становке задачи и информационной мере стоимости наблюдений: Л*= 
Ао 

Итак, последовательная процедура обнаружения произвольного сто- 
хастического сигнала в белом шуме, основанная на сравнении ЛИ (или 
Ос двумя постоянными порогами, является оптимальной при инфор- 
мационной мере стоимости наблюдений как для байесовской (п. 10.2.2), 
так и для небайесовской постановок задачи. В разных постановках по- 
роги выбираются по-разному (ср. (18) с (23) ), а достаточная статистика 
обнаружения одна и та же (ЛП). 
Замечание. Рассмотрим частный случай, когда стохастический сиг- 
нал х({) вырождается в константу: х() => при #-20. В этом случае 
т(%)--9, #20, и из (20), (24) получаем | | 


І.(4)- 2-М|в(4)|8--0, 1,(4)-- ат > М [= (А) |0 = 1. 
Отсюда и из вышеизложенного следует, что правило А9--А”“ в рассма- 


триваемом случае является оптимальным в смысле минимума среднего 
времени наблюдения: 


М [= (д) |0 —=0] < М [= (А) [0 = 0]; 
| М [< (А°) | = < М [= (4)|0 =] для всех АСА (а, В). 
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Таким образом, двухпороговая процедура Вальда (19), (23) опти- 
мальна при небайесовской постановке и временной мере стоимости на- 
блюдений в задаче обнаружения постоянного сигнала в белом шуме. 
Для более общих задач обнаружения эта процедура не является опти- 
мальной (при временной мере стоимости наблюдений). Отметим, что 
аналогичное утверждение справедливо и для байесовской постановки 
(см. $ 10.1). 


10.3. АНАЛИЗ 


Рассмотрим теперь задачу анализа последовательных обнаружите- 
лей, которая сводится к нахождению вероятностей ошибочных решений, 
статистических характеристик длительности процесса обнаружения, 
а также к вычислению соответствующих информационных мер. 

10.3.1. Уравнения для апостериорных вероятностей ошибок и сред- 
него времени обнаружения (общий случай). Пусть наблюдаемый процесс 
(/;, 2—0}, представляющий собой либо помеху, либо комбинацию полез- 
ного сигнала и помехи, протекает в непрерывном времени, и пусть 
21=21, ... 221) — некоторая п-мерная статистика, на основании кото- 
рой принимается решение по правилу 


а, при 21Ү, 
б, (2;) = а, ‚ При 2,-ЕУ,,, (10.3.1) 
а: при>2/6-У-,, ң 


Здесь Уш, Ин — области остановки наблюдения, границы которых обо- 
значим через Со; и Си, соответственно; 4, 41, 4 — решения, имеющие 
прежний смысл (см. п. 10.1.1). 

Как выяснено ранее, оптимальный (при байесовском критерии) по- 
следовательный обнаружитель сигналов на фоне помех принимает 
решение на основании достаточных статистик, которые являются марков- 
ским процессом. Кроме того, немарковскую статистику (процесс) мож- 
но представить с необходимой степенью точности как компоненту неко- 
торого многомерного марковского процесса. Поэтому особый интерес 
представляет случай, когда статистика 2, является марковской. Это 
предположение и будет принято в дальнейшем. 

Отметим, что хотя статистика 2; марковская, правило (1) не обяза- 
тельно должно быть оптимальным. Оно может быть как оптимальным, 
так и неоптимальным. Неоптимальность последовательной процедуры 
(1) может быть обусловлена, в частности, тем, что границы прекраще- 
ния наблюдения (Сш, Соғ) выбраны каким-либо неоптимальным спо- 
собом. 

Одна из важных задач анализа заданной последовательной про- 
цедуры (1) заключается в отыскании вероятностей ошибок 1-го и 2-го 


рода 


асс Р(6:--а, | 0—0); Во ара); (10.3.2) 


где т — момент прекращения наблюдения (время обнаружения), являю- 
щийся случайной величиной. Қак и в случае фиксированного времени 
обнаружения, при нахождении обычных вероятностей ошибок оказыва- 
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ют помощь апостериорные вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, которые 
здесь равны 
| (10.3.3) 
В (2, И =Р (8, =, |0=1, 2;= 2). 
В силу марковости статистики 2; функции (3) удовлетворяют уравне- 
ниям с частными производными, аналогичным (8.2.21), 


да ( а ды 122 та 0—0; Ея, [8 (2, 201—0; (10.3.4) 


п, п, 
у д 1 у д? 
42%. Э) 25У) В. (2. Пед у--0О, 1, (10.3.5) 

і--1 р, іі 
с граничными условиями (при неусеченной процедуре), которые выте- 
кают из (1): 

а (2, 9 3 а (2, 1) в: 

(10.3.6) 
В(2, 01. =; Қа, 21,0. | 


Коэффициенты А, (2, 2), В; (2, 2), входящие в (5), определяются форму- 
лами (8.2.22). Вероятности ошибок 1-го и 2-го рода (2) связаны с апо- 
стериорными вероятностями ошибок (3) соотношениями, аналогичными 
(8.2.24). 

Наряду с вероятностями ошибок 1-го и 2-го рода представляют 
интерес статистические характеристики случайной величины т, важней- 
шими из которых являются средние времена обнаружения при отсут- 
ствии и при наличии сигнала: 


о о (10.3.7) 


Аналогично предыдущему при нахождении среднего времени (7) помо- 
гает апостериорное среднее время обнаружения 


я (2. Й--М(г--4|6--у, 2,--2), у--0,1. (10.3.8) 


Учитывая марковский характер статистики 2;, можно показать, что 
при дискретном времени функции (8) в области продолжения наблюде- 
ний описываются рекуррентными соотношениями, аналогичными 
(10:1.20)% 


3, (2, &) = М (<, (2, н) |2, ==) іы — 0) 
Е Мо О_О 


Устремляя интервал дискретизации по времени к нулю (Ғым--іһ)--А->0, 
получаем, что при непрерывном времени функции (8) описываются 
уравнениями 


дт, | 
а и ВЕ 1 1. (10.3.9) 
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где операторы %, имеют вид (5). Эти уравнения необходимо дополнить 
граничными условиями, вытекаюшими из (1), (8) 


т, (2, 0) |5 ==", (2, 0), --0, у--0. 1. (10.3.10) 


Решив краевые задачи (4), (6) и (9), (10), подставив в найденные ре- 
шения начальные значения используемых статистик и 1=0, получим 
искомые вероятности ошибок (2) и средние времена (7). 
| К сожалению, решение многомерных краевых задач представляет 
значительные трудности. Однако можно дать (см. следующий пункт) 
приближенный метод вычисления вероятностей ошибок и среднего вре- 
мени обнаружения в рамках одномерного приближения, существенно 
упрощающий анализ последовательного обнаружения. 

10.3.2. Характеристики двухпорогового обнаружения. Рассмотрим 
неусеченную двухпороговую последовательную процедуру, при которой 
решающее правило имеет вид 


а при == 0; | 
а при а<2,<6, 


— 


где 2; — скалярная статистика; а и Б — некоторые константы (пороги). 
Статистика 2; может быть равной ЛП, но может и отличаться от него. 
Процедура (11) близка к оптимальной (при временной функции по- 
терь), если статистика 2; равна ЛП и если выполняются соответствую- 
щие условия (см. п. 10.1.4). При информационной функции потерь алго- 
ритм типа (11) является оптимальным, если 2, — ЛП, а наблюдаемые 
данные имеют вид (10.2.7) или же могут быть сведены к (10.2.7), напри- 
мер методом порождающего процесса (подобно п. 7.1.3). 
_ Анализ правила (11) представляет также интерес и для тех слу- 
чаев, когда 2; отличается от ЛП (подобную статистику можно исполь- 
зовать для упрощения технической реализации обнаружителя). 
Рассмотрим случай, когда статистика 2), входящая в (11), допуска- 
ет аппроксимацию одномерным марковским процессом с постоянными 
коэффициентами переноса М, М и диффузии Қо, К: при Ө--0 и 1 соот- 
ветственно. (Такая аппроксимация -удовлетворительна, например, при 
выполнении условий (10.1.35).) В рассматриваемом приближении мно- 
гомерные уравнения (4) для апостериорных вероятностей ошибок пере- 
ходят в одномерные. Причем поскольку процесс 42%) однородный, значе- 
ния порогов не зависят от времени, а последовательная процедура-- 
неусеченная; то зависимость от 2 исчезает. В результате уравнения и 
граничные условия для апостериорных вероятностей ошибок приобрета- 
ЮТ ВИД 


м, “тк, 2—0, а(а)=0, «0—1; 


02, д2? 
08 (2 1 02 | 
м, т К.В =0, ВО 1: 800, 


Решая их и подставляя начальное значение 2--0, получим искомые 
вероятности ошибок (2) 


2м, 20а 
ЕЖ = Е: ) (10.3.19) 


е ГОМЕ ОЙ, 
ео [Е @-— 8) 1-е Е] 
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Найденные соотношения определяют вероятности ошибок по заданным 
порогам. С другой они формулы (12) позволяют при заданных 0, 
В рассчитать пороги а и. 

Если статистика 2; равна ЛП, причем рассма: 
наружения постоянного сигнала в белом шуме или же ее 
асимптотическая задача (см. п. 8.2.5) обнаружения произвольного сто- 
хастического сигнала в белом шуме, то в этих. случаях имеют место со- 
отношения (см. (8.2.66) ) 


Мі----Мо--0,5Кі--0,5Ко. (10.3.12/) 
Подставляя их в (12), получаем формулы Вальда 
а-іп арш 0 (10.3.13) 


Отметим, что соотношения (13) справедливы и в общем случае, если 
только непрерывная последовательная процедура основана на сравнении 
ЛП с двумя постоянными порогами. Если же с постоянными порогами 
сравнивается статистика, отличная от ЛП, то формулы (13) несправед- 
ливы. В этом случае для расчета надо пользоваться соотношениями 
(12) (если справедлива указанная выше марковская аппроксимация). 
Аналогичным образом в рассматриваемом приближении многомер- 
ные уравнения (9),. (10) для апостериорных средних времен переходят 
в одномерные | аж 
От (2 1 02< (2 
ЕК, же. =0, 


о нет. 


Определив отсюда функции т, (2) и подставив в них 2==0, получим фор- 
мулы для среднего времени обнаружения (7) 


| С“ 
| — ехр| г) 
5--а Қ, 


ғ а=) 


+5 у==0, 1: (103.14) 


УД ТИЕ М, Е 
1 — ехр ИК во) 
Эти формулы с учетом (12) можно переписать в виде 
т жарар ОЕ 2 5)0 ---Жғ-а-В%- 
Ре, Маар Иле й. ) 


Если с постоянными порогами сравнивается ЛП, то, воспользовавшись 
(13), найдем | 
шыта Ё (а, В) 2% 7 (3, а) | 

(е аи д гурчи дал таз ансат . 

4 ЕВ СІ ден (10.3.15) 
где функция ((х, И) совпадает с (8.2. ӘЛЕН 

10.3.3. Эффективность (временная). Эффективность последовательно- 

го обнаружения по сравнению с обнаружением при фиксированном вре- 
мени наблюдения Г можно оценивать отношениями: 


--"/7, 2,7. ^^ (10.16) 


Рассматривая последовательный обнаружитель, основанный на 
сравнении ЛП с постоянными порогами, подставим в (16) соотношения 
2.4962 


(15), а также выражение для Т, вытекаюшее из характеристик обнару- 


жения при фиксированном времени (8.2.38). В результате получим 
СААМ а рее ласа 
: КМ, [УКиКьЕ-* (8) + Е-1 (а) 


(10.3.17) 
ы — (М. — М Е, о) 
КМ,  ЦУкК/К.Е-1 8 + Е-1 (а) |" 


где функция / определяется (8.2.51), а Е-1-- функция, обратная (8.2.34). 


При симметричных порогах, когда а=В, из (17) следует, что 
(М, — М,)? Г (а, В) 


МУ У) 1Р8] 000 
В асимптотическом случае при ағ-В---со получаем 
1 (М, — М,)? 
ДНИ" 50. 


При несимметричных порогах из (17) находим асимптотические формулы для а-->0, 
Вф-0, а<В: 


(М, — Мо)? таф 1 (М,- Му 
көре аҚ Е о = 


Если а» 0, В>0, «>В, то из (17) следует 


1 (Ма-- Му)? (М,— М,)? ша 
зое зиз А В = 


При выводе этих формул учтено, что 


Е-1 (а) ~ И2 10 (1/4), при о->0, 
ІЕ-1 (о) >> (К/Ко) ІЕ-1(9|%, при а <. 


Если в последовательном обнаружителе с двумя постоянными поро- 
гами сравнивается статистика, отличная от ЛП, то для определения эф- 
фективности в (16) нужно поставить (14), причем пороги а и Ё следует 
вычислить согласно (12). 

Из полученных формул вытекает, что эффективность последова- 
тельного обнаружения зависит не только от вероятностей ошибок а, В 
(как в ряде соотношений работ [1, 7, 11, 20], где рассматривался слу- 
чай независимой, однородной во времени выборки), но и от коэффици- 
ентов переноса и диффузии, которые, в свою очередь, определяются 
параметрами конкретной задачи. 


10.3.4. Пример. Формулы п. 10.3.2 и 10.3.3 позволяют непосредственно рассчиты- 
вать характеристики неусеченного последовательного обнаружения: вероятности оши- 
бок 1-го и 2-го рода, среднее время обнаружения, а также эффективность последова- 
тельного обнаружения по сравнению с «классическим». Для расчета необходимо внача- 
ле вычислить согласно (8.2.31) коэффициенты переноса М, и диффузии К, марков- 
ских процессов, аппроксимирующих используемую статистику обнаружения при обеих 
гипотезах (0=0, 0--1). 

В случае приема марковского гауссовского сигнала в белом шуме указанные ко- 
эффициенты процессов, аппроксимирующих ЛП, приведены в п. 8.3.2. Воспользуемся 
ими для ‘иллюстрации некоторых из полученных выше формул. 
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Подставив выражения для Мо (8.3.3) и М, из (8.3.5) в (15), получим 


—  2М (1) 
та 


(10.3.18) 
г 2М 
= 522-.) (0, а) ? 


где г — относительная точность фильтрации (8.3.4), зависящая от отношения сиг- 
нал/шум 02/М№ү. Соотношения (18) выявляют взаимосвязь характеристик последова- 
тельного обнаружения (т,, о, В) с характеристикой оценивания (пух 

При 7<1 (малая точность фильтрации) из (18) следует 


9/2 яз (1/0) Р (9, ), а, /20 5 (1/0) (8, а), "<1. 
Эти формулы, в частности, показывают, что в случае последовательного обнаружения 
слабого сигнала (02/№ү<«1, г<<1) увеличение точности фильтрации при фиксированных 
о, В приводит к уменьшению значения параметра о2т, /М, характеризуюшего отношение 
средней энергии сигнала к интенсивности шума. 

Раечет эффективности последовательного обнаружения проводится на основании 
соотношений п. 10.3.3, в которые нужно подставить (8.3.3), (8.3.5). Из получаемых 
‘формул следует, что эффективность зависит не только от а, В, но и от отношения 
сигнал/шум. 


В случае слабого сигнала (7<1) коэффициенты (8.3.3), (8.3.5) упрощаются: 
| Му=—Мо-0,5К1==0,5Ко-= (0? /2М№) г. (10.3.19) 
Подставляя их в (17), получаем 


ро 5 27 (9, В) [Е (8) + Е (ау), 
(10.3.20) 
№: 5 27 (8, а) [Е (8) + Е (а)]?. 

Заметим, что эти предельные соотношения совпадают с найденными в [1] асим- 
птотическими эффективностями для случая близких гипотез и независимых, однородных 
во времени наблюдаемых данных. Отметим еще, что в случае обнаружения постоянно- 
го сигнала (любого уровня) в белом шуме приближенные равенства (19) переходят 
в точные (127), при этом приближенные соотношения (20) также становятся точными. 
Из (20), в частности, следует, что при а—В—>0 

1 


1 
Саа ане УЕ) 


Т. е. при малых вероятностях ошибок последовательное обнаружение эффективнее клас- 
сического (в рассматриваемых случаях) примерно в 4 раза. 


10.3.5. Эффективность (информационная). Қачество работы опти- 
мальных последовательных обнаружителей, синтезированных с учетом 
информационной меры стоимости наблюдений, определяется минималь- 
ным значением среднего информационного риска (10.2.2) (при байесов- 
ской постановке) или величиной условных информационных мер 
(10.2.26) (при небайесовской постановке). Интересны и другие характе- 
ристики подобных обнаружителей: вероятности ошибочных решений и 
среднее время наблюдения. 

При информационной мере стоимости наблюдений эффективность 
последовательного решающего правила А по сравнению с правилом 
Неймана — Пирсона целесообразно оценивать отношениями 


в, (А) = 1, (А)/1, (А), в, (4) = 1, (АЈЈТ, (А); А,А СА (а, В), (10.3.1) 
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где меры /;(Л), |--0, 1 определяются согласно (10.2.20): 
І,АР--(-1)М12,|08- ЙІ, О 


— условные информационные меры, соответствующие правилу Нейма- 
на — Пирсона с фиксированным временем наблюдения Т (2т — ЛП), 


а множество решающих правил Л (а, В) определено в п. 10.2.3. 

Для двухпороговой последовательной процедуры Вальда, как сле- 
дует из результатов п. 10.2.3, при обнаружении произвольного стохасти- 
ческого сигнала в белом шуме и выполнении условий (10.2.22) имеем 


р (4°)<1, в, (4). 


В том частном случае, когда в белом шуме обнаруживается детерминированный сиг- 
нал 5(2), условия (10.2.22) принимают вид 


Т 
тт | "<, 7 оо, 
0 


ТЕ 
КУ 
іш ғ | 0 42 = +оо; 


Т->оо 


а „информационные эффективности“ һү, (49, р.у (4%, как следует из (21), (10.2.25) и 
п. 8.3.1, равны 


2/ (о, В) | 2/ (8, а) 


в (89 = ТЕ-і (4 Е-1 (о)? вл, (4%) = ТРО (10.3.22) 


Получить точные формулы для информационных эффективностей 
в задаче обнаружения стохастического сигнала не удается. Однако 
в асимптотическом случае А-А“, когда для вероятностей ошибок а, 
справедливо соотношение (8.2.70), опять приходим к формулам (22), 
в которых однако знак равенства надо заменить на знак сә. 

Сравнивая полученные результаты с результатами предыдущего 
пункта, видим, в частности, что при обнаружении переменного детерми- 
нированного сигнала информационная эффективность совпадает, а при 
обнаружении стохастического сигнала асимптотически (Х--АМ%) совпада- 
ет с эффективностью последовательного обнаружения постоянного сИг- 
нала в белом шуме при временной мере стоимости наблюдений. 


Глава 11. 


0222 ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ 


Настоящая глава посвящена вопросам интерполяции и экстраполя- 
ции стохастических сигналов при наличии помех. Рассматриваемые 
здесь задачи являются задачами оценивания, при которых оценка по- 
“лезного сигнала формируется не в конечной точке отрезка наблюдения, 
как в предыдущих задачах фильтрации, а внутри или вне его. Отметим, 
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что вместо термина интерполяция в литературе используются также 
такие термины, как фильтрация с запаздыванием или ‘сглаживание, 
а вместо термина экстраполяция-- фильтрация с Уореж ав прогно- 


зирование ИЛИ предсказывание. 

Интерполяция и экстраполяция случайных процессов изучалась во 
многих работах (БІ, 168, 121, 69, 75, 132] и др. Изложение материала 
данной главы следует, в основном, работам [96, 102, 55]. 


11.1. ОБЩИЕ СООТНОШЕНИЯ 


11.1.1. Синтез. Пусть полезный сигнал $ (х., т) представляет собой 


известную функцию случайного процесса {х.}, протекающего в дискрет- 
ном или в непрерывном времени. Сигнал искажается случайной поме- 
хой, при этом наблюдается процесс {и}. Предположим, что наблюдение 


ведется в течение отрезка времени 0<<т-</. 
Если находится оценка сигнала или его параметра х, в точке т при 


наблюдении {0., 0-<т-<Й, то, очевидно, эта оценка а, ‚ будет зависеть 
от моментов времени т, Ги от реализации Шола 25-0 (9,9) Оптимальная 


решающая функция 5*(.), дающая наилучшую оценку а, отыскивается 
теми же методами, что и оценка типа а,“--85% (и,’) (см. $ 2. 3). 

Задав функцию потерь с(х.. а,), можно определить оптимальную 
в байесовском смысле оценку 4“, ==0* (у ,'), минимизируя апостериорный) 
риск: 


| шм (с (х., б, (0,')) | Ы == М (с (522 д" (0,)) | ТЫ) в (1 1.1.1} 


Получаемые отсюда оценки 4,” при т--? совпадают с фильтрацион- 


ными оценками 4%ц--а%), которые изучались нами раньше. В этом слу- 
чае (=) имеем фильтрацию без упреждения и запаздывания (или про- 


сто фильтрацию). При т<? имеем дело с интерполяцией, а при т>2-- 
С экстраполяпией 


МА тела алан ралды А ДААД ы» е 


Оценки 4,“ при т<? и т >>? являются оптимальными интерполяцион- 


ными и экстраполяционными оценками соответственно. При квадратич- 
ной функции потерь с(х., 4а,)--(х,--а,)" эти оценки параметра сигнала 
определяются ‘выражением | 


йа =М х, |), 27 (11.8.9) 


(В этом нетрудно убедиться, поступая так с как и при выводе (2.3.4).) 
Если полезный сигнал %$(х,., т), а с(х., а 150 о 44, то опти- 


мальные оценки сигнала имеют вид 
= М [$ (х, х) [0,7, тті. о ШЕК 


Для раскрытия? алгоритмов ёоценок а получаемых согласно В 
(3), ааа апостериорные распределения параметра сигнала 
(с у’) при т< ѓи т2>і. Выводом уравнений, определяющих эволюцию 
этих распределений во времени, мы займемся в дальнейшем. При 
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этом нужно отметить, что поскольку рассматриваются два момента вре- 
мени (ти ї), играющих различную роль в задаче оценивания, то имеег- 
ся возможность построения уравнений разного вида (как для распре- 
делений, так и для самих оценок). Поясним сказанное применительно 
к интерполяции. - 


Если зафиксировать момент окончания наблюдения #, то эволюция 
оценки 4,% рассматривается с изменением т(т<<#) — обратная интерпо- 


ляция. Если же зафиксировать момент т, когда осуществляется оценка, 
то уравнение для 4,% строится по 2-- прямая интерполяция. Можно 


также зафиксировать разность (і-т)--Т и рассматривать уравнение по 
{ — интерполяция с постоянным запаздыванием. В [75], где исследуют- 
ся линейные оценки, указанные виды интерполяции соответственно име- 
нуются: сглаживание на закрепленном интервале, в закрепленной точ- 
ке и сглаживание с постоянным запаздыванием. Там же приведены тех- 
нические примеры применения этих видов интерполяции. 

Подобную же классификацию можно провести и для задач экстра- 
ПОЛЯЦИИ. 

11.1.2. Анализ. Качество работы интерполяционных и экстраполя- 
ционных систем, формирующих оценки 4, ==. (и,') (т /), характеризует- 
ся средним риском: РА, = М [с(х,, 6.(и.'))]. Анализ оптимальных систем 


сводится к вычислению байесовского риска: 8%, == М [с (х, 5.%(у, 3). При 


квадратичной функции потерь, когда оценки определяются согласно (2), 
байесовский риск 


В,“--М(х,- М(х, [0,) (11.1.4) 


совпадает $со средним квадратом ошибки интерполяции (т<) или 
экстраполяции (т >>#). 
Если существует интерполяционная оценка 0, * случайного парамет- 


ра х., то, очевидно, существует и его фильтрационная оценка 4, “= 
--(,%. Соответствующие байесовские риски удовлетворяют неравенству 


БК 


Это объясняется тем, что дополнительное наблюдение (над {/., т< 50) 

не может ухудшить качество оптимального оценивания, оно может быть 

либо улучшено, либо, по крайней мере, остаться прежним. Последнее, 
как ясно, например, из (4), справедливо в том случае, если 

Кү т 

М [х |, -- М [х, 9, | 


, 


т. е. когда параметр х, статистически не зависит от дополнительного 


наблюдения уі, 6>т (к этому вопросу мы еше вернемся при рассмотре- 
нии конкретного примера в п. 11.3.2). А теперь перейдем к выводу алго- 
ритмов интерполяции и экстраполяции, при этом для получения конст- 
руктивных результатов потребуется конкретизировать вид исследуемых 
процессов. В дальнейшем в качестве моделей сигналов и помех исполь- 
зуются марковские процессы. 
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112. МАРҚОВСКИЕ СИГНАЛЫ (ДИСКРЕТНОЕ ВРЕМЯ) 


11.2.1. Общие рекуррентные алгоритмы. Предположим, что наблю- 
даемый процесс представляет собой аддитивную смесь сигнала 
5 (хһ, ға) и помехи эһ: 


0 (Ё,) == У, == 5 (х, 1.) ть, КЁ еі Пп, 


где {хһ), {1а} — марковские процессы с дискретным временем, определяе- 
мые переходными плотностями л(хһн| хк), р(Пһм|таһ) и начальными 
плотностями вероятностей л (хл), 0("һ) соответственно. Как ясно из пре- 
дыдущего, в задачах экстраполяции и интерполяции сигналов и их па- 
раметров фундаментальную роль играет АПВ 


Фив (Хь) = р(хе10,") (11.2.1) 


при =. Она определяет оптимальную обработку и позволяет оценить 
качество этой обработки. 

Экстраполяция. АПВ (1) при Е>п будем искать последовательным 
образом, при этом вначале потребуется найти АПВ при Е--п, Т. е. по- 
требуется, по сути дела, решить задачу фильтрации. Рекуррентное со- 
отношение фильтрации, определяющее АПВ в (хь) =р(х2|01*), получе- 
но ранее: | 


| р [въ — $ (хел) 192 — $ (в) т (Фра | х0) Ше (ХА) хе 
1 (Хы) сетя Е , 
|| р [еъ — $ (Хғ) 106 — $ (хв)] п (хе+ | х) 06 (хе) хехе қа 
8] (11.2.2) 
Начальное условие для (2) имеет вид 
[0—5 (х.)] я (х1) 
у.— 5 (к1)] я (к) йк, _ 


о, (х) = — (11.9.3) 
ІН 


Поскольку процесс {хһ} — простой марковский, то при К>2п имеем 


т(хыы | ХР (|М ) = Р(Хьча, Хы У”). 
Отсюда получаем рекуррентное соотношение для (1): 
Ф, вн (Мечи) == ШЕЛДЕ? 0,6 (хь) ах, Еп, п-ГІ1Һ,..., (11.2.4) 
при этом начальное условие 


Шал (Хп) =0һ (Ха) (11.2.5) 

находится из (2), (3). | 

Таким образом, при помощи (3), (2), (4) последовательным путем 
определяется АПВ ить (хк), используя которую в соответствии с (11.1.1) 
или (11.1.2), (11.1.3), можно найти при заданной функции потерь опти- 
мальную экстраполяционную оценку а“аһ сигнала или его параметра 
при > и. Отметим, что до момента времени і, наблюдалась смесь сиг- 
нала и шума; при >, наблюдение не проводилось. 

Интерполяция (обратная). Для решения задачи интерполяции необ- 
ходимо найти АПВ (1) при < п. Введем условную плотность вероят- 
ностей 
р(хвъл, ХЕ 101%) 


р (Хь| Меча р) == 
! р (Хьа» Хь |912) ахь 
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Это соотношение, очевидно, можно записать в виде 


течь |х) шр (в) (11.2.6) 


Б 
Хх АХ 1? 1 уа 
РА) } (в. [59 шь (хр) ахь 


Вследствие марковости процесса {х,) 
р(хь | Хьнь 8) = р(хь | хез А), Е<л. ^ (11.2.7) 
Подставляя (6) с учетом (7) в равенство 
р (хь: |1") Р(х | ева У) р (ыы 101) 
и интегрируя затем по Хһм, получим 


п (Хьъг | ХЕ) шы (хы) 
т(Хр-11х:) ш (хк) ахр 


ах, — 0 (х,), 


| 5-1 (бал) | 


ВЕЕ Ои 2 ОА ХЕ (11.9.8) 


Это рекуррентное соотношение соответствует возвратному времени (об- 
ратная интерполяция), причем начальное условие будет то же самое, 
что и при экстраполяции, т. е. (5). При помощи апостериорных распре- 
делений Шиа (Хь) (Е=п— 1, ..., 1), получаемых из (3), (2), (8), и соот- 
ношений п. 11.1.1 находится оптимальная интерполяционная оценка по- 
лезного сигнала (или его параметра), наблюдаемого на фоне марков- 
ских помех. 

Как ив предыдущем случае, вначале должна быть решена задача 
фильтрации в соответствии с рекуррентным соотношением (2). Но если: 
при экстраполяции требовалось знание Лишь конечной плотности: 
0һ (Ха), то для нахождения интерполяционной оценки в момент времени: 
| согласно (8) необходим набор АПВ ш>,(х,), Е--п, П-І, [. Поэто- 
му устройство обратной интерполяции сигнала, помимо блока фильтра-. 
ции, должно включать в себя блок, запоминающий функции Фь(Хһ) 
(или заменяющие их статистики) и подающий соответствующие значе-. 
ния в последовательные моменты времени на схему с замкнутой обрат-. 
НОЙ СВЯЗЬЮ, структура колорон определяется рекуррез гым соотноше-- 
нием (8). 

_ Обобщение. Если помеха неаддитивная, то изменению подвергается. 
лишь рекуррентное соотношение фильтрации (2), при этом оно имеет. 
вид. (5.1.3). Соотношения (4) и (8), как нетрудно убедиться, остаются. 
неизменными. 

Если полезный сигнал — функция © (хь, %) векторного марковского. 
процесса {х»}, то соотношения (2), (4); (8) сохраняют прежний вид 
с заменой х на х. 

Дискретный параметр. В том случае, когда параметр полезного, 
сигнала является дискретным и представляет собой однородную цепь. 
Маркова с конечным числом (Г) состояний, рекуррентное соотношение: 
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фильтрации берется из (5.1.12), а вместо (4), (8) и (5) имеем соответ. 
ственно кетп | мя | 


о, (х5), Я, 235225, Г. 2: п--1,...; 


7, Е--і Во й 
8=1 
1 3 е 
Уш о тағ р (Х 
ре Е (2% 
регі У) 7600 (х®) 
· В=1 
Ви: Пр [РЯ 9 
о. (11.2.9) 
Апостериорные вероятности ш,(Х%7--р(Хх--Х |у)), а--1,.., 1, 


отыскиваемые при помоши рекуррентных соотношений (5.1.12), опреде- 
ляют оптимальные экстраполяционные и интерполяционные оценки 
в случае дискретного параметра сигнала (при наличии помех с непре- 
рывным фазовым пространством). 

Многофункциональные алгоритмы. Соотношения (2), (4), (8) опре- 
деляют многофункциональный алгоритм фильтрации, экстраполяции и 
интерполяции при Ө=1 (сигнал в наблюдаемых данных присутствует). 
Предположим теперь, что возможен также случай отсутствия сигнала 
в наблюдаемом процессе (0--0). Дополним (2), (4), (8) выражением 
для ОП (6.4). В результате будем иметь четыре взаимосвязанных ре- 
куррентных соотношения. Они определяют (вместе с решающим порого- 
вым устройством) многофункциональный алгоритм обнаружения-филь- 
трации-интерполяции-экстраполяции сигналов при наличии помех. 

Интерполяция (прямая и с постоянным запаздыванием). Выше рас- 
сматривалась обратная интерполяция. Перейдем теперь к другим видам 
интерполяции. | не 

Вначале отметим, что параметр сигнала хь и наблюдаемый процесс 
ук совместно образуют двумерный марковский процесс {хь, Уһ), пере- 
ходную плотность которого обозначим через л(уһы, Хан |У», хк). В том 
случае, когда параметр хһ сигнала 5(Х,, іһ) и аддитивная помеха тіһ 
статистически независимы и определяются переходными плотностями 
л(хьы|хһ), о(панм |х) соответственно, имеем | 


т (Ува, Хана | Ур» Хх.) Е”) [Ува 2 5 (Хы) | Ув — 5 (х) (Хет | Хһ). 
Для прямой интерполяции можно использовать совместную АПВ. 


нь (Хь, Ха) Р(Х, АІ, вп, ^ (11. 2.10) 
которая находится из рекуррентного соотношения 
Фи, в (Хр, Хаа) = | (ТЭ) 


| п (Уп+ь Хп+1 | Уп» Ха) ШпЕ (Хр. Ха) ах, 


арии 
ааа 


б п=А- 1, 6-4-2, .... 


| |= (Уп-+1 Хи+1| Уп, Хп) Фпв (хв Ха) ахвіхлӣхп+л | 
При этом начальное условие определяется формулой 


т (Ивл Храа | Ув, Хы) шь (хр) 


Шъ в (Хь Хе) Аа 
Е ХЕ | Ув, Хр) ор (хв) ахрахр 
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Соотношение (11) описывает эволюцию АПВ (10) при увеличении 
отрезка наблюдения [й, 4,| и фиксации момента %, выдачи интерпо- 
ляционной оценки, т. е. (11) дает алгоритм прямой интерполяции. Кроме 
того, соотношение (11) определяет и алгоритм фильтрации, так как по- 
зволяет найти АПВ 


0 (ха) = | о, (хь, х,ах,. = 1627100) 


Если проинтегрировать обе части равенства (11) по Хам, учитывая при 
этом 


0 2р (2, хл) — Шыр (х) р (2, Іш? х.) 


и (12), то получим 


|| "(Улы Хааа | Ул, Ха) Р (Ха |917, хауахцахы ні 


1,8 (Хь) — ив (х) |. 
{| т (Ип+1, Хита | Ил, Ха) 9, (ха) йхһӣхь +. 


(11.92.13) 


Это рекуррентное соотношение определяет эволюцию АПВ (1) при пря- 
мой интерполяции. Входящая в (13) АПВ ш,(х,) находится из рекур- 
рентного соотношения фильтрации, которое в рассматриваемом здесь 
общем случае имеет вид 


| т (Ува, Хпа1 [Ул Ха) Фп (ха) ах, 


Мпа (Ха) == Г (11.2.14) 


|< (Ул-а» Хп+1| Уп Ха) Ә, (ха) ахаха 


Плотность р(х.|у1", Ха) (см. (13)) определяется аналогичной форму- 
лой; отличие лишь в начальном условии: рассматриваемая плотность 
В і,-й момент обращается в дельта-функцию. 

Обратимся к интерполяции с постоянным запаздыванием. Для этого 


рассмотрим двумерную АПВ р(х,, х}, | 082), которую представим в виде 
р (хь. Хва |01) = р (хь, И) р(х И, хь). 

Проинтегрируем обе части этого равенства по хри: 
жыры", ТУГЕ ЛЕ р(х |0). 


Далее, используя соотношения типа (6), (7) (обобщив их с учетом 
замены т(х,,| Х,) на т(У,.:, Х4.|[0ь Х,)) и принимая во внимание то, 


что АПВ р(х, | Т, определяется формулой (13), получим 
п (УЕ: Хе: |9, Хр) Ч (хр) 
п (Ува, Ха | У, Хр) «в (хр) аху, 


(шынын (х3) | ах»: = 


|К базе» хоча 19» ха) ро |07, 54) бхайха л. 


== 0, (Хь) 


е 


| (е (Уп Хп+1| 9а, Ха) в (Ха) (х,а Ха а 


Это рекуррентное соотношение, описывающее эволюцию АПВ ши» (х»ь) 
с возрастанием времени наблюдения при и—&=—сопѕі, и определяет 
интерполяцию с постоянным запаздыванием. Для интерполяции с за- 
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. (1.2.15) 


паздыванием на т шагов (п--Е--т--соп5%) необходимо сформировать 
начальное условие 0. (х1), используя алгоритм прямой интерполяции. 
Таким образом, на отрезке времени |4, ін-а| работает прямой ШІК > 


полятор, затем вступает в работу интерполятор с постоянным зап 
ванием. 

Отметим, что алгоритм интерполяции с постоянным запаздыванием 
(15) является более сложным, чем порн прямой и обратной интер- 
ПОЛЯЦИИ. 

11.2.2, Пример. Если параметр х является дискретным, то соответст- 
вующие рекуррентные алгоритмы можно моделировать непосредственно. 
При этом моделирование, например (5.1.12), (9) дает оптимальный 
приемник обнаружения-фильтрации-интерполяции-экстраполяции ди- 
скретных сигналов на фоне непрерывных помех. Если же параметр. 
сигнала является непрерывным, то при моделировании нужно перехо- 
ходить к достаточным статистикам и в ряде задач применять квазиопти- 
мальные методы. 


со 
4) 
уа 
2 

Я 


Рассмотрим пример точного (оптимального) решения задач при непрерывном па-. 
раметре, приводящий к сравнительно несложной схеме обработки. Пусть уһ=х,+Ёһ 
(&=1, 2,..., п) и пусть сигнал хь представляет собой экспоненциально-коррелирован- 
ный гауссовский процесс, а шум 5» — некоррелированный гауссовский процесс, опреде- 
ляемые соотношениями (4.3.2) — (4.3.4). 

В данном примере АПВ шаһ(хһ) является гауссовской как при Арл, так и при: 
К<п: 


һ, | 
тр (са) == у Э) а (хь-- Тир) * |. (11.2.16) 


АПВ 0,(хһ) также является гауссовской (4.3.5). При этом рекуррентные соотношения 
для ее параметров уже найдены (см. (4.3.6), (4.3.7)). Используя (4.3.2), (4), (16),. 
найдем рекуррентные алгоритмы для параметров тһһ и Й»ть в задаче экстраполяции: 


Аль 
Ти аа == ТиьК; Ра, аа = г К А» Е ИЕ. (11.2.17) 
Начальные значения 
ПЕ Рап = Ир (11.2.18) 


определяются при помощи рекуррентных соотношений фильтрации (4.3.6), (4.3.7). Из: 


(17) следуют экстраполяционные формулы, в которые начальные значения (18) входят. 
непосредственно: 


Ти, ра = ТИК” — т ехр [— (6— п -- 1) ү |], (11.2.19), 
М, бе 
а, а = разра епу ра аі) = 
сшшо А А р 
һаа? {1 — ер [21 (#— л +1) |41) + ехр [92у (Еп) р “=% 1, 
(11.2,20); 
Согласно (11.1.2), (16) величина ти, һр: (Ё=п, п+1, ...} представляет собой опти- 


мальную экстраполяционную сценку полезного сигнала (4%), в+1== Та, һал), обеспечи- 
вающую минимум среднего квадрата ошибки. Величина среднего квадрата ошибки, 
характеризующая качество экстраполяции, равна 1//„, һа, где И», һал вычисляется по, 
формуле (20). 


18—230 273. 


Перейдем к интерполяционной задаче. Подставим (4.3.2), выражения: для 
“Фа, һә(Хаза), Фаһ(хһ), Әь(Хһ) в форме (16), (4.3.5) в соотношение (8) и. проинтегри- 
руем; в результате получим рекуррентный алгоритм обратной интерполяции: 


ти, ғала К А Таро? (1 — К°) 
че РЕ 
(11.2.21) 
һа, Р+1 Ше — В?) + К?]? 
| КЕ о 


Начальные значения Тип, В.о, совпадающие с (18), а также величины ть, Аһ (Е-- 
—и—1, ... 1) определяются из (4.3.6), (4.3.7). Используя совместно рекуррентные 


Рис. 11.1 


соотношения фильтрации (4.3.6), (4.3.7) и интерполяции (21), можно последовательным 
образом найти оптимальную интерполяционную оценку 4%іһ--ттһ (Е--п-і, ..., 1) 
и соответствующий ей средний квадрат ошибки. 

На рис. 11.1 в соответствии с (4.3.6), (17), (21) представлена структурная схема 
устройства, осуществляющего фильтрацию, обратную интерполяцию Ии экстраполяцию 
экспоненциально-коррелированного гауссовского сигнала в некоррелированном гауссов- 
ском шуме. Блок включения В открывается после окончания фильтрации (#2), подавая 
‘оценку т, на интерполятор и экстраполятор. Кроме того, на интерполятор с блока 
памяти П в моменты времени Ё} +1, ѓа, ..., поступают оценки т,һ-4, Ти, ..., т. 
Блок весовых коэффициентов ВК формирует константы сін, Соһ (4.3.10) и 


Вес (1-02) А К 
Сав ра? (1 — 8) +8 * = а? (ГА) Е? › 


и подает их последовательно на соответствующие умножители. 

Если выход блока фильтрации (точка ть+: на рис. 11.1) подсоединить к блоку 
‘формирования ЛП и пороговому устройству (как показано на рис. 4.2), то полученная 
в результате такого добавления система будет осуществлять оптимальное обнаруже- 
ние-фильтрацию-интерполяцию-экстраполяцию рассмотренного сигнала в шуме. 
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11.8.  МАРҚОВСКИЕ СИГНАЛЫ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ) 


11.3.1. Общие уравнения. Рассмотрим теперь случай, когда наблю- 
даемый процесс 4/4) протекает в непрерывном времени, причем пусть 


(ет) 0 = р (11.8.1) 
где {х.} — диффузионный марковский процесс с коэффициентами переноса 
а(х, т) и диффузии 8(х, т); & — белый гауссовский шум интенсивности М. 

Уравнения для АПВ ш,-- р(х.|у;’) при "= выведем путем пре- 


дельного перехода в рекуррентных соотношениях экстраполяции и интер- 
поляции. Для этого вначале воспользуемся представлением переходной 
плотности, входящей в указанные соотношения, в виде 


| | 
т (Хь+: [ Хь) = 5 хр (—іш (хь. — ХӘ) 0 (и, хь) аи, 
где характеристическая функция Ө (и, хһ) определяется рядом 


8 (м, х) = У тхо), 


5--0 
(ра МЕЛІ 


Отсюда с учетом того, что 


е) ҚР аі ел 
з | ех [ій (Хь рє х,) (іш) аи = 


А ы кр [—іи (хь. — Х)| йи = | — ааа ) 
= (- Әжі / зе |9з2і Е+1 А = ( хвал ) (Хе: — 5) 
получаем | 
= 1 д 
5 
| ааа АЛЫН БАҒЫ т 3.9 
п) У г (аат) пе 0 8а — хь. 010132) 
$=0 
Экстраполяция. Подставим (2) в (11.2.4) и поделим обе части полу- 


- та 

ее. һа 1% ; 1 414. 2 
чаемого равенства на Лі--ін--іһ. Затем перейдем к пределу при А1->0, 
учитывая при этом, что в рассматриваемом диффузионном марковском 
случае 


Іт "200 а(х, В, іш 69. Бх, 0), 
А(->0 


шш 569. —=0, 52-3. (11.3.3) 


А1->0 АҮ 
В результате получим уравнение 


0ш. 

дт — 
которое по форме совпадает с априорным уравнением — уравнением 
Фоккера — Планка — Колмогорова (см. 1.2.32)). В качестве начального 
условия Фи--Ф, для (4) необходимо взять решение и:(х) уравнения 
оптимальной нелинейной фильтрации (4.2.24), записанного либо в сим-. 
метризованной форме, либо в форме Ито. 
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д | 0? | 
— 55 4(Х, т) ЗЕ 5 (х, т) 0), т2> Ё, (11.8.4) 


з РЕ К 
Тогда решение уравнения (4) даст АПВ ж, (х) = р(х.у,’) при *>Ь 
которая и определяет оптимальные экстраполяционные оценки сигнала 
5 (Х., т) и его параметра при условии, что в течение отрезка времени 
|9, 4 велось наблюдение сигнала на фоне белого шума. 


Отметим, что само по себе уравнение (4) не является стохастиче- 
ским и поэтому, естественно, инвариантно относительно различных форм 
записи стохастических выражений. Однако выбор той или иной формы 
записи (симметризованной или Ито) сказывается при определении на- 
чального условия для (4). | 

Интерполяция. Подставим теперь (2) в (11.2.8) и поделим на ЛЁ. 
Переходя к пределу при 44-0, используя при этом разложение 
(1--А)--І-42--ОГ(А2 2] и соотношения (2), получим 

ди. Ш д | 1 0? | 
ит — 2 [а(х ч) о] 1-0 00, я) | 


ин 1 д? ош, 
==, [аб ах ых, т) зт в. . т<. (11.3.5) 


Уравнение обратной интерполяции (5) можно записать в более 
компактном виде: 


015 «Фк 
аш,-- Е Гри. Г“ = (т, (11.3.6) 


здесь Ру’, [*р, — априорные операторы, соответствующие прямому и 

обратному уравнениям Колмогорова (см. (1.2.32) и (1.2.31)). 
Начальное условие ® „==; определяется решением уравнения опти- 

мальной нелинейной фильтрации (4.2.24). Кроме того, АПВ тш необ- 


ходима и при т<? (как и в случае дискретного времени). При этом для 
отыскания Ш, т< уравнение (4.2.24) можно использовать либо в сим- 


метризованной форме записи, либо в форме Ито. Тогда соответственно 
различны интерполяционные оценки, получаемые с помощью (5). 

Осуществляя предельный переход в рекуррентных соотношениях 
(11.2.11), (11.2.13), получим уравнения прямой интерполяции 


аш =1@ -- (ау, — 8,48 [5 (х, 98-919, (11.3.7) 


йо = 1-0, (5, — $) (09, — 54), (11.3.8) 


где 
г 
уу-- | уй, 5,-- М|8(х,, 8|,,4, 5,--М(5(х, Ви, х]. (11.3.9) 
0 


Уравнение (7) определяет двумерную АПВ 0, = Р(х. х|%,, а урав- 


нение (8) — одномерную АПВ ш,--р(х,|,,%; в обоих случаях #>*== 
== сопѕі. Начальные условия имеют вид 


ЗЕ ЗАО) 
где 0'—== р(х, |0; ). Заметим, что используя равенство 


о р. ур), 


С Ж. 0.0 (х, ЕХ х.), 0 
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и формулу дифференцирования Ито, можно показать, что уравнение 
(7) следует из (6). 
Переходя от стохастических уравнений Ито (7), (8) к симметризо- 


ванным, будем иметь 
-- "~ Ш Сря 1 2 зе 
а, вии 8 0  — 51 ау: — 5 [5 (х, 9-5; 14), (11.3.1) 


ат | (< Ср 1 газ 55 
бо 38005, — 8) йу, – —- (8; 58445 (1819) 
где | 
МОТ мо 


51 
Начальные условия аналогичны (10) с той только разницей, что АПВ 
10, определяется уравнением оптимальной нелинейной фильтрации в сим- 
метризованной форме (а не в форме Ито). 
Отметим, что уравнения (6), (7), (11), (12) записаны для того слу- 
чая, когда диффузионный марковский процесс {х.} и белый шум 45), вхо- 


дящие в (1), статистически независимы. Если же сигнал и шум стати- 
стически взаимосвязаны, то указанные уравнения усложняются (см. 
[55]): появляются дополнительные члены, содержащие коэффициент 
взаимной диффузии с;, определяемый соотношением 


сү № Мао, == о) 


і 
ут) 4 
| 0 


Перейдем теперь к пределу в (11.2.15); в результате получим урав- 
нение интерполяции с постоянным запаздыванием 


+521, о, о 1, = а, (11.3.13) 
определяющие АПВ ш, == р(х, | 0,) при і-т--Т--сопві и с, =0. На- 
чальное условие 0, == р(х,|у:) находится из (8). 


Уравнение (13) примечательно тем, что для его моделирования 
используются две шкалы времени: т и т--Т--й. Кроме того, для моде- 
лирования (13) необходимо запомнить на время Г плотность 0, и на- 
блюдаемый процесс и., что можно сделать, например, с помощью линии 
задержки. 


11.3. 2, Пример. Пусть $ (х., т) =х., причем коэффициенты переноса и диффузии 
равны 


| 
ж 


(11.3.14) 
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а (у үх 60 


(непрерывный аналог примера п. 11.2.2). В этом случае АПВ о. и ш,, являются гаус- 
совскими: 


(11.3.15) 


А Ж 
м. (х) == От ехр == "оғ (х- тт т,)% Я 


Уравнения оптимальной фильтрации, описывающие т., Р. уже получены: (4.3.13), 
(4.3.12). 

Экстраполяция. Конкретизируя (4) с использованием (14) и ш;, из (15), получаем: 
уравнения оптимальной экстраполяции 


0 А 
РА а (1.3.16) 


> 


д 
“да Из = 21, — 2үо°№?,,, ЗАТ) 


где 6%--х/2ү. Начальные условия для (16), (17) определяются при помощи (4.3.13), 
(4.3.19): | 
тазтт, =. (11.3.18) 


Оптимальная экстраполяционная оценка 4%, = т,,, как следует из (16), (18), 
имеет вид 


т.с — т; ехр 4—1 («—1)}, т. (11.3.19) 


Функция ті, определяемая уравнением (4.3.13), представляет собой оптимально отфиль- 
трованный сигнал. В частном случае, когда шума нет, оценка т; совпадает с самим 
полезным сигналом х:, и тогда (19) совпадает с формулой «чистой» линейной экстра- 
поляции стационарного экспоненциально-коррелированного процесса (см. |180; “с%%3074). 


Средний {квадрат ошибки экстраполяция, Ш), = М (а равен 1/й,.. 
Решив. Е (17) с учетом (18), найдем | 


1 
0, = (з <") эре бро", > (11.3.20) 


где й; определяется формулой (4.3.21). Заметим, что при отсутствии шума & (У--0) 
согласно (4.3.21) имеем 1/й,=0, и тогда (20) дает средний квадрат ошибки «чистой» 
экстраполяции. 

Интерполяция. Конкретизируя (5) с помощью (14), (15), получим уравнения 
оптимальной обратной интерполяции 


д 
= Ти = Ў. (29А, — ть — Зо? т, | (11.3.21). 


9 | 
дт ћи. = — 2ү (29°. УХ 1) = ТЕ Ро", (1.3.22) 


где функции /”,, й, и начальные условия (18) определяются уравнениями илет рацли 
(2.513), (429,12); = 
Таким образом, оптимальная интерполяцчонная оценка 4*,. = т. (7 <) сигнала 
х., обеспечивающая минимум среднеквадратической ошябки, ‘находит ся в результате 
линейных РИ над наблюдаемым процессом {у,} в соответствии с (4.3.13), (4.3. 12) 
и (21). 
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Средний квадрат ошибки интерполяции 1/й;; определяется решением уравне- 
| ] | 5 47% 
ния (22). Делая замену Ва = 29-Е 551 (952, —1) и используя (4.3.12), найдем 


это решение, которое представим в виде 


һы УЗ В: — п, 97 


Здесь й, дается выражениями (4.3.21): й%, — определится теми же соотношениями 
(4.3.21), если в них / заменить на т і, положить со = (с, + Ү)/ (С: —\), а параметр 
с; оставить прежним. 

Из найденных выражений следует, что 1/й, < 1ИЙ, при т<, следовательно, 
точность интерполяционной оценки полезного сигнала в момент времени т выше точ- 
ности фильтрационной оценки в тот же !момент. Отнсшение среднего квадрата 
ошибки интерполяции О,‚, =1/й,, к среднему квадрату ошибки фильтрации О. --1/й, 
имеет вид 


р. = ИО {2 ехр 92009 В] — ор 261)) | (1.3.23) 


где сі, Со определяются из (4.3.21), а с--(сі-Бү) /(сі--Ү). Если время наблюдения ѓ и 
время т (момент вынесения оценки) достаточно велики, причем их разность (1-т) так- 
же велика (---оо), то Ұз (23) получаем следующее асимптотическое выражение: 


Е бұл ылы. (1.3.24) 
ШІП а С О = 92; 
і-»оо Р; 2 У! 9 у | | 

ое 


где 4=20?/Му. При возрастании отношения сигнал/шум (4---оо) отношение (24) 
стремится к 1/2. | 
В другом крайнем случае (1-->ф0ф, т---0) выражение (23) приобретает вид 


Оооо Чо 
Р, Ф ИТ 9—1 
где 4о--262й0;. Отсюда следует, что при конечных значениях Йо, 0? и малых шумах 


(Мү---0; 9—-оо) отношение среднего квадрата ошибки интерполяции к среднему 
квадрату ошибки фильтрации в рассматриваемом асимптотическом случае 2(4--->,00; 


е 


Итак, из проведенного анализа вытекает, что выделить (оценить) полезные сигна- 
лы на фоне помех можно с меньшими ошибками, если вместо простой фильтрации 
‘использовать интерполяцию (фильтрацию с запаздыванием или сглаживание). Выигрыш 
‘в качестве оценивания зависит от конкретных значений параметров задачи (ВБ 9 
причем он может быть весьма значительным. 

С физической точки зрения этот эффект вполне понятен — он является след- 
ствием увеличения времени наблюдения смеси сигнала и шума. Однако, если сигнал — 
процесс с независимыми значениями и наблюдается к тому же в шуме с независимыми 
значениями, то никакого выигрыша не будет, поскольку вся информация, например, 
о № составляющей такого сигнала заключена в одном (5-м) отсчете, и увеличение 
времени ничего не даст. Этот крайний случай удобно проанализировать в задачах 
с дискретным временем. Полагая К=0 в (11.2.21), получим тър == 18, Каъ =һћь,. Е 
т-1,..., п, Т. е. интерполяционная и фильтрационная оценки совпадают. В другом край- 
нем случае при А =1 (полностью коррелированный сигнал) из (11.2.18), (11.2.21) на- 
ходим таһ--Та, Как == На (Ес-1,... п), т. е. интерполяционная оценка в любой точке 
совпадает с фильтрационной в конце интервала наблюдения, что является следствием 
неизменяемости сигнала во времени. 
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Таким образом, фильтрацию с запаздыванием имеет смысл применять при выде- 
лении частично коррелированных сигналов. Нетрудно видеть, что за обсуждаемое 
уменьшение ошибок (увеличение точности оценивания) приходится «платить» увели- 
чением времени наблюдения и усложнением схемы обработки. 


11.3.3. Қвазиоптимальный синтез. Существование небольшого числа 
достаточных статистик, благодаря которым удается синтезировать стро- 
го оптимальные и сравнительно несложные схемы (как это было в рас- 
смотренном примере), имеет место далеко не всегда. В общем же слу- 
чае, чтобы осуществить моделирование алгоритмов интерполяции и 
экстраполяции сигналов при непрерывном параметре, приходится при- 
бегать к конкретизации алгоритмов с помощью методов квазиоптималь- 
ного синтеза, описанных в гл. 6. Остановимся здесь на одном из них — 
методе гауссовского приближения. Пусть наблюдается по-прежнему 
(1) с той только разницей, что параметр х, является марковским 


гауссовским процессом (как и в предыдущем примере). 

Распределение вероятностей сигнала $ (х., т) зависит от его формы— 
вида функции 5 и, вообше говоря, является негауссовским, при этом АПВ 
®.(х) также будет негауссовской. Однако при условии большой апосте- 
риорной точности распределение х (х) близко к гауссовскому распределе- 
нию (см. п. 6.1.2). 

Обратимся теперь к апостериорным распределениям ш,(х) (<<, тр), 
определяемым из уравнений (11.2.4), (11.2.8) при дискретном времени и 


(4), (5) при непрерывном. Особенностью этих уравнений является то, что 
они непосредственно не зависят от функции 5 (в отличие от уравнений 


фильтрации), а зависят только от статистики параметра х.. Хотя пара- 
метр х, предполагаем гауссовским, тем не менее АПВ о, (х) (т> +, т<) 
не являются (строго) гауссовскими. Это связано с тем, что АПВ ш (х). 
используемую при экстраполяции (в виде начального условия) и интер- 
поляции, можно рассматривать как гауссовскую лишь приближенно при 
условии большой апостериорной точности. Поэтому и распределения 0, (х) 
будут гауссовскими лишь приближенно при том же условии. 
Вследствие независимости (11.2.4), (11.2.8), (4), (5) от функции $ 
уравнения для параметров АПВ ш,,, 9, в гауссовском приближении так- 


же не зависят от 5 и имеют прежний вид: (11.2.13)— (11.2.15), (16), 
(17), (21), (22). Таким образом, собственно алгоритмы экстраполяции 
и обратной интерполяции в рассматриваемом случае оказались инва- 
риантными относительно формы сигнала 5. Однако изменениям подвер- 
гаются алгоритмы фильтрации, дающие, в частности, начальные усло- 
вия. Отметим также, что указанным свойством инвариантности не обла-. 
дают алгоритмы прямой интерполяции и интерполяции с постоянным 
запаздыванием. Это видно, например, из ‘уравнений (7), (8), (13), в ко- 
торые непосредственно входят оценки сигнала 5(х, і), ав (7) — и сама 
функция 5. 

Данное свойство позволяет довольно быстро получать решения для 
целого ряда задач экстраполяции и обратной интерполяции сигналов 
при наличии шума, дополняя указанные выше уравнения соответствую- 
щими уравнениями фильтрации; последние можно взять из п. 6.1.2. 
$ 6.2 и др. \ 

280 


В качестве примера остановимся кратко на задаче экстраполяции, 
когда полезный сигнал является частотно-модулированным и опреде- 
ляется соотношениями (6.2.6), (6.2.7). Как отмечалось, такой сигнал 
может служить моделью доплеровского сигнала, поэтому данная задача 
приобретает определенный практический смысл, например, в радиолока- 
ции, где требуется измерять и прогнозировать скорость движения объек- 
та. Экстраполяционная оценка частоты, содержащая информацию о ско- 
рости радиолокационной цели, как нетрудно убедиться, определяется 
формулой (19), при этом начальное условие — фильтрационная оценка 
частоты — формируется при помощи схемы типа ФАП с пропорциональ- 
но-интегрирующим фильтром, о которой шла речь в п. 6.2.2. 


Глава 12 


ПРИЕМ СИГНАЛОВ 
ПРИ НЕПОЛНОЙ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 


При решении задач обнаружения и оценивания в гл. 3—11 предпо- 
лагалось, что априорные сведения о статистических свойствах сигналов 
и помех известны наблюдателю полностью (полная априорная инфор- 
мация *)). Очевидно, что исследование случаев неполной априорной 
информации, когда распределения вероятностей сигналов и помех зада- 
ны не полностью, представляет теоретический и практический интерес. 
Настоящая глава и посвящена задачам обнаружения и оценивания 
в подобных условиях. 


12.1. АПРИОРНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 


.1. Виды априорной неопределенности. В задачах приема сиг- 
налов наиболее характерной является параметрическая априорная не- 


определенность. В этом случае предполагается, что функциональный 
вид распределений вероятностей сигнала р (х) и помехи р, (п) изве- 


стен, однако векторные параметры н--(ш,..., ш) ЕО) и \==(\ь, 
2. Уп) Е Ор, от которых зависят указанные распределения, неизвестны. 
Число неизвестных параметров предполагается конечным: 


І-Еп<о0. (12.1.1) 


В практических задачах неизвестными могут быть постоянная состав- 
ляющая, мощность, время корреляции и другие параметры сигналов 
и помех. Подобные параметры, по существу, можно рассматривать как 
параметры шм, у распределений га (х), р (1). 


К случаю параметрической априорной неопределенности приходим 
и тогда, когда функциональный вид распределения вероятностей непо- 


9 


*) Случай «полной априорной информации» не следует путать с вырожденным 
случаем максимальной априорной информации о сигналах и помехах, когда они явля- 
ются полностью известными (детерминированными) функциями времени. 


281 


средственно не задан, но существует возможность аппроксимации рас- 
пределений по той или иной системе базисных функций. Так, предполо- 
жим, что распределения сигнала р(х) и помехи р(т) можно аппрокси- 
мировать функциями Р.(х) ир, (1) соответственно, которые представи- 


мы в виде конечных разложений по заданным базисным функциям 
Фе, аі: чи. 


р, (х) =>, аФ: (>), | 
іі (12.1.2) 


6 
рь (1) =>», 6$; (т). 
іше! 
Выбор систем базисных функций (:)-И %)4) осуществляется разными 
способами. В частности, эти системы могут принадлежать пространству 
[2 (множеству функций, интегрируемых с квадратом), являясь частями 
некоторых полных ортонормированных систем функций. Если 


А я (1221293) 


то разложение (2) обеспечивает, как известно, любую наперед заданную 
точность аппроксимации р(х), р(т) (при соответствующих т и г). При 
этом при наилучшей аппроксимации в среднем параметры а= (ал, ... 
аһ) и Ә--(Әі, ..., 6.) являются коэффициентами Фурье функций 
р(х); р(т) по ортонормированным системам (0), {фу} соответственно. 
Однако последнее обстоятельство мало в чем помогает, поскольку функ- 
ции р(х), р(т) неизвестны, поэтому и коэффициенты а, Ь также неиз- 
вестны. В результате приходим к случаю параметрической априорной 
неопределенности: функциональный вид аппроксимирующих распреде- 
лений р, (х) * Рь(4) известен, так как системы 1»), (фа) заданы, а па- 


раметры а, В неизвестны. Отметим, что если {р}е12, {фа еЕГ», то в ка- 
честве априорных сведений, которые предполагаются известными, преж- 
де всего выступает условие (3). 

Параметрической априорной неопределенности противостоит случай 
непараметрической априорной неопределенности, при котором функцио- 
нальный вид распределений сигнала и помехи неизвестен, причем нельзя 
указать аппроксимирующие разложения (2). Отметим, что при невыпол- 
нении неравенства (1) параметрическая априорная неопределенность, 
по существу, смыкается с непараметрической. 

Случай непараметрической априорной неопределенности является 
наиболее трудным для исследования. Однако под этим видом априорной 
неопределенности мы не будем понимать случай полного отсутствия 
априорной информации о сигнале и помехе. Какие-то априорные сведе- 
ния о распределениях вероятностей сигнала и помехи должны быть из- 
вестны. Например, в качестве таковых может выступать свойство сим- 
метрии указанных распределений, независимость выборочных значений 
наблюдаемого процесса и др. 

12.1.2. Байесовский метод. Способы преодоления априорной труд- 
ности в задачах обнаружения и оценивания сигналов основываются на 
методах математической статистики, и в частности, на тех, о которых 
шла речь в гл. 2. Среди этих методов важное место занимает байесов- 
ский подход. Применительно к рассматриваемой здесь задаче байесов- 
ский метод преодоления априорной неопределенности сводится к сле- 
дующему. 
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Предполагается, что неизвестные параметры р, % распределений 
сигнала 2, (х) и помехи р, (1) можно интерпретировать как случайные 


векторные величины, распределения вероятностей которых существуют 
(предположение, аналогичное (1) в п. 2.1.2). При этом Рр, (х), В, (п) 


рассматриваются как условные (см. п. 1.1.3) распределения вероятно- 
стей р(х| и), р(п|*). Далее возможны две постановки задачи. 

1) Распределения вероятностей случайных векторов р, у предпо- 
лагаются известными. Будем называть эту постановку строго байе- 
совской. 

9) Распределения вероятностей случайных векторов р, у неизвест- 
ны. Эту постановку задачи назовем частично байесовской. 

При строго байесовской постановке, зная распределения р(һш), Р(\) 
величин и, у, можно записать совместные распределения | 


р(х| в) р(и) = р(х, в), 


р(т| у) р(у) = ВС, %), 
а также распределения 


р(х) = | р) р) ав, | 
5 | (12.1.4) 


(Предполагаем, что сигнал, помеха и параметры в, у — непрерывные 
величины, при этом соответствующие распределения являются плот- 
ностями вероятностей.) Распределения (4) уже не содержат неиз- 
вестных параметров. В результате такой процедуры мы пришли 
к задаче с полностью известными распределениями р(х), р(т) сигнала 
и помехи. Теперь можно вычислить апостериорное распределение сиг- 
нала, апостериорный и байесовский риски, осуществить синтез и анализ 
оптимальных алгоритмов приема сигналов. Принципиальных трудно- 
стей на этом пути нет, однако вычислительные трудности могут быть 
весьма значительными. | 
При частично баейсовской постановке задачи, когда плотности 
р(и), р(у) неизвестны, можно воспользоваться, например, постулатом 
Байеса, согласно которому априорные распределения считаются рав- 
номерными: | 


р (и) = сопѕї, џи = (19.1.5) 
р (у) = сопзі, УЄ9,., 


Такое предположение характеризует наибольшую априорную неопре- 
деленность относительно параметров в, у. Следует, однако, отметить, 
что постулат Байеса не имеет строгого обоснования. Тем не менее, он 
часто используется в задачах обнаружения и оценивания сигналов. 

Особую важность для обоснования байесовского подхода при не- 
известных априорных распределениях имеет следующее обстоятельство. 
Если время наблюдения достаточно велико, то результат обработки 
сигналов, полученный с помощью байесовского алгоритма, во многих 
случаях оказывается малочувствительным к выбору априорного рас- 
пределения. Благодаря этому, плотности вероятностей р(и) и р(% 
можно задавать более или менее произвольным образом. Эта инвари- 
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антность результата обработки сигналов относительно априорных рас- 
пределений обусловлена свойством сходимости байесовских алгорит- 
мов [106]. Указанное свойство приводит к «адаптации» или «самона- 
стройке» байесовских алгоритмов относительно неизвестных парамет- 
ров. Поясним это на достаточно общей задаче, когда наблюдается 
последовательность непрерывных зависимых случайных величин 


Иа--Хасі Тп, ея (12.1.6) 


при этом распределение вероятностей сигнала Хх, зависит от неизвест- 
ного параметра це-О, который будем считать случайной величиной. 
Предположим, что существует априорная плотность р(һ), причем 
Рр (һ)>0 всюду на 9 (® — отрезок действительной числовой оси). При 
довольно слабых (с точки зрения практики) ограничениях, накладывае- 
мых на распределения сигнала и помехи (условие регулярности, не- 


прерывность по џ и др., см. [106]), байесовская оценка и» параметра и 
на п-м шаге наблюдения | 


и = | | рр (в, х. | Ч," ) авах, 
и байесовская оценка сигнала 
х, = | [хор (в, х, | и 9 авах, 


сходятся при п->оо с вероятностью 1 к истинному значению параметра 
№ ик БСО А. (ро) сигнала хь при известном значении цо 


= (хар (х, | №, И”) хи, | (12.1.7) 

те 
тк (12.1.8) 
х, Хх, (№). (12.1.9) 


Соотношения (8), (9) выполняются независимо от конкретного вида 
априорной плотности р(џ) неизвестного параметра. 

Итак, рассматриваемый байесовский метод преодоления априор- 
ной неопределенности получает обоснование в результате исследования 
сходимости алгоритмов. Что касается самих методов синтеза адаптив- 
ных байесовских алгоритмов, обладающих свойством сходимости к ал- 
горитмам при полной априорной информации, то они в значительной 
степени основываются, как будет ясно из дальнейшего, на методах, 
изложенных в предыдущих главах. 

12.1.3. Небайесовские параметрические методы. К этому широкому 
классу методов преодоления априорной неопределенности относятся все 
те параметрические методы, при которых не делается байесовских 
предположений относительно неизвестных параметров и, у распределе- 
ний сигнала р(х|м) и помехи р(41|у). Более удобно оперировать с рас- 
пределениями наблюдаемого процесса р(ғу|һ, у, 6-1), р(у|у, 9=0) при 
наличии (0--1) и отсутствии (Ө--0) сигнала, а также с апостериорным 
распределением сигнала р(х|у, и, у, 0=1). | 

Небайесовскими параметрическими являются, в частности, методы, 
основанные на подстановке в указанные распределения вероятностей 
вместо неизвестных параметров ц, у их небайесовских оценок, напри- 
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мер ОМП. Последние находятся по наблюдаемым данным (см. 
п. 2.3.3), при этом 


Рив, ў, = 1) = зирр(и|в, у,0-- 1), 
ш, У 


— 


р(9|9,0--0) = зиро (0 |7, Е 0) 


ть — 


В результате получаются распределения р (и, м,, 0=1), р(6|»У,, 0=0), 


р(х|у, в, ,, = 1), которые уже не содержат неизвестных параметров 


и могут использоваться при синтезе тех или иных алгоритмов обработ- 
ки сигналов. 

Пусть, например, наблюдается коррелированная последователь- 
ность (6), причем распределение сигнала хь по-прежнему зависит от 
неизвестного параметра не, который теперь не является случайной 


величиной. Определив ОМП ил 


р (0," Іһ,) — Ир р (0," | |), 


ш 


можно найти оценку сигнала 


х, (в) | хар (х, 04", В) ах, (12.1.10) 


т7- 


При выполнении общих условий |106| оценка и» сходится по вероятно- 
сти к истинному значению ро параметра |, а оценка (10) сигнала 
сходится по вероятности к БСО Х,(ш) (7). 

Таким образом, метод синтеза, основанный на подстановке ОМП 
в распределение вероятностей (вместо неизвестного параметра), при- 
водит к алгоритму, обладающему свойством сходимости к соответст- 
вующему алгоритму при известном параметре, т. е. этот небайесовский 
метод, так же как и байесовский, приводит к адаптивным алгоритмам. 

В задачах обнаружения применяется обобшенный критерий отно- 
шения правдоподобия (см. п. 2.2.6), который также основан на под- 
становке ОМП в распределения вероятностей. Если наблюдается по- 
следовательность 


п Е ИВ. 20-01 
и распределения сигнала и помехи зависят от неизвестных параметров: 


и и у соответственно, то согласно указанному критерию используется 
статистика 


ѕир р (0,2 | в, у, 0 = 1) азр БЕН 
де 8 саана е и р 


п— ѕир р (0,? |у, 0 = 0) 55 
У р (0 | 9» 0 = 0) 


Эта статистика сравнивается с порогом, определяемым по заданной 


вероятности ЛОЖНОЙ тревоги. 
Рассматриваемый критерий является состоятельным, т. е. 


НтР {А*, Е Г, |=} = 1 (12:1.19) 
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-- вероятность правильного обнаружения при неограниченном увеличе- 
нии объема выборки стремится к единице при условии, что 


Р{Л.*Г, |00) 7 (19.1.13) 


— вероятность ложной тревоги ограничена заданным числом а 
(0<а<1) дия любых п. 

Обобщенный критерий отношения правдоподобия обладает в асимп- 
тотике (п--оо) и другими полезными свойствами (асимптотическая 
мощность критерия и др., см. [49, 136]) 

К небайесовским параметрическим методам преодоления априор- 
ной неопределенности относятся также методы, основанные на равно- 
мерно наиболее мощных, несмещенных, подобных и инвариантных 
критериях (см. п. 2.2.6). 

Рассмотрим одну простую задачу обнаружения, для которой: может 
существовать равномерно наиболее мощное решающее правило. Пусть 
требуется обнаружить постоянный сигнал 5 в аддитивном гауссовском 
шуме с независимыми значениями, нулевым средним и известной 
дисперсией осо. Вначале будем считать, что величина $ известна. В та- 
кой задаче ЛИ | 


Согласно критерию Неймана — Пирсона (см. п. 2.2.2) оптимальный об- 
наружитель принимает решение о наличии сигнала 


5х 52 
*(У=4, если шт уу: — тп (12.1.14) 
іші | 
{У=иу, ..., уһ, В — порог обнаружения). Если сигнал положительный 
(52>0), то правило (14) эквивалентно 
б (у) 22.5 зеели 2, -У у; = 5 Бле 55/15. (12.1.15) 


і==1 


В случае 5 <0 имеем 


8% (у) =@,, если у р, 51 0-18 ра, (12.1.16) 


іс] 


Пороги й* и й** определяются по заданной вероятности ложной 
тревоги: 


50 26 е жау, 1 % 22, — 
= | р6ы6=0)48, = | ех Б тт), Әлеке: 
р | (ы | | 
р®* 1 р*% — 
— — т 21-ы за. | ==”. ағ, (12.1.18 
а | р (=„|9 =0) аг, УЕ | ер ( 823 ге (1 яж 
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Из (15), (17) видно, что оптимальное по критерию Неймана- 
Пирсона правило обнаружения положительного сигнала не зависит от” 
его величины. Это означает, что решающее правило 


4, если У, М2 7, 
5* (у) = Ж е :(12.1.19) 
а. если > ІЛЕ (М 


1—1 


при заданной вероятности ложной тревоги минимизирует вероятность, 
пропуска сигнала сразу для всех 52>0, т. е. является равномерно наи- 
более мощным. Если же 5 <0, то, как следует из (16), (18), равномерно: 
наиболее мощным правилом будет 


д е. жз. 
0%. если с-та 

5* (у) = 9 (12.1.20); 
а, еспе. У; 2. | 


7і==1 


Подчеркнем, что правила обнаружения (19) и (20) являются равно- 
мерно наиболее мощными лишь в том случае, если имеется частичная 
априорная информация о сигнале: известно, что либо 520, либо 5<0. 
Если же такой информации нет и обнаруживаемый сигнал может быть. 
как положительным, так и отрицательным: —оо <5 < --оо — то равно- 
мерно наиболее мощного правила не существует. | 

В рассматриваемый класс небайесовских параметрических методов. 
преодоления априорной неопределенности входит и минимаксный метод 
(см. п. 2.1.3). Нахождение минимаксного решения, как уже отмечалось, 
является трудной задачей. Если для его отыскания используется наи- 
менее благоприятное распределение Ё, (см. (2.1.12)), то минимаксный 
метод преодоления априорной неопределенности смыкается с байе- 
совским. | 


12.1.4. Непараметрические методы. Этот класс методов предназна- 
чен для преодоления непараметрической априорной неопределенности 


(см. п. 12.1.1). | 

Основой для непараметрических способов обнаружения и оценива- 
ния сигналов служат непараметрические методы математической ста- 
тистики [26, 153]; ряд результатов по непараметрической статистике 
имеется в [49, 67, 136]. Следует отметить, что непараметрические ме- 
тоды в отличие от параметрических еще не образуют логически строй- 
ной теории. Что же касается применений непараметрических методов 
в задачах приема сигнала, то основные результаты здесь связаны с ис- 
пользованием знаковых и ранговых статистик, обладающих некоторыми 
инвариантными свойствами. | | 

Пусть | 


У--(/1, 02, ..., Ип) (12.1.21) 


— исходная последовательность наблюдаемых величин. Знаковой 
статистикой называется вектор 


бісп у== (3151 /1, ..., бірі уһ), (192122) 
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к" = 


[222050 
бепе) 
—1, х<0. 
«Эбозначим через У пространство всех векторов У= (01, ..., Оһ) таких, 


что 0;==1 или —1. Нетрудно видеть, что У содержит 2" элементов. Если 
исходный процесс {0;, і--1, 2, ...} является случайным процессом с не- 
зависимыми значениями и описывается произвольной симметричной 
плотностью вероятностей 


ВИ) ри), оо 200 оо М, (12.1.3) 
то статистика (22) имеет распределение 


Р {ѕіеп у = ү) = |=]. УЄ У. 


“Таким образом, редукция наблюдаемых данных до знаков приводит 
жк тому, что распределение вероятностей получаемой статистики оказы- 
вается инвариантным относительно распределения исходных величин, 
“если только последние независимы и выполняется условие (23). Это 
обстоятельство и определяет то, что алгоритмы приема сигналов, по- 
строенные на основе знаковой статистики, также будут обладать неко- 
торыми инвариантными («непараметрическими») свойствами. 

В качестве примера рассмотрим одну непараметрическую задачу 
обнаружения. Пусть независимые наблюдаемые данные (21) представ- 
ляют собой либо шум (0—0), о котором известно только то, что его 
плотность вероятностей обладает свойством (23), либо смесь сигнала 
и шума (Ө--1). При этом естественно считать, что при наличии сигнала 
свойство симметрии (23) для наблюдаемой последовательности будет 
нарушено. Если ввести вероятность 


ОРОО (12.1.24) 


то, как следует из (23), в случае Ө--0 имеем р= 1/2. Предположив, 
‘например, что полезный сигнал является положительным, будем иметь 
р> 112 при 9=1. | 

Для решения этой задачи обнаружения естественно воспользовать- 
ся знаковым обнаружителем [48, 133] 


а; 
У (и, (12.1.25) 
где 


у өшу, 20; 
0; Е 0 <0 
, 0; = , 
й — порог, определяемый заданной вероятностью ложной тревоги а. 
п, 


Статистика 2,-- У, 9(у;) имеет, очевидно, биномиальное распределение 
і=] 


с параметром р (24), при этом 
Р {г, = |0 = 1) = Ср (1 — р)", 
Р {2,100} = С," (=. От 


Еее п! 0 | х 
где С, ИЕ (число сочетаний из и по К). Вероятность правиль 


‘ного обнаружения О равна 


п 
рер п- Е 
где й — наибольшее целое число, удовлетворяющее неравенству 


п 
а < 9 (5 Е 
р--һ-Е1 
Отсюда видно, что порог й и вероятность ложной тревоги не зависят 
от распределения вероятностей шума. 

Таким образом, при независимых наблюдениях и симметричном 
распределении шума знаковый обнаружитель (25) является непара- 
метрическим обнаружителем для ситуаций 9—0. Этого, конечно, следо- 
вало ожидать вследствие отмеченного ранее инвариантного свойства 
знаковой статистики (22). 

Сравнить эффективность того или иного непараметрического обна- 
ружителя с другими непараметрическими, а также «параметрическими» 
обнаружителями можно, как обычно, по характеристикам обнаруже- 
ния (если, конечно, последние удается рассчитать), определяя выигрыш 
(или проигрыш) в пороговом сигнале — величине отношения сиг- 
нал/шум при одинаковых вероятностях О и а. Однако часто удобнее 
использовать для сравнения коэффициент асимптотической относитель- 
ной эффективности (АОЭ), который определяется следующим образом. 


Пусть $, и ё, — алгоритмы обнаружения, имеющие одинаковую веро- 
ятность ложной тревоги а, а п, (а, Р, Р), п, (а, В, Р) — наименьшие чис- 


ла наблюдений, при которых вероятность правильного обнаружения 
для алгоритмов 81 и ӧз не меньше Р при одинаковом распределении Р 
смеси сигнала и шума на входах обнаружителей. Отношение 


в Е - | (12.1.26) 

21, (% В, Р) Е 
может служить мерой эффективности алгоритма бі относительно алго- 
ритма ӧз. Вычисление относительной эффективности (26) в общем 


случае затруднительно. Очевидно, что расчеты существенно упростятся, 
если перейти к рассмотрению асимптотических задач, в частности, при 
неограниченном увеличении объема выборки. При этом, чтобы вероят- 
ность правильного обнаружения оставалась постоянной величиной, 
меньшей единицы, необходимо соответственно уменьшать (->0) полез- 
ный сигнал. 

В результате коэффициент АОЭ опредзляется как предел относи- 
тельной эффективности (26) при и, -> оо, й, 00 И сближении обеих 
ситуаций: (0 = 1) — (0 = 0). | 

Если, например, вычислить АОЭ знакового алгоритма (25) по 
отношению к «линейному» алгоритму (19) при обнаружении постоян- 
ного сигнала в шуме с независимыми значениями и симметричной плот- 
ностью вероятностей р (т), то [48, 133]: 


2 АОЭ = 4с,°р? (0), (12.1.27) 
где 00’ — дисперсия шума. 
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В случае гауссовского шума р(0) = 1/, Ип и, следовательно, 


АОЭ--2/лғг0,64. То, что коэффициент АОЭ в этом случае меньше 
единицы, вполне естественно: знаковый обнаружитель сравнивался 
с линейным (19), который при обнаружении постоянного положитель- 
ного сигнала в гауссовском шуме является равномерно наиболее мош- 
НЫМ, 7. е. оптимальным. 

Для других же распределений шума эффективность знакового об- 
наружения может оказаться выше эффективности линейного, т. е. 
коэффициент (27) может быть больше единицы. Например, в том слу- 
чае, когда распределение шума подчиняется закону Лапласа: 


р (1) = (4/2) ехр (—а]|т|), — со< т< оо, 


имеем 0—2 /а? и, согласно (27), АОЭ--2. 

Непараметрические свойства обнаружителей можно несколько уси- 
лить, если синтезировать алгоритмы на основе ранговой статистики. 
Последняя определяется следующим образом. 

Расположив наблюдаемые данные (21) в порядке их возрастания 
0:220} Г>], получим упорядоченную выборку (вариационный ряд): 


у < у) =... Зуй) <... < ую), (12.1.28) 


где у представляет собой 1-ю по величине компоненту вектора (21). 

Элементы вариационного ряда (28) называются порядковыми статисти- 

ками. Далее предположим, что для вектора (21) никакие две компо- 

ненты не совпадают, и обозначим через 7; (у) число компонент, не пре- 
восходящих уз, т. е. номер компоненты и; в вариационном ряду: 

(20) 

у; == 0 а 

Статистика Құ--ғ;(у) называется рангом компоненты /; а вектор 


К= (Ау, ..., Аъ) — ранговым вектором или ранговой статистикой. 
Обозначим пространство всех перестановок г= (71, ..., Га) целых 


=. 6 А 


чисел (1, ..., п) через В. Нетрудно видеть, что В содержит и! элемен- 
тов. Если исходный процесс {у:;, і--І, 2, ...} является стационарным 
случайным процессом с независимыми значениями, то ранговая ста- 
тистика обладает распределением 


Р4{В=г} = гек. (12.1.29) 


“Таким образом, редукция наблюдаемых данных до рангов привела 
к тому, что распределение вероятностей ранговой статистики, как и 
в случае знаковой статистики, оказалось инвариантным относительно 
распределения исходных величин. При этом степень инвариантности 
ранговой статистики выше, чем знаковой, поскольку свойство симмет- 
рии (23) плотности вероятностей наблюдаемых величин для записи (29) 
не потребовалось. Очевидно, алгоритмы обнаружения, построенные на 
основе ранговой статистики, обладают непараметрическим свойством: 
сохраняют вероятность ложной тревоги постоянной при любых распре- 
делениях шума, если только последний является стационарным процес- 
сом с независимыми значениями. 

Для непараметрического обнаружения можно также использовать 
ранговую статистику Юі--(Ю%,..., +.) для абсолютных величин 
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наблюдений |и1|,..., |9”|. Аналогично предыдущему, ранг Қ?; ком- 
поненты |у:| представляет собой порядковый номер этой компоненты 
в вариационном ряду, при этом 

| + 


Е 
У = |0: 5101 0;. 
Если исходный процесс {у 1=1, 2, ...} является стационарным 
процессом с независимыми значениями, плотность вероятностей кото- 
рого удовлетворяет условию симметрии, то 


Р{В+ =} = 7, ГЄ Ќ. 


Отсюда видно, что степень инвариантности ранговой статистики К+ от- 
носительно свойств исходных наблюдений та же, что и у знаковой 
статистики. Однако преимущество статистики В+ может проявиться 
в увеличении эффективности обнаружителей, построенных на К+, ибо 
эта статистика, очевидно, в ряде случаев может оказаться информатив- 
нее, чем статистика, используемая в знаковом обнаружителе. | 

Действительно, применив для обнаружения сигнала в стационарном 
шуме с независимыми значениями и симметричной плотностью р (+) 
критерий Вилкоксона [26, 48, 133] 


гр! | 
ТАРАЙ | (12.1.30) 


у;>0 


получим его АОЭ относительно линейного обнаружителя: 


АОЭ = 1920, Ға (х) х |, (10 ЕЗІП 


=—00 


где со? — дисперсия шума. Отсюда следует, что для гауссовского шума 
АОЭ--0,95. (Напомним, что АОЭ знакового обнаружителя относитель- 
но линейного равна 0,64.) Важно, что из минимизации соотношения 
(31) пор(х) следует сушествование нижней грани для АОЭ, равной 0,864. 

Непараметрический обнаружитель (30) относится к классу ли- 
нейных ранговых обнаружителей. При построении непараметрических 
обнаружителей используют и другие линейные, а также нелинейные 
ранговые критерии [26]. 

Для преодоления непараметрической априорной неопределенности 
применяют и метод стохастической аппроксимации [13, 79, 145], 
в основе которого лежит работа [163]. Этот итерационный метод поз- 
воляет решать и параметрические задачи, причем именно в данном 
направлении он получил наибольшее развитие. | 

Перейдем теперь к более подробному рассмотрению методов приема 
сигналов в условиях априорной неопределенности, ограничившись пара- 


метрическими методами, приводящими к ‚адаптивным алгоритмам 
[97—99, 1031. 
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122. АДАПТИВНЫЙ ПРИЕМ (ДИСКРЕТНОЕ ВРЕМЯ) 


12.2.1. Обшие алгоритмы. Наблюдаемые данные определим вы- 
ражением 


Ув=05 (ха, 2,) +5, Я 


где {Е} — случайный процесс с независимыми значениями (шум), для 
которого плотность вероятностей р{Е», ##} известна; $ — заданная функ- 
ция: {Хи} (1, ..., Хиһ)) — И-мерный марковский процесс с дискретным 
временем. Предполагается, что переходные плотности вероятностей 
2: (Хам, һы | хь, Ё) процесса (ха) заданы не полностью, а именно: 


наблюдателю неизвестны значения параметров ИИ ПП). ог 
которых зависят распределения. 

‚ Следуя байесовскому подходу (см. п. 12.1.2), будем считать, что 
вектор и представляет собой совокупность случайных величин, при этом 
переходную плотность т. (Хади, һы | хь, і) можно записать в виде 


л(Хан, ыы |х, М, Ё). Вектор случайных величин и можно рассматри- 

вать как вырожденный векторный марковский процесс, переходная 

плотность вероятностей которого является многомерной дельта-функци- 
і 


ей б(шын--ма) (в частности, ӛ(шын-м)--П 8 (0; — в). 
рі 
Далее поступим следующим образом. Дополним марковский про- 
цесс {хһ} компонентами указанного вырожденного марковского про- 
цесса. При этом получим объединенный случайный процесс {хь, м}, 
который также является марковским и для которого переходная плот- 
ность равна 


т == т (Хь, ін | Хь, И, %) 0 (Шы. Ся: ш). (12.2.2) 


Таким образом, мы пришли к следующей задаче: наблюдается 
процесс (1), причем полезный сигнал представляет собой известную 
функцию части компонент векторного марковского процесса {хһ, и} 
с переходной плотностью вероятностей (2). В результате расширения 
исходного марковского процесса осуществляется переход от случая 
с не полностью известной переходной плотностью к случаю с полностью 
известной переходной плотностью вероятностей. Далее можно исполь- 
зовать методы рекуррентных соотношений, развитые в предыдущих 
главах. 

Введем апостериорную плотность вероятностей 


0, (Хь, В) = р(х, Ы, ЕТ 9 —1). (12.2.3) 


Она позволяет оценивать не только сигнал (процесс х»), но и неизвест- 
ные параметры его распределения вероятностей, которые в конечном 
счете можно рассматривать как параметры самого сигнала. Применяя 
методику п. 4.1.2 (несколько обобщив ее) к рассматриваемой задаче, 
получим [97| рекуррентные соотношения для АПВ: 


а ОИТ — 


125 | р Ше — 5 (хЕ+1)] = (Хр | хе. шо (хь, н) хь | 
ра {12.244 
|... | ыы $ банде (жын [хь в) ше (х р) Чхйхь үр 
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|| Шм- 8 (Хана) т (Хьа| Хь И) 0 (хь, и) хх аи. 
А МЛ вә АХА Аа, Ав н 
(19.9. 


Рекуррентное соотношение (4) составляет основу для построения 
алгоритмов линейной и нелинейной фильтрации в условиях параметри- 
ческой априорной неопределенности о полезном сигнале. При этом 
получаемые алгоритмы попутно с оценкой сигнала формируют оценки 
неизвестных параметров его распределения. Оценка сигнала опреде- 
ляется задаваемой функцией потерь и АПВ ш,(х,), которая связана 
с (3), (4) выражением 


ш (Хь) = | .. ш, (х, №) и. 


Рекуррентные соотношения (5) и (4) определяют алгоритм 
совместного обнаружения и фильтрации сигналов в условиях пара- 
метрической априорной неопределенности. | 

Остановимся теперь на вопросе об оптимальности полученных ал- 
горитмов. Этот вопрос тесно связан с вопросом о начальных условиях 
алгоритмов. Последний, в свою очередь, связан с тем, какая из байесов- 
ских постановок (п. 12.1.2) задачи рассматривается. 

При строго байесовской задаче известное распределение вектора џ 
позволяет записать начальную плотность вероятностей ло(Хі, М), кото- 
рая и дает начальные условия для рекуррентных соотношений (4), (5): 


а балалығы М 27% (19.9.6) 
фо фон — Эд (ка, в ахар 
1 | | 
= р (1) | ее | [2, — 5 (х,)] т, (Х., ац (12.2.7) 


В этом случае соотношения (4) и (5) определяют оптимальные алго- 
ритмы, причем оптимальность понимается в обычном. байесовском 
смысле. | | 
Рассмотрим теперь частично байесовскую постановку задачи, при 
которой распределение вектора м неизвестно. Здесь нужно отметить 
следующее: распределение вероятностей вектора ц не влияет на пере- 
ходную плотность (2) и на общий вид рекуррентных соотношений (4), 
(5); оно влияет лишь на начальные условия (6), (7). При этом вданной 
постановке задачи начальные условия становятся неопределенными. 
Однако здесь начинает играть важную роль асимптотическое 
свойство апостериорной плотности случайного параметра и байесовских 
алгоритмов в целом. При увеличении времени наблюдения (п--оо) 
АПВ стремится к дельта-образному (относительно неизвестного пара- 
метра) виду, причем конечный результат не зависит от выбора апри- 
орного распределения параметра [106]. Это позволяет в случае неза- 
данного распределения неизвестных параметров выбирать начальное 
условие для рекуррентного соотношения (4) более или менее произ- 
вольно. При этом асимптотически (п--оо) обеспечивается сходимость 
алгоритма (4) к байесовскому алгоритму при полной априорной ин- 
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формации. Таким образом, при частично байесовской задаче оптималь- 
ность алгоритма фильтрации нужно понимать в асимптотическом 
смысле. 

Что касается статистики (5), используемой при обнаружении, то 
здесь имеются некоторые особенности. Наблюдаемые данные в задаче 
обнаружения (1) относятся к двум различным классам. При 0—0 
функция в» уже не является апостериорной плотностью в смысле (3), 
при этом нет и указанной ранее сходимости. При Ө--І имеет место 
сходимость АПВ параметра к дельта-образному виду, тем не менее 
статистика (5) и отношение правдоподобия при известном параметре, 
вообще говоря, асимптотически не эквивалентны. Однако обнаружитель, 
сравнивающий статистику (5) с порогом, является состоятельным, т. е. 
при заданной вероятности ложной тревоги и п->оо вероятность пра- 
вильного обнаружения стремится к единице. 

Отметим, что адаптивные алгоритмы (4), (5) допускают обобщение 
на те случаи, когда помеха является коррелированной, причем стати- 
стически не полностью заданной [101]. Кроме того, излагаемый метод 
расширения исходного марковского процесса путем присоединения 
к нему неизвестных параметров, которые рассматриваются как случай- 
ные величины, позволяет дать непосредственное обобщение алгоритмов 
экстраполяции и интерполяции на случай параметрической априорной 
неопределенности. 

Непосредственное обобщение допускает и алгоритм формирования 
ОП (7.1.20) при произвольных сигнале Хх, и помехе тһ. В случае пара- 
метрической априорной неопределенности относительно хь, ть этот 
алгоритм сохраняет прежний вид с тем отличием, что при вычислении 
условного математического ожидания М, (7.1.21) появляется допол- 


нительное апостериорное усреднение по неизвестным (случайным) 
параметрам: 


| 6 (22 (хь, ы УИ, 0 = 1) ах,бл,бнау, 
(Ср, у", 0—0) атау. 


При переходе в (7.1.20) с учетом (8) к случаю слабого детерминиро- 
ванного сигнала получим алгоритм, отличающийся от (7.2.10) тем, что 
декоррелятор (7.2.21) здесь имеет вид 


М, (.) = (12.2.8) 


| И, Үр (12.2.9) 
где 


Же 2 } тър (12, жие, 0--0) 41,4 


— адаптивная среднеквадратическая оценка помехи. При этом лекор-= 
релятор также является адаптивным. 


Если и плотность вероятностей р, (&,) шума %,, входящего в (7.1.14), 


зависит от неизвестных параметров х, то в (8) появляется дополнитель- 
ное апостериорное усреднение по х, ав (7.1.20) плотность р(•) заме- 
няется на условную плотность р (+ |ж). 

12.2.2. Пример. Для упрощения моделирования алгоритмов (4), (5) 
целесообразно применять квазиоптимальные методы, как и при полной 
априорной информации (гл. 6). Но в некоторых задачах удается полу- 
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° чить удобные для моделирования адаптивные алгоритмы без использо- 
вания приближений гл. 6. Проведем синтез и анализ таких адаптивных 
алгоритмов на конкретном примере. | 

Предположим, что полезный сигнал 5 (хһ) =хһ является марков- 
ским гауссовским процессом, переходная плотность вероятностей кото- 


рого равна 
2 


{ 


| Е 
п (Хуа | Хь, №) = ЗЕ ехр и. (12.2.10) 


К==ехр (—1|*|), == 4: — 1, 


зависит от неизвестного параметра ‘и (это, по существу, означает, что 
неизвестна величина постоянной составляющей сигнала). Шум предпо- 
лагается гауссовским (4.3.4). 

В данном примере апостериорное распределение будет гауссовским, 
если сделать вполне естественное предположение о гауссовском законе 
распределения (с неизвестными параметрами) вводимой случайной ве- 
личины и, при этом можно записать 


УЕ, ви, вз, ШҰ; 2 
езана а ласа ош 
ў А, р о 
Ас (Х-- т, һ) (в-т,,)- 2 (№ — т, р) Е (12.2.11) 


Подставляя (10), (11) и (4.3.4) в (4), (5), получим рекуррентные 
алгоритмы фильтрации и обнаружения, которые в отличие от общих 
соотношений (4), 5 нетрудно моделировать: 


2 


А, р = гуи тт Ж Р, вал = Вой, р (19 о 12) 
узи, к — УВ в — 91110 в 54 


һа = №, к А? 4 с;?й, р 4 


арзй, РЕ бе: 12, Ё+1 


ра анс, (12.2.13) 


Я Р+1 45 2-02 Ва 


рН, (120914) 
ка, һа ва — Шарын 


Аы А, И ааа ан 2) 
(һа 6+1— Рә, рр) (К? - су.) 


1 1 1 1 
2% ехр - арз, р-ға он РЕ р ар? арта р 207 б,т,р НЕ 


с (А, вт, р ТА (19 о 15) 
сх 2(Қ% ар сүй в) Сы 
Здесь для сокращения записи использованы обозначения: 
іа (1 — В: ее 1--К 7  Ур+л1 К(й: ьт, в + А, ЕТ р) 
52776 ), жатыны қа , ВР —— 5.2 -- В? -|- в:2й, р ) 


УК + С: 
Ве: == Йа А 1 ЛЬ а, ЕЕ (А, 0, о 1 о) 
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(отметим, что при непрерывном времени алгоритмы (12) —(15) приоб- 
ретут более компактный вид, см. п. 12.3.2). 

На выходе рекуррентного фильтра (13) (в данном примере линей- 
ного) образуется адаптивная оценка ті рц сигнала Хрл. При этом ее 
формирование связано с формированием оценки Тә, һу (12) неизвест- 
ного параметра м. Выражения (12) определяют ошибки фильтрации 
неизвестного параметра и самого сигнала. | 

Вычисление ошибок по рекуррентным формулам (12) принципи- 
альных трудностей не представляет. Однако в целях уменьшения объе- 
ма вычислений и получения явных выражений для ошибок фильтрации, 
которые потребуются при исследовании сходимости алгоритмов, рас- 
смотрим более частную задачу. Предположим, что сигнал Х, является 
некоррелированным (по-прежнему с неизвестным средним значением 
Мхһ). В соответствии с (10) в данном случае нужно положить 0—0 и 
затем у=1, при этом формулы (13), (14) приобретают более про- 
СТОЙ ВИД: 


К. в-о* | бо’ 
тан Корал а ораса” (12216 
Қ, с? во? 


‚А 
к т тт (12.2.17) 


Ив 


М 


ЕДЕ з----- апостериорная дисперсия величины в — нахо- 


Райа, 6 — э 
дится из (12): 


Қ,, = о [о К НЕО ЕО, (12.2.18) 


Последняя формула определяет погрешность оценивания (на А-м 
шаге) неизвестного параметра и. Величина Ку, в=й, в/ (№, вй, һ— 
— №), определяющая погрешность оценивания самого сигнала хр, 
равна 


Қа Р =.’ ПОРЕЗА = 0*)/ (К, ра = кеа с?) (12.2.19) 


Из рекуррентных соотношений (16) — (19) сразу следуют явные фор- 
мулы для оценок и ошибок. Так, из (17), (18) получаем 


Ее | 1 - с2 46,2 | 1 
тае 9а у Ит Ка ае) (12:2:20) 


1 


Ник, (19.2.21) 


К, п = 


где 7720 и Кәо — начальные условия. Обратим внимание на то, что эти 
начальные условия (их значения) неизвестны, так как неизвестны*) 
параметры априорного распределения случайной величины и. 


*) Отметим, что при ‘известных начальных условиях, т. е. при строго байесовской 
постановке задачи, оценки :(16), (17) и величины (19), (21) есть БСО сигнала Хь-» 
БСО параметра џ и средние квадраты ошибок соответственно. 
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Обозначим истинные (неизвестные наблюдателю) значения пара- 
метра џ через џо, Т. е. Мхь=шщ :(А=1, 2, ...). При этом математическое 
ожидание и дисперсия оценки (20) имеют вид (0=1): 


ЕП кре тауа О НЕ 
оо К тени с 1200) 
Еа а ыа А (12.9.23) 


[п (27-- 527) / Као]? й 
Подставив (23) в. неравенство Чебышева, получим 


Ра Моз атна (12.2.4) 
26 г 6 (п + (02 + ,2)/К, 0)! 
Каково бы ни было значение Кз, правая часть этого неравенства 
стремится к нулю при П--оо. Кроме того, независимо от выбора 1720 и 
Код (исключая Кэо=0) согласно (22) имеем | 
ШТІ Ми, е. (12.2.25) 
п. >00 
В результате из (24), (25) следует, что независимо от выбора то 0 
и Қо, 


ан (12.2.6) 


— оценка сходится (по вероятности) к истинному значению параметра. 
Итак, при достаточно большом объеме наблюдаемых данных выбор 
начальных условий для синтезированных алгоритмов несущественен. 
При этом независимо от начальных условий погрешность оценивания 
(21) неизвестного параметра асимптотически стремится к нулю, сама 
оценка (17) сходится к искомому параметру, а оценка (16) и величина 
(19) сходятся к.БСО сигнала и среднему квадрату ошибки оценивания 
при известном параметре п. Это свидетельствует об эффективности 
излагаемого метода синтеза в условиях параметрической априорной 
неопределенности. 
Относительно формирования отношения правдоподобия (15) отме- 
тим лишь следующее. При 0=0 величина ж», һ, входящая в (15), 
становится псевдооценкой и соотношение (26), конечно, несправедливо. 


Ее пя СТО ОТІТІЛ?ТТТ. пакт паититття о лм ттт е Е ТУ 


шоли «вернуть рекуррентный алгоритм (15) (при. К--0) "И ПОЛОЖИТЬ 
Қо,о-- оо, то полученное выражение совпадает с небайесовским алго- 
ритмом, получаемым при помощи обобщенного критерия отношения 
правдоподобия. Отсюда видны точки соприкосновения различных по 
своему существу методов. 

В заключение подчеркнем, что синтезированные здесь адаптивные 
системы относятся к классу самонастраивающихся или самообучаю- 
щихся систем. 


12.3. АДАПТИВНЫЙ ПРИЕМ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ) 


12.3.1. Общие алгоритмы. а) Вначале наблюдаемые данные опре- 
делим выражением Г | 


5 (х;, д 4-5. -- | 
-— тра 0: 12.3.1 
У: | 3 РО, ( ) 
где %і-- белый шум, {х}={хь, ..., ?х,} — многомерный марковский 


диффузионный процесс. Характеризующие процесс {х;} коэффициенты 
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переноса и диффузии 


АНЕТА 


Хат Х| ОТ 


ЗЕ (195520) 


(х; — хи) (х; — х3) 
Шо м | 2,1--А% и) ( ааа 1 Ху Х = 


А? 
о. ж, 1) === бы 


зависят от параметров и= (ш, ..., ш) и х= (х, ..., И), которые 
неизвестны наблюдателю. | 

Считая неизвестные параметры случайными величинами, дополним 
процесс {х;} компонентами м и х, образующими вырожденные марков- 
ские процессы с нулевыми коэффициентами переноса и диффузии. При 
этом придем к (и--І--п)-мерному процессу {хь и, х), который также 
является марковским. Полученный процесс характеризуется матрицами 
коэффициентов переноса и диффузии следующего вида: 


= а Ао); О ОДЕ 


В РР Пе О 

В —= би (х, и, 2)» 22679 биц (х, %, 5 0, .... 0 • (12.3.3) 
0, Жазды 0, 0, РЕ“ 0 
0, ; ; 0, 0, , 0 


Существенно, что в результате проведенного расширения исходного 
процесса мы перешли от задачи с неполностью известными коэффици- 
ентами (2) к задаче с полностью известными коэффициентами переноса 
п диффузии (3). При этом полезный сигнал 5 (х;, #) является функцией 
не всех, а лишь части компонент процесса {х;, и, х). 

Теперь можно воспользоваться результатами п. 5.2.3. Применяя их 
к данной задаче, получим уравнение нелинейной фильтрации, описы- 
вающее эволюцию АПВ 0;==р(х;, р, х|уо, 0=1) 


. у 0 ге о 
= 1а У пан, ба р (508, 2) |. =- 5(к,0 |— 


[= і, із-і 


а | Ы | 5(х, 7) о. 260 д! «ах да а) Ф, (12.3.4) 
И уравнение, описывающее логарифм отношения правдоподобия, 


а= 0... | 5(х,0) |ы--- 5%. )| «ахарнах. (19.3.5) 
Симметризованные уравнения (4), (5) составляют основу для по- 
строения адаптивных алгоритмов нелинейной фильтрации и обнаруже- 
ния при неполностью известных коэффициентах переноса и диффузии 
процесса {х;). Используя (5.2.27), (5.2.28), нетрудно переписать полу- 
ченные уравнения в форме Ито. | 
Относительно оптимальности полученных алгоритмов справедливы 
те же замечания, что и в случае дискретного времени (см. 6 12.2). При 
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строго байесовской постановке задачи распределение вероятностей слу- 
чайных величин м и х задано, так что можно записать начальное рас- 
пределение о (хо, и, х) — начальное условие для уравнения (4). В этом 
случае оптимальность алгоритмов понимается в обычном байесовском 
смысле. В частично байесовской задаче (распределения величин и, х 
неизвестны полностью или частично) начальное условие ®о выбирается 
более или менее произвольно, при этом в силу свойства сходимости 
АПВ при 4--оо, аналогичного случаю дискретного времени, оптималь- 
НОСТЬ рассматриваемых алгоритмов понимается в асимптотическом 
смысле. 

Излагаемый метод решения задач приема сигналов при неполной 
априорной информации распространяется и на более сложные случаи, 
когда мешающий процесс, кроме белого шума, содержит коррелиро- 
ванную, в общем случае негауссовскую помеху, причем параметрически 
априорно неопределенную. Эти задачи также решаются путем расшире- 
ния исходных процессов с последующим применением результатов 
п. 5.2.3. Общие уравнения по данной проблеме приведены в [97]. 

б) Остановимся подробнее на уравнении для ЛП (5), при этом 
перепишем его в виде | 


; 1 


с 1 
2: = у Эа: — 


22 РТ 
5. (12.3.5) 
где 
8, ({... {5 (х, до, (х, в, и) ахавая = М. [5 (хь 810, 6 1), 


5 | (12.3.6) 
Ж 2 ез 

к $, =М, [5 (х,, 2) | уо, 0-1). 
Индекс а отмечает принадлежность выражений к случаю априорной 
неопределенности — адаптивному случаю. При строго байесовской за- 
даче адаптивная оценка 5 есть БСО сигнала 5 (х;, #). Для частично 
байесовской задачи оптимальность адаптивной оценки 5а следует по- 
нимать в асимптотическом смысле, так как при %--оо независимо от 
выбора априорных распределений параметров и, х имеем (при 9=1) 


922 --> = ... ) 5 (0, 1) 0} (х) ах — М [5 (Х;, 005, 0 — ШЕ 


где %;(х) — АПВ процесса х; при известных и, х. Для Ө--0 функцио- 
налы $;а, $; являются псевдооценками, при этом $,,7> $;. 


Отметим, что в случае известных параметров и, х уравнение для 
ЛП имеет вид (4.2.28): 


р И 1 


Сравнивая (5’) с (6’), видим, что эти оценочно-корреляционные алго- 
ритмы обнаружения по форме совпадают (для любых 2), однако 
$а:5=5:. Последнее объясняется тем, что уравнение нелинейной филь- 
трации (4) отличается от соответствующего уравнения (ср. с (4.2.27), 
(4.2.30), (4.2.31)) при полной априорной информации. 

Таким образом, структура оценочно-корреляционного алгоритма 
обнаружения инвариантна относительно параметрической априорной 
неопределенности. В то же время алгоритм фильтрации таким свойст- 
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вом (при конечном %) не обладает. Это приводит к тому, что блок 
обнаружения в схеме совместного обнаружения и фильтрации остается 
прежним (как и для известных џ, х), а блок оценки изменяется (стано- 
вится сложнее). | | | 

‚Указанным свойством инвариантности обладают также все оценоч- 
но-корреляционные и оценочно-корреляционно-компенсационные алго- 
ритмы обнаружения при произвольных сигналах и помехах (гл. 7). Вид 
этих алгоритмов остается прежним (как для симметризованной записи, 
так и для формы Ито); изменения же в них связаны с заменой байесов- 
ских среднеквадратических оценок сигналов и помех (при известных 
и, х) на адаптивные байесовские оценки, которые определяются подоб- 
но (6). Отметим, в частности, что оценочно-корреляционно-компенсаци- 
онные алгоритмы, содержащие обеляющие фильтры (см. например 
(7.1.27) ), по-прежнему имеют такие фильтры, однако последние станут 
адаптивными. Так вместо (7.1.28) имеем 


10: — Л, (12.3.7) 
где адаптивная оценка помехи 
а т | 309 | пр (1, “Іш 0-0) атак = М, 7; | и 0—0]. 


Адаптивному обеляющему фильтру (7) в варианте дискретного времени 
соответствует адаптивный декоррелятор (12.2.9 

в) Структуру алгоритма адаптивной нелинейной фильтрации, опре- 
деляемого уравнением (4) можно представить по-иному, если учесть, что 


0, == р (Х;, и, “| , рей ‚ №, Я, 0—1) р(ы, х|у,, 0 = 1). 
Обозначим 


ши (ка, ж) = р(х, [ие в, ж, 01), 
о, (и, ж) = Р(х), 01). 


Уравнение для АПВ ш, (х|и, х). есть не что иное, как уравнение опти- 
мальной нелинейной фильтрации е известных параметрах и, ж 


о, (кји, ж) = 1л (хр, ә) г |506. |а 809,0]. 
А А) 5 (х, 2) |= 2-50 Д Ф,(х | ш, х) ах (х |в, х) (12.3.8) 


(априорный оператор Гр. — тот же, что ив (4)). 
р. равенство*) 


0,0, (и, «)ш,(х|һ, х) 70; ІШ х) о, (и, х), (12,3,8”) 


из (4), (8) получаем уравнение для АПВ неизвестных параметров: 

вые 0: Гах, 0 [и— 5-50, | ве (к, х)ах — 
мы |. (50, 2) Ги —- < й ш,(х |, з) ш, (х, и) ах ан ан). (22339) 
%) Дифференцируем по # согласно обычному ‘правилу, ыз как здесь рассматри- 


ваются симметризованные уравнения. 
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Если за основу построения адаптивного алгоритма взять (8) и (9), 
то придем к системе, состояшей из двух взаимосвязанных каналов: 
один — обычное устройство нелинейной фильтрации при полной априор- 
ной информации (уравнение (8)), другой — канал адаптации, осуществ- 
ляюший согласно (9) фильтрацию неизвестных параметров”. 

В том случае, когда уравнения фильтрации записаны в форме Ито, 
вместо (8’) имеем | 


ағш,--Ф,(ш, х) еш, (х(в, х) 4-х; (хи, ж)а%е,(ш, х) -- 
--М(а%о,(х|н, х) *о, (и, х) |х,, и“, 0 = 1] 4. 


Используя вместо симметризованных уравнений (4), (8) соответствую- 
щие уравнения в форме Ито, получим уравнение 


део (н) В окш, (кув, дах — 
-(8.0шдкіһ я) ол, я) акинак Гай 


-(12 50, оке, ж) о, (ы, 4) акаван) ар) 


і 
--определяюшее структуру канала ‚адаптации у. = | и.т |}. 
0 


г) Остановимся кратко на задаче экстраполяции. При полной 
априорной информации (т. е. при известных р и х) уравнение для АПВ 
в задаче экстраполяции есть уравнение Фоккера — Планка — Колмого- 
рова (11.3.3), начальным условием для которого является решение урав- 
нения нелинейной фильтрации (4.2.24). Аналогичное положение сохра- 
няется и здесь с той разницей, что уравнения необходимо записать для 
расширенного процесса {х;, в, х). 

(22) сов- 
В 


ГХ 


туле 
Ј 


этих уравнений различны — из-за различных начальных условий. Если 
в задаче с полной априорной информацией при экстраполяции много- 
мерного процесса в качестве начального условия берется, например, 
решение уравнения (4.2.27), (4.2.31), то здесь начальное условие для 
многомерного варианта уравнения (11.3.8) представляет собой решение 
уравнения (4) (0::==0:). Указанное обстоятельство приводит к тому, 
что несмотря на различие экстраполяционных оценок при полной и 
неполной априорной информации, структура этих оценок (структура 
блока экстраполяции, построенного на основе (11.3.3)) оказывается 
одинаковой — инвариантной относительно параметрической априорной 
неопределенности. (Рассматриваемая задача экстраполяции несколько 
подробнее освещена в [98].) | 

д) Для упрощения моделирования перейдем от уравнений (4), (5) 
к приближенным алгоритмам, используя метод гауссовского приближе- 


*) Подобная задача рассматривалась в [124, 73]. 
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ния. В этом случае апостериорное распределение аппроксимируется 
гауссовским законом: | 


— (и-Ы-- п) /2 —1/2 
0, (21) ае "ІК, |х 
и4-1--п 
Хер! У вы-то т) (12.3.10) 
1, ј== 
ИК |= А”. (12.3.11) 


Здесь обозначено: Хх, ар, 1<і</, х1; ==, І<<і<<л. Из (4), (5), 


(10), (11) находим 


50 алы да; 1 
1 
рө? К, 920 ох +ук ід 0х, +24 Уу (9: г.) у ҚЫҚ, ары 
922 4,р--і 
1% 0$ 05 
и Кар д и е-е и, (19.319) 
9, Р=1 | ; 
и 
А 1 05 
т, = а, у. (9: — 3) У Ки дк, (1 2.3.13) 
4--1 
зі. | 025 
2 41 5 а Р 
ізі! 
нЕ. о 12 005 р 
й, = 
где а;--а,(т,,..,т.р 0), 610,07, ..., т, тр Ти, ), ӛ-- 
—5 (т,, ..., т,, Ә. (Для сокращения записи индекс 2 у компонент Ку,» 


Ма» т, опущен.) 
Уравнения (12)— (14) дают алгоритмы нелинейного (и линейного) 


оценивания и обнаружения при параметрической априорной неопреде- 
ленности распределения полезного сигнала. Они являются асимптоти- 
чески оптимальными при условии большой апостериорной точности (как 
и вп. 6.1.2). Это условие в рассматриваемых задачах смыкается с усло- 
вием длительного наблюдения, которое необходимо для асимптотиче- 
ской оптимальности алгоритмов при частично байесовской. постановке 
задач (когда начальные условия для (12) — (13) являются неопределен- 
ными). Как и следовало ожидать, уравнение (14) совпадает с уравне- 
нием для ЛП в гауссовском приближении при известных уи, х 

е) Переход от оптимальных к квазиоптимальным адаптивным 
алгоритмам можно осуществить, конечно, не только при помощи гаус- 
совской аппроксимации. Возможно применение и других приближенных 
методов, о которых говорилось в гл. 6. Заслуживает внимания также. 
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метод гауссовских сумм, когда АПВ аппроксимируется выражением” 


28 РА [2 1/2 
о; = У, т У СГ (2%) РІ” {е+ | Құ; (ғ, 7) ПХ 
Г1= гр! Г 
р 


хер! У дер 0 та о пи, (02.134) 


і, ј==1 


где р — размерность вектора х (применительно к предыдущей задаче 
р--и--1--п; Мұ, і=1, ..., р число парциальных гауссовских зако- 
нов, используемых для аппроксимации; ||К;; (7, гу) |= (7 #3) | — 

матрицы апостериорных дисперсий порядка (ржр) (в общем случае 
для каждой пары 7%, Гу, & ј=1, ..., р имеется своя матрица); 7 (7+), 
і--І,..., р — апостериорные средние парциальных законов; 0 


весовые коэффициенты, О ОНЕ условию 


Га... Г 
и? р 


М, 
Е х Га Г С 
31| р! 
При Мі--Мҙ--...--Мр--іІ имеем олі.-1==1 и аппроксимация (147) 


переходит в гауссовскую (10). 

Соотношение (147) позволяет с необходимой степенью точности 
аппроксимировать широкий класс негауссовских апостериорных распре- 
делений, сохраняя при этом вычислительные преимущества, свойствен- 
ные гауссовской аппроксимации. 


Используя (14') и, например, (4), нетрудно получить дифференциаль- 


ные уравнения для параметров т; (;), К;; ("., 7;), &,, ., (методика полу- 


чения — та же, что и при отыскании уравнений гауссовского приближе- 
ния, см. п. 6.1.2). Уравнения для указанных параметров дают алгорит- 
мы адаптивной нелинейной фильтрации в рассматриваемом негауссов- 
ском приближении. Получаемая система фильтрации является много- 
канальной; каналы взаимосвязаны, ‚причем каждый из них построен на 


основе гауссовского приближения. Отметим, что такая многоканальная 
система снимает трудность, иногда свойственную алгоритмам гауссов- 
ского приближения, которая связана с началом работы алгоритмов 
(с их вхождением в «синхронизм»). Но при этом значительно услож- 
няется система фильтрации. 

ж) Качество фильтрации и экстраполяции сигналов характери- 
зуется соответствующими величинами апостериорных дисперсий. В за- 
даче фильтрации при гауссовском приближении они определяются урав- 
нениями (12). 

Качество работы приемника обнаружения, включающего в себя 
блок фильтрации, характеризуется вероятностями ошибок 1-го и 2-го 
рода о, В. Подобно случаю с полной априорной информацией (гл. 8) 
для них можно ввести апостериорные вероятности ошибок и записать 
рекуррентные соотношения и дифференциальные уравнения диффузион- 
ного типа. Решения этих уравнений, взятые в начальной точке, дадут 
вероятности ошибок 1-го и 2-го рода для рассматриваемых здесь задач. 


“) Одномерный вариант нодобной аппроксимации рассматривался в [165]. 
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Обшие методы анализа обнаружителей, по сути дела, остаются преж- 
ними. Однако вычислительные трудности, которые возникают в кон- 
кретных задачах при расчете характеристик обнаружения, в случае 
параметрической априорной неопределенности сушественно возрастают, 
так как увеличивается размерность уравнений. 

12.3.2. Примеры. а) Пусть 5 (хь, 7) =хь причем 


о №0 (19,3.19) 
М СТА — хд (т). 


Предположим, что значения параметров ү и х марковского гауссовского 
сигнала х; известны, а значение параметра и неизвестно. Таким обра- 


зом, для расширенного процесса {х;, р} имеем 
а, (х, в) = үх, а, --0, 6, =, б,= 6: == 0, = 0. | 
Конкретизируя (12) — (14), получим 
55 0) 


и: тт 2үК,, 527 2, Е КИ 
| (12.3.16) 


; ГЭЕ Р 27, 
Ки, == — ТК, К, — 57 КаК, Ки= — Ар», 


. 1 ; 1 
т, —=1. И ++ (у; ҒЫШ т,) Ки, Е (у; =. т.) Ка», (12.3.17) 


= 1 1 
2=-- ут, — ру т, — уу Кы. (12.3.18) 
К уравнениям (16)— (18) можно прийти также другим способом — 
путем предельного перехода в рекуррентных соотношениях (12.2.12) — 
(12.2.15) с последующей заменой согласно (11). 
Апостериорная дисперсия К11(%), которая в данном примере являет- 
ся средним квадратом ошибки фильтрации в белом шуме сигнала х; 
при неизвестной величине параметра |, определяется системой нелиней- 
ных уравнений (16). Так как К!2(17) 20, то из (16) следует, что 
Кц>>К(4), где К(4)--средний квадрат ошибки оптимальной филь- 
трации х; при известном ці: 


КА —- К. 


Указанное неравенство вполне понятно с физической точки зрения. 
Знак равенства достигается в стационарном случае при Қәзҙ--Қі:--0, 
когда согласно (16) имеем К.2=К!2==0 (точная фильтрация пара- 
метра џ). По мере приближения к стационарному состоянию (> оо) 
величина Қі1(%) стремится к константе 


‘ошибка оценивания У К (1) неизвестного параметра стремится кнулю, 
сама оценка 7 (7) сходится (при 9=1) к ‘истинному значению пара- 
‘метра р, а оценка т; (#) — к оптимально отфильтрованному сигналу 
в случае полной априорной информации. | 

При помощи (12) — (14) нетрудно также записать адаптивные 
алгоритмы обработки сигнала х; при неизвестных параметрах ү и х. 
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6) Рассмотрим прием радиосигнала с блуждаюшей фазой 


$ = А, ѕіп (® 2х, Ххұ-- б, 


"ЛЛ 
А 


(12.3.20) 


при неизвестной интенсивности блужданий х (Ао и оо предполагаются 
известными). Конкретизируя (12) — (14), находим уравнения адаптив» 
ного приема для рассматриваемой задачи (вибрационными членами 
с удвоенной частотой Е 


Қ Е ДІ; е біп (ж, і--т,) 4 0, 
(12.3.21) 
Е ИЕ аа 25 біп (»,2-Г т,), 
п. = А, сов(е,2-- т,), 
(1:223,99) 
т 0; 02 ЗЕЕ А, соз(е%--т)), 
і--4-(1- чу, біп (ә, т.) (19,3.93) 


Структурная схема синтезированного приемника показана на рис. 12.1. 
Приведенная схема отличается от полученного ранее приемника 
при известном значении ж (см. рис. 6.1) наличием блока адаптивной 
автоматической регулировки усиления (ААРУ), схема которого опре- 
деляется уравнениями (21). (Полная структурная схема, моделирую- 
шая (21)—(23), приведена в [97].) Вообще говоря, и при известном 
значении х в задаче п. 6.2.1, как отмечалось, следовало бы ввести блок 
автоматической регулировки усиле- р 
ния (АРУ), описываемый уравнени- - с 
ем (6.22) (при ү--0). Однако между 
задачей п. 6.2.1 и рассматриваемой 
здесь имеется принципиальное раз- 
личие. Если в п. 6.2.1 можно было 
упростить схему, перейдя от пере- 
менного коэффициента усиления к 


іт. \ААДАЗУА МУ хм бы А л 2 ““-АХХЛУЛЗЛАІХА;А жж 


постоянному, | используя Формулу 
(6.2.5), то здесь этого сделать нель- 
зя, так как значение параметра х, 
входящего в (6.2.5), неизвестно. 
Уравнения (21), (22) определя- 
ют схему адаптивной фазовой авто- 
подстройки частоты в рассматривае- Рис. 12.1 
мой задаче. При возрастании вре- 
мени наблюдения (%--оо) согласно (21) Қіз(2)->0, при этом оценка 
т (т) стремится к некоторой постоянной величине — измеренному зна- 
чению параметра х (при 0=1). В результате цепочки формирования 
Кі; и тә, по сути дела, отключаются и синтезированная здесь схема 
фильтрации упрощается — переходит (самонастраивается) в схем 
ФАП, определяемую уравнениями (6.2.3) и (6.2.2) (ү--0, И: =К). 
Конкретизация уравнений фильтрации (12), (13) дает разнообраз- 
ные варианты адаптивных ФАП для различных моделей фазовых или 
частотных флюктуаций при неизвестных параметрах. При этом адапта- 
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ция будет сводиться не только к подстройке коэффициента усиления. 
При других моделях параметра сигнала, например в случае (6.2.7), 
будет адаптироваться и фильтр (при неизвестном тү), который дает 
теория. 

Что касается ‘блока обнаружения, структура которого определяется 
уравнением (23), то он остается прежним (ср. с (6.2.4)). Аналогичная 
ситуация имеет место и в предыдущем примере (ср. (18) с (4.3.15)). 
Это является следствием выявленного выше общего свойства инвариант- 
ности уравнения для ЛП относительно параметрической априорной 
неопределенности. 


12.4. НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ НЕАДАПТИВНОГО ПРИЕМА 


12.4.1. Алгоритмы. Оптимизация приема сигналов на фоне помех 
в условиях априорной неопределенности приводит к алгоритмам более 
сложным, чем при полной априорной информации, и это вполне естест- 
венно. Так, например, рассмотренная в 8 12.2 и 12.3 процедура оптими- 
зации связана с увеличением числа моделируемых уравнений. Послед- 
нее обусловлено необходимостью оценивать неизвестные параметры 
принимаемого сигнала. (Отметим, что задача оценивания неизвестных 
параметров нами априори не ставилась; она возникала естественным 
образом как следствие байесовского подхода и введения расширенного 
марковского процесса.) 

Усложнение синтезируемых алгоритмов на практике может иногда 
приводить к нежелательным последствиям. Дело в том, что в реальных 
схемах значительную роль играют всевозможные аппаратурные ошиб- 
ки, обусловленные неидеальностью технических средств: в техническом 
варианте сложной оптимальной системы они могут «сьесть» с трудом 
добытую оптимальность. В результате на практике иногда заведомо 
неоптимальная (но простая) система будет работать с меньшими ошиб- 
ками, чем реализованная при помощи существующих неидеальных тех- 
нических средств теоретически оптимальная схема. 

В сложной схеме ‘более остро стоит вопрос о надежности. Кроме 
того, изготовление схемы в соответствии со сложным алгоритмом само 
по себе представляет сложную задачу, при этом определенную роль 
играет и экономический фактор. 

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о целесообразности 
синтеза алгоритмов при ограничении на их сложность. Подобные за- 
дачи можно решать, например, в рамках математико-эвристического 
синтеза, см. [101] и [102, гл. 8]. Не останавливаясь здесь на методо- 
логических проблемах и конкретных задачах этого синтеза, рассмотрим 
далее один класс неадаптивных алгоритмов ограниченной сложности. 

Пусть, например, требуется выделить из шума стохастический сиг- 
нал Хх, и пусть распределение вероятности наблюдаемого процесса 
зависит от неизвестного параметра и. Предположим, что имеются час- 
тичные априорные сведения об этом параметре, согласно которым из- 
вестен диапазон возможных значений џ: 


а< <. (12.4.1) 
Один из способов построения простого алгоритма оценивания 


в условиях априорной неопределенности состоит в следующем. Берется 
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алгоритм оптимального оценивания при известном параметре џ, а затем 
вместо этого параметра (который на самом деле неизвестен) подстав- 


ляется значение це-|а, 6]. (В качестве џ целесообразно взять, напри- 


мер, точку и==(а- 5) /2). В результате получаем неоптимальный неадап- 
тивный алгоритм, что является, конечно, его недостатком. Однако этот 
алгоритм обладает и достоинством по сравнению, например, с адаптив- 
ным байесовским алгоритмом: сложность указанного неоптимального, 
алгоритма не возросла (осталась той же, что и для оптимального алго- 
ритма при полной априорной информации). 

Очевидно, чем. меньше априорная неопределенность, т. е. чем уже 
диапазон (1), тем выше качество неоптимальной оценки. В пределе при 
а—6 неоптимальная оценка переходит в оптимальную. 

Обратимся к задаче (12.3.1), когда коэффициенты переноса и диф- 
фузии (12.3.2) процесса х; зависят от неизвестных параметров у, х. 
Адаптивные алгоритмы гауссовского приближения для этой задачи. 
даются формулами .(12.3.12) — (12.3.14.) Рассмотрим теперь неопти- 
мальный алгоритм, получающийся из алгоритма гауссовского прибли- 
жения для случая известных параметров и, х заменой последних неко- 


“-торыми значениями и, х, выбранными, быть может, с учетом частичных. 
априорных сведений. Уравнения неоптимальной фильтрации в этом слу- 
чае имеют вид: 


и й и 
% да; да) 1 0285 
Қ, = Ук, ы), Ка ау 0 1 9 ҒЫ 5) у Қардай; — 
9=1 9=1 9,р==1 
1 є 05 05 
нь КаК ъд 9 (12.4.9) 
Ч. 2—1 
и 
е Я 1 $ 0$ . Ше | 19 4 2 
т 0; 1 77 (0: — УК а. і, } = 1, ..., И, (12.4.3), 
+ 
где а (16... 4, №, УВ О, 
0, 03, (т;, НЕ т, Х, --., Жұ, 1), 


5 (1,2) 


(если параметры и, х совпадают с истинными, то уравнения (2), (3) 
дают алгоритмы нелинейной фильтрации в гауссовском приближении, 
являющиеся асимптотически оптимальными, см. п. 6.1.2). 

Сравнивая адаптивный алгоритм (12.3.12), (12.3.13) с неадаптив-. 
ным (2), (3), видим, что порядок систем уравнений, определяющих 
сложность алгоритмов фильтрации, существенно снизился. 

12.4.2. Вычисление ошибок [98]. При рассмотрении того или иного: 
неоптимального алгоритма естественным образом встает вопрос о ка- 
честве его работы. 
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Качество асимптотически оптимальной адаптивной фильтрации 
‚сигналов определяется значениями апостериорных дисперсий, отыски- 
ваемых при помощи (12.3.12). Однако в случае неоптимальной обра- 
ботки (2), (3) подобный метод непригоден. Здесь необходим прямой 
метод вычисления ошибок (см. п. 8.1.2). 

Рассмотрим два примера. 

1. Пусть наблюдается у, =х,-+- Е» где &, — белый шум, а сигнал х; 
описывается (12.3.15). Будем искать средний квадрат ошибки фильтра- 
ции, исходя из его определения 


Біс-М(ха-і;)2 (12.4.4) 


и выбранного алгоритма #;. Для случая, когда параметры џ, үи х 
в (12.3.15) неизвестны, неадаптивный алгоритм фильтрации согласно 
(2), (3) задается уравнениями 


тг (— ү 4 К.М) т (КИМ) у, Ев, (12.4.5) 
К, —=— МК. (12.4.6) 
Обозначим 
К. =М(х, — т), (К, = Мк, (х, – т.)], 


(19.4.7) 


Продифференцируем обе части равенства (4) по 1. Переставляя 
операции математического ожидания и дифференцирования и учитывая 
(12.3.15), (5), получим уравнение для Д., в которое войдут величи- 


ны (7). Для последних аналогичным образом находятся свои уравнения. 
При выводе необходимо учесть следующие легко доказываемые соот- 
ношения: 


Мх.6,= 9/2, Мт, = 2, МТВ. 0, (12.4.8) 


а также Мх. & = 0, поскольку сигнал и шум предполагаются статисти- 
чески независимыми. 
В результате получаем 
> \ 


өз Қ 53 22 К.? 
ђ,=— 241+ )р.+2( К. 2(0— К, 49, 


ых Я - 
к еже (12.4.9) 
| нен га а. ез 
Е Қ.-ғ(в- в) К. — (ү ү) К, х, 

Қ,, тануды УК: БЕ В, К. == дыҚ;, 25 2(Қ,, ері ЖЕ 


где К. находится из (6). 
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Система линейных дифференциальных уравнений (9) определяет сред- 
ний квадрат ошибки ПР. неадаптивной фильтрации. Решение в ста- 


ционарном случае (р. К о) имеет вид 
> ‚> у)? х (ү2 ү х—х 
= (— ПИ и и, (12.4.10) 
2278 2ү ү» (Ү+ ТҮУ) 2% У 
- ч 
ИЕ, 


Положив в этой формуле № =, |=], х==х, получим 


П--үМ(И/1--ж/ҮМ — 1) =К, (12.4.11) 


где К — стационарное значение среднего квадрата ошибки оптимальной 
фильтрации при полной априорной информации. Как и следовало ожи- 
дать, выражение для К (11) совпало с со- 

отношением (12.3. 19), полученным , иным: К/К 

методом. 

Из (10) легко найти средние квадраты 
ошибок неадаптивной фильтрации для ря- 
‚ да случаев, когда некоторые из парамет- 
ров (12.3.15) известны. Так, например, при 
известных 1, х и неизвестном и, положив 


в (10) =, хх, получаем простое выра- 
жение 
ев | | 
РЕ Ея о 22-257 0-47 РОЗА 
Из (12) непосредственно видно, как по- Рис. 12.2 


вышается качество фильтрации при адап- 

тивной асимптотически оптимальной обработке при неизвестном и по 
сравнению с неадаптивной в стационарном случае. При этом следует 
учесть, что стационарное значение среднего квадрата ошибки адаптив- 
ной фильтрации в данном примере равно К (12.3.19). Таким образом, 
второе слагаемое в (12) есть «плата» за применение более простой не- 


адаптивной обработки. Если неизвестное значение р «угадано» (т. е. 


если при выборе И оказалось, что =), то эта плата равна нулю. Ко- 
нечно, рассчитывать на такую удачу не приходится; в целом ряде слу- 
чаев дополнительная ошибка (2—К) может быть недопустимо велика 


(в зависимости от разности ии и). Во избежание подобных случаев сле- 
дует использовать адаптивный алгоритм фильтрации (12.3.16), (12.3.17). 
Однако, если имеются частичные априорные сведения, позволяющие 
выбрать величину неизвестного параметра в некоторой окрестности его 
истинного значения, при которой средний квадрат ошибки фильтрации 
р не превысит заданной величины, то может оказаться целесообразным 
применение неадаптивного алгоритма. 

На рис. 12.2 представлена зависимость АҚ/Қ--Г(АП/П), (АК= 
==0—К, АП/П--(в-ш)/һ), построенная согласно (11), (12) (кривая 1) 
при фиксированном отношении сигнал/шум: х/у2М==3, и?/узМ =4. Для 
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сравнения на том же рисунке нанесены аналогичные зависимости, рас- 
считанные по формулам (10), (11) для случаев и=и, х=х (кривая 2, 


АП/П = (ү—ү)/ұ) и н--ш, у=у (кривая 3, ЛП/П = (х—х) /х). 

Из графиков видно, что одинаковые ошибки в задании различных 
параметров дают неодинаковые приращения ошибок фильтрации. При 
этом «наихудшим» параметром, к выбору величины которого нужно 
подходить особенно тщательно, является ц (за исключением небольшой 
области [—1,0]). Затем следует ү, и наконец х. Заметим, что пара- 
метры у и х — неотрицательные; это и наложило ограничение на об- 
ласть изменения АП/П. 

Аналогичным способом рассчитываются ошибки экстраполяции 
(см. [98]). 

2. Рассмотрим теперь задачу анализа алгоритма 


ті 0, (К/М№) А, соз (о, т), (12.4.13) 


при помощи которого осуществляется фильтрация фазомодулирован- 
ного радиосигнала (12.3.20). При этом в качестве К возьмем константу 


к= ЖЕРЛІ (ср. с (6.2.5)). Если х совпадает с истинным, значением 
параметра х, входящим в (12.3.20), то алгоритм (13) является квази- 
оптимальным (оптимальным в гауссовском приближении). Если же 


ии, то уравнение (13) дает неоптимальный алгоритм. 

Уравнение (13) описывает обычную схему ФАП 1-го порядка; 
вводя мгновенную ошибку слежения за фазой сигнала в. ==х:—Т., МОЖ- 
но записать (13) в стандартной для ФАП форме [131]: | 


в, Г А,у5К,у,соз(ө4--т)-- б), (12.4.14) 


К, = КА, /МА,у$ = (1/А,%$) У %4/М. (12.4.15} 


Здесь у — коэффициент преобразования умножителя; $ — крутизна пре- 
образования реактивного элемента; А, — амплитуда колебаний на вы- 
ходе перестраиваемого гетеродина; К! — коэффициент усиления в цепи 


обратной связи. Так как значение ж выбрано произвольно, то и БЕЗІНЕ 
фициент усиления Қ!, вообще говоря, произвольный. 

Точного выражения для среднего квадрата ошибки выделения 
фазы О, =М:? здесь не удается получить (в отличие от предыдущего 
случая) из-за нелинейного характера алгоритма. Однако можно найти 
приближенное выражение, используя линеаризацию біп &:=е, при этом 
(14) после подстановки у: =Аозш (®оЁ- х+) +, приобретает вид 


= 4,495 Қа, -- 6, 


где &, — белый шум со спектральной плотностью (Яім5Қ1)2(У/2), при- 
ближенно заменяющий член А1у3 2; соз (00--9;). Указанную ли- 
неаризацию можно применять при точной работе алгоритма; такой ре- 
жим возможен и для неоптимальной ФАП (14), в частности, при малых 
шумах. 

Далее аналогично находим 


р, =— А,А,У8К,Р, + (А,У8К,)% (№12) + 
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Отсюда получим стационарное значение среднего квадрата ошибки не- 
оптимальной фильтрации 


р Еа еее у -- (12.4.16) 
4,4,95Қ, ИИ 1 
Если в этом выражении положить х х, то 
РЕМА |, (12.4.17) 


где К — средний квадрат ошибки квазиоптимальной фильтрации при 
известном х [60, 131]. При этом коэффициент усиления (15) «согла- 
суется» с сигналом (так как параметр х известен), что и превращает 
неоптимальную схему ФАП в квазиоптимальную. 

Сравним средние квадраты ошибок неоптимальной и квазиопти- 
мальной схем; отношение их согласно (16), (17) равно 


рүк= (1/2) И У 8%) 21. 


Отсюда следует, что чем больше рассогласование между истинным и 
выбранным значениями параметра — между оптимальным и неопти- 
мальным коэффициентами усиления (15) — тем больше проигрыш неоп- 
тимальной схемы ФАП по сравнению с квазиоптимальной, причем 
в рассматриваемом случае этот проигрыш не зависит от отношения 
сигнал/шум и может быть значительным. 

Указанного ухудшения работы ФАП в условиях неполной априор- 
ной информации можно избежать, если применить адаптивную схему, 
определяемую уравнениями (12.3.21), (12.3.22), в которой согласование 
коэффициента усиления достигается в процесе самонастройки — в ре- 
зультате измерения неизвестного параметра. Покупается это ценой 
усложнения схемы, параметры которой в начальном режиме существен- 
но зависят от времени. 
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Предисловие 


Глава 1. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИГНАЛЫ 


1219 


122: 


1.8. 


1.4. 


1.5. 


Случайная функция и некоторые способы ее описания 


Случайная функция и конечномерные распределения вероятностей (5). Мо- 
ментные и корреляционные функции (7). Условные распределения вероятно- 
стей и условные математические ожидания (8). Гауссовский процесс (11). 


Марковские процессы 


Определение (12). Процессы с дискретным временем и с дискретным фазо- 
вым пространством (13). Процессы с дискретным временем и с непрерывным 
фазовым пространством (14). Процессы с непрерывным временем и с дискрет- 
ным фазовым пространством (16). Процессы с непрерывным временем и 
непрерывным фазовым пространством (18). Многомерные марковские процес- 
сы (22). Сложные марковские процессы (23). 


Мартингалы о Иа п в қаз Че 5: ыт АЛТ қ. 
Определения и примеры (25). Некоторые свойства (25). 
Процессы; Ито етил а зә Мб о ИЕ 


Стохастический ‘интеграл (26). Процессы Ито и процессы диффузионного ти- 
па (29). Формула дифференцирования (30). Минимальное представление (30). 
Случайные процессы как модели сигналов и помех А 5 4 
Общая характеристика проблемы (32), Белый шум (34). Симметризованная 
запись ктохастических интегралов и уравнений (35). Аппроксимация немар- 


ковских процессов марковскими (88). Детерминированные и квазидетермини- 
рованные модели (40). 


Глава 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЕМ 


СИА ОВ ет пт 

2.1. Сведения из теории статистических решений. Оптимальные системы 
Основные понятия (41), Байесовские решения и системы (43). Минимаксные 
решения и системы (45). 

2.2. Обнаружение а о. а о о 
Байесовский критерий (46). Критерий Неймана--Пирсона (47). Структура 
оптимального обнаружителя (49). Сведение сложной гипотезы к простой (049). 
Информационные и неинформационные параметры. Совместное обнаружение 
и оценка (50). Небайесовские критерии (53). Качество обнаружения (54). 
Многоальтернативное обнаружение (56). Отношение правдоподобия — мар- 
тингал (58). 

2.3. Оценивание . . д но и 3 ТАТА ВЫ 


Вводные замечания (59). Байесовские оценки (59). Оценка максимального 
правдоподобия (61). Обнаружение как оценка параметра (63). 


Глава 3. ОБНАРУЖЕНИЕ ГАУССОВСКИХ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ ГАУССОВ- 
СКИХ ПОМЕХ 


3.1. Синтез оптимальных алгоритмов 
Дискретное время (65). Непрерывное время (67). 
А ЛИЗ О ла 162392 мм г Р р. АЕ 


Оптимальный алгоритм (69). Неоптимальный алгоритм (73). 


Глава 4. СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИЛЬТРА- 
ЦИИ МАРКОВСКИХ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ ШУМОВ С НЕЗАВИ- 
СИМЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ . 
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4.1. 


Общие алгоритмы (дискретное время) ...... . 


Предварительная постановка задачи (78). Рекуррентные алгоритмы для отно- 


шения правдоподобия и для апостериорной плотности вероятностей (78). 
Оценки и псевдооценки (81). Достаточные статистики (82). Структура систе- 
мы совместного обнаружения и фильтрации (83). Связь отношения правдо- 
подобия с оценками (84). Сигнал — функция многомерного процесса (85). 
Сигнал — функция сложного марковского процесса (86). Наблюдение вектор- 
ного процесса (86). Дискретный параметр (87). 


12 


25 


26 


32 


41 
41 


46 


59 


4.2. Общие алгоритмы (непрерывное время) . . . . . Жу 
Вводные замечания (88). Уравнения для отношения опасна (89). 
Уравнения нелинейной фильтрации (92). Уравнения совместного обнаружения 
и фильтрации. Многомерное обобщение (94). Наблюдение векторного про- 
цесса (95). Дискретный параметр (95). 

4.3. Применение общих алгоритмов к некоторым задачам синтеза 
Марковский гауссовский сигнал (дискретное время) (96). Марковский гауссов- 
ский сигнал (непрерывное время, одномерный случай) (98), Флюктуирующий 
радиосигнал (101). Марковский гауссовский сигнал (многомерный случай) 
(103). Соор анин телеграфный сигнал (105). Қвазидетерминированные сиг- 
налы (106) 


Глава 5. СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИЛЬТРА- 
ЦИИ МАРКОВСКИХ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ КОРРЕЛИРОВАННЫХ 
ПОМЕХ А . а е . ж . а ч а г С . . . . у т 


5.1. Общие алгоритмы (дискретное время). . . . . 02 


Аддитивные и неаддитивные помехи (111). Учет шума с независимыми зна- 
чениями (112). Дискретные сигналы и помехи (113). 


5.2. Общие алгоритмы (непрерывное время) . . . . . . ,. 


Уравнения для отношения правдоподобия (116). Уравнения совместного обна- 
ружения и фильтрации (118). Многомерное обобщение (118). 


5.3. Применение общих алгоритмов к некоторым задачам синтеза 


Детерминированные сигналы. Обеляющий фильтр (191). Гауссовский сигнал 
(125). Квазидетерминированные сигналы и помехи (126). 


5.4. Многоальтернативное совместное обнаружение и фильтрация . . 


Общие алгоритмы (127). Примеры (130). 


і лава 6. СИНТЕЗ: КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ 5 в 
6.1. Методы синтеза, основанные на параметризации о 
Баецрелелений” н 42 59-052 р ло Ғалы 


Система уравнений для оценки условных центральных моментов и лП. УЖЕ: 
чение системы (132). Гауссовское приближение (136). 


6.2. Применение алгоритмов гауссовского приближения к некоторым 
задачам синтеза + “ . А Й & • « > е ж е 4 ты 


Фазомодулированный радиосигнал. е автоподстройка частоты в задаче 
совместного обнаружения и фильтрации (199), Частотно-модулированный ра- 
диосигнал (141). Квазидетерминированные радиосигналы (142). Фазомодулиро- 
ванный радиосигнал и гауссовская помеха (144). Негауссовские помехи (144). 


6.3. Обнаружение слабых сигналов на фоне помех . . . . . 


Слабый сигнал и асимптотическая оптимальность (146). Коррелированная не- 
гауссовская помеха (149). Частный случай (детерминированные сигналы) 


(1:511 \ 
1652390 


6:4. Многоканальный прием 7.02.2 с. че 7. % 


Алгоритм для апостериорных вероятностей и для отношения правдоподобия 
(153). Слабый сигнал (общий случай) (155). Частные задачи (157). Упро- 
щение алгоритмов (157). 


Глава 7. СИНТЕЗ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ ОБЩИХ 
СТО ОСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ’. 7... ,-2 0, 7757, 


7.1. Оптимальное обнаружение . :....0..6.. 2. 


Метод марковской аппроксимации (160). Прямой метод (163). Метод порож- 
дающего процесса (166). Переход к симметризованным алгоритмам с ис- 
пользованием формулы связи стохастических интегралов (170). 


7.2. Квазиоптимальное обнаружение .„ .. (Ц... . .. 
Случай, когда коррелированная помеха отсутствует (175). Общий случай (177). 
7.3. Оптимальная нелинейная фильтрация . . . . . 9 а а 


Постановка задачи (183). Уравнения в форме Ито (185). Симметризованные 
уравнения (190). Диффузионный марковский сигнал (101). 


Глава 8. АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ ‚., .. 
ВЛ Анализ фильтрация в в о И. нк 


Общие соотношения (192). Дифференциальные уравнения для средних квадра- 
тов ошибок (193). Случай зависимых сигналов и шумов (195). 
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Рекуррентные соотношения для апостериорных вероятностей ошибок · (199). 
Дифференциальные уравнения для апостериорных вероятностей ошибок (201). 
Одномерное приближение (204). Сходимость ЛП к винеровскому процессу 
(206). Асимптотические характеристики оптимального обнаружения (212). 


8.3. Примеры расчета характеристик обнаружения. . . . . .. 


Детерминированный сигнал на фоне белого шума (215). Марковский гауссов- 
ский сигнал на фоне белого шума (215). Детерминированный сигнал на фоне 
гауссовской коррелированной помехи и белого шума (218). Детерминирован- 
ный сигнал на фоне фазомодулированной помехи и белого шума (219). 


8.4. Машинный эксперимент. и Е н Е дс 
Негауссовская помеха (221). Многоканальное обнаружение (2283). 

Глава 9. БАЙЕСОВСКОЕ ОДНОВРЕМЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНИ- 

ВАНИЕ А 4 А С А А А . . . * А . . + “ С ы 


9,1. Оптимальные алгоритмы 


Функция потерь общего вида (225). Функция потерь для варианта «сильной» 
связи (229). Примеры (230). 


9.2. Асимптотически оптимальные алгоритмы 
9.3. Анализ алгоритмов 


Основные соотношения (236). Анализ оценок (238). Анализ обнаружителей 
(241). 


Глава 10. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ . ....... 


10.1. Синтез (временная функция потерь) ....4.. + + + 
Общие правила принятия решений (243). Достаточные статистики (248). Опти- 
мальный обнаружитель (250). Асимптотически оптимальный обнаружитель 
(251): 

10.2. Синтез (информационная функция потерь). . . . . . .. 


Апостериорный риск и достаточные статистики (253). Оптимальное обнаруже- 
ние произвольного сигнала в белом шуме (255). Небайесовская задача (258). 


10.3. Анализ А 4 о . . . . . В а . ё “ . ? Ас № 


Уравнения для апостериорных вероятностей ошибок и среднего времени обна- 
ружения (общий случай) (260). Характеристики двухпорогового обнаружения 
(262). Эффективность (временная) (263). Пример (264). Эффективность (ин- 
формационная) (265). - 


Глава 11. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ . ...@... . 


11.1. Общие соотношения 5 АЗБЕН З-Свт ПАК 
_ Синтез (267). Анализ (268). 
11.2. Марковские сигналы (дискретное время) . . .  . . + 
Общие рекуррентные алгоритмы (269). Пример (273). 
11.3. Марковские сигналы (непрерывное время) . . . . . 
Общие уравнения (275). Пример (277). Квазиоптимальный синтез (280). 


Глава 12. ПРИЕМ СИГНАЛОВ ПРИ НЕПОЛНОЙ АПРИОРНОЙ ИНФОР- 
Ее НИ АР а Баны о был нон 


12.1. Априорная неопределенность и методы ее преодоления . . . . 


Виды априорной неопределенности (281). Байесовский метод (282). Небайесов- 
ские параметрические методы (284). Непараметрические методы (287). 


12.2. Адаптивный прием (дискретное время) . 
Общие. алгоритмы (292), Пример (294). 

12.3. Адаптивный прием (непрерывное время) . . . . . 
Общие алгоритмы (297). Примеры (304). 


12.4. Некоторые задачи неадаптивного приема. . . . . 
Алгоритмы (306). Вычисление ошибок (307). 
БИО Окращенцы атап Са са ве ава Аганас а ааа 
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